KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eau de Javel AN-MA 12° chl

Data wydania: 13.01.2021
Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Eau de Javel AN-MA 12° chl

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat do dezynfekcji powierzchni w stuzbie zdrowia, przemysle
spozywczym, dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcji wody w basenach,
dezynfekcji urzadzen majgcych kontakt z zywnoscig

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Optimum Sp. z o.0.

ul. Brukowa 24/30

91-341 £ 6dz

tel. +48 603 130 087

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@optimum?24.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wq rozporzadzenia 1272/2008:

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy..

Zagrozenie dla sSrodowiska

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera: Podchloryn sodu [CAS: 7681-52-9 ]

Piktogramy:

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 — Dziata draznigco na skore

H319 — Dziata draznigco na oczy

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P102 — Chroni¢ przed dzieémi

P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.
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P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjaé
szkta kontaktowe, jesli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé.
P310 — Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 — Przechowywac¢ pod zamknieciem.

EUH207 — Uwaga! Nie stosowaé¢ razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).

2.3. Inne zagrozenia

Stezone pary mogg powodowac podraznienia drég oddechowych.

Zatgcznik XIII Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujgcych zdolnos¢ do bioakumulacji i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB) —

nie dotyczy

Substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.

delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Kody zwrotéw - Spgcyflczne stezenie
<z . . | wskazujacych graniczne,
. Zawartos¢ | Klasa zagrozenia - _— - Wspoéiczynnik M,
Identyfikator produktu X " rodzaj zagrozenia
[%0] i kody kategorii oraz zwrot - Szacunkowa
oty Toksycznos¢ Ostra
uzupelniajace (ATE)
Podchloryn sodu* . H314
CAS: 7681-52-9 Skin corr. 18 H319 EUHO31: c<=5%
WE: 231-668-3 48 patic Acute 1| 1400 M acute =10
Nr indeksowy: 017-011-00-1 Aquatic Chronic 1 H410 M chronic =1
Nr REACH: - i EUH031
Skin Corr. 1A; H314:
Cz25%
Wodorotlenek sodu* ) ]
CAS: 1310-73-2 Met. Corr. 1 H290 g(';'”<%°r<r'51£’ H314
WE: 215-185-5 <=0,1 Skin Corr. 1A H314 Sk(i)n_lrrit 5 H315:
Nr indeksowy: 011-002-00-6 Eye Dam. 1 H318 0.5% < C < 20, ’
NrREACH: - Eye Irrit.2; H319:
05%<C<2%

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16
*substancje z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg, w przypadku

wystgpienia podraznien zasiegnaé porady lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki, w przypadku wystgpienia podraznien,
zaczerwienienia skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze, zapewni¢ swobodne oddychanie, zabezpieczy¢ przed
wychtodzeniem. W razie braku szybkiej poprawy zasiegnaé porady lekarza.
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W przypadku potkniecia:
Nie powodowaé wymiotdw. Natychmiast przeptukac jame ustng i wypi¢ duzg ilos¢ wody. Natychmiast skontaktowac
sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skorg: moze powodowac podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie

Kontakt z oczami: moze powodowa¢ silne podraznienie, zaczerwienienie, pieczenie, tzawienie.
Wdychanie: moze powodowaé podraznienie, pieczenie.

Spozycie: mozliwe podraznienie gardia, ust, przetyku. Mogg wystgpi¢ nudnosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie sSrodki gasnicze: mgta wodna, piana, suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla. Stosowa¢ metody
gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty, silny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Pod wplywem wysokiej temperatury lub w kontakcie z kwasami moze wydziela¢ sie chlor oraz dwutlenek chloru.
Zagrozenie pozarowe i wybuchowe powstaje podczas reakcji produktu z metalami - glin, cynk, cyna i ich stopy. Nie
nalezy wiec dopusci¢ do kontaktu z tymi metalami — w wyniku reakcji wydziela sie wodor, ktéry moze tworzyé
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt stwarza zagrozenie pozarowo-wybuchowe w kontakcie z materiatami
palnymi i reduktorami.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzié rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wdd powierzchniowych,
gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Nie wdychac par.
Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony - rekawice
ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu, stosowaé kauczukowe obuwie ochronne oraz
ubranie ochronne, stosowac¢ okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych poprzez tworzenie barier z
materiatdw wigzacych ciecze (piasek, ziemia). W przypadku uwolnienia duzych ilosci poinformowa¢ odpowiednie
stuzby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek, zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Usuwac poprzez zebranie na materiale
absorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w bezpiecznym miejscu. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ wdychania par produktu.
Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ kontaktu ze skoérg. Nie stosowa¢ z innymi chemikaliami (w szczegdlnosci z

kwasami).

PracowaC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarméw i napojéw, nie palic w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w chtodnym (temperatura magazynowania do 25°C), suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym
pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym, oryginalnym pojemniku.
Nie przechowywa¢ w pojemnikach ze stali weglowej i jej stopdw, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium lub innych

metali lekkich. Moze powodowac korozje metali.

Zalecane materiaty opakowaniowe: poliester, polietylen, stal gumowana, stal pokryta warstwg ochronna, szkto.
Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i Zrédet ciepta, elektrostatyki, gorgcych powierzchni i

otwartego ognia.

Unika¢ kontaktu z kwasami.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecenh

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zh. zm.)

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycii:

[CAS: 1310-73-2]

Najwyzszse dopuszczalne stezenie Uwagi:
Nazwa i nr CAS substancji n(z\a,\;anzqgg; aviizalizzn;isacr: O?O%ZOaCSZL;. Liczba widkien Ozzggggﬁqle
chemicznej 49 Y : (wem’) notacj J

NDS NDSCh NDSP .
,Skora

Chlor
[CAS: 7782-50-5] 0.7 L5 - - -
Wodorotlenek sodu 05 1 i i i

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewnic¢ skuteczng wentylacje ogodlng i lokalng wentylacje wyciggowa.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Ochronaoczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodng z normg EN166). Zalecane jest zapewnienie

dostepu do ptuczek oczu.

Ochrona skoéry:
Ochrona rak:

Uzywacé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Zalecane materiaty:

Kauczuk butylowy (grubos¢ >= 0,36 mm, czas przenikania > 480min.),
Kauczuk nitrylowy (grubos¢ >= 0,38 mm, czas przenikania > 480min.),
Neopren (grubos¢ >= 0,65 mm, czas przenikania > 240min).
Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic

producentow. Odpornos¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:
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Stosowac odziez ochronng i obuwie ochronne. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjg¢ i wyprac przed ponownym

uzyciem.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par. Stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych — maska z filtrem AP.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczac¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) | Stan skupienia Ciecz

b) | Kolor Stomkowo- z6tty

c) | Zapach Chloru

d) Temperatura topnienia/krzepniecia 6°C
(nie dotyczy gazow)
Temperatura wrzenia lub

e) | poczatkowa temperatura wrzenia i 216°C
zakres temperatur wrzenia
Palnosé materiatéw ;

) (dotyczy gazéw, cieczy, ciat statych) Nie palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci

9 (nie dotyczy ciat statych) Brak danych
Temperatura zaptonu

h) | (nie dotyczy gazéw, aerozoli i ciat Brak danych
statych)

.+ | Temperatura samozaptonu

) (dotyczy wytgcznie gazow i cieczy) Brak danych
Temperatura rozktadu
(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin

i) | samoreaktywnych, nadtlenkéw 40°C
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére mogg sie rozktadac)
pH

K) (nie dotyczy gazow) 10

N Lepkosé kmema_tyc_zna Brak danych
(dotyczy wytacznie cieczy)

m)| Rozpuszczalnosé W petni rozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (warto$é Nie dotyczy — mieszanina
wspotczynnika log)

0) | Preznos¢ pary 23,94hPa
Gesto$c¢ lub gestosé wzgledna 3

P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat statych) 1,05g/cm

) Wzgledna gesto$¢ pary 25
q (dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy) ’
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)

Charakterystyka czgsteczek
(dotyczy wytgcznie ciat statych)

Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Produkt reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny do temperatury 40°C.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Z wodorem, sproszkowanymi metalami i wieloma substancjami organicznymi reaguje wybuchowo. tatwo ulega
rozkltadowi z wydzieleniem substancji utleniajgcych i toksycznych. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie ogrzewaé, unika¢ podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia, elektrostatycznosci.
Unika¢ dziatania promieni stonecznych (produkt $wiattoczuty).

10.5. Materiaty niezgodne
Silne kwasy, metale i ich stopy i sole (kobalt, nikiel, miedz, zelazo) — silne katalizatory rozktadu. Materiaty organiczne,
aminy, metanol, sole amonowe.
Metale (rozktad z wydzieleniem tlenu), kwasy (reakcja z wydzieleniem chloru), materiaty palne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Chlor, dwutlenek chloru, chloran sodu, tlen, wodér.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
b) | Dziatanie zrgce/draznigce na skére | Dziala draznigco na skore.
c) Dziatanie draznigce na oczy Dziala draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na drogi ; . D .
d) oddechowe lub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
e) Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
rozrodcze
f) Rakotworczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
g) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
h) Dziatanie toksycz_ne_na_ narzady W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
docelowe — narazenie jednorazowe
; Dziatanie toksyczne na narzady . . L .
i) docelowe — narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikaciji nie sg spetnione
i) z:gi::i?; e spowodowane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
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Dane dla sktadnikéw:
Wodorotlenek sodu

LD50 (mysz, doustnie): 40mg/kg
LDLo (krolik, doustnie): 500mg/kg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Roztwory podchlorynu sodu stwarzajg szczegolne zagrozenie dla srodowiska, gdy ulegajg rozkladowi z wydzielaniem
gazéw toksycznych: chlor, dwutlenek chloru. Obtok chloru gazowego rozprzestrzenia sie tuz nad powierzchnig ziemi,
powoduje zniszczenie zycia biologicznego na skazonym terenie.

Stezenie chloru 0,2 - 0,5 g/m3 powoduje szybkie zniszczenie pierwotniakéw i bakterii.

Podchloryn sodu

LC50 ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,208mg/l, 1h

LC50 ryby (Micopterus salmoides): 0,74mg/l, 1h

LC50 ryby (Lepomis macrochirus): 0,44mg/l, 96h

LC50 skorupiaki (Daphia magna): 0,097mg/l, 0,5h

LC50 skorupiaki (Daphia magna): 0,063mg/l, 1h

LC50 skorupiaki (Daphia magna): 0,017mg/l, 48h

LC50 skorupiaki (Daphia pulex ):0,49 mg/l, 96h

LC50 skorupiaki (Gambusia affinis): 1,59mg/l, 0,5h

LC50 skorupiaki (Gambusia affinis): 0,84mg/l, 1h

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - nieustalone
Dopuszczalne zanieczyszczenia srodladowych wod powierzchniowych:
- dla sodu

| klasa czystosci 100 mg Na/m3

Il klasa czystosci 120 mg Na/m3

[l klasa czystosci 150 mg Na/m3

- dla chloru

I, I, Il kKlasa czystosci: niewykrywalny

- dopuszczalny poziom chloru w $ciekach wprowadzanych do wéd i ziemi - 1,0 mg Cl

12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Produkt nietrwaty w wodzie i glebie.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie ulega bioakumulaciji..

12.4. Mobilnosé w glebie
Moze przenika¢ do wod gruntowych. Wigze sie nieodwracalnie z substancjami zawartymi w glebie..

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB.

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Opréznié opakowanie z pozostatosci produktu.
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Unika¢ zanieczyszczenia wody i gleby stezonym produktem.

Nie wylewaé pozostatosci do wod gruntowych, jezior, stawdw, kolektoréw kanalizacyjnych itp.
Nie miesza¢ z odpadami komunalnymi.

Utylizowac¢ zgodnie z przepisami, konieczna jest obrobka fizyko-chemiczna.
Unieszkodliwianiem powinny sie zajaé wyspecjalizowane firmy.

Kody odpadow (zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw
(DZ.U. poz. 10):

Odpad: 07 06 01* Wody poptuczne i tugi macierzyste

Oczyszczone opakowanie:15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Nieoczyszczone opakowanie: 15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Przepisy wspdlnotowe w sprawie odpadow:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegdblne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn.
zm.

2. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatacznik |l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2019, poz.1225).

5. Ustawa z dnia 28 maja 2020r.0 zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701).

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2019,
poz. 542).

8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020 poz. 10).
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9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154)

11. Umowa ADR 2019 - Oswiadczenie rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. poz. 769)

12. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U.
p0z.1286 z pdzn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1488)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:

Nie dotyczy

Zatgcznik XVIlI Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Zwroty H:
H290 Moze powodowac¢ korozje metali
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 Dziata draznigco na skore
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H319 Dziata draznigco na oczy
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH207 Uwaga! Nie stosowac razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy
(chlor).
Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali kat. 1
Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore kat. 1A
Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore kat. 1B
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Acute 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.2

NDS

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

LC50 (ang. lethal concentration) — medialne stezenie smiertelne, statycznie wyznaczona
wielkos¢ stezenia substanciji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie
ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 %
organizméw narazonych na te substancje.

LD50 (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢
pojedynczej dawki substancji, po podaniu ktdrej mozna oczekiwac smierci 50 %
narazonych organizméw testowych.

vPVB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii
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PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczne

ADR Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardw niebezpiecznych

RID Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi
liniami kolejowymi

IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towardw niebezpiecznych

IATA Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lothiczego

Podstawa klasyfikaciji:

Skin Irrit. 2; H315 Na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)
Eye Irrit. 2; H319 Na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)
Aquatic Acute 1; H400 Na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)
Aquatic Chronic 2; H411 Na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)
Zmiany do wersji poprzedniej:
Sekcja: Opis:
Sekcja 2 Zmiana klasyfikacji i oznakowania
Sekcja 3 Zmiana klasyfikacji sktadnika
Sekcja 8 Zmiana przepisu
Sekcja 9 Zmiana zapisu zgodnie z Rozp. 2020/878
Sekcja 11 Zmiana klas zagrozen, zmiana zapisu zgodnie z Rozp. 2020/878
Sekcja 12 Zmiana klasy zagrozenia.
Zmiana zapisu zgodnie z Rozp. 2020/878
Sekcja 13 Zmiana przepisu
Sekcja 14 Zmiana zapisu zgodnie z Rozp. 2020/878
Sekcja 15 Zmiana przepisow
Szkolenia:

Ten produkt mogg stosowaé pracownicy, ktdrzy zostali starannie przeszkoleni w zakresie sposobu stosowania tego
produktu, zostali poinformowani o niebezpiecznych wtasciwosciach tego produktu oraz o warunkach bezpiecznego
stosowania tego produktu.

MATERIAtY ZRODt OWE

Zalgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substanciji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W
kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséow ustawowych i ewentualnych praw osoéb trzecich. Karta nie stanowi
oszacowania zagrozenn w migjscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac do innych celéw niz podane w sekcji 1
bez uprzedniej konsultacji z dostawca.

Opracowano w OPTIMUM Sp. z o.0.
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