S TERIM

DES CONTROL

Test do kontroli dezynfekcji termicznej

[ Opis produktu
Wskazniki chemiczne Sterim DES Control przeznaczone sa do kontroli proceséw dezynfekgji
termicznej w myjniach-dezynfektorach réznych typow.
Dzieki zastosowaniu nowej technologii w opracowaniu wskaznika chemicznego mozliwa
jest doktadna ocena uzyskania wymaganych parametréw dezynfekcji zgodnie z norma PN
EN ISO 15883 i nie jest oparta na parametrach testéw przeznaczonych do kontroli sterylizacji
parowej.
Wskazniki oferowane sa w formie pokrytego laminatem papierowego paska
na ktérym umieszczono substancje testowa. Czytelna i wyrazna zmiana koloru pozwala na
fatwa i pewna weryfikacje poprawnosci przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekgji
termicznej. Informacja o poprawnym kolorze wskaznika
po prawidtowym procesie dezynfekcji umieszczona jest na kazdym tescie.

Sterim DES Control oferowany jest w wersji samoklejacej co pozwala na tatwa
i trwatg archiwizacje testu w systemie dokumentacji. Testy kontroli dezynfekcji dostepne sa
w zakresach parametréw 93°C czas 10 minut oraz 90°C czas 5 minut. e
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Informer Med Sp.zo.0. Test kontroli dezynfekcji termicznej 93°C 10 minut
normy przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy
PN EN ISO 15883-2:2010 Przed uzyciem przechowywa¢ DESO5 - 100szt., 200szt.
typ 6 tylko w oryginalnym opakowaniu DES10 - 100szt., 200szt.
PN ENISO 11140-1:2015 w temperaturze <10°C.
Rozporzadzenie 2017/745 (MDR) Archiwizacja testu powinna odbywac

sie z dala od zrédet swiatta stonecznego.
Data produkgji i okres przydatnosci
umieszczone na kazdym tescie

oraz opakowaniu zbiorczym
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