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A MEMBER OF THE () STERIVED GROUP

ULTRA’

Dla sterylizowanych materiatéw medycznych

[ Opis produktu

System bariery sterylnej jest zgodny z EN I1SO 11607-1 i 2 oraz EN 868-5. 7o
Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nowa, odklejalng folig tworza cztery razy //\\7\
bardziej odporne na perforacje, bezpieczne opakowanie materiatéw sterylnych. Polyolefin i @‘4

folia potgczone sa 3-kanatowym zgrzewem fabrycznym, ktérego wytrzymatos¢ wynosi 6 Nm. ,;s
Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubosci o

50 pm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast 6
papieru, gwarantujg wyjatkowa tatwosc¢ otwierania przez odklejanie, catkowicie eliminujac “‘é

ryzyko pylenia. Opakowania mozna otworzy¢ w dowolnej chwili bez pomocy narzedzi tnacych,
zapewniajac aseptycznos¢. Dodatkowo ich wysoka porowato$¢ pozwala na dobrg penetracje
srodka sterylizujacego i usprawnia proces suszenia. B—
Na opakowaniach nadrukowane sg wskazniki chemiczne sterylizacji STEAM typ 1.

Kontrole skutecznosci procesu sterylizacji innymi metodami zaleca sie wykonywac poprzez
umieszczenie wskaznika chemicznego wewnatrz opakowania.

Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-155°C i jest uzalezniona od parametréw

technicznych stosowanego urzadzenia.
Nowe opakowania ULTRA® posiadaja certyfikaty niezaleznej jednostki notyfikowanej
potwierdzajacej szczelnos¢ mikrobiologiczng przez okres min. 12 m-cy.

[ Przeznaczenie opakowar ULTRA"

- tace narzedziowe

« kosze na implanty

« narzedzia okulistyczne

« duze i ciezkie zestawy

« narzedzia delikatne i zZtozone

[ Obszary zastosowan

Sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe (plazma, tlenek etylenu, formaldehyd) réznych
rozmiaréw i typ6éw spetniajacych odpowiednie normy.

przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy i opakowanie
1SO 11607-1,2 Przechowywac w suchym miejscu, Data produkgji, znak CE
PN EN 868 -5 w oryginalnym opakowaniu, i numer serii umieszczone
1SO 9001 zdala od zrédet Swiatta, na opakowaniu zbiorczym.
Rozporzadzenie 2017/745 (MDR) w temperaturze 10-40°C.
Klasa 1 wyréb medyczny niesterylny Okres przydatnosci: na opakowaniu. Numer serii umieszczony na rekawie.
CE
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[ Rekawy ULTRA®
99ULT05070 50mmx70 m 5 szt. w kartonie
99ULT08070 80mmx 70 m 3 szt. w kartonie
99ULT12070 120mmx 70 m 3 szt. w kartonie
99ULT16070 160mm x 70 m 2 szt. w kartonie
99ULT22070 220mmx70m 1 szt. w kartonie
99ULT25070 250mmx70m 1 szt. w kartonie
99ULT28570 285mmx70m 1 szt. w kartonie
99ULT32070 320mmx70m 1 szt. w kartonie
99ULT38070 380mmx70m 1 szt. w kartonie
99ULT42070 420mmx 70 m 1 szt. w kartonie
99ULT47070 470mm x 70 m 1 szt. w kartonie
99ULT52070 520mmx 70 m 1 szt. w kartonie
99ULT58070 580mm x 70 m 1 szt. w kartonie
[ Torebki ULTRA®
98ULT08030 80x 300 mm 2000 szt. w kartonie
98ULT01220 120 x 200 mm 1200 szt. w kartonie
98ULT01240 120 x 400 mm 1000 szt. w kartonie
98ULT01630 160 x 300 mm 1200 szt. w kartonie
98ULT01650 160 x 500 mm 1000 szt. w kartonie
98ULT02240 220 x 400 mm 500 szt. w kartonie
98ULT02260 220 x 600 mm 400 szt. w kartonie
98ULT02550 250 x 550 mm 500 szt. w kartonie
98ULT02845 285 x 450 mm 500 szt. w kartonie
98ULT02860 285 x 600 mm 300 szt. w kartonie
98ULT03255 320 x 550 mm 300 szt. w kartonie
98ULT03845 380 x 450 mm 400 szt. w kartonie
98ULT03865 380 x 650 mm 300 szt. w kartonie
98ULT03869 380 x 690 mm 300 szt. w kartonie

Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertg w mysl prawa handlowego.
Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian parametréw oferowanych produktéw w ramach prowadzonych dziatan rozwojowych.
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