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Reliance® Crepe
Papier Crepe 60 gsm
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Dostepne kolory:

Zgodnie z EN 868 — Czes$¢ 2: 2017

Rozdziat Charakterystyka Metoda badan Jednostka Wymagania Typowe wartosci

) ) , Srednia waga miesci sie w zakresie + 5%
4212 Sredniawaga1m” ||SO 536 g/m warto$ci nominalnej podanej przez 60
producenta
4213 warto$¢ pH ISO 6588-2 5 < pH < 8 (metoda ekstrakcji na gorgco) | 6.5
4214 Chlorki 1ISO 9197 % < 0,05% (NaCl, metoda ekstrakcji na gorgco) | 0.Q28
4215 Siarczan ISO 9198 % < 0,25% (Na2S04, metoda ekstrakcji na gorgco) 0.045
Optyczne zwigkszenie d h Brak zwiekszenia jasnosci z powodu .
4.2.1.6 rozjasniania ISO 2470-2 & rozjasniacza optycznego powyzej 1% UG
4217 Fluéresceraja Obserwacja d liczba miejsc < 5; 0$ miejsc > 1 Spetnia
wzrokowa mm/0,01 m2
4222 Szczegolne wymogi dotyczace papieru krepowanego
- - =10 w kierunku maszyny 19
42222 Wydtuzenie ISO 1924-2 % > 2 w kierunku poprzecznym 4.0
Odpornosé . 4 "
42223 na przenikanie wody | Zatacznik C S 2 20 przez okres penetracji 23
42224 Srednica poréw Zatgcznik D pum S = (r.naksyn)alna rownowazna 20 (srednio)
$rednica poréw)
Wytrzymatos¢ na roz- 2 1,33 w kierunku maszyny 2.06
kach ’ :
42225 Sughyeh e 1SO 1924-2 N > 0,67 w kierunku poprzecznym 1.33
Wytrzymalosé na = 0,33 w kierunku maszyny U168
42.2.26 wgﬁlﬁﬁggfn\q’okwch ISO 3781 kN/m 2 0,27 w kierunku poprzecznym 0.4

Zgodnie z ISO 11607 — Czes¢ 1: 2017

Rozdziat Charakterystyka Metoda badan Jednostka Wymagania Typowe wartosci
Ochrona przed mikroorganizmami w

mokrym érodowisku DIN 58 953-6 Zero Ochrona przed mikroorganizmami | Spetnia
5.1.60). Ochrona przed mikroorganizmami w [ ) . i .

kontakcie z powietrzem DIN 58 953-6 Zero Ochrona przed mikroorganizmami = Spetnia

Cechy biokompatybilnosci . . )
5.1.6 b). i toksikologii 2 1ISO1099341 n/d Spetnia wymagania Spetnia
5.1.6 c). Wiasciwosci fizyczne i chemiczne EN 868-2 n/d Spetnia wymagania Spetnia

| Zgodnosé z przewidzianymi
| procesami sterylizacji
Ograniczenia dotyczace okresu

5.1.6 e). EN 868-2 n/d Spetnia wymagania Spetnia

5.1.61). waznosci przed sterylizacig EN 868-2 Lata Spetnia wymagania 5 lat
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