STERIM®

Kompozyt folii

arkusz danych technicznych

Produkt: nowa folla elastyczna barwiona na kolor zielony, przezroczysta, CPPPET 8-warstwowa.

nr dokumentu: 01/2019
ilos¢ stron: 01
data wystawienia: 07 stycznia 2019r.

norma lub metoda

wiasciwosci jednostka wartosc typowa wartosc testowa
Grubos¢ PET um 12+/-1 12 mikrometr
Grubos¢ CPP Hm 39+/1 40 mikrometr
Ciezar kleju g/m2 10+/-2 11 GB-1589-1995
Sita otwierania n/15mm 1.5 31 D-882
Sila rozrywania (MD) Mpa = 35 59,4 Uwarunkowany
Sita rozrywania (CD) Mpa 2 25 468 Uwarunkowany
Pekanie (wzdiuz) % > 350 549 Uwarunkowany
Pgkanie (poprzecznie) % > 450 716 Uwarunkowany
Metale ciezkie 0 0 Uwarunkowany
Napigcie zwilzania mN/m > 38 41 Uwarunkowany
Sita zgrzewu n/15mm 6,5 6,7 MCL
Odchylenie szerokosci mm *4 2 Uwarunkowany
Maksymalne
odchylenie grubosci % +8 5 Uwarunkowany

Powyzsze dane przedstawiajg stan faktyczny na dzien wystawienia niniejszego dokumentu.

Producent zastrzega sobie mozliwosé arametréw oferowanych produkiow w ramach prowadzonych dziatan rozwojowych.
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Papier medyczny

arkusz danych technicznych

Produkt: papler medyczny 70g/m?, testowany, walidowany zgodnie z norma PN EN 868-3.
Nadruki na papierze: wskazniki STEAM para wodna, EO Gas tlenek etylenu, FORM gas formaldehyd
oraz informacje techniczne zgodne z normg 1ISO11140-1.

wlasciwosci jednostka wartosc typowa wartosc testowa norma lub metoda
Gramatura g/m2 70 70,5 ISO 536
Wilgotnosé % 4-7 56 GB/T 462
nmf?gggﬁi%g KN/m 222 3.9 ISO 1924-2
nav:’g"z’gi’fag::‘?é‘im KN/m > 44 74 1SO 1924-2
T . s U KN/m > 0.45 1,42 IS0 3781
- romgaﬁ;“:;"rfgm " KN/m > 09 2,48 SO 3781
Absorbcja wody g/m2 <20 19,8 EN 20535
e i mN 2550/550 7501720 ISO 1974
it oMb Kpa > 230 359 IS0 2758
na ro'ggtn:fzayrzri:aagfnokm i e &7 IS0 2758
Przepu;zoc;%l\r;vog gggietrzal um/Pas 2 34 10,29 ISO 5636-3
Hydrofobowosé S z 20 33 ASTM D778-03
Zawarto$é siarczandw % < 0.256 0,024 1S0 9198
Zawartosé chlorkow % < 0.05 0,0039 1SO 9797
PH wodnego wyciggu 6.0-8.0 6,6 ISO 6588-2
Fluoresencja % s5 0 DIN 58953-6

Powyisze dane przedstawiajq stan faktyczny na dzier wystawienia niniejszego dokumentu.
Producent zastrzega sobie mozliwo§¢ zmian parametréw oferowanych produktéw w ramach prowadzo! dzialan rozwojowych.
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