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Obrazowanie rezonansu magnetycznego implantow firmy
Aesculap

Implanty firmy Aesculap s3 produkowane z ferromagnetycznych materiatow metalicznych
takich jak stopy kobaltowo-chromowe, z tytanu, ze stopdw tytanowych a takze ze stali
szlachetnej. Wykorzystywane s3 takze materiaty niemetaliczne takie jak polietylen o ultra
wysokiej masie czgsteczkowej, polimer PEEK, a takze ceramika korundowa.

Jak jest to opisane w literaturze, wiekszos¢ implantéw oraz materiatow ocenionych w
otoczeniu MRI (obrazowaniu rezonansu magnetycznego) nie wykazuje dodatkowego ryzyka
w wybranych warunkach badawczych. Niektore badania [1-5] wykazaty bezpieczenstwo
implantéw do wartosci natezenia pola magnetycznego wynoszacego 3 Tesla. Poszczegolne
obrazowania mogg nie w petni oddawac¢ jakos¢ badania.

Jednakze, w niektorych przypadkach, z powodu ksztattu i dtugosci pojedynczych implantdw,
wydzielanie ciepta zwigzane z MRl na skutek dziatania rezonansu moze okazac¢ si¢
problematyczne (na przyktad zewnetrzny system mocowania) [1,5]. Wydtuzone implanty o
wymiarze okoto 25 cm przy 1,5 Tesla i okoto 12 cm przy 3 Tesla zostaty opisane jako
krytyczne w odniesieniu do mozliwego wydzielania ciepta [6].

Przeprowadzilismy kilka naukowo waznych badan dotyczacych interakcji implantow firmy
Aesculap w polu magnetycznym otoczenia MRI. Implanty spetnity kryterium przemieszczenia
spowodowanego polem magnetycznym, momentu obrotowego spowodowanego polem
magnetycznym oraz wydzielania ciepta spowodowanego RF w okreslonych warunkach
badawczych w otoczeniu o natezeniu wynoszacym 1,5 Tesla oraz dla tomografu rezonansu
magnetycznego o natezeniu wynoszacym 3 Tesla.

Stal nierdzewna stosowana w niektorych implantach leczenia urazowego moze wykazywac
niewielkg interakcje magnetyczng oraz wydzielanie ciepta w otoczeniu MRI.

Pomimo, iz badania wykazujg, ze procedura MRI do natezenia wynoszacego do 3 tesla ma
minimalny wptyw na wiekszos¢ implantdw, nalezy zauwazy¢, ze majg zastosowanie rozne rodzaje
i generacje urzadzen MRI. Istniejg bardzo liczne kombinacje réznych komponentéw implantow.
Badania dotyczace wszystkich kombinacji oraz réznych dtugosci implantéw nie s dostepne.
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Do chwili obecnej nie sg znane incydenty podczas badania MRI odnoszgce sie do pacjentow z
implantami firmy Aesculap. Nie mozna jednak czyni¢ ogélnej deklaracji waznej w kazdym
przypadku dotyczacej interakcji implantdw firmy Aesculap z dang jednostkg MRl w majgcym
zastosowanie konkretnym otoczeniu.

Zgodnie z 0g6lng zasadg, rekomenduje si¢ obnizenie ryzyk poprzez zastosowanie niskiej sity pola
w pofaczeniu z niska energig HF oraz wieksza dtugoscia fali. Podczas obrazowan nalezy stosowaé
sekwencje o niskim wspotczynniku SAR.
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