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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz: ,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cinieniowej
Kap — Upatty — Grajwo eF&z—FFagmeﬁtheedeeehqgewej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnetrzne linie zasilajgce dla
projektowanych przepompowni $ciekow” dla posesji nr ewid. 111/2, 111/4, 160, 106,
98/4, 111/3, 110/4, 120/1, 120/3, 120/4, 17/3, 15/3, 15/2, 6/5, 6/6, 6/9, 6/3, 119, 100/11,
100/9 obreb Grajwo, 13/35 obreb Sulimy w gminie Gizycko wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z
28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554)

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentaciji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nazw materiatéw i przyjetych technologii nalezy je rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych.
Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan réownowaznych dla zastosowania
materiatobw i urzgdzen, z zachowaniem ich wymogéw jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamoéwien publicznych,
nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka
nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatdbw podanych w opisie przedmiotu
zamowienia . Zwrot ,rbwnowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego
przez Zamawiajgcego za pomoca innych rozwigzan technicznych poprze dopuszczenie
ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez
Wykonawcow propozycji rozwigzan rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wraz z Whnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac sie do nastepujgcych
zagadnien:

- Parametréw technicznych; mgr inz.Cezary

- Trwatoéci; :
- Eksploatacji;

- Funkcjonainosci.
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DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIMA

WOIB-OK R -SPW-7111/32-06572004 Poznat, diia 08 grodiia 2004 1.
DECYZJA

Na podetawie ari. 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 duia 15 grudnia 2000 £ 0 samorzidach zawadosvyeh architcklésy,
inzynicedye budowiictwa craw urbanistow (DzU. z 2001 7. Nr 5 poz. 42, 2 pbin. za) | art 17 ust. 3, art. 13 ust.1
pki 1 2, ari 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dinia 7 lipea 1994 v. Prawo budewlane ( tekst jednofity: T2 Ul z 2003 & '
Ni 207 poz. 2016 2 poin. zm) oraz§ ¢ ust. 1 rorporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowaictwa
 dnia 30 grudig 1994 1.3 sprawie samoenyclufunkeii wehniczaych w budownictwie Dz 1, z 199515, Nr 8
poz. 38, xplin. zm) A E '
decyzig Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
L olrzypuje

Fan
Cezary Swist
- phagister inZvnier:

Miorunel: Brdowitictwe tw zalaesie urzadzed simitamych
vrodzony dia 06 marca 1975 . w Szamosinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewigencyjny WKPI02683/PWOS/04
" do prejektowania i kierowania rebotami budowlanyini bez ograniceen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresis sieci, instalacji i urzadzed
iepiuych, wentylicyinyeh, gazowyeh, wadociggowych i kanalizacyjoyeh

o

Szcregdlowy akres uptawiien jest okredlony na odwirocie minigjszaj deovi
UZASADHIENIE

Okrggowa Kowisja Kwalifikacyjoa Wiclkopolskiej Okregowej lzby Infymivréwe Budowaiciwa
w Pornanin ma podstawie wnicsku o nadanie uprawnieh budowlanych z dnmia 03 wrzesnia 20047,
protokolow = postgpowania - kwalifikacyjnego’ oraz 2 przcprowadzonego  egzaminy, uchwaly

Nr 190KK/04 = duia 08 grudnia 2004 1, stwierdzila, ze Fan Cezary Swist posiada wymagane prawen

wyksztatoenic © praktyke zawodows koniweezng do uzyskania uprawaieh budowlanych W v/w
specjalnosei i nzyakal pozytysyny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlape.

Pouczenic
1 Podstawg do wikenywania samodzienyeh fmkeii techniczoyeh w budownictwic stupowi wpis do centralnego rejestrn.
(Howncen spektorn Nadzoru Budowlanego oraz na wpis naliseg czlonkow winseiwej izby samorzadu zowodowaso.
2:0d winicjszej. decyzii shizy odwolunie do Krajowe; Komisji Kwalifikacying) Polskie] Teby Tuzynicrbw
Budownierwn w Warszawac, zn pudrednistivem Wicikopolskizj Okrepowey Tzby Intynierow Budownichwa w Pozaenin

w termdnie 14 dsi od daty jej dorgezenia / ~
. Skiad orzekajacy il :
Olapgowej Komisii Kavalifikacyjnej:

. . » . ; . //L"Lk?q..vﬂ’;,«z/
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Demanskin jfi v dummimmme

Grionek Komisji — mgr i Marian Karcz: f.... T
Crlonek Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: .

INOSC '

AR Y
‘;‘-'.3:”",1.‘.‘1'
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 ustawy Prawo budowlane 'w zwiazka §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siscl,

instalacji 1 urzadzen ciepinych, wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych 1

kanalizacyjnych do: ' '

- projektowania, sprawdzania projektow bu dowlanyeh w specjalnoécl objete] ninigjszymi
uprawdieniami i sprawowania nadzoru auforskiego, ' ’

- kierowaniz robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyceh elementow budowlarych oraz nadzoiu
i kontroli techniczne] wytwarzania tych clementow

- wykonywania nadzory inwestoiskiego ,

- sprawowania kontroli techaicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.02
ust. 5 ustawy

hez ograniceei.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 1. # sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stapowia podstawe
do sparzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosei, jeslt catose
problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania dziatki Tub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust: 3b. .
PRZEWODMCZALSY
Qe owaj Horisl Kueifveoying) -
Wiebkopaislis} Otggoe] by wiymierins Bt~ -
L e

(\ s ing. Jan Leaisli

Otrzymuja:
| Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2.Okregowa Rada Tzby _ )
3.Giowny Inspektor Nadzoru AT
Budowlanego ' Y i
4.9/a FIAK
i. W
¥ g
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GEOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/INDN /6007105705
DECYZJA

Na podstasvie act. 88 @ ust. 1 pke 3 lit. 2 ustawy 2 diia 7 lipca 1994 & Prawo budowlane (rekst jednotity Dz. U.
% 2003 . N 207, poz. 2016 z pdza. zm.) oraz act. 104§ 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania

adminisceacyjnego (elst jecl:noh‘q.r Dz U. 2 2000 r. Wr 98, poz. 1071 z pdém zm.),

CEZARY SWIST
magister indyaict
eprawniony na mocy decyzjt
Okregowej ]i(»nnisfi Kawalifikacyjney Wi clkopoiékiéj O}::L'ngix}ej sz‘y In,iynietvéw Budownictwa
2 dnia 08-12-2004 1, znak : WOUB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
numer ewidencyjny W KP,/0283/PW0OS/04

do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwic

w specialnesd mistalacyjne] w zakresie siec, instalacji 1 urzadzet

cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
obgmujace] projekrowanie 1 kicrdwanie 10bot:¢-ﬁ)i budowlangmi

bez ograniczef

upowazniajacej do : projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych 1 sprawowania nadzoru

v e —ettorskiego; kicrowania robotami-budewlanymi; kierowania wytwarzanien - konstrukeyjoych  elementdw

 budowlnych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elemeéntdw; wykonywania nadzoru
" inwestorskiego; sprawowania kontroli techniczne] utizymania obiektéw budowlanych,
stanowiacej podstawg do : sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialld i tetenu, jeshi calosc
problemayki jest praedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialla lub terenu - zgoduic z art. 34 ust. 3 b
cvtowane] wyze] ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycia 827/05/U0/C

Decyzja niniejsea jako vwagledniajaca w calocl 2adania strony, zgodnie 2 act. 107 § 4 Kpa ni¢ wymaga
waasadnienia,

Niticjsza decyzja jest ostateczna. W ornwigzka z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
hudowlane stanowl podstawe do wykopyseania sgmodaichl)rch funkci techhicznych w budownicrwie,

, Strona mose w terminic 14 doi od daty dorcezenia decyzji wystapié na podstawie att 127 § 3 Kpi oraz
stosownie do uchivaly Naczelnego Sadn Administracyjnego 7 dnia 9.12.1996r., sygn. dkt OPS 4/96 =z wnioskiem
O PONOWNE LOLPAlYZEenic sprawy.

——
- "A-I 0 ‘:\]* o
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: . T PROWORENIR MG
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e GERTRALNYDH. BEJESTROW
TEPARTAME IR {Hl",'ﬁh)'llll. |Ur'{//j-';ﬁﬁgéf'ﬁgw
s

Otrzymuja:
@ Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez

2. Wielkopolska Okregowa Jzba Cisbgors Fidiel
[nzynierdw Budownictwa . ETR RN
3. aa (IWO) /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG1-F32-USE *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/15/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

\A__Ii'(\l!:!\,_:_.
widotwag

lerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

:Na podstawie art 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynieréyy budownicta oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 p{J) 42, 7z péfn. zn.) i art 12 ust. 3, art 13 ustl
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, 2 2003 1. Nr 207 ©
poz. 2016 z pbin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gaspcdazkl Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w budowni ctwie (Dz. Uz 1993 1. Nr 3§ goz
38, z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji K’w'zhi‘ kacyj jnﬁj
clroymuje

Pan
) _e - Piotr Kledzik
‘magister inZynier ¢
.~ kienunek: Lz\ niena Srcdom:;i@a
mmm dnia 30 kwietnia 1972 1w Qzamc:unse

UPRAWNIENIA BMDOWLA?\IE
numer ewidencyiny WKP/0268/PQO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, :mmlacg: t urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy pakres uprannien jest ckredlony na odwrocke ninigiszej denyzii

UZASADNIENIE

-

Okregowa Komisjz Kaabifikacvina Wislkopolskiej Okr;vcmc.; [zby Inzymieror Budownictiva
s Poznzniy na podstawie wnioskie © nadenic uprawnied budowlanych z dnia 16 lutego 2004 r.
profekolow z postepowania kwalifikacsjnego oraz z przeprowadzoncgo egzaminu, uchwala
- Nr [9%/OKK/04 =z dnia 08 grudnia 2004 r. sowierdzila, e Pan Pictr Kledzik posiada wymagzane
prawem wyksztalcenie i prakivkg zawodowz konieczng do uzyskania uprawnien budowlanyeh w wisw

Spes) ialnosci i uzsskal pozstiwny wanik gzaminu oa upravnicnia budowkane.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanallzach nych do:
. - projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskxeﬂa
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania keatroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na padstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do Sponadzanza projektow zagospodarowania dzialki i i terenu w w/w spec;alnosm jeslht catosé
problematyki jest przedstawiona w piojekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
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L.Pan Piotr Kledzik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GZM-9TR-I5D *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej Kap — Upalty —
Grajwo oraz fragmentu sieci
wodociggowej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem
dokumentacji na wewnetrzne linie
zasilajgce dla projektowanych
przepompowni Sciekow
Etap |

1.  CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr WiKAG.ZP.KC-06/2015 zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
- warunki techniczne i ogélne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z kanatem
teletechnicznym na posesji nr ewid. 111/2, 111/4, 160, 106, 98/4, 111/3, 110/4, 120/1,
120/3, 120/4, 17/3, 15/3, 15/2, 6I5, 616, 6/9, 6/3, 119, 100/11, 100/9 obreb Grajwo,
13/35 obrgb Sulimy gmina Gizycko realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére
stanowig obszar oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat
zgody wiasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajace prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane.
A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pbdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

str. 11



1.3.

‘udownicty

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejsze;
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pbéz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. 2 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej oraz kanatu teletechnicznego. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego
planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatkach o numerach 111/2, 111/4, 160, 106, 98/4, 111/3, 110/4,
1201, 120/3, 120/4, 1713, 15/3, 15/2, 6/5, 6/6, 6/9, 6/3, 119, 100/11, 100/9 obreb
Grajwo, 13/35 obreb Sulimy gmina Gizycko.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

str. 12
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W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
I istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
I chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji

celu publicznego.
Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke Iub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujacego sig¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej oraz
kanatu teletechnicznego nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw ~ powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujaca infrastrukture podziemna :
A) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci 579,11 m
brutto;
B) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @90 mm o tacznej diugosci
1199,45 m brutto;
C) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o tacznej dlugosci
166,74 m brutto;
D) studnie rewizyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 17 szt.;
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E) studnie odpowietrzajaco-odwadniajace - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 3
szt.;

F) studnie osadnikowe - z deflektorem z betonu klasy C35/45 @1000 2 szt. (w
uzgodnieniu z inwestorem);

G) przepompownie $ciekéw — zbiornik polimerobetonowy @1500 mm 2 szt.;

H) przepompownie $ciekéw — zbiornik polietylenowy @800 mm 1 szt.;

I) kanalt teletechniczny — rura ostonowa @32 mm do umieszczenia $wiattowodu do
transmisji danych o dtugosci 1955,12 m brutto;

1.5.  Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanatu teletechnicznego

Kanat teletechniczny do umieszczenia $wiattowodu do transmisji danych zostanie
wykonany wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Ze studni nr 3.10 znajdujgcej sie na dziaice 111/2 (obreb Grajwo) $cieki odprowadzane
bedg grawitacyjnie do pompowni P8 znajdujgcej sie na dziatce 160 (obreb Grajwo) gdzie
ttoczone bedg do studni rozpreznej 1.02R, ktéra bedzie znajdowaé sie na dziatce 13/35
(obreb Sulimy). Scieki sptyna grawitacyjnie do istniejgcej studzienki na dziatce 13/35
(obreb Sulimy).

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogodlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanat teletechniczny oraz
uzbrojenie ww. sieci charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na
obciazenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczng na wptywy $rodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane sa
decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku:

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sig na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

» przeprowadziC ogledziny, ze szczegélnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkdéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

 zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejg¢ teren pod budowe.

1.6.3. Podtloze
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnoéci podtoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej i kanatu teletechnicznego wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaly zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggéw kanalizacii

sanitarnej grawitacyjnych, ttocznej oraz w miejscu lokalizacji przepompowni $ciekdw.
str. 14



Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich:
1. Warunki  geotechniczne na dokumentowanym terenie sg zloZzone

z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz wystepowanie gruntéw
organicznych.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié
warstwa gruntow rodzimych piaskéw $rednioziarnistych, pospotek, piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych.

3. Wstgpowanie wody gruntowej bedzie stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociagéw — nalezy uwzglednié
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

Whioski i zalecenia:
1. Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie wykopy

prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypa¢ je gruntem sypkim bez frakcji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drég tego typu.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym zwierciadle
wody przy pomocy igtofiltrow.

3. Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢é w sposéb ciagtly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robét ziemnych spowoduja
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntéw
sypkich podfoza i terendéw sasiednich szczegoéinie w poblizu istniejgcych
obiektow kubaturowych.

4. Roboty ziemne zaleca si¢ rozpocza¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
6. Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:
strefy lll Hz=1,2m ppt.
7. Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzgcym z wykopu zgodnie

z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,50 zachowujgc zasade ze sieé
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktada¢ na
nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
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gruntébw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robét ziemnych
wykonac¢ topatami.

9. Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezgco zasypywaé
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubo$¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej réwnego
zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym
robot ziemnych.

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii ztozonych warunkéw ze wzgledu
na plytkie wystepowanie wody gruntowej oraz gruntéw organicznych w poziomie
posadowienia rurociggow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé
nastepujgce posadowienie rur:

° przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zagegszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetié piaskiem;

- rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentagji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i witascicieli dziatek. Wykonawca roboét zobowigzany jest uzyskaé
zgode na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
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(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé metodg przewiertu kontrolowanego bez naruszenia
wierzchniej warstwy terenu.

Kazdy przewiert sktada sie z dwdch komér. Wykopy pod komory przewiertéw wykonywane
beda o Scianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane
wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obudéw wykopow, w zaleznosci
od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy sciankg rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja uzgodniong, w spos6b wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

Technologia przewiertéw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
przeszkod terenowych. Specjalistyczne urzgdzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca si¢ pod przeszkodg (droga) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowane;
trasy. Zerdzie te docierajg na drugg strong przeszkody. Nastepnym etapem jest
przygotowanie otworu na rure, co osigga sie poprzez kilkakrotne rozwiercanie az do
osiggniecia podanej rednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Koncowym
etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury.

Zastosowanie technologii przewiertébw sterowanych pozwala unikngé robét ziemnych
dzigki czemu nie zachodzi konieczno$é niszczenia nawierzchni drogi i kosztownego
przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum integracje w srodowisko
naturalne tak na trasie prowadzonych robét jak i w jej bezposrednim sgsiedztwie.
Przewiert odbywa sig¢ wg zaplanowanej trasy. W celu udokumentowania wykonanego
przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.

W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100 RC PN 16
SDR 17 @90 mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm tagczonych za pomocg
zgrzewow doczotowych i ksztattek elektrooporowych oraz dla kanatu teletechnicznego.
Dwuscienna rura ci$nieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowag zewnetrzna, gtadkg
warstwg PP-HM, odporne na powolny wzrost peknieé (Notch Test, Full Notch Creep Test)
i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Rury posiadajg fabrycznie wbudowany przewdd sygnalizacyiny z miedzi o przekroju 1.5
mm? do lokalizagji trasy przebiegu przewodow. Rury dwuwarstwowe PE 100RC (RC —
Crack Resistance) wbudowanym przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne
ustalenie trasy przebiegu przewodéw znajdujacych sie w ziemi w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas wykonywania robét ziemnych.

Warstwa zewnetrzna w kolorze bragzowym (kanalizacja) przylega do warstwy wewnetrznej
w kolorze czarnym, jest roztaczna.

Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej przenoszeniem z
warstwy ochronnej na gtéwny przewdd.

Zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone sg do budowy
sieci ciSnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spetniajg wymagania
techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w
wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.
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1.6.5. Szczegdbtly wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej

dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowaé tgczenia zgrzewane
doczotowo lub za pomoca ztgczek elektrooporowych:;

na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu PE
100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornoéci na powolny
wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowsg —
zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) lub brgzowym
(rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny p03|adac fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewodow, awarii na sieci oraz umozliwiac lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnosé
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura ci$nieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka
warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obciazenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji pekniec i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna.

w przypadku wykonania przecisku lub przewiertu rurg PE, drut sygnalizacyjny nalezy
zastosowac w przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub wykona¢ przecisk rurg PE
min. DN25mm, nad wtasciwym przewodem i do tej rury PE min. DN25mm nalezy
nastepnie wciggngé wilasciwy drut sygnalizacyjny. Drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min.1mm?. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku nawiertki i
umiescic¢ przy nim w skrzynce uliczne;j;

rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu poditozg;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mieC uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkow;

w miarg mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie
opuszcza¢ go do wykopu, maksymalna diugo$¢ montowanego rurociggu jest
praktycznie zwigzana z rozstawem weztow;

oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztdbw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki
zeliwne, ktore faczy sie z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie;

podtoze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czeséci przewodu przez zageszczanie po obu
jego stronach;

nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewodow pokrywaty sie,

ztagcza powinny zostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
pofaczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelno$é przewodu;
sposbb montazu przewodéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow;
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» odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac + 0,05 m;

e przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna gteboko$¢ przykrycia przewodu 1,4m);

e dfawice montowanych w przewodach zasuw wchodzgcych w strefe przemarzania
gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

e w przypadku koniecznos$ci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny byé ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gteboko$¢ przykrycia;

= minimalna gteboko$¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie
wody w okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodoéw z PE z produktami takimi jak: smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczyé przed negatywnym wplywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenowa;

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$é
przy ciSnieniu roboczym oraz prébnym:;

e nie mozna stosowaé materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mieé negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;

e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukow i
trojnikow.

e sposOb montazu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilem podtuznym przewodow;

e kazda zasuwa Zzeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu;

e W miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowaé
trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e po probie szczelnosSci i dezynfekcji utozonego rurociagu nalezy uzupeti¢ warstwe
zasypowa ochronng na ztgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzié warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonaé z rur:

* grawitacyjna kanalizacja sanitarna - z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
200%5,9mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego), taczonych kielichowo
na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é;

e nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé

doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym

tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy

przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pier§cienia i poprawno$¢ jego przylegania w

kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

montaz przewodow z PVC nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 0°C;

przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podiozg;

e & @ @
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przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby pofaczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie¢ nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

podioze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

nalezy zwr6ci¢c uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

sposdb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilami podiuznymi przewodow;

kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplng;

1.6.6. Studnie
Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowaé studnie rewizyjne:

" betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. Umozliwiajgce zejscie pracownika do
spocznika kinety. Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane. Studzienke nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m, zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Elementy studni muszg byé taczone w sposéb
zapewniajgcy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z
tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia
min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Kinete studni nalezy
wykona¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowaé przejscia szczelne z
PVC na beton. W obrebie drog nalezy stosowaé ptyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem wtazowym oparte na pierécieniu odcigzajacym z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z ryglami. Wyréwnanie
rzednej wlazu nalezy regulowaé za pomocg prefabrykowanych pierscieni
betonowych.

Na rurociggu tocznym nalezy zamontowaé studnie odwadniajgco-odpowietrzajgce
betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. W obrebie drég nalezy stosowaé ptyty
zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wiazowym oparte na pierscieniu
odcigzajgcym z wiazem Zeliwnym typu cigzkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z

ryglami.
1.6.7. Przepompownie $ciek6éw - mokre
PS | Qpmax Rz.DD RZ.max RT | Hgeom. Rurociag ttoczny L [m] Pompa
[ _[[dm%s] | [m n.p.m] | [m n.p.m.] [m] Dz63 | Dz75 | Dz90 | Dz110 | Dz125
4.01) 008 129 1291 | 210 | 167.0 AmaPorter503ND_1,5kW
2,01 123,56 136 14,44 958,0 KRTF80-215/72UEG-S _wirnik 180 7,5kW
044 | 11841 136 19,59 751,0 KRTF80-215/72UEG-S _wirnik 180 7,5kW

RzDD - rzedna dna doplywu do pompowni

l. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:

1. Pompy z wirnikami o swobodnym przelocie minimum 76 mm (typy pomp wg

tabeli) - szt.2 dotyczy:
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- P8,P9 Grajwo

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg tgczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé
wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym
samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na
agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w
kanatach i zbiornikach $ciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$é na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 15 [1/°C]

Wspétczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$é woda nw 0,05%

Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna (nie dot. P7 Grajwo)

- drabinka ztazowa z stopniami zarowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna

- porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika

- stal nierdzewna (dot. P1,P2,P10 Upatty; P4,P5 Kap; P7 Grajwo)

- porgcz wysuwana z podchwytem - stal nierdzewna (dot.przejezdnej P3 Kap; P6, P8, P9
Grajwo)

- wtaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot.P1,P2,P10 Upatty; P4,P5 Kap; P7
Grajwo)

- wiaz zeliwny @800 D400 (dot. przejezdnej P3 Kap; P8, P8, P9 Grajwo)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
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- zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, ktorych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wiazu w $wietle jego otworu (wytacznie obstuga z poziomu terenu)

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wiazu w Swietle jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu terenu) -
dotyczy P10 Upatty

- obieg pluczacy stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wylacznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwa z klinem
gumowanym zeliwna DN 50 dla zbiornikéw 2= 1500, ktérego zamykanie i otwieranie
jest wyprowadzone po otwarciu wiazu w $wietle jego otworu

- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2 — zeliwo

- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN50 szt.2 — zeliwo - dotyczy P10 Upatty

- potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sig zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

- spawanie rurociggow ttocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- pofgczenia komierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

- ukfad toczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia faricuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym
wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE

- wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV - szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterownicze;j:

* wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspétczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z
uszczelka PUR

" wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg

zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtéwny zasilania, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosé)

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:
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modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie
4)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wytacznik ré6znicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtéwny sie¢-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B10

" wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

dla mocy 2 5§,5kW - rozruch soft-start;

wytacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem
ze stali nierdzewne;j

* antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

* Oswietlenie wewnetrzne szafy

przetwornik czujnika wilgoci (nie dotyczy P10 Upatty)

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne maja
by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego

* awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejScia analogowe (4...20mA):
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= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
" sygnat z przektadnikoéw prgdowych (4...20mA)

e Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
zatgczenie wyjScia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej

= u n ] ] m

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:

" naprzemienng prace pomp

= automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikdéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwéch ptywakéw

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkows
wymiane danych

— zintegrowany wy$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezpoSrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wej$¢ binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia
przektadnikéw pragdowych

— 1 wejdcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podfgczenia przeptywomierza

— 1 wejScie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe

— kontrolki:

— zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnos$ci zalogowania do sieci GPRS:
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= logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensag;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gnhiazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejScia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
kazdej z pomp
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- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podigczeniu ptywakow

- sondy hydrostatyczne;

- wilamaniu

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscia wytgczenia opdcji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czgstotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- zuzytej energii

- hapiecia na poszczegdlnych fazach

— mozliwos¢ podtgczenia sygnatu witamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej

Szafy majg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz raport z badan w zakresie
kompatybilno$ci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego
prawa a w szczegolnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”,

— Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800 z pézn. zm.)

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni $ciekéw wraz z  szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢
APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ maja byé¢ objete rozbudowa istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w GZK Bystry gm. Gizycko.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie
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synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy =zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspoldziatania dwéch czy wigecej odmiennych systeméw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONANIE MATERIALOWE
PRZEPOMOWNI SCIEKOW PRZYDOMOWYCH.

1. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1:

Pompy z wirnikiem o swobodnym przelocie minimum 41 mm dla przepompowni:
- Pd4.01 Grajwo

2. Zbiornik wykonane sg z polietylenu PE, materiatu o znakomitej odpornosci chemicznej
na Scieki bytowo-gospodarcze oraz $rodowisko.

100% szczelno$¢ zbiornikéw, zaréwno na infiltracje, jak i eksfiltracje.

Wyposazenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny — PCV

- wlaz wejsciowy —@600 PE

- fancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej

- zawiesie sprzegajace + zawor zwrotny kulowy kolanowy DN50

- zawor odcinajacy DN50 szt. 1

- przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna

- nasada T-52 + zawoér kulowy odcinajacy

- rurocigg ttoczny zakoriczony kré¢cem gwintowanym wyprowadzonym na zewnatrz
zbiornika-DN 50

3. Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65 do zabudowy na
zewnatrz posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego

- wytacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wytgcznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego

- wytacznik réznicowo-prgdowy

- stycznik gtéwny pompy

- dzwonek alarmowy stuzacy do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew
- czujnik obecnosci i zaniku faz

- uktad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory ptywakowe

- przetacznik R-O-A (praca reczna — praca w automacie)

- wylacznik start/stop dla pracy recznej pompy

- kontrolki sygnalizujace:

- prace pompy (kolor zielony)

- awarie pompy (kolor czerwony)

Kazda przepompownia przydomowa zawiera montaz u klienta, uruchomienie,
autoryzacje, przeszkolenie obstugi.

str. 27

STAROSTWO POWIATOWER



STAROSTWO POWIATOWE,
Wydzial N udooridet ws
1)-800 (‘uyr).q
Alnjn 1 ng 14
RETE

1.6.8. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentdw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanych sieci
wystepowac beda skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami, gazociggami, przewodami
energetycznymi, telefonicznymi i kanalizacyjnymi.

1.7. Standardy materiatowe

1.7.1. Rurociagi PE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

o nalezy stosowac¢ rury z materiatu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odporno$ci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury
powinny mieé¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) oraz brgzowym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7
mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych.

Rury powinny p03|adac fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajace zgodno$é
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowa zewnetrzng, gtadka
warstwg PP-HM, powinna byé odporna na powolny wzrost peknieé (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji peknieé i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztaczna;

» rury tgczone na dtugoéci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potaczenia kotnierzowe, przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowaé tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw;

e wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dofgczonego do dokumentacji podwykonawcze;j;

1.7.2. Armatura
 zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, tgczniki rurowe,
ksztattki technologiczne, hydranty, itp.):

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do
stanu minimum Sa2.

- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg
epoksydowg naktadang proszkowo grubo$ci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie
wigkszej niz 800 mikronéw - jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i
ksztattek musi byé potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
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niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym  wykonanie
nastepujacych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu, wymagana czystosé
minimum SA2, badanie grubo$¢ powioki epoksydowej, badanie odporno$é¢ na
przebicie prgdem statym, badanie przyczepnosci powtoki:

- powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci
na uderzenie (test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z praca uderzeniowa
5Nm);

zasuwy kofnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5) —

wg Normy PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury

metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN’:

- ciSnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10);

- wymiary kofnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1092-2
.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne” na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10).

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40);

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda
pitng (Atest PZH);

- trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz
dwa);

- wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw, bez przewezen i gniazda w
miejscu zamknigcia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma byé réwna $rednicy
nominalnej. W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywa za pomocy Srub,
nalezy zastosowa¢ $ruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewows.

- wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkow;

- na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, cinienie,
klasa zeliwa;

- Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitna.
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2. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
. poszczegoinych obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciSnieniowej wraz z kanatem teletechnicznym skiadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw:
A) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @200 mm o facznej dtugosci 579,11

m brutto;
B) rurocigg ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 QQO mm o tgcznej
dtugosci 1199,45 m brutto; 129 > 140

C) rurocigg ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o tacznej
dtugosci 166,74 m brutto;  \/

D) studnie rewizyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 17 szt.;

E) studnie odpowietrzajagco-odwadniajace - z betonu klasy C35/45 @1000
mm 3 szt.;

F) studnie osadnikowe - z deflektorem z betonu klasy C35/45 @1000 2 szt. (w
uzgodnieniu z inwestorem);

G) przepompownie sciekow — zbiornik polimerobetonowy @1500 mm 2 szt.;

H) przepompownie sciekow — zbiornik polietylenowy @800 mm 1 szt.;

I) kanat teletechniczny — rura ostonowa @32 mm do umieszczenia
Swiattowodu do transmisji danych o dtugosci 1955,12 m brutto;

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektdw:

1) prace rozbiérkowe

2) realizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanatu teletechnicznego
3) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepUJace obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa;
4) kanalizacja deszczowa;
5) kanalizacja sanitarna;
6) wodociagi;
7) droga krajowa i drogi gminne;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
podziemne linie elektroenergetyczne;
sie¢ gazowa;
kanalizacja deszczowa;
kanalizacja sanitarna;
wodociagi;
droga krajowa i drogi gminne;
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
- realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych to:
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizagj:
- przejscia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemne;j;
- ruch drogowy w drogach gminnych i krajowych podczas prowadzenia robot;
- wykopy;
- roboty montazowe, roboty ziemne i dZzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemne;j:
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
. do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢é pracownikéw odnosnie

przepisbw bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
Zziemnych

2) montazowych: rurociagi ci$nieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz zbiornikéw

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z gazociggami

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw

6. Wskazania sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen ; , il
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegdélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegaé i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz Srodkéw ochrony bezposéredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
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