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Wstep

Opinia geotechniczna okresla parametry geotechniczne podtoza
gruntowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie i ponizej
posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno-
cisnieniowym z przepompowniami $ciekdéw projektowanej w miejscowosci:
Kap — Upatty - Grajwo, gmina Gizycko.

Okreslone parametry geotechniczne podtoza gruntowego stuzg do
prawidtowego zaprojektowania i gtebokosci posadowienia w zaleznosci od
przyjetych spadkow grawitacyjnych i stwierdzonych warunkow gruntowo -
wodnych, jak rowniez wykonawstwa i prawidtowej pdzniejszej eksploatacii.

Niniejsza opnie wykonano zgodnie z:

» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. Poz. 463),

» Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. z 2011r., Nr 163, Poz. 981),

» Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. Nr 89, Poz. 41 z pdzniejszymi zmianami),

» Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

» Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

» Norma  PN-EN  1997-2:2009 Geotechnika.  Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdlne,

» Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Etap: faza projektowa
Inwestor: Wodociggi i Kanalizacja Aglomeracja Gizycko Sp. z 0.0.

Bystry 25
11-500 Gizycko
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Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiarow
prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie
(granice podzialu geodezyjnego) ha podstawie mapy Sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1. 1000. Rzedne wysokosciowe otworéw zostaty
odczytane z mapy na podstawie interpolacji ciecia warstwicowego i pikiet
wysokosciowych odczytanych z mapy. Sg to wartosci obarczone btedem w
granicach + 0,2m. Lokalizacje wykonanych w terenie otworow badawczych
wraz z ich rzednymi naniesiono na:

e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 ( zatgcznik nr 2) otwory na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Wiercenia i sondowania

W dniu 1 marca 2016. w ramach prac terenowych, poprzedzonych
wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawcg zgodnie z
PN-EN 1997-2:2009 wykonano przy pomocy zestawow recznych, metodag
okretng z zastosowaniem swidréw okienkowych, dwunozowych:

e 13 otworéw wiertniczych o srednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci
maksymalnie do 6,0 m

k. gcznie odwiercono 44,5 m profilu geologicznego.
Badania polowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie wierceh prowadzono badania makroskopowe gruntéw
z kazdego marszu swidra, obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntow sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych.

Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody gruntowej,
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty pod stalym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Lokalizacje wykonanych otworow badawczych przedstawiono w formie
graficznej na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 ( zatgcznik nr 2) otwory
na trasie rurociggow.
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Prace kameralne

Prace kameralne zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

analize i ocene wynikow badan polowych i materiatow archiwalnych,

rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

opracowanie graficzne tych wynikow w formie mapy, metryk otworow

geologicznych, kart wynikbw sondowan dynamicznych, przekrojéw

geotechnicznych,

» ustalenie  wartosci  wiodgcych  parametrow  geotechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.

YV V V

Srodowisko geograficzne

Topografia

Teren badan potozony jest wzdluz drog oraz we wskazanych
lokalizacjach przepompowni $ciekow w miejscowosci Kgp, Upatty i Grajwo,
gmina Gizycko.

Zagospodarowanie terenu

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdluz tras przebiegu
rurociggow grawitacyjnych, tlocznych oraz w miejscach lokalizacji
przepompowni $ciekow.

Geomorfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (wedtug Kondrackiego)
gmina miejska Gizycko potozona jest w granicach Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich.

Hipsometria

Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan wahajg sie od 119,90m
do 147,50m n.p.m., a zatem deniwelacja terenu wynosi 27,6m miedzy
najwyzszym a najnizszym punktem.

Hydrografia

Teren badan potozony wzdtuz drég potozonych pomiedzy jeziorami
Niegocin, Grajewko, Kgpskie, Rudzkie, Upatckie Wielkie. Lokalnie drogi
poprzecinane sg niewielkimi ciekami wodnymi.
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Geologia

Fragment SMGP — arkusz 0104 Gizycko z objasnieniami

OZNACZENIA:

Gliny zwatowe moren martwego lodu

miejscami spigtrzonych

Gliny zwatowe moren czotowych

4

Gliny zwatowe

p*

Budowa geologiczna

twierdzonej wierceniami, maksymalnie do 6,0m ppt.

Sci s
stwierdzono wystepowanie utworow

s

Do gteboko

kenozoicznych z okresu czwartorzedu,

epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

grunty antropogeniczne

nasyp niebudowlany (NN) ziozone z mieszaniny gruzu

Osady czwartorzedowe holocenskie

zuzla i

tych.

Inych réznoziarnis

ow minera

piask
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Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty organiczne
reprezentowane sg przez:

- poziom glebowy (Gb) zbudowany z humusu oraz piaskow
mineralnych, brunatnej.

- piaski humusowe (Phumus.) ztozone z piaskow mineralnych
z domieszkg czesci organicznych i humusu.

- torf (T) miejscami zapiaszczony, barwy czarnej i brgzowej, roztozony,
miekkoplastyczny.

- namut (Nm) ztozony z czesci mineralnych, weglanu wapnia oraz
czesci humusowych,

- margiel - skata osadowa, jasnoszara, zlozona z
weglanow (wapnia lub magnezu) i mineratow ilastych

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski srednio i drobnoziarniste (Ps, Pd) mineralne, akumulacji
wodnolodowcowej i fluwioglacjalnej, w stanie matowilgotnym,
wilgotnym i nawodnionym ponizej zwierciadta wody gruntowej,
Sredniozageszczone.

- pospotki (Po) mineralne, akumulacji rzeczno-lodowcowej, w stanie
matowilgotnym, wilgotnym i nawodnionym ponizej zwierciadta
wody gruntowej, Sredniozageszczone.

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczne, mato i Srednio spoiste.

- gliny piaszczyste (Gp) mineralne, akumulacji lodowcowej, wilgotne,
Srednio spoiste, plastyczne, oznaczone symbolem
skonsolidowania B.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw dokumentowanego
terenu przedstawiono na zatgcznikach graficznych —  przekrojach
geotechnicznych - zatgcznik nr 3.1 - 3.5.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82a_osadowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99glan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wap%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnez
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minera%C5%82y_ilaste
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IV Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do gtebokosci 6,0m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
o zwierciadle swobodnym oraz w postaci sgczen srédglinowych. Ponizej
w tabeli przedstawiono zestawienie wynikOw pomiarow:

Numer Pomierzony poziom zwierciadta
otworu wody gruntowej
m [ppt.] m [n.p.m.]
1 otwor suchy -
2 0,90 ~121,70
3 0,80 ~124,20
4 1,50 ~122,40
5 0,80 ~119,10
6 otwor suchy -
7 0,80 ~122,00
8 1,90 ~126,60
9 1,20 ~135,80
10 1,20 ~166,50
11 1,90 ~126,60
12 1,00 ~146,50
13 1,20 ~133,70

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy
Snieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach
suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej moze ulegac
wahaniom o okoto 0,3 - 0,5m.

Ocena agresywnosci $rodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje
betonowe. Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste zalegajgce w
podtozu w poziomie posadowienia sg nieagresywne.

Symbol $rodowiska E.T.1.w. - grunty state, wilgotne/nawodnione,
nieagresywne. Powyzsza ocena dotyczy niezabezpieczonego betonu

z cementu portlandzkiego w warunkach, jakie zaktada norma

PN-EN 206-1:2003.
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Vv

Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane  wystepujace na dokumentowanym terenie,
nalezg zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych
rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie
genezg, litologig, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig
zalegania. Warto$é parametru wiodacego stopienn zageszczenia Ip™
oznaczono na podstawie wynikow sondowan dynamicznych sondg DPL-10
oraz metodg C) L™ - stopien plastycznosci (oznaczono metodg
makroskopowg). Inne niezbedne parametry (Wn, q, ¢, C, Mo) ustalono
metodg B z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020
oraz literaturze Z. Witun —* Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstw gruntow:.

WARSTWA | - grunty nosne
e nasypy niebudowlane (NN) zakwalifikowano do nasypow
niebudowlanych ze wzgledu materiat z jakiego zostat zbudowany (zuzel
gruz), nie kontrolowany sposob budowy oraz ze wzgledu na oznaczony
wskaznik zageszczenia IsS™ = 0,94 - 0,95 nie spetniajgcy warunku
normy PN-B-06050:1999 wg ktorej minimalny wskaznik zageszczenia
dla nasypéw budowlanych wynosi Is™ = 0,97.

WARSTWA |l - grunty niebudowlane
e poziom glebowy (Gb) - warstwa lla oraz piaski humusowe
(Phumus.) — warstwa Ilb jako grunty mtode, nieskonsolidowane nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw inzynierskich.
Nalezy je wybraé z poziomu posadowienia obiektu.

o torfy (T) — warstwa llc oraz namut (Nm) — warstwa lld nalezg do
grupy gruntdow organicznych charakteryzujgcych sie bardzo duzg
wilgotnosciag (100-2200%), matg wytrzymatoscig na scinanie ($=0+10° i
c=2+20kPa) oraz duzg scisliwoscig (Mo=0,2+0,5MPa). Torfy nie nadajg
sie do bezposredniego fundamentowania na nich budowli inzynierskich
i nalezy stosowac sztuczne posadowienie np. wymiana gruntu poprzez
budowe nasypu lub fundamenty posrednie.
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WARSTWA 11l - grunty nosne

e piaski srednioziarniste na pograniczu drobnoziarnistych (Ps)
grunty rodzime nosne sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
Io= 0,45, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone.

NUMER WARSTWY 1l

LITOLOGIA Ps/Pd

WILGOTNOSC GRUNTU | wilgotne/nawodnione

PARAMETR WIODACY Io™ = 0,45 - grunty $redniozageszczone

matowilgotne | wilgotne | nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢
gestos$é wiasciwa ps [t/m’] 2,65 2,65 2,65
gestos¢ objetosciowa p [t/m’] 1,70 1,85 2,00
wilgotnos¢ naturalna wy, [%] 5 14 22
kat tarcia wewnetrznego ¢, [°] 32,7 32,7 32,7
stopien zageszczenia gruntu ID™ 0,45 0,45 0,45
modut pierwotnego odksztatcenia 73197 73197 73197
gruntu Eo™ [kPa]
enometryczny modut scisliwosci 86725 86725 86725
pierwotnej M™ [kPa]
enometryczny modut scisliwosci 96361 96361 96361
wtérnej M™ [kPa]

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia
gruntu dla warstwy [kPa]

(dop = 315 kPa

WARSTWA |V - grunty nosne

e pospotki (Po) srednio zageszczone, nawodnione, o uogoélnionym

stopniu zageszczenia Ib™ = 0,55

NUMER WARSTWY \Y]
LITOLOGIA Po
WILGOTNOSC GRUNTU nawodnione
PARAMETR WIODACY Io™ = 0,55 - grunty $rednio zageszczone

mato wilgotne | wilgotne

| nawodnione

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosc

gestos$é wiasciwa ps [t/m?] 2,65 2,65 2,65
gestos¢ objetosciowa p [t/m’] 1,75 1,90 2,05
wilgotnos¢ naturalna wy, [%] 4 12 18
kat tarcia wewnetrznego " [°] 38,7 38,7 38,7
stopien zageszczenia gruntu ID™ 0,55 0,55 0,55
modut ple(p)Notnego odksztatcenia 142999 142999 142999
gruntu Eq"” [kPa]

enometryc_:zny(n?”nodu’r Scisliwosci 159091 159091 159091
pierwotnej My [kPa]

enometryczny modut scisliwosci

wtornej M® [kPal 159091 159091 159091

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia
gruntu dla warstwy [kPa]

(dop = 565 kPa

10




OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA BUDOWE GEOLOGICZNA,
GEOTECHNICZNE PARAMETRY PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Kanalizacja Sanitarna Kap — Upatty - Grajwo

WARSTWA V- grunty nosne

e piaski gliniaste (Pg) wilgotne, oznaczone symbolem skonsolidowania

B, mato spoiste, o uogdlnionym stopniu plastycznosci L™=0,45

NUMER WARSTWY Vv
LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,45 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosc jednostka
gestos¢ whasciwa ps 2,65 t/m®
gestosé objetosciowa p 2,10 t/m®
wilgotnos¢ naturalna wy, 16 %
kat tarcia wewnetrznego o™ 13,6 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,45 -
Spojnosc¢ gruntu cy(n) 23,23 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eq™ 16240 kPa
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 21369 kPa
enometryczny modut $cisliwosci wtornej M™ 28484 kPa

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu
dla warstwy [kPa]

(dop = 130 kPa

WARSTWA VI- grunty nosne

symbolem

e gliny piaszczysta (Gp) wilgotna, o0znaczone
skonsolidowania B, o uogdlnionym stopniu plastycznosci L™=0,45
i L™=0,40
NUMER WARSTWY VI
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,45 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestos¢ whasciwa ps 2,67 t/m*
gestosé objetosciowa p 2,10 t/m*
wilgotnos¢ naturalna wy, 17 %
kat tarcia wewnetrznego ¢, 13,6 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,45 -
Spoéjnosé gruntu cy(n) 23,23 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ 16240 kPa
enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ 21369 kPa
enometryczny modut $cisliwosci wtornej M™ 28484 kPa

Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu
dla warstwy [kPa]

(dop = 130 kPa

11
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NUMER WARSTWY Vib
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,40 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢ jednostka
gestos¢ whasciwa ps 2,67 t/m*
gestosé objetosciowa p 2,10 t/m®
wilgotnos¢ naturalna wy, 17 %
kat tarcia wewnetrznego ¢, 14,5 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,40 -
Spéjnosé gruntu cy(n) 24,76 kPa
modut pierwotnego o(%kszta’rcenia 17968 KkPa
gruntu Eq
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 23643 kPa
enometryczn}/ mc.)du(’fn)éciéliwoéci 31515 KkPa
wtornej M
Orientacyjna dopuglzczalna wartosc obcigzenia gruntu (aop = 145 kPa
a warstwy [kPa]

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuacji gdy:

D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji gdy Df=2,0m wartos$¢ obcigzenia dopuszczalnego
nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, za$ przy zagtebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je
zwiekszy¢ o 10kPa. W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
gruntu pod fundamentem posadowionym gtebiej niz 2,0m od powierzchni
terenu, ich warto§¢ mozna zwiekszy¢ o dwukrotny ciezar gruntu zalegajgcego
od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998

| warstwa — naleza do grupy gruntéw antropogenicznych, nasypowych,
Il warstwa — nalezg do grupy gruntéw organicznych,

[, IV warstwa - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych,

V, VI warstwa - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,

Szczegdétowy obraz  budowy  geologicznej uktadu  warstw

dokumentowanego terenu przedstawiono na =zatgcznikach graficznych —
otwordw geologicznych 3.1 — 3.5.
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VI

Vi

Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg ziozone
z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz wystepowanie
gruntéw organicznych.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowic
warstwa gruntow rodzimych piaskow Srednioziarnistych, pospotek, piaskow
gliniastych i glin piaszczystych.

3. Wstepowanie wody gruntowej bedzie stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggéw — nalezy uwzglednic
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami
gruntowymi — igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania
utworow spoistych odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg
studzienki zbiorczej i odpompowanie wody poza wykop.

Whnioski i zalecenia

1. Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac¢ je gruntem sypkim bez frakciji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych
dla drog tego typu.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wagsko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym
zwierciadle wody przy pomocy igtofiltréw.

3. Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntdow sypkich w wyniku zadziatania
ciSnienia sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziataC w
sposob ciggty. Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robot
ziemnych spowodujg pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu
powodujgce rozluznienie gruntow sypkich podtoza i terenéw sgsiednich
szczegolnie w poblizu istniejgcych obiektow kubaturowych.

4. Roboty ziemne zaleca sie rozpoczgé od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
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6.

7.

10.

Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:
strefy 1ll Hz=1,2m ppt.

Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzgcym z wykopu
zgodnie z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika
zageszczenia Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,50 zachowujgc
zasade ze sie¢ sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej
utozenia zasypana bedzie gruntem sypkim.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie€ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktadac¢
na nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntéw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze roboét
ziemnych wykonac topatami.

Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezgco
zasypywacC gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami
(grubos¢ warstw do zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i
rodzaju sprzetu zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co
najmniej rownego zageszczeniu gruntdw rodzimych lub okreslonego w
projekcie wykonawczym robot ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii ztozonych warunkéw ze
wzgledu na pitytkie wystepowanie wody gruntowej oraz gruntéw
organicznych w poziomie posadowienia rurociggow.

dokumentowat i opracowat:
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