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OPT&ECHNICZNY

do projektu technologicznego instalacji wodmgmwej i kanalizacji sanitarnej w zgaku z
dostosowaniem pomieszazh i IV pi¢tra budynku "F" i "E" na potrzeby sal obserwacijcjgatow
oraz izolatek w Klinice Chirurgii Onkologicznej ilidice Onkologii na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerst@araw Wewagtrznych i Administracji z
Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiagego,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy jesaczé,

- wizja lokalna,

- obowhzujagce normy, przepisy, warunki techniczne i literatuezhniczna dotyegra zasad
projektowania instalacji sanitarnych.

2. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wetwvanych wodocigowych oraz kanalizacji
sanitarnej modernizowanych pomieszczié i IV pigtra budynku "F" i "E" na potrzeby sal
obserwacji pacjentéw oraz izolatek w Klinice ChgiilOnkologicznej i Klinice Onkologii.

Ogolny cel inwestycji to dostosowanie obecnych psnczé sal chorych z przebudew
I czesciowym powkkszeniem obecnych pomieszazeanitarnych oraz zmiana funkcji niektorych
pomieszcze (wg proj. architektonicznego).

3. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY

Wszystkie urzdzenia i przybory naly zdemontowa i wymieni na nowe z
uwzgkdnieniem ich nowej lokalizacji.

Projektowane przybory sanitarne zasilagdatz istniepcej instalacji z.w. i c.w. biegieej
w szachtach instalacyjnych (piony) orazeianach - jako pod&jia do przyboréw - tam gdzie stan
techniczny i ich lokalizacja na to pozwalaj
Odcinki niewykorzystywane - zdemontogva

Brakujace podejcia do przyborow wykonaz rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych
z atestem TWT-2, o pgtzeniach gwintowanych (istniga instalacja wodoggowa wykonana jest
z rur stalowych ocynkowanych) lub rur tworzywowyehwkiadlg aluminiong do instalacji
wodochgowych o padczeniach zgodnych z wymaganiami zastosowanegonsyiste

Podejcia do baterii, zaworow czerpalnych i gnlzex prowadzé w posadzcescianach lub
bruzdachsciennych (w otulinie termoizolacyjnej z ptaszczemoizywowym). Naley unika
wykonywania paczen w warstwie posadzki. Przewody prowadzone po wharcian obudowé
Gtéwne odejcia od pionu zaopatréyw zawory odcinajce kulowe.

Zapewné¢ dostp do tych zaworéw.

Generalnie przewiduje ¢sbaterie jednouchwytowe sioe (dla umywalek i zlewozmywakow). Do
natryskow bateriescienne. Podégia do przyborow od dotu (pod umywalk z zaworkami
kulowymi katowymi.

W pom. C.3 i E.3 przewidziano zastosowanie ptucd&pynfektorow. Zasilanie przewodami Dn20
Z zaworami odcinggymi. Przewidziano zastosowanie agzen typu Clinox 3A f-y Greenpol lub
rownowane.



Montaz armatury i przyborow sanitarnych wykd@nagodnie z instrukgj producenta i w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Po zmontowaniu instalacji nakgpodda ja probie szczelrii.

Zachowa przepisowe odlegkai od innych instalacji.

Stosowé armatu¢ co najmniej klasysredniej, uznanych producentéw, zgeda Polskimi
Normami oraz posiad#ja stosowne atesty.
Proponowane ugrzenia przedstawiZamawiagcemu do akceptacii.

Instalacg wodocigows zaizolowd cieptochronnie otulinami z pianki polietylenowgp.n
firmy THERMAFLEX Izolacja Sp z 0.0., zgodnie z tewhogia montau producentaOdcinki w
bruzdachsciennychw otulinie termoizolacyjnej z ptaszczem tworzywowyBla zimnej wody o
grubagci scianki Snin=9mm, dla cieptej wody o gruba scianki Spinr=13mm.

4. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Odprowadzeniéciekdéw sanitarnych do istnigjej piondéw kanalizacyjnych z rur PVC.

Piony oraz podégia do przyboréw wykortaz rur PP lub HT PVC do kanalizacji
wewretrznej (kolor szary). Rury kielichowadzone na wcisk z uszczalgumows. Spadki podég
do przyboréw minimum 3%. Odcinki instalacji prowade w bruzdach owig papierem falistym.

Przegcia rur przezciany konstrukcyjne naty wykona w rurach ostonowych.

Wszystkie poddgia i podhczenia wykoné jako nowe (nie naley wykorzystywa zadnych
fragmentdw istniejcej instalacji - demont.

Ceramika sanitarna: muszle podwieszane, umywatidtgostumentem. W tazienkach przy salach
chorych stosowa brodziki o jak najmniejszej wysoka (jak tylko umaliwi to wysokasé
wiaczenia odptywu do pionu). W tazience dla niepetmagmych odwodnienie liniowe.

Instalacg zaprojektowano z rur @ednicach podanych na rysunkach.

Wyposaenie sanitarne stanogviumywalki, miski ustpowe, brodziki natryskowe, wpusty
podiogowe (tam gdzie przewidziano pozostawieniesifou podiogowych naky wymieni je na
nowe - ze stali nierdzewnej).

Zaprojektowano ptuczki ugbowe natynkowe wigge, na stelaach stalowych samosaych,
wyposaone w zawOr dwudzielnego sptukiwania z ptgzotowg wykonary z metalu.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych przybory w @angniu specjalnym.

Dla ptuczko-dezynfektoréw odptywy @100mm.

Stosowé materialy i uradzenia co najmniej klasyredniej, uznanych producentéw, zgodne z
Polskimi Normami oraz posiadagge stosowne atesty.
Proponowane wdzenia przedstawiZamawiagcemu do akceptacii.

Wymiarowanie i lokalizacja przewodow pokazana Zastaczsci rysunkowe).

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Przedmiar i kosztorys inwestorski gdatony do niniejszej dokumentacji stanowi jedynie
jej uzupetnienie oraz orientacyjny wykaz gtéwnyshat budowlano-montawych. W przypadku,
gdy kosztorys nie przewiduje jakichkolwiek robotjete 33 one w projekcie oz wynikap z
koniecznéci technologicznej, Wykonawca winien je uwdgléc na etapie wyceny robot
budowlanych przed zeniem oferty przetargowej. Wykonawca musi przeeddmszystkie
okoliczndci, ktére mog wptyrg¢ na wycea i realizacg zamowienia.



7.2.Roboty wykonywd pod nadzorem Inwestora, w szczegétimalery zgtasza roboty
ulegapce zakryciu.

7.3. W przypadku stwierdzenia, po rozpeciu robot i wykonaniu odkrywek, istotnych
rozbieznoici z zatazeniami projektu - powiadoréiprojektanta.

7.4. Wszystkie zastosowane materiaty i gtfzenia powinny posiadaaktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ichtaaoneksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta.

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z:

- .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Wodocggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 wraspie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690

- Warunkami Montau podanymi przez producentéw zastosowanychdne i materiatow.

- obowhzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PzPidSanepid.
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