Biopsja piersi wspomagana prézniowo

Bexcore®

MEDICAL PARK

Urzadzenie kliniczne Bexcore

Zadaniem Bexcore jest kontrola lub usunigcie tkanki bez pozostawiania naci¢¢ lub blizn. Jest
to metoda wykonywania nacigcia o wielkosci 4-5 mm 1 zasysania tkanki do igly poprzez
umieszczenie jej w poblizu zmian. Nastepnie tkanka nacigta poprzez wewngetrzne ostrze igly
jest automatycznie pobierana za pomocg zasysania prozniowego.

Odpowiednig ilo$¢ tkanki koniecznej do diagnozy raka piersi mozna uzyska¢ poprzez
wielokrotne pobieranie probek, co pomoze we wlasciwej diagnostyce.

Bexcore pozwala rowniez na usuniecie nowotworow tagodnych, dzigki czemu moze by¢
uzywany takze w leczeniu zabiegowym.

Doktadna diagnoza i wlasciwe leczenie s3 mozliwe takze bez stosowania nacig¢é
chirurgicznych w przypadku wykonania badania USG w czasie rzeczywistym.

Bexcore®

Bexcore® to zaawansowane urzadzenie prozniowe wspomagajace biopsje piersi, za pomoca
ktoérego mozna skontrolowaé lub usuna¢ guzki znajdujace si¢ wewnatrz piersi bez
konieczno$ci wykonania duzego nacigcia.

Poréwnanie procedur

Bexcore® Nacigcia chirurgiczne
Znieczulenie miejscowe Znieczulenie ogdlne lub miejscowe
Blizna praktycznie brak 2-7cm
Wymagany czas 5-20 min. 40-60 min.
Gojenie rany w bandazu konieczne szwy
Hospitalizacja razie potrzeby konieczna hospitalizacja
Odczuwalny bol praktycznie zaden odczuwalny bol
Czas rekonwalescencji natychmiastowy 1-2 tygodnie

powrot do zycia codziennego



Bexcore Sterownik i sonda

- Poprzez ograniczone wytwarzanie hatasu urzadzenie moze ztagodzi¢ dyskomfort

psychiczny pacjentow.

- Jest lekki, wigc gwarantuje operatorom wigkszy komfort uzytkowania.

BXC145/8G Sterownik
BXC1 40/1 OG Sonda
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Zalety

Intuicyjny interfejs umozliwia operatorom tatwe sterowanie urzadzeniem.

Latwo jest skonfigurowa¢ urzadzenie oraz zlozy¢ kazda czgs¢.

Tkanka thuszczowa jest automatycznie pobierana przez odsysanie prozniowe.

Funkcje kazdego przycisku mozna dostosowac do indywidualnych preferencji

operatora.




Wewnetrzne ostrze iglty mozna regulowaé skokowo (5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm).
Umozliwia to bezpieczne usuwanie guzéw umiejscowionych blisko warstwy skory.

Co wigcej, pobierane sa tylko tkanki konieczne do usuni¢cia, wigc inne tkanki bez zmian
pozostajg nienaruszone.

Jesli proznia zostaje utrzymana, mozliwa jest szybka praca i wielokrotne pobieranie
probek.

Zalety 1 certyfikaty

Wiecej informacji na temat ustawien, korzystania, zalet urzadzenia itd. mozna uzyskac z
naszego klipu wideo znajdujacego na stronie internetowej lub na youtube (hasto
wyszukiwania: "bexcore") .

Certyfikaty produktow
GMP CE ISO9001 ISO13485

Sonda Bexcore
- Nazwa Sonda Bexcore, BXC145 / BXC140
- Wymiary / rozmiar igly BXC145/8G

BXC140/10G

- Rozmiar sondy Dhug. 34,8 mm x wys. 369,5 mm x szer. 39,7 mm
- Sterylizacja Sterylizacja gamma (ISO11137-1,2,3)

- Zywotno$é 5 lat od daty produkcji

- Specyfikacja wedtug kluczowych elementow Materiat igly - nierdzewny

Obudowa zewnetrzna i materiaty czgdci
wewnetrznych - ABS, PC, silikon

Sepcyfikacje urzadzenia Bexcore®

System Bexcore

- Nazwa Bexcore System, BXS100
- Rozmiar dh. 406 mm x wys. 689 mm x szer. 1026 mm
(korpus)

dt. 33 mm x wys. 173 mm x szer. 345 mm (sterownik)



- Waga 50 kg

- Napigcie 1 prad, czestotliwos¢ 220VAC, 6A, 60Hz

- Pobor energii 220W

- Rodzaj zabezpieczenia i stopien

ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym 1 grupa B klasa

- Zawiera Korpus systemu, sterownik, przelacznik nozny,
pojemnik ssacy

- Specyfikacja wedtug kluczowych elementow

Silnik sterownika - 4,5 W, DC 30

Uktad kontroli sterownika - 16MHz

Obudowa sterownika - zywica, ABS

Silnik pompy cyrkulacyjnej - AC 220V, maksymalne ci$nienie 740mmHG, przeptyw 451PM

Komputer PC do kontroli - 1 GHz CPU, 512 MB pamigci RAM, 256 MB pamigci flash
NAND

Panel dotykowy - wrazliwy na nacisk (oporowy) -4-liniowy, 8 "(szer. 162 mm x wys. 121,5
mm)

Obudowa zewngtrzna - zywica ABS 1 blacha stalowa

Pojemnik ssacy - 1000m1, materiat PC
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