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Zmiennocisnieniowy materac przeciwodlezynowy
CuroCell A4 CX16

CuroCell A4 CX16 z pokrowcem Olivia/CC

Rodzqj

Typ

Komory powietrzne

Funkcja

Sekcja piet

Statyczna sekcja gtowy
Skutecznos¢ terapeutyczna
Rozmiar

Wysokosé

Waga

Tryb transportowy

Komory

Dodatkowe cechy

CuroCell A4 CX16

Materac zastepczy

20

Profilaktyka i leczenie odlezyn do 4 stopnia wtgcznie

Tak

POZ. 1,2,3,4,5,
200 kg

85 x 200 cm

16 cm

Dwa fryby transportowe realizowane poprzez zamkniecie przewodu materaca za pomocqg
zintegrowanej pokrywy lub wyjecie zasilacza z gniazdka Sciennego i pozostawieniu jednostki
sterujacej wiszacej na szczycie tézka. W obydwu przypadkach materac pozostanie

napompowany przez co najmniej 12 godzin. POZ. 15 07 %0

Napetniajqg sie i oprézniajg na przemian co trzecia (cykl 1:3) POZ. 14
Komory powietrzne wykonane z poliuretanu POZ. 1

Posiada system mocowania do ruchomej ramy tdzka

Materac wyposazony w kanat zabezpieczajacy przewdd zasilajacy, ktory jest zapinany na
zatrzaski

System w petni automatycznego dostosowania cisnienia w komorach do wagi i utozenia
pacjenta, bez konieczno$ci stosowania dodatkowych ustawien lub akcesoriow w pozyciji
siedzgcej/ kardiologicznej i bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek ustawien przez
personel POZ. 18

Wyposazony w podktad piankowy o grubosci 6 cm oraz komory o wysokosci 10 cm  POZ. 1
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Jednostka sterujgca

Alarmy

Tryby pracy

Cykl roboczy (pulsacyjny
i naprzemienny)

Wymiary

Waga

Napiecie wejsciowe
Zasilanie

Glosnosé

Nastawa

Czujnik RFID

Automatyczna deflacja

Odpornosé na zalanie

Recyrkulacja powietrza

Uchwyty

Zawoér CPR

Blokada panelu sterowania

Kompatybilnosé

Dodatkowe cechy

Dzwiekowy i wizualny alarm niskiego cisnienia, wysokiego cisnienia, wysokiej temperatury
systemu

POZ. 26,27

Wizualny alarm nieszczelnodci ze wskazaniem sekciji

Mozliwos¢ wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dzwiekowego
na 5 minut

1. Tryb terapeutyczny zmiennocisnieniowy POZ. 13

2. Tryb terapeutyczny zmiennoci$nieniowy pulsacyjny — komory nie oprézniajq sie
catkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia sie w nich cisnienie zapewniajgc
efekt fali — tryb specjalnie dostosowany dla pacjentéw wrazliwych z problem bélu

3. Tryb terapeutyczny statyczny niskocisnieniowy

4. Tryb statyczny pielegnacyjny - fukcja petnego wypetnienia z automatycznym powrotem
do trybu terapeutycznego po 20 min.

10 min, 15 min, 20 min, 25 min

POZ. 16
11 cmx 30 cmx 20 cm
2,9 kg POZ, 20
100-240 V / 50-60 Hz
POZ. 21
12V
ENISO 11201:2010 - 17 dB(A) (przy operatorze), 16,5 dB(A) (na wezgtowiu) POZ. 17

Autoregulacja - mozliwos¢ 2-stopniowej korekty / zwiekszenia poziomu cisnienia w komorach,
realizowana na podstawie automatycznej nadstawy przez jednostke sterujgcg w zaleznosci
od masy ciata uzytkownika POZ. 12

Tak, stuzgcy do rozpoznania rodzaju podtgczonego materaca POZz. 33,34

Funkcja Pack & Go® - automatyczne wypompowanie powietrza z materaca realizowana

przez pompe wraz z sygnatem dzwiekowym informujgcym o zakonczeniu deflacii.
Zabezpieczenie przed przypadkowym wcisnieciem funkciji poprzez konieczno$¢ wcisniecia i 2
sekundowego przytrzymania przycisku. POZ 18

P42 POZ. 19

Air Flow Control™ - sterowanie przeptywem powietrza; stata temperatura, zwigkszona
wygoda uzytkownika, redukcja zuzycia energii poz. 28

Pompa wyposazona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacjq rozstawu oraz 4
elastyczne nézki zapewniajgce petng stabilizacje i amortyzacje wibracji ~ PO. 23

Tak, zintegrowany ze ztgczem przewodu powietrznego POZ. 6
Tak
Materace OP10, CX10, CX15, CX16, CX20 z serii A4, M4, IQ POZ. 33,34

Cyfrowa pompa z tatwym w obstudze panelem sterowania wyposazonym w: wskaznik
gotowosci systemu, funkcja blokady panelu, przycisk funkciji maksymalnego wypetnienia z
indykatorem aktywaciji, przycisk funkciji wyciszenia alarmu dzwiekowego z indykatorem
aktywagiji, przycisk funkcji automatycznej deflaciji z indykatorem aktywacii, diodowy wskaznik
odtgczenia zaworu CPR, diodowy wskaznik wystgpienia btedu, diodowy wskaznik kodu
btedu, funkcje trybu naprzemiennego i pulsacyjnego POZ. 11

Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczajgcym urzgdzenie w
przypadku zalania , odpornym na uszkodzenia mechaniczne  poz. 25

Wskaznik odtgczenia zaworu CPR na panelu pompy  POZ. 7

Wbudowany filtir powietrza  Poz. 22
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POZ. 32

Paroprzepuszczalnosc 600 gr/m?/24H 600 gr/m?/24H

Sktad 55% poliester / 45% powtoka poliuretanowa 100% poliester poliuretan
Ognioodpornosé EN597-1,-2 EN597-1,-2

Waga 170 gr/m? 210 gr/m?

Zapiecie Zamek btyskawiczny z okapnikiem Zamek btyskawiczny

Lgrzewane szwy = -
Pranie Mozna pra¢ w 95° C

Pokrowce mogq by¢ czyszczone wilgotng szmatkg, nasgczong tagodnym srodkiem
czyszczgcym takim jak: alkohol z lub bez srodkéw powierzchniowo czynnych, 70%
izopropanol, roztwér oksydacyjny lub maksymalnie 1% roztwér chloru lub nadtlenek wodoru w
stezeniu maksymalnie 1,5%

Czyszczenie / dezynfekcja

Dodatkowe cechy Mozna suszy¢ w suszarce bebnowej
Barierowe, miekkie, elastyczne, rozciggajgce sie we wszystkich kierunkach

Paroprzepuszczalne

Informacje dodatkowe

Materac posiadajgcy tfrwate oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierajgcej informacije na temat
materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga uzytkownika, stopien odlezyn do ktérego materac moze byé
stosowany, instrukcja prania pokrowca. POZ. 31

Materac wyposazony w pokrowiec wewnetrzny ze zintegrowanymi uchwytami na komory, przeznaczony do prania w temp. 95°C i
suszenia w suszarce oraz do dezynfekciji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia srodkami na bazie roztworu chloru o
stezeniu do 1% lub nadtlenek wodoru w stezeniu maksymalnie 1,5%

Komory materaca, przewody oraz modut CPR przystosowane do czyszczenia sSrodkami na bazie roztworu zawierajgcego alkohol z
substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancii, substancije utleniajgce, chlor w stezeniu maksymalnie 1% lub
nadtlenek wodoru w stezeniu maksymalnie 1,5%

Jednostka sterujgca dostosowana do czyszczenia sSrodkami na bazie roztworu zawierajgcego alkohol z substancjami
powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancii, substancje utleniajagce, chlor w stezeniu maksymalnie 1% lub nadtlenek
wodoru w stezeniu maksymalnie 1,5%

O care of sweden

SUPPORTING LIFE
Producent:
Care of Sweden AB
Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo
Szwecja

Chotomowska 30 M +48 503 032 313 T +48222668495-96 info@empireum.com.pl www.sklep.empireum.com.pl
05-110 Jabtonna, Poland T +4822782 4474 F +48 22 266 84 97 www.empireum.com.pl www.medyczne24.pl
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