
• Wydzielona komora zastawki podwodnej

• Wydzielona komora kolekcyjna o poj. 2500 ml

• Precyzyjna regulacja siły ssania za pomocą mechanicznego pokrętła w  zakresie -10 do -40 H2O

• Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu

• Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim

• Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej zdodatkową zastawką manualną;

• Komory zawierające barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów

• Miernik przecieku doopłucnowego

• Precyzyjna podziałka w komorze kolekcyjnej co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5ml do

pojemności 600ml i co 10ml do 2500ml;

• Samouszczelniający port do pobierania próbek

• Półprzeźroczysty elastyczny rozłączany, dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści

zabezpieczony przed zaginaniem wraz z bezigłowym dodatkowym portem do pobierania próbek

• Wyposażony w uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroką plastikową podstawę do

postawienia  na podłodze

• Wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwzakażeniowym

• Samouszczelniający port do pobierania próbek

• Pakowany sterylnie

• Dzięki zastosowanie automatycznych zastawek (Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w

drenowanych jamach w kierunku dodatnim oraz Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej

zdodatkową zastawką manualną), nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania

ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie. W tej sytuacji zestaw jest konstrukcyjnie 4-komorowy

Distributed by: 
Teleflex medical HeadQuarter international, Ireland 
IDA Business & Technology Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath 
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com 
United Kingdom Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com 
South africa Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com 
www.teleflex.com 
94 035 375 - 00 00 001 · REV A · 039 123 012 · All data current at time of printing. Subject to technical changes without further notice. 

Zestaw do drenażu klatki 

piersiowej Pleur-evac     
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20 Cewniki Arrow do hemodializy ostrej i Cewniki typu Large-bore

żylny

tętniczy

żylny

tętniczy

dystalny

Zainspirowany programem 
lekarzy dotyczącym 
zapobiegania zakażeniom
• Infekcja jest główną przyczyną

chorobowości umieralności
pacjentów dializowanych11

• Wskaźnik zakażeń dla cewników do
hemodializy ostrej wynosi średnio
10,1 na 100 pacjentów-miesięcy8

Ochrona przed zakażeniem: 
Technologia 
antydrobnoustrojowa 
ARROWg+ard
• Badania kliniczne wykazują, że

technologia antydrobnoustrojowa
ARROWg+ard redukuje liczbę
zakażeń krwi spowodowanych
wprowadzeniem cewnika9

• Redukuje kolonizację bakteryjną
na powierzchni cewnika o 44%2

• Redukuje bakteriemię związaną
z wprowadzeniem cewnika o 79%9

Przekroje poprzeczne

Wysoki przepływ przy niskim ciśnieniu
Hemodializa ostra - stosunek ciśnienia do przepływu10

Cewnik do hemodializy ostrej

Cewniki typu Large-Bore

Ciśnienie żylne Ciśnienie tętnicze
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Dwuświatłowe cewniki Arrow typu 
Large-bore do hemodializy ostrej 
umożliwiają pielęgniarkom i lekarzom 
zapewnienie dużej szybkości przepływu 
przy niskim ciśnieniu żylnym.
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2- Światłowy CVC typu Large-Bore
cewnik prowadnica introduktor strzykawki akcesoria
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CS-12122-E 2 12 16 12-12 E PUR 60 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 5

CS-12122-F 2 12 16 12-12 E PUR sztywny 60 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 5

CV-12122-F 2 12 16 12-12 E PUR sztywny 60 0,89 (0.035) x x x 1x 5

CS-15122-E 2 12 20 12-12 E PUR 68 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 5

CS-15122-F 2 12 20 12-12 E PUR sztywny 68 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 5

MC-15122-F 2 12 20 12-12 E PUR sztywny 5

CV-15122-F 2 12 20 12-12 E PUR sztywny 68 0,89 (0.035) x x x 1x 5

CS-12142-F 2 14 15 10-10 E PUR sztywny 70 0,97 (0.038) x x x x x x 2x 5

CS-15142-F 2 14 20 10-10 E PUR sztywny 70 0,97 (0.038) x x x x x x 2x 5

2- Światłowy CVC Large-Bore AGB
cewnik prowadnica introduktor strzykawki akcesoria
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CS-22122-F 2 12 16 12-12 E PUR sztywny AGB 60 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 2x 5

CS-25122-F 2 12 20 12-12 E PUR sztywny AGB 68 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 2x 5

CS-26122-F 2 12 25 12-12 E PUR sztywny AGB 68 0,89 (0.035) x x x x x x 1x 2x 5

CS-22142-F 2 14 15 10-10 E PUR sztywny AGB 70 0,97 (0.038) x x x x x x 2x 5

CS-25142-F 2 14 20 10-10 E PUR sztywny AGB 70 0,97 (0.038) x x x x x x x 2x 5

CS-26142-F 2 14 25 10-10 E PUR sztywny AGB 70 0,97 (0.038) x x x x x x x 2x 5

Cewniki o szerokim świetle Large-bore dla dorosłych 21

Cewniki o szerokim 
świetle Large-bore dla 
dorosłych

Konstrukcja

E

12

12 

PUR = Poliuretan
PUR AGB = Poliuretan z technologią ARROWg+ard
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SYSTEM KLIPSÓW WECK HEM-O-LOK 
Bezpieczeństwo bez kompromisów 

Pakiet 6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGAZYNEK KLIPSÓW 
ŁATWE ŁADOWANIE I WYGODNE MOCOWANIE MAGAZYNKÓW 

 
• Klipsy Hem-O-lok łączą szybkość aplikacji i 

bezpieczeństwo w jednym systemie. 

• Możesz wybierać spośród kilku rozmiarów klipsów aby 

zamykać naczynia i/lub tkanki od 2mm do 16mm 

• Magazynki Hem-o-lok ułatwiają zabieg poprzez powtarzalnie 

niezawodne i wygodne ładowanie klipsów. 

• Zamknięcie klipsów każdorazowo potwierdzone jest odczuwalnym i 

słyszalnym sygnałem. 

• Klipsy i klipsownice dobrane są w kolorystycznie oznaczone pary.  

• Każdy magazynek zawiera 6 klipsów. 

• Specjalna taśma samoprzylepna na spodzie każdego magazynku 

ułatwia użytkownikowi dobranie optymalnej pozycji do 

ładowania klipsów . 

• W odróżnieniu od  klipsów wchłanialnych nasz Hem-o-lok może 

być usunięty w razie potrzeby za pomocą skonstruowanych przez 

nas rozszywaczy. 

• Klipsy są nietoksyczne, niepirogenne i niewidoczne w promieniach rtg. 

• Magazynek można przykleić do każdej sterylnej powierzchni. 

• Papierowa etykieta z każdego magazynka może zostać dołączona do 

dokumentacji chorego, z informacją o nr ref., numerze serii, dacie ważności itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPSOWNICE 
CECHY UŻYTKOWE I STERYLIZACJA 

 
• Dzięki konstrukcji klipsa każdorazowe zamknięcie 

jest słyszalne i odczuwalne dla operatora. 

• Dla chirurgii klasycznej oferujemy zarówno zakrzywione, jak i zagięte 

klipsownice. 

• Klipsownice endoskopowe dostęne są w rozmiarach M/L; L I XL. 

Rozbieralne narzędzia to skuteczność czyszczenia i sterylizacji. 

• W pełni obrotowe ramie (360°) ułatwia dostęp w trakcie pracy. 

• Klipsownice sparowane kolorystycznie z odpowiednimi 

klipsami.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPSY 
NAJLEPSZY W SWEJ 

KLASIE 

 
 

ROZMIAR ZAMKNIĘCIE NACZYŃ LUB TKANEK 

M średni 2 – 7 mm 

M/L Średnio- duży 3 – 10 mm 

 L Duży 5 – 13 mm 

 XL Bardzo duży 7 – 16 mm 

 

 
• Bezpieczeństwo - dzięki konstrukcji zamku klipsa. 

• Penetrujący zatrzask – 1-2 ząbki dla efektywnego zamknięcia. 

• Wygięty kształt akomoduje zwiększoną ilość tkanki. 

• Dźwiękowy i odczuwalny sygnał dodatkowo 

potwierdza moment właściwego zamknięcia klipsa na 

naczyniu . 

• Integralne ząbki wewnętrzne zapobiegają zsunięciu się klipsa z naczynia. 

• Odpowiedni materiał i powierzchnia 

minimalizują ryzyko powstawania stanów 

zapalnych tkanki. 

• Łatwo otwieralny dzięki spacjalnej zawiasowej konstrukcji. 

 

 

 

 

 

 
HEM-O-LOK SYSTEM  

PRECYZJA 

 

 

 



 
 

KLIPSY 

 

 
 
 
 
 

KLASYCZNIE 

KLIPSY HEM-O-LOK  
 

KOD ROZMIAR     ZAMYKA NACZYNIA I TKANKI ILOŚĆ KLIPSÓW        MAG/OPAK             KLIPS/OPAK 

WK544220 M 2 – 7 mm 6 14 84 

WK544230 ML 3 – 10 mm 6 14 84 

WK544240 L 5 – 13 mm 6 14 84 

WK544250        XL 7 – 16 mm 6 14 84 

 
 
 

 

KLIPSOWNICE 

 

 
 

zagięte 
 

                  DŁUGIE 

 
 

zagięte 

WK544115 M 27 cm 1 

WK544171 ML 27 cm 1 

WK544181 L 27 cm 1 

WK544191 XL 27 cm 1 

 

DŁUGIE, WYGIĘTE 70° 

KOD ROZMIAR DŁUGOŚĆ SZT. 

WK544114 M 27 cm 1 

WK544172 ML 27 cm 1 

WK544179 L 27 cm 1 

WK544192 XL 27 cm 1 

 

ROZSZYWACZE 

KOD ROZMIAR DŁUGOŚĆ SZT. 

WK544123 M 

ML 

L 

27 cm 1 

WK544124 L 

XL 

27 cm 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klipsownice  Hem-o-lok pakowane są 

sterylnie I przeznaczone są do  różnych 

rozmiarów klipsów . Potwierdzenie 

należytego I bezpiecznego zamknięcia 

klipsa każdorazowo jest obowiązkiem 

użytkownika..  Produkt nie jest 

przeznaczony do antykoncepcyjnego 

zamykania narządów rodnych. 

 
 
 
 
 

M medium ML medium-large L large XL extra-large 

KOD. ROZMIAR DŁUGOŚĆ SZT 

KOD ROZMIAR DŁUGOŚĆ SZT 

WK544113 M 20 cm 1 

WK544170 ML 20 cm 1 

WK544180 
L 

20 cm 1 
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ENDOSCOPIC SURGERY HEM-O-LOK KLIPSOWNICE ROZBIERALNE 
 

proste 

WK544965T ML 5 mm 5 mm 33 cm 1 

            zakrzywione 

WK544995T L 10 mm 10 mm 33 cm 1 

WK544990T XL 10 mm 10 or 12 mm 33 cm 1 

 

HEM-O-LOK klipsownice rozbieralne, ZAGIĘTE 20° 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE ø TROKAR DŁUGOŚĆ SZT 

WK544965T20 ML 5 mm 10 mm 5 mm 33 cm 1 

WK544995T20 L 10 mm 12 mm 10 mm 33 cm 1 

WK544990T20 
 XL 

10 mm 15 mm 12 mm 33 cm 1 

 

HEM-O-LOK NIEROZBIERALNE, DŁUGIE 

 
 

proste 

WK544965L ML 5 mm 5 mm 45 cm 1 

            zakrzywione 

WK544995L L 10 mm 10 mm 45 cm 1 

WK544990L XL 10 mm 10 or 12 mm 45 cm 1 

 

 KLIPSOWNICA AUTOMATYCZNA 
HEM-O-LOK AUTO ENDO 5  

 
 

proste 

WK543965 ML 5 mm 5 mm 33 cm 3 

 

ROZSZYWACZ 

 
 

proste 

WK544121T ML 5 mm 5 mm – 33 cm 1 

WK544121L ML 5 mm 5 mm – 45 cm 1 

zakrzywione 

WK544130T L/ XL 10 mm 10 or 12 mm – 33 cm 1 

WK544130L 
  L/ XL 

10 mm 10 or 12 mm – 45 cm 1 

20° zagięte 

WK544130T20 
  L/ XL 

10 mm 12 or 15 mm 12 mm 33 cm 1 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE ø TROKAR DŁUGOŚĆ SZT 

 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE ø TROKAR DŁUGOŚĆ SZT 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE ø TROKAR DŁUGOŚĆ SZT 

 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE    øTROKAR ø SILS DŁUGOŚĆ SZT 

KOD ROZMIAR ø NARZĘDZIE ø TROKAR DŁUGOŚĆ SZT 

 
ENDOSKOPOWE KLIPSOWNICE ROZBIERALNE 
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