Signature Not Verified

Data: 2023.08.35 11:32:50

cest stryker

Stryker Polska Sp. z o.0.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com

Medyczna kamera endoskopowa Stryker 1688 HD

Opis Produktu

System kamery 4K 1688 z technologia AIM (zaawansowane funkcje obrazowania) to endoskopowy system
kamery stuzacy do rejestrowania obrazu wideo podczas chirurgicznych zabiegéw endoskopowych. System
wykrywa promieniowanie widzialne i podczerwone. Obraz optyczny jest przesylany z pola operacyjnego do
glowicy kamery za posrednictwem wielu r6znych endoskopow sztywnych i gietkich podtaczanych do gltowicy
kamery. System sklada sie z jednostki sterujacej kamery (CCU) oraz glowicy kamery ze zintegrowanym
przewodem, ktory stuzy do podtaczania jej do jednostki CCU. Dostepny jest rowniez obiektyw, stuzacy do
podtaczania do gtowicy kamery.

Pozwala on operowac w ponizszych trybach:

+ Swiatlto widzialne/$wiatto biate (tryb White Light)
-Tryb Auto Light
-Tryb Manual Light
» fluorescencja w bliskiej podczerwieni przy uzyciu zieleni indocyjaninowej ICG (tryb SPY)
-Tryb ENV
-Tryb Overlay
-Tryb Contrast

* transiluminacja w bliskiej podczerwieni (tryb IRIS).

Zawartos$¢ systemu:

Konsola kamery

Jednostka sterujaca kamery 1688 4K z funkcja Advanced
1688010000i | Imaging Modality (zaawansowane funkcje obrazowania)

LAPAROSCOPY | 2

®

Konsola kamery - stanowi centrum sterowania kamery 1688. Przetwarza ona obrazy fotograficzne oraz
wideo utrwalone podczas zabiegu chirurgicznego.
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Glowica kamery

Glowica kamery 4K 1688, C-Mount, z funkcja Advanced
16882101051 | Imaging Modality (zaawansowane funkcje obrazowania)

Glowica kamery jest podigczana do konsoli kamery. Utrwala ona obrazy fotograficzne i wideo, ktére
przekazuje do konsoli kamery. Przyciski kontrolera umieszczonego w gérnej czesci gtowicy kamery
umozliwiajg sterowanie kilkoma funkcjami.

Obiektyw kamery

Obiektyw kamery 4K z mocowaniem C-Mount, z funkcjg Advanced Imaging
1688-020-122i | Modality (zaawansowane funkcje obrazowania)

Obiektyw ten jest mocowany z przodu glowicy kamery, umozliwiajac podtaczenie endoskopu do kamery.
Posiada pierscien ogniskujacy, umozliwiajacy dopasowanie ostro$ci obrazu. Nalezy korzysta¢ z kamery
z obiektywem 4K, C-Mount, z funkcja Advanced Imaging Modality (zaawansowane funkcje obrazowania).
Obiektyw ten umozliwia korzystanie z trybu SPY, gdy kamera jest podiaczona do odpowiedniego systemu.
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Parametry techniczne systemu

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczosci, technologia CMOS
Wodoszczelna gtowica kamery z mozliwos$cig obstugi 10 funkc;ji

Klasa szczelno$ci [PX7

Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostep do réznych menu (regulacji stopnia jasnosci, zoomu
i balansu bieli)

Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy
Rozdzielczo$¢ kamery 4K UHD (3840x2160)

System skanujgcy : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz
Elektroniczne do$wietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa
Siedmiopoziomowy zoom cyfrowy 1.8x

Kamera posiada funkcje skanowania progresywnego

Wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop gietki,
histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do uzycia z ICG (zielen indocjaninowa),
bezposrednia wspétpraca ze zrédtem swiatta LED

Wys$wietlanie obrazu w trybie kontrastowym:

Tryb Contrast - WySwietlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzujacym srodkiem ICG
oznaczonym kolorem biatym; pozostate obszary obrazu - ciemne).

Wyswietlanie obrazu w trybie $wiata biatego z fluoryzujacym $rodkiem ICG oznaczonym kolorem
zielonym

Enhancement (Korekcja/Wzmocnienie): Nacisniecie przycisku plus lub minus powoduje
odpowiednio zwiekszenie lub zmniejszenie poziomu korekgcji. Zakres: 1-8.

System S$wiattowoddéw emitujacych $wiatto podczerwone, pods$wietlajace drogi moczowe,
bezposrednia wspélpraca ze Zrédtem Swiatta LED

Funkcja umozliwiajaca automatyczng regulacje ustawien swiatta w celu uzyskania optymalnej
wydajnos$ci wigzki $wiatta

Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe (rozdzielczo$¢ 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x
2160))

Wyjscia cyfrowe HDMI 2.0 - 2szt.

Mozliwo$¢ integracji kamery z LEDowym Zrédiem $wiatta Stryker z technologia AIM umozliwiajace
korzystanie z programéw dodatkowych

Mozliwo$¢ podiaczenia dwdéch wrzecion §wiattowodowych umozliwiajacych sr6dooperacyjne
podswietlanie moczowoddéw przy wspétpracy Zrédia §wiatta L11

Mozliwo$¢ wiaczenia i wytgczenia Zrédia $wiatta z poziomu gtowicy kamery
Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na panelu sterujagcym urzadzenia
Mozliwo$¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrodta swiatta z gtowicy kamery
Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

Waga glowicy kamery - 200g

Waga gtowicy z kablem - 500g

Waga konsoli kamery - 5,44 kg

Przewdd gtowicy kamery - dtugo$¢ 3,05m

Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer. X 11,32 cm wys. x 42,23 cm gleb.
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Numery katalogowe:
Konsola kamery

1688010000i ‘]ednostka sterujaca kamery 1688 4K z funkcja AIM
Glowica kamery
1688210105i ‘G}owica kamery 4K 1688, C-Mount, z funkcjg AIM
Obiektyw kamery
1688-020-122i |Obiektyw 4K, C-Mount, z funkcja AIM
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