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Shaver artroskopowy FORMULA 

 
 
 

Shaver Formula nr kat. 375-701-500 i  
Shaver Formula z przyciskami nr kat 375-704-500,  375-708-500 

 
 
 
 

• Shaver Formula współpracuje z konsolami: CORE, CrossFire2. 
• Uruchamianie przełącznikiem nożnym i z uchwytu napędu (model shavera nr kat. 375-704-500) 
• Automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy 
• Programowe ograniczenie prędkości do zadanej wartości 
• Zakres obrotów maksymalnych do 12’000 obr/min, oscylacje do 3’000 cykli/min 
• Programowalne przyciski na uchwycie (model shavera nr kat. 375-704-500) 
• Dostępna szeroka gama ostrzy jednorazowych 2.0mm ÷ 5.5mm 
• Zatrzaskowe mocowanie ostrzy 
• Regulacja ssania 0-100% 
• Obrotowy króciec kanału ssania 
• Wodoodporna konstrukcja (wbudowany przewód zasilający), zabezpieczenie wtyku elektrycznego 

dołączonym zamknięciem 
• Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy  
• Sterylizacja w autoklawie 
• Ostrza do shavera 375-xxx-xxx Kaseta do 

sterelizacji 272-700-000 
 

Parametry techniczne: 

Parametr wartość 

Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. tak 

Zakres obrotów   do 12000 obr/min 

Oscylacje do 3000 cykli/min  
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Programowalne przyciski sterujące na uchwycie  tak 

Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym tak 

Zakres regulacji siły ssania  0-100% 

Obrotowy króciec kanału ssania tak 

Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania tak 

Wyposażony w silnik bezszczotkowy tak 

Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego 
dedykowanym zamknięciem 

tak 

Możliwość sterylizacji w autoklawie tak 
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