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Zintegrowana pompa artroskopowa

Stryker CrossFlow
nr kat. 0450000000i

CROSSFLOW INTEGRATED ARTHROSCOPY PUMP.

Dynamic Medium
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®

Zintegrowana Pompa artroskopowa CrossFlow to system podwdjnej pompy do artroskopii,

przeznaczony do plynowego rozszerzania i irygacji stawéw kolanowych, biodrowych, tokciowych oraz
skokowych i nadgarstkowych, a takze do odsysania ptynu w trakcie artroskopowych zabiegéwdiagnostycznych i
operacyjnych. pompa irygacyjna i ssaca stuzaca do przeprowadzaniaartroskopowych zabiegéw diagnostycznych

i operacyjnych.

Cechy produktu

praca w trybie naptywu (jednotorowym) lub w trybie naptywu/odptywu (dwutorowym)
pompa dwurolkowa, rolki naptywu i odptywu wewnatrz urzadzenia
dreny w postaci szybko montowanych kaset, kodowane kolorami (naptyw/odpltyw)
technologia ReconiSense - optymalizacja parametréow pracy ostrzy shavera i elektrod waporyzacyjnych
(rozpoznawanie typow ostrzy i elektrod przez pompe) zwekszajaca efektywno$¢ oraz poprawiajaca
jako$¢ wizualizacji zabiegu
4 prekonfigurowane programy stawowe:
o staw kolanowy (45 mmHg)
o stawramienny (50 mmHg)
o staw biodrowy (50 mmHg)
o mate stawy (35 mmHg

UWAGA: Domyslne ustawienia cisnienia majq charakter wytqcznie pomocniczy; kazdy zabieg i kazdy pacjent moZewymagacé innych
parametréw. Nalezy ustawic¢ optymalng wartosc¢ cisnienia w zaleznosci od charakterystyki osobniczej pacjenta z uwzglednieniem
miedzy innymi takich parametréw jak cisnienie tetnicze, wzrost, waga, wiek oraz jakos¢ tkanek.

brak konieczno$ci kazdorazowej kalibracji pompy dzieki mozliwosci wyboru prekonfigurowanych
kombinacji osprzetu (optyki i ptaszcza)

mozliwo$¢ wyboru poziomu przeptywu dla konfiguracji osprzetu spoza prekonfigurowanej listy na
trzech poziomach: niskim, srednim i wysokim

funkcja Hot Swap pozwalajgca na zmiane typu uzywanego osprzetu w trakcie zabiegu bez koniecznosci
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kalibracji pompy

doktadnos¢ pomiaru ci$nienie < 1%

sygnalizacja osiggniecia przez urzadzenie limitu przeptywu/ssania (symbol zielonej ramki wokoét
wartosci liczbowej)

funkcja WASH (ptukanie): zwiekszenie ci$nienia i przeptywu/ssania w zaprogramowanym przedziale
czasowym (domysSlnie zwiekszenie o 50% obu wartosci na czas 30 sekund; mozliwo$¢ wprowadzenia
wlasnych ustawien)

funkcja CLEAR (oczyszczanie): zwiekszenie przeplywu/ssania w zaprogramowanym przedziale
czasowym (domy$lnie o 50% na czas 30 sekund; mozliwo$¢ wprowadzenia wlasnych ustawien)

funkcja DRAIN: opréznianie stawu poprzez uruchomienie pompy wyptywu na 30 sekundlub do
czasu jej wylaczenia przez uzytkownika w celu odprowadzenia ptynu z pola operacyjnego

pomoc kontekstowa dostepna dla uzytkownika z r6znych pozioméw menu pompy

oprogramowanie ReconiSense TC - pomaga okresli¢ stan temperatury w przestrzeni stawu

z doktadno$ciag do 95% w zakresie +/ 4,63 0 C

wspoltpraca z zatwierdzonymi konsolami do resekcji w zabiegach artroskopowych:
o Stryker SERFAS

Stryker CrossFire

Arthrex APS 11

Arthrocare ATLAS

Arthrocare Quantum

Arthrocare Quantum II

Dyonics Power 11

Linvatec Advantage

Mitek VAPR
o Smith and Nephew Vulcan

kolorowy ekran dotykowy

dostepne menu w jezyku polskim

kat widzenia wyswietlacza 160 stopni

wbudowany gtosnik

port USB

mozliwo$¢ konfigurowania induwidualnych profili uzytkownikéw

informacja dZwiekowa o podtaczeniu/odtgczeniu akcesorium

sterowanie pompag za pomocg ekranu dotykowago, programowalnego przetgcznikanoznego, pilota

recznego lub uchwytu shavera podigczonego do konsoli CrossFire 2

O O O O O O O O

Funkcjonalnos¢:

Mozliwo$¢ podiaczenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomoca
dedykowanych i opisanych drendéw.

Mozliwo$¢ podiaczenia kaset dziennych.

Funkcja pozwalajaca na zmiane typu uzywanego osprzetu zakresw trakcie zabiegu bez konieczno$ci
kalibracji pompy.

Mozliwo$¢ zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem.

Mozliwo$¢ podiaczenia zasilania dwdch dodatkowych urzadzen medycznych z konsoli pompy za
pomoca 2 gniazd wyjscia zasilania sieciowego AC 240V.

Parametry techniczne:

zakres ci$nienia: 0-150mmHg (regulacja +-5 mmHg)

zakres przeptywu: 0-1,61 /min, przeptyw 0-100% z mozliwo$cia regulacji co 10%
ekran dotykowy: przekatna 16,5cm, rozdzielczos$¢ 640 x 480 pikseli, kolor 16-bitowy
wymiary: 318mm (szerokos¢) x 178mm (wysoko$¢) x 432mm (gtebokosc)

waga: 10,9kg
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Zestaw pompy CrossFlow (nr kat. 0450000000i) zawiera:

e pompa CrossFlow

przewdd zasilajacy

przewody zasilajace zatwierdzonych urzadzen resekcyjnych (2 szt.).
kabel sieci szkieletowej Stryker FireWire (SFB)

instrukcje obstugi oraz warunki gwarancji i zasady zwrotu.

Zestawienie elementow systemu CrossFlow

Kasety i Dreny do CROSSFLOW
0450000100 Jednorazowa kaseta z drenami w torze naptywu CrossFlow (10 szt.)
0450000200 Jednorazowa kaseta z drenami w torze odptywu CrossFlow (10 szt.)
0450000300 Zestaw jednorazowych kaset w torze naptywu i odptywu CrossFlow (6 kpl.)
0450000115 Kaseta dzienna z drenami pacjenta w torze naptywu CrossFlow (10kpl.)
0450000125 Jednorazowy dren pacjenta do kasety dziennej CrossFlow (10szt.)
Akcesoria do CROSSFLOW
0450000500 Przetacznik nozny CrossFlow
0350220000 Pilot autoklawowalny, przewodowy do pomp: CrossFlow i FloSteady
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Jednorazowa kaseta z drenamiw Jednorazowa kaseta z drenamiw
torze naptywu CrossFlow torze odptywu CrossFlow

CROSSFLOW

Przetacznik nozny CrossFlow Pilot zdalnego sterowania do pompy CrossFlow

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
rev.22-B 4z3



		2023-08-25T11:33:11+0200




