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System 8 jest specjalistycznym akumulatorowym zestawem bezprzewodowych napedow
wiertarskich i pit o duzej mocy przeznaczonych do ogdlnego stosowania podczas zabiegdow
chirurgicznych w celu zapewnienia: wiercenia i rozwiercania (zgodne, przeciwne, oscylacyjne),
frezowania, dekortyfikacji kosci i innych tkanek zwigzanych z kosémi, wprowadzania $rub,
drutéw, gwozdzi i innych elementéw mocujgcych, ciecia kosci oraz tkanek zwigzanych z kog¢mi.

Szeroki zestaw nasadek i1 ostrzy zapewnia kompatybilnos¢ ze wszystkimi typami
instrumentariéw zabiegowych (Stryker, Howmedica, JnJ, Synthes, Zimmer, Aesculap i inni).

System 8 jest przeznaczony do ogdlnego stosowania w chirurgii m.in. reki, nadgarstka,
tokcia, mostka, barku, stopy, stawu skokowo-goleniowego, kolana i biodra, a w tym réwniez do
zabiegow rewizyjnych biodra - w pelni mechanicznego usuwania dobrze osadzonych
bezcementowych panewek hemisferycznych.
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Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia

1z28



ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

t: +48 22 429 55 50 f: +48 22 429 55 60
www.stryker.pl

PARAMETRY OGOLNE NAPEDOW S8

e Zatrzaskowy montaz akumulatoréw, nasadek, adapterdw i ostrzy, bez uzycia dodatkowych narzedzi

e Plynna regulacja ruchu obrotowego,/oscylacyjnego

e Metalowa obudowa napeddw w postaci rekojesci pistoletowej z lekkich stopéw metali nierdzewnych
(aluminium) dostosowana do mycia réwniez w srodkach alkalicznych

o Silniki napeddéw sterowane elektronicznie z ograniczeniem prgdowym mocy maksymalnej 600W

o Silniki bezszczotkowe - nie wymagajg konserwaciji i smarowania

e Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na cbudowie)

e Zabezpieczenie przed przecigzeniem

e Mozliwos¢ zasilania napeddéw akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

e Kompatybilnos$¢ z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion o napieciu 9.61 9.9V

e Akumulatory dotgczane od dotu rekojesci napedu - system zatrzaskowy

e Klasa ochronna obudowy napedéw IPX9 - ochrona przed zalaniem strugg wody pod cisnieniem 80-100 baréw
o temperaturze do +80 °C

e Maksymalna temperatura czesci napedow stykajgcych sie z cialem pacjenta: <61°C

e Zalecane metody sterylizacji: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
(EtO)

WYJATKOWA ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA NAPEDOW S8

ANTYPOSLIZGOWA
POWIERZCHNIA W
MIEJSCACH TRZYMANIA
REKOJESCI

WYPROFILOWANE OBSZARY DLA
STABILNIEJSZEGO OBURECZNEGO
UCHWYTU REKOJESCI

NEUTRALNY KAT
NADGARSTKA PODCZAS
TRZYMANIA REKQJESCI
ZAPEWNIA DOSKONALE
WYWAZENIE REKOJESCI

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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PIt.A PRECYZYJNA S8 nr kat. 8209000000 B

§

12°

MVS NOISIDDMG
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Specjalna konstrukcja glowicy pity i ostrzy MAKSYMALNIE REDUKUJE WIBRACJE - zapewniajgc

niespotykang dotgd BARDZO WYSOKA PRECYZJE CIECIA I KONTROLI NARZEDZIA PRZEZ CHIRURGA
Nieruchomy trzon ostrza ELIMINUJE USZKODZENIA TKANEK MIEKKICH, co czesto wystepuje podczas

ciecia z wysokg czestotliwoscig oscylacii
Skrécenie ramienia dzwigni mechanizmu napedowego ostrza ELIMINUJE ZJAWISKO ,SZARPNIEC”

podczas pracy pily, dzieki czemu caly czas OPERATOR KONTROLUJE PLASZCZYZNE CIECIA Z
NAJWYZSZA PRECYZJA

NN
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e Dwa biegi pracy:
o STANDARD: 0+12 000) cykli/min
o SZYBKI: 0+16 000) cykli/min

¢ Skok ostrza (wychylenie kgtowe) - 12°
Mozliwos¢ ustawienia gtowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 plaszczyzny), co 45° (0-360°)

Do wyboru 7 ostrzy (nr kat. 6425xxxxxx, 6720xxxXxXxX 1 6725XXXXXX)
e Waga 1.1 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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PIt.A OSCYLACYJNA S8 nr kat. 8208000000
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* Dwa biegi pracy:
o STANDARD: 0+10 000 cykli/min
0  SZYBKI: 0+12 000 cykli/min
e Skok ostrza (wychylenie kgtowe) - 5°
Mozliwos¢ ustawienia gtowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 plaszczyzny), co 45° (0-360°)
* Do wyboru ponad 170 ostrzy réznego ksztattu, dlugosci i grubosci
(nr kat. 2108xxxxxxX, 41XXXXXXXX, 42XXXXXXXX, B30 1XXXKXXX, 61XXKXXXKXK, BAXXKXXXKKX)

Ostrza Il generacji — PERFORMANCE - charakteryzujq sie wklestg krawedzig tngca, ktéra zapewnia wyjgtkowo
stabilne pozycjonowanie ostrza. Zmienne katy natarcia poszczegolnych zebow ostrza oraz specjalna srodkowa
przestrzen optymalizujgca odprowadzanie czgstek podczas skrawania gwarantujg bardzo plynne i efektywne
ciecie grubych kosci jak réwniez lepsze odprowadzanie ciepla — ostrze mniej sie rozgrzewa podczas pracy.
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stryker PERFORMANCE

6125-89-90

Loggy 0>
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e Waga 1.09 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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PIt.A OSCYLACYJNA SABO S8 nr kat. 4508000000

* (Czestotliwos¢ cykli: 0+25 000 cykli/min
e Skok ostrza (wychylenie kgtowe): 5°
¢ Mozliwos$é ustawienia gtowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 ptaszczyzny), co 45° (0-360°)
¢ Mozliwosé ustawienia ostrza w glowicy pity w 5 pozycjach (zakres 180°)
* Do wyboru ponad 110 ostrzy réznego ksztattu, dlugosci i grubosci:
(nr kat. 2296003xxx, 2296033xxx, 5400003xxx, 5400033xxx%, 5400134x%XX)

Zwiekszona efektywnos¢ 1 kontrola ciecia, dzieki krotkiej zintegrowanej glowicy tnacej,
w poréwnaniu z nasadkg pity oscylacyjnej (nr kat. 4100400000).

UCHWYT OSTRZA Z

k SZYBKOZEACZKA

e

nasadka 4100400000

e Waga: 0.64 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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PIt.A POSUWISTO-ZWROTNA S8 nr kat. 8206000000

A
A

A

Dwa biegi pracy:

o STANDARD: 0+10 000 cykli/min

o SZYBKI: 0+13 000 cykli/min

Skok ostrza (wychylenie liniowe) — 3.9 mm

Mozliwos¢ ustawienia linii tngcej ostrza w 4 pozycjach (2 plaszczyzny)
Do wyboru 10 ostrzy (nr kat. 0277096xxx)

Waga 1.00 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia

6z 28



ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
t: +48 22 429 55 50 f: +48 22 429 55 60

www.stryker.pl

PIL.A MOSTKOWA S8 (STERNOTOM) nr kat. 8207000000

NWVS Wnnasy s

e Dwa biegi pracy:
o STANDARD: 0+11 000 cykli/min
o SZYBKI: 0+14 000 cykli/min

e Skok ostrza (wychylenie liniowe) — 3.9mm
* Mozliwos¢ ustawienia linii tngcej ostrza wraz z ostong w 2 pozycjach (ptaszczyzna pionowa)

e Ostony ostrza: standardowa (nr kat. 7207003000) i dtuga (nr kat. 7207002000)

A o Mt et MMM i

e Dhugosé robocza ostrzy: 30.5-32.0mm (ostona standardowa) i 45.9mm (ostona dtuga)
* Do wyboru 6 ostrzy (nr kat. 0296097xxx, 0298097xxx, 6207097xxx)

e Waga 1.00 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NAPED OBROTOWY JEDNOPRZYCISKOWY S8 nr kat. 8203000000
NAPED OBROTOWY DWUPRZYCISKOWY S8 nr kat. 8205000000
&
-—4 -

* Obroty wiercenia lewo/prawo

e Wybdr miedzy wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przelgcznikiem w
napedzie (wbudowana przektadnia):
o Obroty wiercenia (DRILL) 0+1200 obr/min na wszystkich nasadkach
o Obroty frezowania (REAM) 0+270 obr/min na wszystkich nasadkach

e Maksymalny moment obrotowy 4.63Nm w trybie wiertarskim (DRILL)

e Maksymalny moment obrotowy 18.3Nm w trybie frezowania (REAM)

* Kaniulacja wzdtuz osi napedu: 4.25mm

e Dwa przyciski do uruchamiania obrotéw lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny
tryb pracy (wcisniete dwa przyciski) - dotyczy nr kat. 8205000000

* Wbudowany przetgcznik blokady przycisku uruchamiania obrotéw w lewgq strone - dotyczy nr
kat. 8205000000

e Do wyboru 14 kompatybilnych nasadek do wiercenia i rozwiercania (nr kat. 8203xxxxxx, 6203XXxXXXX)

e Waga: 1.00 kg (jednoprzyciskowy) i 1.04 kg (dwuprzyciskowy)

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI DO NAPEDOW OBROTOWYCH S8

NASADKI DO DRUTOW KIRSCHNER'A

8203036000 Nasadka do drutéw Kirschnera 0.7-2.0mm (dla jednoprzyciskowych napeddéw)
8203136000 Nasadka do drutéw Kirschnera 2.0-3.2mm (dla jednoprzyciskowych napeddéw)
8203236000 Nasadka do drutéw Kirschnera 3.04.2mm (dla jednoprzyciskowych napedéw)

8203026000 Nasadka do drutéw Kirschnera 0.7-2.0mm (dla dwuprzyciskowych napedéw)
8203126000 Nasadka do drutéw Kirschnera 2.0-3.2mm (dla dwuprzyciskowych napeddéw)
8203226000 Nasadka do drutéw Kirschnera 3.04.2mm (dla dwuprzyciskowych napedéw)

stryker
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Wszystkie nasadki do drutéw Kirschnera posiadajg zintegrowany tréjzakresowy mechanizm optymalizaciji
aktywnej $rednicy roboczej nasadki i mechanizm wstepnie przytrzymujgcy drut (zapobiega swobodnemu
wysunieciu sie drutéw/pinéw z nasadki).

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI DO WIERTEZL I ROZWIERTAKOW

6203110000 Nasadka Synthes mata (AO small)

trzpiert SYNTHES AO SMALL

6203113000 Nasadka Hudson

.‘ =

I | srtid "

trzpien HUDSON

6203131000 Nasadka wiertarska Jacobs 6.4mm z kluczykiem

Kaniulacja: 4.25mm

6203132000 Nasadka wiertarska Jacobs 4.00mm z kluczykiem

e [

Kaniulacja: 4.0mm

8203133000 Nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4mm

Kaniulacja: 4.25mm

Nasadka wyposazona jest w dodatkowy mechanizm odblokowujgcy z wykorzystaniem kluczyka

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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6203135000 Nasadka Hudson/Modified Trinkle

trzpiert HUDSON/MODIFIED TRINKLE

Kaniulacja: 4.25mm

6203160000 Nasadka Trinkle

trzpient TRINKLE

trzpiert SYNTHES DHS/DCS

6203170000 Nasadka Triathlon 6203150000 Nasadka Modified Trinkle

4100131132 Klucz uniwersalny

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia

11z 28



ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa
t: +48 22 429 55 50 f: +48 22 429 55 60
www.stryker.pl

NAPED OBROTOWY DWUPRZYCISKOWY CD S8 nr kat. 4505000000

A

UDAHQ
BSINAUOD

e Obroty wiercenia lewo/prawo

¢ Obroty maksymalne: 1500 obr/min

¢ Obroty maksymalne rozwiercania (REAMER): 300/500 obr/min (POWEReam/Ream)

e Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim (DRILL): 3.32-3.6 Nm '

e Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (REAM): 15.7 - 18.0 Nm '

! _ wartosé maksymalna momentu zalezy od uzytego akumulatora.

* Moment obrotowy regulowany za pomocg nasadek

* Kaniulacja wzdhuz osi napedu: 4.25 mm

e Dwa przyciski do uruchamiania obrotéw lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny
tryb pracy (wcisniete dwa przyciski)

* Wbudowany przelgcznik blokady przycisku uruchamiania obrotéw w lewg strone

* Do wyboru 25 kompatybilnych nasadek do wiercenia i rozwiercania
(nr kat. 4100xxxxxX, 4405XXXXXX)

e Waga: 0.56kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI DO NAPEDU OBROTOWEGO CD S8

NASADKI DO DRUTOW KIRSCHNER’A

4100062000 Nasadka do drutéw Kirschnera 0.7-1.8mm

b
— ;

4100125000 Nasadka do drutéw Kirschnera 2.0-3.2mm

4100126000 Nasadka regulowana do drutéw Kirschnera 2.0-2.6mm i 2.7-3.2mm

Wszystkie nasadki do drutéw Kirschnera posiadajg mechanizm wstepnie przytrzymujgcy drut (zapobiega swobodnemu
wysunieciu sie drutéw/pinéw z nasadki).

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI WIERTARSKIE SZYBKOOBROTOWE : niebieskim znacznikiem

Wszystkie nasadki wiertarskie z przektadng o przetozeniu 1:1 i maksymalnej predkosci obrotowej 1500 obr/min.

4100110000 Nasadka wiertarska Synthes (AQO)

825

trzpien SYNTHES AO SMALL
Kaniulacja: 4.2mm

4100131000 Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm z kluczykiem

Kaniulacja: 4.2mm

4100132000 Nasadka wiertarska Jacobs 4.0mm z kluczykiem

Kaniulacja: 4.0mm

4505133000 Nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4mm

Kaniulacja: 4.2mm

4505134000 Nasadka wiertarska bezkluczykowa 4.0mm

Kaniulacja: 4.0mm

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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4100135000 Nasadka wiertarska Hudson/Modified Trinkle

f= E——
- - 3
— AL A | 2]

trzpienn HUDSON/ MODIFIED TRINKLE

trzpient TRINKLE

NASADKI DO ROZWIERCANIA POWEReam - zielonym znacznikiem

Wszystkie nasadki POWEReam z przektadng o przetozeniu b:1.

4405210000 Nasadka wolnoobrotowa POWEReam Synthes (AQO)

trzpient SYNTHES AO LARGE

4405231000 Nasadka wolnoobrotowa POWEReam Jacobs 6.4mm z kluczem

Kaniulacja: 4.2mm

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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4405235000 Nasadka wolnoobrotowa POWEReam Hudson/Modified Trinkle

= —

trzpiet HUDSON/ MODIFIED TRINKLE

4405260000 Nasadka wolnoobrotowa POWEReam Trinkle

trzpient TRINKLE

4405213000 Nasadka wolnoobrotowa POWEReam Hudson

trzpiert HUDSON

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI DO ROZWIERCANIA Z czerwonym znacznikiem

Wszystkie nasadki do rozwiercania z przektadng o przetozeniu 3:1.

4100210000 Nasadka wolnoobrotowa Synthes (AO)

trzpient SYNTHES AO LARGE

Kaniulacja: 4.2mm

4100235000 Nasadka wolnoobrotowa Hudson/Modified Trinkle
, p

stpyker®

=
4100235 (€
7

trzpiert HUDSON/ MODIFIED TRINKLE

4100260000 Nasadka wolnoobrotowa Trinkle

stoyker

T U A T

Trinkle Reamer

trzpient TRINKLE

4100310000 Nasadka wolnoobrotowa kgtowa Synthes (AO) do rozwiertakéw gietkich

-.
,

trzpiert SYNTHES AO LARGE

4100335000 Nasadka wolnoobrotowa kgtowa
Modified Trinkle do rozwiertakéw gietkich

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NASADKI SPECJALIZOWANE I AKCESORIA
4100120000 Nasadka zatrzaskowa typ T (T-Latch)

~ o

=satcn. ) =

ABO-1N

FLLL™

—

trzpient T-LATCH

4100355000 Nasadka przezierna Radiolucent dla promieniowania rentgenowskiego (RRAD)
Do wyboru 5 wiertet o srednicach od 3.2 do 4.5mm (nr kat. 42003550xx)

wiertto 4.2mm 4200355042 = E "

4100400000 Nasadka pity strzatkowej

* (Czestotliwosé cykli: 0=30 000 cykli/min

¢ Skok ostrza (wychylenie kgtowe): 5°

* Mozliwosc¢ ustawienia glowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 plaszczyzny), co 45° (0-360°)
Mozliwos$¢ ustawienia ostrza w gtowicy nasadki pity w b pozycjach (zakres 180°)

Do wyboru ponad 110 ostrzy réznego ksztattu, dtugosci i grubosci:

(nr kat. 2296003xxx, 2296033xxx, 5b400003xxx, 5400033xxx, 5400134xxx)

Dt ——t ey | 4

ostrze 2296003265

UCHWYT OSTRZA Z
SZYBKOZLACZKA

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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4100600000 Nasadka 1:1 do wiertet typu "J" (J-Notch)
Do wyboru ponad 70 ostrzy:
(nr kat. 0277010xxx, 1607002xxx, 1608002xxx, 1608006xxx, 190001x%xxX)

——— ! 2 ,
trzpien J-NOTCH

4100700000 Nasadka szybkoobrotowa (30000 obr/min) do wiertet typu "J" (J-Notch)
Do wyboru ponad 70 ostrzy:
(nr kat. 0277010xxx, 1607002xxx, 1608002xxx, 1608006x%xx, 190001xxXX)

—
— - W '
trzpien J-NOTCH d )

4100410000 Adapter Radiolucent (do Radiolucent Right Angle Drive REF 511.30)

4100-410 C €o1o7 |

4100131132 Kluczyk uniwersalny do nasadek typu Jacobs

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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NAPED REWIZYJNY EZout S8 nr kat. 8202000000
= W
, — = @) '
€2out ===
| @ strker i
' — ‘
i = | NASADKA EZout
| S © (nir. kat. 7202100000)
El
K g %

System rewizyjny EZout S8 jest przeznaczony do ciecia kosci i tkanki twardej wokot styku kosci
z panewkg — w pelni mechanicznego usuwania dobrze osadzonych bezcementowych panewek
hemisferycznych biodra.

System Ezout S8 sktada sie z: dedykowanego napedu (nr kat. 8202000000), ktdéry nalezy stosowacd
z duza baterig, nasadki EZout (nr kat. 7202100000), sterylnie zapakowanych zestawdéw
jednorazowych ostrzy sktadajgcych sie z krétkiego i dtugiego ostrza, zaslepek wysrodkowujgcych
i podktadek dystansowych umozliwiajgcych ciecie wycentrowane wzgledem s$rodka panewki,
narzedzi wymiarujgcych wspomagajgcych dobdér odpowiedniej zaslepki wysrodkowujgcej i ostrza,
oraz tacy i kasety sterylizacyjnej.

Dwa biegdi pracy:

o STANDARD: 0+8 000 cykli/min

o0 SZYBKI: 0+9 000 cykli/min (ZALECANY)
Do wyboru 17 kompletéw ostrzy o rozmiarze od 42 do 74mm (nr kat. 78120xx001K)
Dedykowane pudetko na ostrza systemu rewizyjnego EZout (nr kat. 7812999001)

Waga 1.04 kg

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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LADOWARKA UNIWERSALNA nr kat. 7110120000E

* Mozliwos¢ jednoczesnego niezaleznego tadowania do czterech akumulatoréw Stryker

e Wymienne moduly elektroniczne dla kazdego z czterech portéw tadowarki zapewniajgce
kompatybilnos¢ wsteczng ze wszystkimi typami akumulatoréow firmy Stryker

* Fadowanie akumulatoréow z réznymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion

e FKlektroniczna kontrola procesu testowania, ladowania i roztadowania (kondycjonowania) w
zaleznosci od rodzaju ogniw akumulatora — urzgdzenie energooszczedne

e Ekran informacyjny (dla kazdego modulu tadowania akumulatora) wyswietla nastepujgce
informacje: numer kontrolny sprzetu i oprogramowania tadowarki, numer wersji oprogramowania
modutu, komunikaty o btedach, stan (techniczny) zestawu baterii: tadowanie, roztadowywanie,
gotowos¢ i koniecznos¢ wymiany, liczba petlnych cykli tadowania oraz graficzne przedstawienie
mozliwosci akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora).

* Przyciski szybkiej aktywacji - umozliwiajg wspoéldziatanie z ladowarkg. Ekran informacyjny
wyswietla odpowiednie etykiety przyciskdw w zaleznosci od sekwencji tadowania zestawu baterii.

* Wskazniki swietlne - lampki kontrolne (zielona i zoétta) dostarczajg informacji odpowiadajgcej
danemu modutowi tadowarki. Lampki te mogg swieci¢ stale lub migaé, w zaleznosci od stanu
tadowarki, modutu lub zestawu baterii.

* (Czas trwania typowej sekwenciji tadowania pojedynczego akumulatora: 30min

* Maksymalny czas trwania sekwenciji tadowania duzego akumulatora: 75min (SmartLife) i 90min (S8)

* Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniajgcy komunikacje z opcjonalnym systemem
Stryker SORN do zdalnej diagnostyki napeddw i akumulatoréw za posrednictwerm Internetu

* Napiecie wejsciowe tadowarki: 230V~, 1.5A, 50-60Hz

A = stryker

'. Device usage data is =
sent via secure internet
connection to Stryker.

“=  Customer receives
“= monthly report
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AKUMULATORY

Ogniwa Li-Ion akumulatoréw nie posiadajg tzw. efektu pamieci — nie wymagajg przeprowadzania
okresowego procesu ich kondycjonowania.

Podczas pracy napedu wydatek energetyczny akumulatoréw Li-Ion jest staty i maksymalny, a co za
tym idzie — nie wystepuje efekt liniowego spadku wydajnosci napedu podczas zabiegu.

Akumulatory wyposazone sg w:

* technologie aktywnej ochrony ogniw (ACP - Active Cell Protection) zabezpieczajgcg przed
przypadkowym roztadowaniem (np. zwarcie stykdw podczas zanurzania akumulatora),

» wskaznik LED informujgcy o krytycznym poziomie energii akumulatora,

* elektroniczny modutl pamieci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametréw roboczych
akumulatora m.in. liczby cykli fadowania, rzeczywistej pojemnosci kumulowanej przez ogniwa,

e elektroniczny modul pamieci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametréw pracy zasilanych

napeddéw w celu komunikacji z opcjonalnym systemem Stryker SORN/SEM do zdalnej diagnostyki
napedow.

AKUMULATORY STERYLNE

AKUMULATOR STERYLNY S8 DUZY nr kat. 8215000000
AKUMULATOR STERYLNY S8 MALY nr kat. 8212000000

¢ Typ ogniw: Li-lon

* Liczba ogniw: 3 (maty)i 6 (duzy)

* Napiecie wyjsciowe 9.9V

* Pojemnos$é¢ (Moc): 13.4 Wh/1.35 Ah (maty) i 26.7 Wh/2.7 Ah (duzy)

* Waga: 0.27 kg (maty) i 0.42 kg (duzy)

* Zalecane metody sterylizacji: gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci
gazowej Steris i parowa (czas suszenia do 30 min),

* Qkres utrzymania enerdii (przydatnosci do zabiegu) natadowanego akumulatora: 30 dni

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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AKUMULATORY ASEPTYCZNE (NIESTERYLNE)

=9

AKUMULATORY NIESTERYLNY SmartLife DUZY nr kat. 7126110000

e Typ ogniw: Li-lon

¢ Liczba ogniw: 6

* Napiecie wyjsciowe 9.9V

¢ Pojemnosé (Moc): 21.8 Wh/2.2 Ah
* Waga: 0.34 kg

ZESTAW AKUMULATORA NIESTERYLNEGO DUZEGO

7126110000
Y Akc e SOIla: AKUMULATOR NIESTERYLNY
* pojemnik sterylny (nr kat. 7126120000)
+ ostona sterylna (nr kat. 7126130000) 2130000
7126120000

PUSZKA STERYLNA

AKUMULATORY NIESTERYLNY SmartLife MALY nr kat. 7222110000

ZESTAW AKUMULATORA NIESTERYLNEGO MALEGO
¢ Typ ogniw: Li-lon

* Liczba ogniw: 3 s
* Napiecie wyjsciowe 9.9V
¢ Pojemnosé¢ (Moc): 10.9 Wh/1.1 Ah

7222110000
° Waga: 0.21 kg AKUMULATOR NIESTERYLNY
e Akcesoria:
* pojemnik sterylny (nr kat. 7222120000) r221S0000
* ostona sterylna (nr kat. 7222130000)
7222120000

PUSZKA STERYLNA

Pojemniki sterylne wyposazone sg w szczelny mechanizm blokujacy zabezpieczajgcy pojemnik przed przypadkowym otwarciem.

Zalecane metody sterylizacji pojemnikdéw sterylnych i oston sterylnych wykonanych z Polifenylosulfonu: parowa, gazem plazmowym Sterrad,
nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris.(EtO)
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AKCESORIA DO STERYLIZACJI

TACE WEWNETRZNE

7102452010 Taca na 2 napedy S8 247x251x159mm, rozmiar 1/2

7102453010  Taca na pile mostkowsq S8 i pite SABO S8 247x251x113mim, rozmiar 1/2
7102454010 Taca na 3 napedy S8 406x251x113mm, rozmiar 3/4

4405453010 Taca na jeden naped CD lub SABO S8 247x251x113mm, rozmiar 1/2

4405452010 Taca na dwa napedy CD/SABO S8 406x251x159mm, rozmiar 3/4

4405451010 Taca dwupoziomowa do systemu CD S8 403x251x112mm, rozmiar 3/4

7102459010 Taca EZout 406x251x159mm, rozmiar 3/4

7102458010 Taca na 2 aseptyczne obudowy/ostony i 2 napedy S8 529x251x113mm, rozmiar 1/1
7102455010 Taca na 4 aseptyczne obudowy/oslony 529x251x113mm, rozmiar 1/1

4405452010

7102452010

Wszystkie tace wewnetrzne wyposazone sa w uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego TPE umozliwiajgce bezpieczne oraz
najbardziej optymalne umieszczenie napeddw, nasadek i akcesoridow w celu przeprowadzenia najbardziej efektywnego procesu mycia
automatycznego i sterylizacii.
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KASETY STERYLIZACYJNE

7102455040 Kaseta sterylizacyjna z pokrywg b67x277x146min, rozmiar 1/1 x 150mm
7102450040 Kaseta sterylizacyjna z pokrywg 444x277x191mm, rozmiar 3/4 x 200mm
7102454040 Kaseta sterylizacyjna z pokrywgqg 444x2.77x146min, rozmiar 3/4 x 150mm
7102452040 Kaseta sterylizacyjna z pokrywg 285x277x191mm, rozmiar 1/2 x 200mm
7102453040 Kaseta sterylizacyjna z pokrywg 285x277x146min, rozmiar 1/2 x 150mm

7102452040

7102455040

7102454040

7102453040

Tace wewnetrzne i kasety sterylizacyjne wykonane sg ze stali nierdzewnej, a ich wszystkie narozniki sg usztywnione i zabezpieczone
elementami z tworzywa PEEK.

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia
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KONTENERY STERYLIZACYJNE

PODSTAWY KONTENEROW Z JEDNOLITYM DNEM

7102655020 Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 1/1 - 592 x 274 x 135mm (Aesculap JK442)
7102650020 Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 3/4 - 470 x 274 x 187mm (Aesculap JK744)
7102652020 Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 3/4 - 470 x 274 x 135mm (Aesculap JK742)
7102662020 Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 1/2 - 300 x 274 x 187mm (Aesculap JK344)
7102653020 Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 1/2 - 300 x 274 x 135mm (Aesculap JK342)

7102652020 7102653020

J N
K
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POKRYWY KONTENEROW DO FILTROW JEDNO- I WIELORAZOWYCH

7102555030 Pokrywa perforowana, rozmiar 1/1 - Srebrna (Aesculap JK489)
7102550030 Pokrywa perforowana, rozmiar 3/4 - Srebrna (Aesculap JK789)
7102553030 Pokrywa perforowana, rozmiar 1/2 - Srebrna (Aesculap JK389)

JK095 Jednorazowy filtr papierowy @190 ze znacznikiem procesu sterylizacji (100szt.)
JK090 Filtr wielorazowy PTFE (do 1000 cykli sterylizacji) @190 (10szt.)
/—
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JK095 JK090

7102550030
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