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Zrédto $wiatta LED L11 z technologia Advanced Imaging Modality

LIGHTCABL

Overlay

Zrédto $wiatta L11 LED z technologig AIM- numer katalogowy 0220230300i

Opis Produktu

Zrédto $wiatta L11 LED i przewdd SafeLight™ sa przeznaczone do stosowania podczas zabiegéw
endoskopowych i umozliwiaja obrazowanie fluuorescencyjne w czasie rzeczywistym z uzyciem $wiatta
widzialnego i bliskiej podczerwieni. Zrédto $wiatta L11 LED i przewdd SafeLight™ umozliwiajg chirurgom
wykonywanie minimalnie inwazyjnych zabiegéw chirurgicznych z uZyciem standardowego S$wiatta
widzialnego, a takze przeprowadzanie oceny wzrokowej naczyn krwiono$nych, przeptywu krwi i powigzanej
z nim perfuzji tkanek oraz co najmniej jednego z gtéwnych pozawatrobowych przewoddéw zétciowych
(przewodu pecherzykowego, przewodu zdtciowegowspdlnego i przewodu watrobowego wspélnego)
z uzyciem obrazowania w bliskiej podczerwieni. Obrazowanie fluorescencyjne przewodéw zoétciowych
z uzyciem Zrédta Swiatta L11 LED i przewodu SafeLight™ nalezy wykonywac z zastosowaniem $wiatta biatego
klasy medycznej oraz, w okreslonych przypadkach, cholangiografii sr6doperacyjnej. Te wyroby nie sa
przeznaczone do autonomicznej wizualizacji przewodéw zétciowych. Zrédto $wiatta L11 LED jest réwniez
przeznaczone do transiluminacji moczowodu podczas zabiegéw chirurgii otwartej i laparoskopowe;j.

"L11 AIM”, to urzadzenie wytwarzajace Swiatto umozliwiajgce o§wietlenie pola operacyjnego
z uzyciem nastepujacych trybow:
*  Swiatto widzialne/$wiatto biate (tryb White Light)
-Tryb Auto Light
-Tryb Manual Light

+ fluorescencja w bliskiej podczerwieni przy uzyciu zieleni indocyjaninowej ICG (tryb SPY)
-Tryb ENV
-Tryb Overlay
-Tryb Contrast

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia


http://www.stryker.com/

stryker

Stryker Polska Sp.z o.0.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 429 5550 Fax: +48 22429 55 60
www.stryker.com

*tryby SPY realizowane wylgcznie przy uzyciu odpowiedniej kamery.
* transiluminacja w bliskiej podczerwieni (tryb IRIS).

Zrédto $wiatta: Czerwona dioda LED, zielona dioda LED, niebieska dioda LED, laser o dtugosci fali
808 nm, laser o dtugosci fali 830 nm.
e Moczrodia: 240W

+  Zywotno$¢ modutu LED: 60 000 godzin

» Klasyfikacja i dopuszczenia
*  UrzadzenieKklasy |
* Urzadzenie laserowe klasy 1M
* Klasyfikacja urzadzenia laserowego zgodnie z norma IEC 60825-1:2014,

*  Danetechniczne lasera
*  Dtugos¢ fali promieniowania w trybie SPY: 806 nm (promieniowanie laserowe klasy 1M)
*  Dtugosc¢ fali promieniowania w trybie IRIS: 830 nm (promieniowanie laserowe klasy 1M)
*  Maksymalna moc promieniowania laserowego: ponizej limitu dla klasy 1M

*  Tryb gotowosci standby.

*  Panel sterujacy urzadzenia - kolorowy, dotykowy wys$wietlacz LCD.

*  Uniwersalne przytacze swiattowoddéw réznych producentéw bez stosowania dodatkowych
adapteréow.

*  Menu konsoli Zrédta $wiatta w 15 jezykach w tym polskim.

»  ESST (Electronic Scope Sensing Technology)
Zrédto $wiatta L11 LED jest wyposazone w funkcje zabezpieczajaca. ESST (Electronic Scope Sensing
Technology): funkcja bezpieczenstwa zapobiegajaca przypadkowym oparzeniom pacjenta/personelu
spowodowanym nieostroznos$cig w obstudze $wiattowodu podigczonego do optyki endoskopowe;j.
Urzadzenie L11 wykrywa odtaczenie swiattowodu (obstugujacego technologie ESST) od optyki
endoskopowej i natychmiast przetacza Zrédto Swiatta w tryb gotowosci ,Standby”.

o Zakres $wiattlowodow od 2mm do 6,5 mm.

+  Zrédto $wiatta w Trybie IRIS wykorzystuje technologie lasera do wytworzenia $wiatta w spektrum
bliskiej podczerwieni, stuzacego do transiluminacji moczowodu podczas zabiegéw chirurgii otwartej
i laparoskopowej. Swiatto jest dostarczane do pola operacyjnego za poérednictwem jednorazowego
wtdkna optycznego.

*  Mozliwo$¢ podiaczenia dwoch wrzecion swiattowodowych umozliwiajacych sr6dooperacyjne
podswietlanie moczowoddow.

*  Mozliwos$¢ wigczenia i wytaczenia Zrédia Swiatta z poziomu glowicy kamery.
*  Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjne;j.
*  Mozliwo$¢ sterowania pracg zrodta z gtowic kamer endoskopowych Stryker 1588 AIM, 1688 AIM.
*  Wymiary konsoli: Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X42,7 cm dt.
*  Waga73kg
Funkcje sterowania oraz elementy dostepne na panelu przednim konsoli
*  Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natezenie $§wiatta w zakresie 0-100%, kody btedéw.
*  Przyciski +/- regulujg intensywno$¢ podswietlania moczowodéw w trybie IRIS jak rowniez po
wytaczeniu autolight intensywnos$¢ $wiecenia LED w trybie $wiatta biatego.
*  Przycisk IRIS umozliwiajacy wprowadzenie L11 z trybu §wiatta biatego w tryb IRIS.
*  Wskaznik na wy$wietlaczu potwierdzajacy aktywacje lasera.

»  Zacisk ztgcza swiattowodu zablokowa¢ w pozycji otwartej, obracajac uchwyt szczek w kierunku
zgodnym z ruchem wskazdéwek zegara do momentu, az sie zatrzyma.
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Qverlay

Tryb White Light (Swiatlo biate):

Tryb White Light (Swiatto biale): Zrodto $wiatta wykorzystuje technologie diod elektroluminescencyjnych
(LED) do wytwarzania jasnego i wyraznego $wiatla w spektrum $wiatta widzialnego, przeznaczonego do
osSwietlenia pola operacyjnego podczas zabiegéw endoskopowych. Swiatlo jest dostarczane do pola
operacyjnego przez endoskop za posrednictwem sSwiattowodu. Tryb White Light (Swiatto biale) mozna
kontrolowac za pomoca jednej z dwdch metod:

Tryb Autolight (Tryb automatyczny): automatyczna regulacja ustawien $wiatta w celu uzyskania
optymalnej mocy sygnatu wyjsciowego $wiatla.

Tryb Manual Light (Reczny): reczna regulacja ustawien $wiatta

Tryb SPY:

Zrédto $wiatta wykorzystuje technologie lasera do wytworzenia $wiatta w spektrum bliskiej podczerwieni,
umozliwiajgcego obrazowanie fluorescencyjne struktur anatomicznych wypetnionych $rodkiem
kontrastowym (zielenia indocyjaninowa). Swiatto jest dostarczane do pola operacyjnego przez endoskop za
posrednictwem $wiattowodu. W trybie SPY sa dostepne trzy tryby:

Tryb ENV: obraz o biatym $wietle w skali szaro$ci z fluorescencjg ICG oznaczong kolorem zielonym
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Tryb Overlay (Naktadka): obraz o biatym $§wietle z fluorescencjg ICG oznaczong kolorem zielonym.

Tryb Contrast (Kontrast): fluorescencja ICG oznaczona kolorem biatym, a wszystkie pozostate obszary
obrazu oznaczone ciemnymi odcieniami.

Wymagania dotyczace trybu SPY

Aby uzyskaé¢ zamierzony rezultat w przypadku uzycia zrodia Swiatlta w trybie SPY, nalezy uzy¢ sprzetu
wymienionego ponizej. Mozna uzy¢ dowolnego z wymienionych modeli glowic kamer i laparoskopow.
Zastapienie jakiegokolwiek sprzetu niewymienionym ponizej uniemozliwi uzyskanie zamierzonego rezultatu.
Tryb SPY jest przeznaczony do stosowania ze Srodkiem kontrastowym zwanym zielenig indocyjaninowa
(ICG). Uzycie barwnika ICG powoduje fluorescencyjne zielone zabarwienie obrazu z kamery w trybie SPY.

Ostrzezenia i inne instrukcje dotyczace uzycia barwnika ICG w trybie SPY zamieszczono w ulotce dotgczonej
do stosowanego srodka ICG. Uwaga: przepisy dotyczace barwnika ICG w kazdym Kkraju sg inne. W niektérych
krajach barwnik ICG nie jest zarejestrowany do stosowania jako produkt farmaceutyczny. Wiecej informacji
na temat dostepnos$ci barwnika ICG w kraju uzytkownika mozna uzyskac od lokalnego dystrybutora firmy

Stryker. Przed uzyciem trybu SPY nalezy sie zapoznac z ostrzezeniami i instrukcjami dotgczonymi do kazdego
elementu systemu.

Zrodio $wiatla

220230300i Zrédto $wiatta LED L11 z zaawansowana funkcja obrazowania
Jednostka sterujaca kamery

Modut sterowania kamerg 4K 1688 z zaawansowang funkcjg

16880100001 obrazowanial (inaczej ,Kamera wideo 1688")

Uwaga: zrédto swiatta LED L11 nie jest przeznaczone do uzytku z kamerg wideo
1588 (1588010000i). Dlatego tez tryby L11 SPY (w tym tryb ENV) nie beda zdatne
do uzytku, jezeli L11 jest uzywane z kamera wideo 1588.

Glowica kamery
Gtowica kamery 4K 1688, C-Mount, z zaawansowang funkcja
1688210105i obrazowania

Obiektyw

1688-020-122i |Obiektyw 4K, C-Mount, z zaawansowang funkcjg obrazowania
Optyka laparoskopowa
502537010 Optyka laparoskopowa AIM HD, 5,4 mm, 0°, 30 cm3
502537030 Optyka laparoskopowa AIM HD, 5,4 mm, 30°, 30 cm3
502937010 Optyka laparoskopowa AIM HD, 10 mm, 0°, 33 cm3
502937030 Optyka laparoskopowa AIM HD, 10 mm, 30°, 33 cm3
Swiattowéd
233050300 ‘Swiat}owéd AIM SafeLight, 5,0 mm x 3,05 m
Adapter swiattowodu
233050087 ‘Adapter Swiattowodu SafeLight Henke / Dyonics® / Storz®5
Zielen indocyjaninowa (ICG)
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Tryb IRIS:

Zrédto $wiatta wykorzystuje technologie lasera do wytworzenia $wiatta w spektrum bliskiej podczerwieni,
stuzacego do transiluminacji moczowodu podczas zabiegéw chirurgii otwartej i laparoskopowej. Swiatto jest
dostarczane do pola operacyjnego za posrednictwem jednorazowego wtékna optycznego. Zrédto $wiatta jest
wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy, ktéry minimalizuje emisje Swiatta w sytuacji, gdy Swiattowod nie
jest podiaczony do adaptera endoskopu. Zapobiega to narazeniu na dziatanie promieniowania laserowego

i Swiatta o duzej intensywnosci oraz powodowaniu przypadkowych oparzen. Do aktywowania tej funkcji
bezpieczenstwa niezbedny jest przewdd SafeLight™. Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,Sprawdzanie funkcji
ESST”.
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Zrédto swiatta
Zrédto $wiatta LED L11 z zaawansowana funkcja
220230300i obrazowania
Jednostka sterujaca kamery
Modut sterowania kamerg 4K 1688 z
1688010000i zaawansowang funkcjg obrazowania
15880100001 Jednostka sterujgca kamery 1588 AIM
Glowica kamery
Gtowica kamery 4K 1688, C-Mount, z
1688210105i zaawansowang funkcjg obrazowania
1588210105 Gtowica kamery 1588 AIM ze ztgczem C-Mount
Glowica kamery 1588 AIM ze zintegrowanym
1588610122i tacznikiem
Wmontowana gtowica kamery 1588 AIM ze
1588710105i ztaczem C-Mount
Obiektyw
Obiektyw 4K, C-Mount, z zaawansowang funkcja
1688020122i obrazowania
1588020122i Obiektyw AIM, 18 mm, ze ztgczem C-Mount
Optyka laparoskopowa
Dowolna optyka laparoskopowa
Swiattowod
Dowolny $wiattowdéd firmy Stryker
Adapter $wiattlowodu

Wiecej informacji zawiera podrecznik uzytkownika §wiattowodu do
odpowiedniego adaptera $wiattowodu.
Jednorazowe wiékno optyczne
0220180518 ‘Zestaw do moczowodow IRIS

Uwaga: Nie wolno uzywa¢ kabli ani akcesoriéw innych niz dostarczone z urzadzeniem, gdyz mogltyby one
spowodowac zwiekszenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odpornosci na taka emisje. Jesli
urzadzenie jest uzywane obok innego sprzetu lub jest ustawione w stosie urzadzen, nalezy obserwowacé
i sprawdzi¢ poprawnos$¢ jego dziatania w konfiguracji, w ktorej bedzie, uzywane, jeszcze przed jego
zastosowaniem podczas zabiegu chirurgicznego. Urzadzenia, ktére wykorzystuja tgcznos$¢ radiowa (RF),
moga wplywacé na prawidtowe dziatanie urzadzenia.
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