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Lp. Parametry wymagane aparatu

Wymagany
parametr
(spetnienie
wymagarn)
TAKINIE

Parametry -

potwierdzeni

e spetnienia
wymogow

Endoskopowa kamera 4K

TAK,
Endoskopo
wa kamera
4K

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczo$ci,
technologia CMOS

TAK

TAK,
Gtowica
kamery
wyposazona
w trzy
przetworniki
1/3"
wysokiej
rozdzielczos
ci,
technologia
CMOS

Wodoszczelna gtowica kamery z mozliwo$cig obstugi 10 funkcji

TAK

TAK,
Wodoszczel
na gtowica
kamery z
mozliwoscig
obstugi 10
funkcji

jasnoéci, zoomu i balansu bieli)

Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostep do réznych menu (regulacji stopnia

TAK

TAK,
Kolorowy
ekran
dotykowy
umozliwiajg
cy dostep
do réznych




menu
(regulacji
stopnia
jasnosci,
zoomu i
balansu
bieli)

Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy

TAK

TAK,
Migawka
automatycz
na: od 1/60
do 1/22 478
sekundy

Rozdzielczo$¢ kamery 4K UHD

TAK

TAK,
Rozdzielczos
¢ kamery 4K
UHD

System skanujacy : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz

TAK

TAK, System
skanujacy :
W poziomie
135,00 kHz,
w pionie:
60kHz

Elektroniczne do$wietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

TAK

TAK,
Elektroniczn
e
doswietleni
e obrazu:
regulacja 8-
stopniowa

Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka,
endoskop gietki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

TAK

TAK,
Wbudowan
e programy
specjalistycz
ne 9:
artroskopia,
cystoskopia,
ENT/czaszka
, endoskop
gietki,
histeroskopi
a,
laparoskopi
a, laser,
mikroskop,
standard

Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do uzycia z ICG (zielen
indocjaninowa), bezpo$rednia wspotpraca ze zrodtem $wiatta LED

TAK

TAK,
Endoskopo
wa
wizualizacja
w bliskiej
podczerwie
ni, do uzycia




z ICG (zielen
indocjanino
wa),
bezposredni
a
wspotpraca
ze zrédtem
Swiatta LED

10.

Wys$wietlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzujacym srodkiem ICG
oznaczonym kolorem biatym; pozostate obszary obrazu sg ciemne)

TAK

TAK,
Wyswietlani
e obrazuw
trybie
kontrastowy
m (obraz z
fuoryzujacy
m srodkiem
ICG
oznaczonym
kolorem
biatym;
pozostate
obszary
obrazu sg
ciemne)

1.

Wyswietlanie obrazu w trybie Swiata biatego z fluoryzujagcym Srodkiem ICG
oznaczonym kolorem zielonym

TAK

TAK,
Wyswietlani
e obrazuw
trybie
Swiata
biatego z
fluoryzujacy
m srodkiem
ICG
oznaczonym
kolorem
zielonym

12.

Funkcja umozliwiajaca automatyczng regulacje ustawien $wiatta w celu uzyskania
optymalnej wydajnosci wigzki Swiatta

TAK

TAK,
Funkcja
umozliwiajg
ca
automatycz
ng regulacje
ustawien
Swiatta w
celu
uzyskania
optymalnej
wydajnosci
wigzki
Swiatta

13.

Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe (rozdzielczo$¢ 1080p (HDTV), 4K
UHD (3840 x 2160))

TAK

TAK,
Konsola
kamery
wyposazona




w 2 wyjscia
cyfrowe
(rozdzielczo
$¢ 1080p
(HDTV), 4K
UHD (3840 x
2160))

14.

Wyijscia cyfrowe HDMI 2.0 - 2szt.

TAK

TAK,
Wyjscia
cyfrowe
HDMI 2.0 —
2szt.

15.

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 02.08.2023

Wymoég
wykreslony
przez
Zamawiajg
cego
zgodnie z
odpowiedzi
ami z dnia
02.08.2023

16.

Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na panelu sterujacym urzadzenia.

TAK

TAK, Menu
urzadzenia
w jezyku
polskim
wyswietlane
na panelu
sterujgcym
urzadzenia.

17.

Mozliwos¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrédta $wiatta z gtowicy kamery

TAK

TAK,
Mozliwos¢
sterowania
rejestratora
cyfrowego i
zrédta
Swiatta z
gtowicy
kamery

18.

Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

TAK

TAK,
Mozliwos¢
pracy w
systemie
zintegrowan
ej sali
operacyjnej

19.

Waga gtowicy kamery - 200 g

TAK

TAK, Waga
gtowicy
kamery -
200 g

20.

Waga gtowicy kamery z kablem - 500 g

TAK

TAK, Waga
gtowicy
kamery z




kablem -
500 g

21.

Przewod gtowicy kamery - dlugos¢ 3,05m

TAK

TAK,
Przewdd
gtowicy
kamery -
dtugos¢
3,05m

Zrodio $wiatla - 1szt.

TAK, Zrodto
Swiatta —
1szt.

22.

Moc zaréwki LED 240W

TAK

TAK, Moc
zarowki LED
240W

23.

Zywotno$¢ min. 60 000 godzin pracy

TAK

TAK,
Zywotnos¢
min. 60 000
godzin pracy

24.

Panel sterujacy urzadzenia — kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

TAK

TAK, Panel
sterujacy
urzadzenia —
kolorowy,
dotykowy
wyswietlacz
LCD

25.

Wyswietlacz LCD - wskazuije tryb pracy, natezenie $wiatta w zakresie 0-100%, kody
bteddw.

TAK

TAK,
Wyswietlacz
LCD -
wskazuje
tryb pracy,
natezenie
Swiatta w
zakresie O-
100%, kody
bteddéw.

26.

Tryb gotowosci standby

TAK

TAK, Tryb
gotowosci
standby

27.

Menu urzadzenia w jezyku polskim

TAK

TAK, Menu
urzadzenia
w jezyku
polskim

28.

Urzadzenie wyposazone w funkcje automatycznego przejscia w stan czuwania w
przypadku odtaczenia optyki od Swiatlowodu, zabezpieczajaca przed poparzeniem
ciata pacjenta

TAK

TAK,
Urzadzenie
wyposazone
w funkcje
automatycz
nego
przejscia w
stan
czuwania w




przypadku
odtaczenia
optyki od
Swiattowod
u,
zabezpieczaj
3ca przed
poparzenie
m ciata
pacjenta

29.

Uniwersalne przytacze Swiattowoddw réznych producentéw bez stosowania
dodatkowych adapterow

TAK

TAK,
Uniwersalne
przytacze
Swiattowod
6w réznych
producenté
w bez
stosowania
dodatkowyc
h
adapterow

30.

Mozliwo$¢ wigczenia i wytaczenia zrodta Swiatta z poziomu glowicy kamery

TAK

TAK,
Mozliwos¢
wiaczenia i
wyfaczenia
Zrédtfa
Swiatta z
poziomu
gtowicy
kamery

31.

Mozliwos¢ sterowania urzadzeniem za pomoca przyciskow na gtowicy kamery.

TAK

TAK,
Mozliwos¢
sterowania
urzadzenie
m za
pomoca
przyciskow
na gtowicy
kamery.

32.

Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

TAK

TAK,
Mozliwos$¢
pracy w
systemie
zintegrowan
ej sali
operacyjnej

33.

Swiatlowdd w przezroczystej obudowie 5mm, 3m - 4 szt

TAK

TAK,
Swiattowdd
w
przezroczyst
ej obudowie
5mm, 3m -4
szt




Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarzadzania danymi - 1 szt

TAK,
Medyczny
rejestrator
cyfrowy/Sys
tem
zarzadzania
danymi-1
szt

34.

Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyswietlacz TFT LCD) zastepujacy klawiature

TAK

TAK,
Dotykowy
panel (8-
calowy,
kolorowy
wyswietlacz
TFT LCD)
zastepujacy
klawiature

35.

Wyposazony w porty USB 3.0

TAK

TAK,
Wyposazon
y W porty
USB 3.0

36.

Mozliwo$¢ utworzenia wielu kont uzytkownikdw tatwo rozpoznawalnych dzigki
wgranym zdjeciom / ikonom na ekranie gtéwnym

TAK

TAK,
Mozliwosc
utworzenia
wielu kont
uzytkownikd
w tatwo
rozpoznawal
nych dzieki
wgranym
zdjeciom /
ikonom na
ekranie
gtéwnym

37.

Lista bezpieczenstwa chirurgicznego z mozliwoscig konfiguracji przez uzytkownika

TAK

TAK, Lista
bezpieczens
twa
chirurgiczne
goz
mozliwoscig
konfiguracji
przez
uzytkownika

38.

Zapis dzwieku i komentarzy gtosowych

TAK

TAK, Zapis
dzwieku i
komentarzy
gtosowych

39.

Wyswietlanie na ekranie statusu wybranych urzadzen chirurgicznych

TAK

TAK,
Wyswietlani
e na ekranie
statusu
wybranych
urzadzen




chirurgiczny
ch

40.

Formaty zapisu zdje¢: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG,
JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA),
Portable Network Graphics (PNG)

TAK

TAK,
Formaty
zapisu zdjec:
Bitmap
(BMP), Joint
Photographi
¢ Experts
Group (JPG,
JPEG),
JPEG2000,
Tagged
Image File
Format
(TIFF),
Truevision
Targa (TGA),
Portable
Network
Graphics
(PNG)

41.

Dzwiek: Wejscie/wyjscie: Liniowe wejscie/wyjcie stereo i zestawu stuchawkowego
1 wyj$cie gtosnikdw

TAK

TAK,
Dzwiek:
Wejscie/wyj
scie:
Liniowe
wejscie/wyj
Scie stereoi
zestawu
stuchawkow
egol
wyjscie
gtosnikow

42.

Wejscia wideo: min. 2xHDMI

TAK

TAK,
Wejscia
wideo:
3xHDMI

43.

Wyjscia wideo: min. 2xHDMI

TAK

TAK,
Wyjscia
wideo:

3xHDMI

44,

Opcje zapisu obrazéw i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis
automatyczny), pamie¢ USB, iPad, lokalizacje sieciowe

TAK

TAK, Opcje
zapisu
obrazéw i
sekwencji
wideo:
wbudowany
dysk twardy
(zapis
automatycz
ny), pamiec
USB, iPad,




lokalizacje
sieciowe

45.

Nagrywanie w rozdzielczo$ci UHD 4K

TAK

TAK,
Nagrywanie
w
rozdzielczos
ci UHD 4K

46.

Mozliwos¢ uruchomienia streamingu: przesytanie obrazu wideo poprzez sie¢

TAK

TAK,
Mozliwosc
uruchomieni
a
streamingu:
przesyfanie
obrazu
wideo
poprzez sie¢

47.

Wbudowany twardy dysk o pojemnosci 1Tb (zapis automatyczny)

TAK

TAK,
Wbudowan
y twardy
dysk o
pojemnosci
1Tb (zapis
automatycz
ny)

48.

Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

TAK

TAK,
Obstuga
sieci:
Ethernet
10/100/100
0 Mb/s,

49.

Wbudowany modut wifi - obstuga 2,4GHz oraz 5GHz

TAK

TAK,
Wbudowan
y modut wifi
- obstuga
2,4GHz oraz
5GHz

Medyczny monitor 4K

TAK,
Medyczny
monitor 4K

50.

Rozdzielczos¢ obrazu min.4096 x 2160

TAK

TAK,
Rozdzielczos
¢ obrazu
min.4096 x
2160

51.

Matryca monitora LCD z pod$wietleniem LED - typ panelu wy$wietlacza LCD: IPS-
Pro TFT AM LCD

TAK

TAK,
Matryca
monitora
LCDz
podswietlen
iem LED -
typ panelu
wyswietlacz




a LCD: IPS-
Pro TFT AM
LCD

52.

Przekatna ekranu min. 32", ekran panoramiczny

TAK

TAK,
Przekatna
ekranu min.
32”, ekran
panoramicz

ny

53.

Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm

TAK

TAK,
Rozmiar
plamki:
0.1704 x
0.1704 mm

54.

Jasno$¢: 525 cd/m? standard

TAK

TAK,
Jasnosé: 540
cd/m?
standard

95.

Kontrast: 1500:1 standard

TAK

TAK,
Kontrast:
1000000:1
standard

56.

Prekonfigurowane ustawienia dla réznych specjalnosci chirurgicznych (temperatura
barwowa) 10 specjalnosci

TAK

TAK,
Prekonfigur
owane
ustawienia
dla réznych
specjalnosci
chirurgiczny
ch
(temperatur
a barwowa)
14
specjalnosci

57.

Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie),
PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiekszenie/dopasowanie obrazu -
5 efektow

TAK

TAK,
Wbudowan
e efekty
cyfrowe
typu PIP
(obraz w
obrazie),
POP (obraz
na obrazie),
PBP (obraz
przy
obrazie),
zatrzymanie
obrazu,
powiekszeni
e/dopasowa
nie obrazu -
5 efektow




58.

Dwustronna powtoka antyrefleksyjna

TAK

TAK,
Dwustronna
powtoka
antyrefleksy
jna

59.

Twardos¢ zintegrowanej z wyswietlaczem warstwy ochronnej: 3H

TAK

TAK,
Twardos¢
zintegrowan
ejz
wyswietlacz
em warstwy
ochronne;j:
3H

60.

Mozliwo$¢ wprowadzania niestandardowej nazwy uzytkownika wyswietlanej podczas
uruchamiania monitora

TAK

TAK,
Mozliwosc
wprowadza
nia
niestandard
owej hazwy
uzytkownika
wyswietlane
j podczas
uruchamiani
a monitora

61.

Sterowanie monitorem poprzez pokretto i 4 przyciski na panelu przednim

TAK

TAK,
Sterowanie
monitorem
poprzez
pokretto i 4
przyciski na
panelu
przednim

62.

Wejécia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0

TAK

TAK,
Wejscia.:(x1
) DVI-I; (x1)
min. HDMI
1.4; (x1)
HDMI 2.0

63.

Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI
2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz

TAK

TAK, Format
obrazu.: DVI
do
1920x1080p
- 60hz;
HDMI 1.4 do
1920x1080p
- 60Hz;
HDMI 2.0 do
4096 x
2160p -
60Hz

64.

Wyswietlana ilo$¢ koloréw — 1073 milionéw (10-bit)

TAK

TAK,
Wyswietlan
ailos¢




koloréw —
1073
milionéw
(10-bit)

65.

Mozliwos¢ regulacji koloréw: czerwony, zielony, niebieski

TAK

TAK,
Mozliwosc
regulacji
koloréw:
czerwony,
zielony,
niebieski

66.

Regulacja ustawien obrazu: jasno$¢, kontrast, faza, nasycenie, ostro$¢ obrazu,
ostros¢ video

TAK

TAK,
Regulacja
ustawien
obrazu:
jasnos¢,
kontrast,
faza,
nasycenie,
ostrosc
obrazu,
ostrosc
video

67.

Mozliwos¢ zatrzymania obrazu (freeze frame)

TAK

TAK,
Mozliwos¢
zatrzymania
obrazu
(freeze
frame)

68.

Zuzycie energii: 85W

TAK

TAK, Zuzycie
energii: 20—
1152 W

69.

Otwory montazowe standard VESA — 100mmx100mm

TAK

TAK, Otwory
montazowe
standard
VESA —
100mmx100
mm

70.

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A

TAK

TAK,
Zasilanie: AC
100-240V
50/60Hz
2.5A-15A

71.

Waga netto monitora: 10,5 kg

TAK

TAK, Waga
netto
monitora:
6,3 kg

72.

Ostona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniajgca matryce

TAK

TAK, Ostona
monitora

wykonana z
przezroczyst
ego plastiku




ochraniajaca
matryce

Konsola Shavera/Vaporyzatora- 1 szt

73.

Czestotliwo$¢ pracy generatora RF: 200kHz

TAK

TAK,
Czestotliwos
¢ pracy
generatora
RF: 200kHz

74.

Moc ciecia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 pozioméw mocy

TAK

TAK, Moc
ciecia (CUT):
zakres pracy
30W -
380w, 11
poziomow
mocy

75.

Funkcja modulacii sity ciecia

TAK

TAK,
Funkcja

modulacji
sity ciecia

76.

Maksymalna moc wyjsciowa koagulacji (COAG) - 120W, min 3 poziomy mocy

TAK

TAK,
Maksymalna
moc
wyjsciowa
koagulacji
(COAG) -
120w, 3
poziomy
mocy

7.

Srednica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm

TAK

TAK,
Srednica
elektrod:
2.5/3.5/4.0
mm

78.

Obstugiwane przez konsole elektrody z recznym sterowaniem

TAK

TAK,
Obstugiwan
e przez
konsole
elektrody z
recznym
sterowanie
m

79.

Elektrody jednoczesciowe

TAK

TAK,
Elektrody
jednoczesci
owe

80.

Elektrody z wbudowanym przewodem sterujacym (dtugos¢ min.3m), automatycznie
rozpoznawane przez konsole

TAK

TAK,
Elektrody z
wbudowany
m
przewodem
sterujgcym




(dtugosé
3m),
automatycz
nie
rozpoznawa
ne przez
konsole

81.

Dostepne elektrody do matych stawéw oraz do artroskopii biodra (dtugo$¢ 180mm)

TAK

TAK,
Dostepne
elektrody do
matych
stawodw oraz
do
artroskopii
biodra
(dtugos¢
180mm)

82.

Mozliwos¢ wyginania elektrod w zakresie 0-45° (£7°)

TAK

TAK,
Mozliwosc
wyginania
elektrod w
zakresie 0-
45° (+7°)

83.

System rozpoznawania metalu w poblizu elektrody — minimalizacja uszkodzen optyk
artroskopowych przez dziatajacq elektrode

TAK

TAK,
System
rozpoznawa
nia metalu
w poblizu
elektrody —
minimalizacj
a uszkodzen
optyk
artroskopo
wych przez
dziatajaca
elektrode

84.

Mozliwosc podigczenia shavera artroskopowego

TAK

TAK,
Mozliwosc
podtgczenia
shavera
artroskopo
wego

85.

Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsole - dobdr optymalnych nastaw

TAK

TAK,
Automatycz
ne
rozpoznawa
nie shavera
przez
konsole -
dobor
optymalnyc
h nastaw




86.

Jednorazowe ostrza shavera o srednicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w
zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsole (technologia
RFID)

TAK

TAK,
Jednorazow
e ostrza
shavera o
Srednicach
kodowanych
kolorem
uchwytu
ostrzaw
zakresie 2.0
-5.5mm -
automatycz
nie
rozpoznawa
ne przez
konsole
(technologia
RFID)

87.

Mozliwows¢ pracy z przetacznikiem noznym przewodowym i bezprzewodowym

TAK

TAK,
Mozliwows¢
pracy z
przetgczniki
em noznym
przewodow
ymi
bezprzewod
owym

88.

Komunikaty o btedach i usterkach wyswietlane na panelu przednim urzadzenia

TAK

TAK,
Komunikaty
o btedach i
usterkach
wyswietlane
na panelu
przednim
urzadzenia

89.

Programowanie profili uzytkownikéw — indywidualne ustawienia parametréw pracy
elektrod, shavera i sterownika noznego

TAK

TAK,
Programow
anie profili
uzytkowniko
W —
indywidualn
e ustawienia
parametréw
pracy
elektrod,
shaverai
sterownika
noznego

90.

Urzadzenie wyposazone w gniazdo USB umoZliwiajace aktualizacje programéw
uzytkownika

TAK

TAK,
Urzadzenie
wyposazone
w gniazdo
uUsB
umozliwiajg




ce
aktualizacje
programow
uzytkownika

91.

Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

TAK

TAK,
Mozliwosc
pracy w
systemie
zintegrowan
ej sali
operacyjnej

SHAVER ARTROSKOPOWY - 4szt

92.

Wyposazony w silnik bezszczotkowy;

TAK

TAK,
Wyposazon
y w silnik
bezszczotko
wy;

93.

Sterylizacja w autoklawie.

TAK

TAK,
Sterylizacja
w

autoklawie.

94.

Automatycznie rozpoznawany przez konsole, ktora dobiera optymalne nastawy pracy

TAK

TAK,
Automatycz
nie
rozpoznawa
ny przez
konsole,
ktora
dobiera
optymalne
nastawy
pracy

95.

Zakres obrotéw maksymalnych do 12000 obr/min

TAK

TAK, Zakres
obrotéw
maksymalny
ch do 12000
obr/min

96.

Oscylacje do 3000 cykli/min

TAK

TAK,
Oscylacje do
3000
cykli/min

97.

Trzy przyciski sterujace na uchwycie

TAK

TAK, Trzy
przyciski
sterujace na
uchwycie

98.

Programowalne przyciski na uchwycie

TAK

TAK,
Programow
alne
przyciski na
uchwycie




99.

Zatrzaskowe mocowanie ostrzy

TAK

TAK,
Zatrzaskowe
mocowanie
ostrzy

100.

Regulacja ssania 0-100%

TAK

TAK,
Regulacja
ssania O-
100%

101.

Obrotowy kréciec kanatu ssania;

TAK

TAK,
Obrotowy
kréciec
kanatu
ssania;

102.

Shaver wodoodporny, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dotaczonym
zamknigciem;

TAK

TAK, Shaver
wodoodpor
ny,
zabezpiecze
nie wtyku
elektryczneg
o}
dotgczonym
zamkniecie
m;

103.

Naped bezobstugowy — nie wymaga smarowania

TAK

TAK, Naped
bezobstugo
wy — nie
wymaga
smarowania

104.

Shaver artroskopowy - mozliwo$¢ uruchamiania przetgcznikiem noznym i z uchwytu
napedu

TAK

TAK, Shaver
artroskopo
wy -
mozliwosé
uruchamiani
a
przetaczniki
em noznym
i zuchwytu
napedu

POMPA ARTROSKOPOWA - 1 szt

105.

Pompa dwurolkowa, rolki naptywu i odptywu ukryte wewnatrz urzadzenia,
zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem

TAK

TAK, Pompa
dwurolkowa
, rolki
naptywu i
odptywu
ukryte
wewnatrz
urzadzenia,
zabezpieczo
ne przed
przypadkow
ym




uszkodzenie
m

106.

Menu pompy w jezyku polskim

TAK

TAK, Menu
pompy w
jezyku
polskim

107.

Mozliwos¢ pracy w torze naptywu (jednotorowym) lub w trybie naptywu/odptywu
(dwutorowym)

TAK

TAK,
Mozliwosé
pracy w
torze
naptywu
(jednotorow
ym) lub w
trybie
naptywu/od
ptywu
(dwutorowy
m)

108.

Dreny w postaci szybko montowanych kaset

TAK

TAK, Dreny
W postaci
szybko
montowany
ch kaset

109.

Dreny kodowane kolorami osobno dla toru naptywu i odptywu

TAK

TAK, Dreny
kodowane
kolorami
osobno dla
toru
naptywu i
odptywu

110.

Mozliwos¢ podtgczenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzaciji za
pomocg dedykowanych i opisanych drenow

TAK

TAK,
Mozliwos¢
podtgczenia
jednoczesne
go kaniuli,
shaverai
elektrody do
waporyzacji
za pomocg
dedykowany
chi
opisanych
drendéw

111.

Mozliwos¢ podigczenia kaset dziennych

TAK

TAK,
Mozliwos¢
podtaczenia
kaset
dziennych

112.

Kolorowy ekran dotykowy, kat widzenia min.160 stopni, przekatna min. 6,5 cala,
rozdzialczo$¢ 640 x 480, skala kolorow 16-bitowa

TAK

TAK,
Kolorowy
ekran
dotykowy,




kat widzenia
min.160
stopni,
przekatna
min. 6,5
cala,
rozdzialczos
¢ 640 x 480,
skala
koloréw 16-
bitowa

113.

Mozliwos¢ podigczenia przetacznika recznego lub przetgcznika noznego

TAK

TAK,
Mozliwos¢
podtaczenia
przetacznika
recznego
lub
przetgcznika
noznego

114.

Mozliwos¢ konfigurowania indywidualnych profili uzytkownikéw

TAK

TAK,
Mozliwos$¢
konfigurowa
nia
indywidualn
ych profili
uzytkownikd
w

115.

Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw
biodrowy, mate stawy

TAK

TAK, Min. 4
prekonfguro
wane
programy
stawowe:
staw
kolanowy,
staw
ramienny,
staw
biodrowy,
mate stawy

116.

Brak koniecznosci kazdorazowej kalibracji pompy dzieki mozliwosci wyboru
prekonfigurowanych kombinacji osprzetu (optyki i ptaszcza)

TAK

TAK, Brak
koniecznosci
kazdorazow
ej kalibracji
pompy
dzieki
mozliwosci
wyboru
prekonfigur
owanych
kombinacji
osprzetu
(optyki i
ptaszcza)




17.

Funkcja pozwalajaca na zmiane typu uzywanego osprzetu w trakcie zabiegu bez
koniecznosci kalibracji pompy

TAK

TAK,
Funkcja
pozwalajgca
na zmiane
typu
uzywanego
osprzetu w
trakcie
zabiegu bez
koniecznosci
kalibracji
pompy

118.

Zakres ci$nienia: 0-150mmHg z mozliwoscig regulacji co 5 mmHg

TAK

TAK, Zakres
ci$nienia: O-
150mmHg z
mozliwoscig
regulacji co
5 mmHg

119.

Doktadno$¢ pomiaru ci$nienie < 1%

TAK

TAK,
Doktadnos¢
pomiaru
ci$nienie <
1%

120.

Mozliwos¢ zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem

TAK

TAK,
Mozliwosé
zintegrowan
ia pompy z
shaverem,
waporyzator
em

121.

Przeptyw 0-100% z mozliwoscig regulacji co 10%

TAK

TAK,
Przeptyw 0-
100% z
mozliwoscig
regulacji co
10%

122.

Funkcja oprézniania stawu

TAK

TAK,
Funkcja
oproézniania
stawu

123.

Mozliwo$¢ podtaczenia zasilania dwoch dodatkowych urzadzen medycznych z
konsoli pompy za pomocg 2 gniazd wyjscia zasilania sieciowego AC 240V

TAK

TAK,
Mozliwos¢
podtgczenia
zasilania
dwodch
dodatkowyc
h urzadzen
medycznych
z konsoli
pompy za
pomoca 2
gniazd
wyjscia




zasilania
sieciowego
AC 240V

124.

Zestaw kaset w torze naptywu i odptywu — (opakowanie - 10 szt)

TAK

TAK, Zestaw
kaset w
torze
naptywu i
odptywu —
(opakowani
e - 10 szt)

Wézek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt

TAK, Wézek
aparaturow
y z atestem
medycznym
-1szt

125.

Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadag két

TAK

TAK, Jezdny
z uchwytami
do
przemieszcz
aniai
blokadg kot

126.

Minimum 3 potki z regulowang wysokoscig, szeroko$¢ potki max 45 cm

TAK

TAK,
Minimum 3
potki z
regulowang
wysokoscia,
szerokos¢
potki 45 cm

127.

Listwa zasilajaca z min. 10 gniazdami

TAK

TAK, Listwa
zasilajaca z
10
gniazdami

128.

W komplecie/ zestawie:

- Uchwyt do $wiatlowodu

- Uchwyt na gtowice kamery

- Wieszak na worki z ptynem do irygacji

TAK

TAK, W
komplecie/
zestawie: -
Uchwyt do
Swiattowod
u - Uchwyt
na gfowice
kamery -
Wieszak na
worki z
ptynem do

irygacji

129.

Mozliwos¢ umieszczenia okablowania w ramie wozka

TAK

TAK,
Mozliwos¢
umieszczeni
a
okablowani
a w ramie
wodzka




130.

Mozliwos¢ podigczenia dodatkowych urzadzen elektrycznych bez koniecznosci
uzywania dodatkowych przedtuzaczy

TAK

TAK,
Mozliwosc
podtaczenia
dodatkowyc
h urzadzen
elektrycznyc
h bez
koniecznosci
uzywania
dodatkowyc
h
przedtuzacz

y

131.

Ramie wozka umieszczone centralnie 650mm

TAK

TAK, Ramie
wozka
umieszczon
e centralnie
650mm

132.

Transformator izolacyjny wbudowany w rame wézka

TAK

TAK,
Transformat
or izolacyjny
wbudowany
w rame
wdzka

Narzedzia manualne do artroskopii kolana

TAK,
Narzedzia
manualne
do
artroskopii
kolana

133.

Jednoczesciowe, autoklawowalne kleszczyki artroskopowe z ciggnem prowadzonym
na zewnatrz narzedzia co zapewnia lekko$¢ ruchu koncowki roboczej oraz
minimalizuje ryzyko zablokowania ciggna przez tkanki:

TAK

TAK,
Jednoczesci
owe,
autoklawow
alne
kleszczyki
artroskopo
we z
ciegnem
prowadzony
m na
zewnatrz
narzedzia co
zapewnia
lekkos¢
ruchu
koncéwki
roboczej
oraz
minimalizuj
e ryzyko
zablokowani
aciegna
przez tkanki:




134.

Kleszcze 3.4mm odgryzacz z koncowka roboczg zakrzywiong 15° w gore - 2 szt

TAK

TAK,
Kleszcze
3.4mm
odgryzacz z
koncowka
roboczg
zakrzywiong
15° w gore -
2 szt

135.

Kleszcze 3.4mm zagiete w prawo 30° - 2 szt

TAK

TAK,
Kleszcze
3.4mm
zagiete w
prawo 30° -
2 szt

136.

Kleszcze 3.4mm zagiete w lewo 30° - 2 szt

TAK

TAK,
Kleszcze
3.4mm
zagiete w
lewo 30°-2
szt

137.

Kleszcze proste 3.4mm 0° - 2 szt

TAK

TAK,
Kleszcze
proste
3.4mm 0° -
2 szt

138.

Chwytak artroskopowy 3,4 mm - 2 szt

TAK

TAK,
Chwytak
artroskopo
wy 3,4 mm
-2 szt

139.

Nozyczki haczykowate, 3,4 mm - 2 szt

TAK

TAK,
Nozyczki
haczykowat
e, 3,4mm -
2 szt

140.

Mikronozyczki, 2,7 mm - 2 szt

TAK

TAK,
Mikronozycz
ki, 2,7 mm -
2 szt

141.

Waski odgryzacz, 3,4 mm - 2 szt

TAK

TAK, Waski
odgryzacz,
3,4Amm-2
szt

142.

Narzedzie typu haczyk artroskopowy 5Smm z podziatka, jednoczesciowy. Dlugo$é
catkowita: 235mm - 2 szt

TAK

TAK,
Narzedzie
typu haczyk
artroskopo
wy 5mm z
podziatka,
jednoczesci
owy.




Dtugosc
catkowita:
235mm -2
szt

143.

Narzedzie typu haczyk artroskopowy 3mm z podziatka, jednoczesciowy - 2 szt

TAK

TAK,
Narzedzie
typu haczyk
artroskopo
wy 3mm z
podziatka,
jednoczesci
owy -2 szt

Optyka artroskopowa

144,

Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci, autoklawowalna, wyposazona w 3
adaptery do podtaczenia $wiattowoddw innych firm, $rednica 4mm, kat 30 stopni,
szkto szafirowe na czole optyki, dtugos¢ robocza 140mm - 5szt

TAK

TAK, Optyka
artroskopo
wa wysokiej
rozdzielczos
ci,
autoklawow
alna,
wyposazona
w3
adaptery do
podtaczenia
Swiattowod
6w innych
firm,
$rednica
4mm, kat 30
stopni, szkto
szafirowe na
czole optyki,
dtugos¢
robocza
140mm -
5szt

145.

Kaniula artroskopowa, Srednica 5,8mm, wyposazona w 2 zawory obrotowe-5szt

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa, $rednica
5,8mm,
wyposazona
w 2 zawory
obrotowe-
5szt

146.

Obturator otéwkowy do kaniuli 5,8mm- - 5szt

TAK

TAK,
Obturator
otéwkowy
do kaniuli
5,8mm- -
5szt

147.

Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie
optyki- 5 szt

TAK

TAK,
Pojemnik do
sterylizacji




optyk
artroskopo
wych z
tworzywa
sztucznego
na dwie
optyki- 5 szt

Optyka artroskopowa do matych stawow

148.

Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci, autoklawowalna, wyposazona w 3
adaptery do podtaczenia $wiattowoddw innych firm, Srednica 2,7mm, kat 30 stopni,
spajana laserowo, szkto szafirowe na czole optyki, dtugo$¢ robocza 75mm

TAK

TAK, Optyka
artroskopo
wa wysokiej
rozdzielczos
ci,
autoklawow
alna,
wyposazona
w3
adaptery do
podtaczenia
Swiattowod
6w innych
firm,
srednica
2,7mm, kat
30 stopni,
spajana
laserowo,
szkto
szafirowe na
czole optyki,
dtugosc
robocza
75mm

149.

Kaniula artroskopowa 3,2mm, do optyki 2.7mm wyposazona w 2 zawory obrotowe,

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa 3,2mm,
do optyki
2.7mm
wyposazona
W 2 zawory
obrotowe,

150.

Obturator oféwkowy do kaniuli 3,2mm kompatybilny z optykg 2,7mm

TAK

TAK,
Obturator
otéwkowy
do kaniuli
3,2mm
kompatybiln
y z optyka
2,7mm

151.

Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki

TAK

TAK,
Pojemnik do
sterylizacji
optyk




artroskopo
wych z
tworzywa
sztucznego
na dwie
optyki

Narzedzia do artroskopii malych stawéw

152.

Narzedzia do artroskopii matych stawow, jednoczesciowe z ciegnem prowadzonym
na zewnatrz co gwarantuje doskonate parametry tnace, lekko$¢ ruchu oraz
minimalizuje mozliwo$¢ zablokowania ciggna przez tkanki z wbudowanym w uchwyt
mechanizmem zabezpieczajacym przed uszkodzeniem narzedzia w postaci pinu
blokujacego w przypadku uzycia zbyt duzego nacisku:

TAK

TAK,
Narzedzia
do
artroskopii
matych
stawow,
jednoczesci
owe z
ciegnem
prowadzony
m na
zewnatrz co
gwarantuje
doskonate
parametry
tnace,
lekkos¢
ruchu oraz
minimalizuj
e mozliwos¢
zablokowani
aciegna
przez tkanki
z
wbudowany
m w uchwyt
mechanizm
em
zabezpieczaj
acym przed
uszkodzenie
m narzedzia
w postaci
pinu
blokujacego
w
przypadku
uzycia zbyt
duzego
nacisku:

153.

Kleszcze z tepym zakoriczeniem, prostym, 2,1 mm

TAK

TAK,
Kleszcze z
tgpym
zakonczenie
m, prostym,
2,1 mm




154.

Kleszcze z tepym zakofczeniem skierowanym w prawo, 2,1 mm

TAK

TAK,
Kleszcze z
tepym
zakonczenie
m
skierowany
m w prawo,
2,1 mm

155.

Kleszcze z tepym zakonczeniem skierowanym w lewo, 2,1 mm

TAK

TAK,
Kleszcze z
tgpym
zakonczenie
m
skierowany
m w lewo,
2,1 mm

156.

Nozyczki, 2,5 mm

TAK

TAK,
Nozyczki,
2,5mm

157.

Chwytak, 2,5 mm

TAK

TAK,
Chwytak,
2,5mm

158.

Sonda do matych stawdw (90°)

TAK

TAK, Sonda
do matych
stawow
(90°)

Narzedzia do artroskopii biodra

159.

Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci, autoklawowalna, wyposazona w 3
adaptery do podtaczenia $wiattowoddw innych firm, srednica 4mm, kat 30 stopni,
szkio szafirowe na czole optyki, dtugos¢ robocza 165mm

TAK

TAK, Optyka
artroskopo
wa wysokiej
rozdzielczos
ci,
autoklawow
alna,
wyposazona
w3
adaptery do
podtgczenia
Swiattowod
6w innych
firm,
$rednica
4mm, kat 30
stopni, szkto
szafirowe na
czole optyki,
dtugos¢
robocza
165mm

160.

Kaniula artroskopowa, $rednica 5,8mm, wyposazona w 2 zawory obrotowe

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa, $rednica




5,8mm,
wyposazona
w 2 zawory
obrotowe

161.

Obturator otdwkowy , kaniulowany

TAK

TAK,
Obturator
otéwkowy ,
kaniulowany

162.

Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki

TAK

TAK,
Pojemnik do
sterylizacji
optyk
artroskopo
wych z
tworzywa
sztucznego
na dwie
optyki

163.

Kaniula artroskopowa/dostgpowa 4.0mm, mozliwo$¢ podigczenia tacznika z
kranikami umozliwiajacego wprowadzenie optyki artroskopowe;

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa/dostepo
wa 4.0mm,
mozliwosé
podtaczenia
tacznika z
kranikami
umozliwiajg
cego
wprowadze
nie optyki
artroskopo
wej

164.

Kaniula artroskopowa/dostgpowa 5.0mm, mozliwo$¢ podigczenia tacznika z
kranikami umozliwiajacego wprowadzenie optyki artroskopowe;

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa/dostepo
wa 5.0mm,
mozliwosé
podtgczenia
tacznika z
kranikami
umozliwiaja
cego
wprowadze
nie optyki
artroskopo
wej

165.

Adapter do kaniouli

TAK

TAK,
Adapter do
kaniouli

166.

Lacznik obrotowy umozliwiajacy wprowadzenie optyki artroskopowej do kaniul
4.0mm, 5.0mm, wyposazony w dwa zawory (doptyw, odptyw), wspotpraca z
optykami artroskopowymi dt. 165mm, system mocowania optyki typu SpeedLock

TAK

TAK, tacznik
obrotowy
umozliwiajg
cy




wprowadze
nie optyki
artroskopo
wej do
kaniul
4.0mm,
5.0mm,
wyposazony
w dwa
zawory
(doptyw,
odptyw),
wspotpraca
z optykami
artroskopo
wymi df.
165mm,
system
mocowania
optyki typu
SpeedLock

167.

Obturator kaniulowany 4.0mm z mozliwoscig dotaczenia uchwytu $rubokretowego

TAK

TAK,
Obturator
kaniulowany
4.0mm z
mozliwoscig
dotaczenia
uchwytu
sSrubokreto
wego

168.

Obturator kaniulowany 5.0mm z mozliwoscig dotgczenia uchwytu $rubokretowego

TAK

TAK,
Obturator
kaniulowany
5.0mm z
mozliwoscig
dotaczenia
uchwytu
Srubokreto
wego

169.

Uchwyt Srubokretowy do obturatoréw kaniulowanych

TAK

TAK, Uchwyt
Srubokreto
wy do
obturatord
w
kaniulowany
ch

170.

Pétkaniula 5.5mm,dtugo$¢ min. 140mm

TAK

TAK,
Pétkaniula
5.5mm,dtug
0$¢ min.
140mm

171.

Pétkaniula 6.5mm,dtugo$¢ min. 140mm

TAK

TAK,
Pétkaniula




6.5mm,dtug
0$¢ min.
140mm

172.

Kaniulowany pret do zmiany narzedzi w stawie biodrowym sr 4.0mm, dtugo$¢ min
300mm

TAK

TAK,
Kaniulowan
y pret do
zmiany
narzedzi w
stawie
biodrowym
$r4.0mm,
dtugos¢ min
300mm

173.

Kaniulowany pret do zmiany narzedzi w stawie biodrowym $r 5.0mm, dtugo$¢ min
300mm

TAK

TAK,
Kaniulowan
y pret do
zmiany
narzedzi w
stawie
biodrowym
$r5.0mm,
dtugos¢ min
300mm

174.

Sonda/Haczyk wygiety skalowany

TAK

TAK,
Sonda/Hacz
yk wygiety
skalowany

175.

Ostrze zakrzywione ,banan”

TAK

TAK, Ostrze
zakrzywione
,banan”

176.

Grasper do szwéw do stawu biodrowego $r. 4mm, dtugos$¢ robocza: 190mm

TAK

TAK,
Grasper do
szwéw do
stawu
biodrowego
$r. 4mm,
dtugos¢
robocza:
190mm

177.

Grasper, staw biodrowy, prosty $r. 4mm , dugo$¢ robocza: 190mm, do usuwania ciat
wolnych

TAK

TAK,
Grasper,
staw
biodrowy,
prosty Sr.
4mm,
dtugosc
robocza:
190mm, do
usuwania
ciat wolnych

178.

Przewlekacz szwdw, staw biodrowy, prosty, §r 4mm, wygiety do gér pod katem 15
stopni

TAK

TAK,
Przewlekacz




szwow, staw
biodrowy,
prosty, Sr
4mm,
wygiety do
goér pod
katem 15
stopni

179.

Dtuto do mikroztaman, proste, sr. 2,3 mm, dtugos¢ robocza: 190mm, ergonomiczny
uchwyt

TAK

TAK, Dtuto
do
mikroztama
n, proste,
$r.2,3mm,
dtugos¢
robocza:
190mm,
ergonomicz
ny uchwyt

180.

N6z do szwoéw, dtugosé robocza: 190mm, $r 5.0mm, rozmontowywany do
czyszczenia i sterylizacji

TAK

TAK, N6z do
szwow,
dtugosc
robocza:
190mm, $r
5.0mm,
rozmontowy
wany do
czyszczenia i
sterylizacji

181.

Popychacz do weztow, staw biodrowy, $r 3mm, dtugos¢ robocza: 190mm

TAK

TAK,
Popychacz
do weztdw,
staw
biodrowy, $r
3mm,
dtugosc
robocza:
190mm

182.

Kontener sterylizacyjny sktadajacy sie z kasety sterylizacyjnej do sprzetu
artroskopowego oraz z kasety sterylizacyjnej do artroskopu z pokrywg kasetydo
sprzetu artroskopowego.

TAK

TAK,
Kontener
sterylizacyjn
y sktadajacy
sie z kasety
sterylizacyjn
ejdo
sprzetu
artroskopo
wego oraz z
kasety
sterylizacyjn
ejdo
artroskopu z
pokrywa
kasetydo
sprzetu




artroskopo
wego.

183.

Gryzak wygiety do géry pod katem 15 stopni , Srednica 4mm

TAK

TAK, Gryzak
wygiety do
géry pod
katem 15
stopni,
Srednica
4mm

184.

Przewlekacz szwéw, staw biodrowy, zakrzywiony w prawo, §r 4mm, dtugo$¢
robocza: min 180mm

TAK

TAK,
Przewlekacz
szwow, staw
biodrowy,
zakrzywiony
W prawo, $r
4mm,
dtugosc
robocza:
min 180mm

185.

Przewlekacz szwdw, staw biodrowy, zakrzywiony w lewo, $r 4mm, dtugo$¢ robocza:
min 180mm

TAK

TAK,
Przewlekacz
szwow, staw
biodrowy,
zakrzywiony
w lewo, $r
4mm,
dtugos¢
robocza:
min 180mm

186.

Kiureta zakrzywiona do géry , $r 4mm

TAK

TAK, Kiureta
zakrzywiona
do gory, sr
4mm

187.

Raszpelka zakrzywiona do gory pod katem 30 stopni, r 4mm

TAK

TAK,
Raszpelka
zakrzywiona
do géry pod
katem 30
stopni, $r
4mm

188.

"Uwalniacz tkanek" zakrzywiony pod katem 20 stopni do gory , §r4mm

TAK

TAK,
"Uwalniacz
tkanek"
zakrzywiony
pod katem
20 stopni do
gory, sr
4mm

189.

Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci z kontenerem sterylizacyjnym,
autoklawowalna, wyposazona w 3 adaptery do podtaczenia $wiattowoddw innych
firm, $rednica 4mm, kat 70 stopni, spajana laserowo, szkto szafirowe na czole optyki,
dtugos¢ robocza min 165mm

TAK

TAK, Optyka
artroskopo

wa wysokiej
rozdzielczo$




ciz
kontenerem
sterylizacyjn
ym,
autoklawow
alna,
wyposazona
w3
adaptery do
podtaczenia
Swiattowod
6w innych
firm,
srednica
4mm, kat 70
stopni,
spajana
laserowo,
szkto
szafirowe na
czole optyki,
dtugosc
robocza min
165mm

190.

Kaniula artroskopowa do oferowanej optyki 165mm wyposazona w 2 zawory
obrotowe

TAK

TAK, Kaniula
artroskopo
wa do
oferowanej
optyki
165mm
wyposazona
W 2 zawory
obrotowe

191.

Obturator kaniulowany do oferowanej optyki do artroskopii biodra

TAK

TAK,
Obturator
kaniulowany
do
oferowanej
optyki do
artroskopii
biodra

192.

Zestaw dostepowy do artroskopii biodra sktadajacy sie z:-2 x igta (17 gauge)-2x
drutu gietkiego (1.2mm)-miarki, markera oraz strzykawki (30ml)- 5kpl

TAK

TAK, Zestaw
dostepowy
do
artroskopii
biodra
sktadajacy
sie z:-2 x igfa
(17 gauge)-
2x drutu
gietkiego
(1.2mm)-
miarki,
markera




oraz
strzykawki
(30ml)- 5kpl

Warunki ogdlne

193.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

TAK

TAK,
Autoryzowa
ny serwis
gwarancyjny
i
pogwarancy

jny

194.

Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim

TAK

TAK,
Instrukcja
obstugi
przedmiotu
oferty w
jezyku
polskim
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