Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | reinee winn wcn are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.

©2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.

P/N: PL-BeneVision N17/N15/N12-210285x8P-20170109

mindray

BeneVision

N17/N15/N12

Monitor pacjenta

Signed by /

Podpisano przez:

: la BI
(‘ Biameditek Urszula Blady

breath of innovation Date / Data:
2023-08-25
13:10

mindray

healthcare within reach



Obstuga przez uzytkownika
poprawiona dzieki wiodgcym
technologiom

BeneVision N17/N15/N12

Ciagle skupiamy sie na poprawie bezpieczenstwa klinicznego i
skutecznosci, ktére — jak sadzimy — mozna osiggnac dzieki
doskonatemu projektowi sposobu obstugi urzadzen. Dzieki
wykorzystaniu najnowszej technologii wyswietlaczy monitory
pacjenta BeneVision™ serii N pozwalajg korzysta¢ uzytkownikom
z przejrzystych, kolorowych, szerokoformatowych wyswietlaczy.
Rejestracja i przeglad informacji mogga odbyc¢ sie w mgnieniu
oka. Dzieki obstudze wielodotykowej uzytkownicy moga
kontrolowac monitor i przeglagdac¢ dane pacjenta w szybki i
prosty sposob.
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Urzadzenia N17 iN15
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Wyswietlacz monitoréw serii
N mozna obserwowac pod
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regulacja jasnosci interfejs uzytkownika
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Wyswietlacze automatycznie

dostosowuja sie do natezenia
Swiatta otoczenia

Intuicyjna obstuga pozwala
ograniczyc¢ czas na szkolenia
i przyspiesza prace

r'.

2l

Obstuga wielodotykowa
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Uktad elementéw na
wyswietlaczu mozna zmieniac
za pomocg prostych gestow
przeciggania



Wglad w parametry kliniczne ulepszony
dzieki profesjonalnym aplikacjom

Kazdego dnia urzadzenia Mindray dostarczajg w czasie rzeczywistym doktadnych danych z
pomiardw parametréw fizjologicznych wykonywanych u milionédw pacjentow na catym swiecie,
na ktorych to danych lekarze mogga polega¢ w momencie podejmowania decyzji klinicznych.
Urzadzenia BeneVision serii N zapewniajg najlepsze na swiecie techniki monitowania. Dla

urzadzen ciggle opracowywane sa nowe aplikacje.

-~
Kardiologia
Monitorowanie parametru AST i szablony odcinka ST
Pomiar QT/QTc w czasie rzeczywistym
Analiza 12-odprowadzeniowego EKG

spoczynkowego z algorytmem Glasgow

~
Drogi oddechowe i czynnosc
ptuc
Jednostkowy modut CO,+0,
Wolumetryczny pomiar CO, i pomiary metaboliczne
Mechanika oddechowa AION Multi-Gas + SPIRIT

Pomiary hemodynamiczne i
wolumetryczne

Monitorowanie PiCCO i ScvO, przy minimalnym
stopniu inwazyjnosci
Nieinwazyjny modut wyjsciowy ICG parametrow

o

/

Perfuzja przez tkanki
INVOS rSO, umozliwia nieinwazyjne i nieprzerwane
monitorowanie miejscowej saturacji krwi tlenem w

mikronaczyniowym krazeniu w obrebie tkanki

pracy serca

\ _/

/ .
Neurologia

EEG 4-kanatowe
Indeks bispektralny (w tym 4-kanatowy)
Zaawansowane pomiary przewodnictwa

nerwowo-miesniowego

Urzadzenia BeneVision serii N oferujg skuteczne aplikacje wsparcia klinicznego, pomagajace w
efektywnym podejmowaniu decyzji w krytycznych momentach. Kazda z aplikacji wsparcia
klinicznego skupia sie na podstawowych wyzwaniach w pracy klinicystéw na roznych oddziatach.

HemoSight ™

Utatwia lekarzom podejmowac decyzje
dzieki zestawowi aplikacji wspierajgcych
ocene parametréow hemodynamicznych.
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SepsisSight ™

Zawiera liste kontrolng, ktéra pomaga
lekarzom dokonywac przesiewu,
diagnozy i leczenia pacjentow z
posocznica zgodnie z wytycznymi SSC.

BoA Dashboard ™
Pomaga uzyskac optymalng anestezje w
okresie okotooperacyjnym.

ST Graphic ™
Pozwala lekarzom na szybka ocene
uniesienia i obnizenia odcinka ST.
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GCS

Skala Glasgow. Rejestruje poziom
przytomnosci pacjenta, umozliwiajac
wstepng ocene i dalsze oceny.

EWS

Skala wczesnych objawdw ostrzegawczych.
Pozwala okresli¢, u ktorych pacjentdw stan
fizjiologiczny moze ulec pogorszeniu.



Rozwigzania zoptymalizowane na kazdym Struktura informatyczna dla
etapie opieki bezproblemowej 1gcznosci

Mindray zapewnia elastyczne rozwigzania do monitorowania statusu pacjenta w kazdych Oparty o strukture sieci Layer 3 system monitorowania pacjenta Mindray pozwala bardzo
okolicznosciach i w dowolnej chwili — nawet za posrednictwem urzadzen mobilnych. Na kazdym elastycznie dopasowac sie¢ w przypadku integracji z istniejgcq infrastrukturg szpitala, zapewniajac,
etapie opieki, jak np. pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej, kardiologicznej, neonatalnej, ze krytyczne dane bedg zawsze pod rekg podczas podejmowania istotnych decyzji i jednoczesnie
na sali operacyjnej, sali wybudzen czy w szpitalnym oddziale ratunkowym, monitory pacjenta integrujac je z dokumentacja pacjenta.
BeneVision serii N zawsze stanowig rozwigzanie dopasowane do potrzeb klinicznych. Monitor
mozna dostosowac dla konkretnego pacjenta lub zaawansowania przypadku. Monitory pacjenta BeneVision, dzieki zastosowaniu modutu Benelink, pozwalaja na
bezproblemowe potaczenie z innymi urzgdzeniami stosowanymi przy tézku pacjenta, jak
Dzieki doskonatym rozwigzaniom respiratory, systemy anestetyczne i pompy infuzyjne. Stacja centralna Mindray i eGateway jeszcze
transportowym Mindray dane pacjenta mozna bardziej poprawiajg mozliwos¢ potaczenia urzadzen BeneVision z infrastrukturg kliniczna. Dane z
bez problemu przenosi¢ miedzy monitorami urzgdzen stosowanych przy tézku pacjenta i innych systeméw klinicznych sg wspdtdzielone, aby
pacjenta. Monitor pacjenta serii N zapewnia wspomac proces diagnostyczny i podejmowanie decyzji klinicznych.
bezproblemowa prace i bezpieczne zarzadzanie
danymi przez caty okres opieki nad pacjentem. iView pozwala uruchamiac zewnetrzne aplikacje kliniczne (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) w
ramach jednego, intuicyjnego widoku i faczy¢ sie z infrastrukturg sieciowa szpitala w sposéb
. . . 3 — e — bezposredni, bez koniecznosci stosowania dodatkowego serwera lub bramy sieciowej.
Wszystkie szczegoty zaprojektowano tak, by |
personel medyczny mogt skupic sie na - ‘ ’ LIS
pacjencie. Prosty interfejs uzytkownika, wiecej [
g

klawiszy szybkiego dostepu, zdalne sterowanie,
czytnik kodéw paskowych itd. Obstuga
BeneVision jest szybsza i pomaga szybciej

Sie¢ szpitalna

[ l

przeanalizowac parametry pacjenta.
Dzieki zastosowaniu HL7 monitory pacjenta serii N : f
mozna bezposrednio podfgczac do sieci klinicznej .~ - R HL7 eGateway
szpitala. Petne dane kliniczne z monitora, jak - - T
réwniez urzadzen podifgczonych za pomoca \ _
Benelink, sg przesytane bezposrednio do EMR/HIS. - - .
Informacje o stanie pacjenta moga by¢ tez ——
przekazywane do monitora przez ADT. )| N oo
» r (CS/WSAVS)
f 3 | =
Jako przenosny i kompaktowy monitor pacjenta, : fesprrator
urzadzenie N12 moze monitorowac wiele l
parametrow w tym samym czasie — zarOwno w = o
trakcie pobytu pacjenta w placéwce, jak i R WED Teeon komérkony

monitor pacjenta

podczas transportu.
. ) Pompa infuzyjna
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BeneVision N17/N15/N12

Modutowy monitor pacjenta

Specyfikacja fizyczna

Waga

(konfiguracja standardowa)

Wymiary

Ekran

llos¢ kanatéw

Konfiguracja ekranu
Kolory parametréw
Ekrany

Kolejnos¢ i ilos¢ krzywych

Pamie¢ konfiguracji

EKG
Odprowadzenia

Predkos¢ przesuwu
Wzmocnienia
Pasma przenoszenia

Wykrywanie stym.
Zabezp. przed defib.
Akcesoria

Czestosc serca
Zakres pomiarowy

Doktadnos¢
Rozdzielczos¢

Analiza arytmii

Analiza odcinka ST
Zakres pomiarowy
Dokfadnos¢
Rozdzielczos¢
Wzorcowe odc. ST
Alarm ST

Analiza odcinka QT

N17:7.3 kg
N15:5.4 kg
N12:4.1 kg

N17:466 x 355 x 210 mm
N15: 396 x 313 x 193 mm
N12:313 x 290 x 161 mm

TFT LCD, pojemnosciowy, wielodotykowy (obstuga
gestami), automatyczne dostosowanie jasnosci ekranu
do natezenia $wiatfa otoczenia; mozliwa obsluga za
pomocy pilota; kat widzenia 178°; jezyki menu m.in.:
angielski, hiszpanski, polski

Funkcja stand-by (oczekiwanie)

N17: 18.5 cala, 1920x1080 pikseli (FHD)

N15: 15.6 cala, 1920x1080 pikseli (FHD)

N12:12.1 cala, 1280x800 pikseli (WXGA)

N17: do 12 krzywych dynamicznych
N15: do 10 krzywych dynamicznych
N12: do 8 krzywych dynamicznych

Sposréd 32 do wyboru

Standardowy, duzych cyfr, minitrendy, Oxy CRG
(pzetaczenie ekrandéw za pomoca gestdw)
Programowana przez uzytkownika
Wewnetrzna oraz USB (ponad 20 konfiguracji)

(w modute wieloparametrowym MPM lub transp. N1)
Przewdd 3-koncowkowy. Odprowadzenia: |,11,111
Przewdd 5-koncéwkowy: Odprowadzenia:
1,I,11,aVR,aVL,aVF,V

Przewdd 6-kornicdwkowy: Odprowadzenia:
1L,IL,1I,avVR,aVL,aVF,Va, Vb

Przewdd 10-koricowkowy: Odprowadzenia:

I, 11, 11, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Automatyczne rozpoznawania przewodu 3,5,6,10 koric.
6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto

Tryb diagnostyczny: 0.05-150 Hz

Tryb monitorowania: 0.5-40 Hz

Tryb chirurgiczny: 1-20 Hz

Tryb ST: 0.05-40 Hz

Tak. Amplituda: od +2 mV do +700 mV

Wytrzymato$¢ do 5000V (360J)

Przewdd oraz zestw koricdwek

(obliczana na podstawie EKG z 1 lub 2 odprowadzen)
Dorosli: 15-300 B/min

Dzieci/noworodki: 15-350 B/min

+1 B/min lub +1% (zawsze lepsza)

1 B/min

4-odprowadzeniowa (do wyboru przez uzytkownika).
Wykrywanie 25 kategorii zaburzen rytmu w tym m.in.
Asystolia, VF/VT, Vtac, Tachykardia, Bradykardia, Rna T,
AF, Trygeminia, Bigeminia.

(z wszystkich odprowadzen)

0d -2.0 do +2.0 mV (od -20 do +20 mm)

+0.02 mV lub +10% (zawsze lepsza) od -0.8 do +0.8 mV
0.01 mV

TAK z nanoszonymi na biezgco zmianami

TAK, wartosci wzgledne i bezwzgledne,

Ustawianie granic jednego lub dwdch ST

TAK, obliczanie QTc wg. 4 wzoréw

Respiracja
Odprowadzenia
Zakres pomiarowy
Doktadnos¢

Rozdzielczos$¢
Predkos¢ przesuwu
Alarm bezdechu

SpO:2
Technologie
Zakres SpO:
Doktadno$¢ SpO.

Wskaznik perfuzji
Modulacja dzwigku
Podwdjne SpO.
Alarm desaturacji
Statystyki SpO2
Krzywa
pletyzmograficzna
Akcesoria

Czestosc pulsu
Zrédio

Doktadnos¢

NIBP
Technika
Tryby pracy

Maks. czas pomiaru

Zakresy pom. ci$nien
(Skurczowe,
Rozkurczowe,
Srednie)

Kategorie pacjentow
Doktadnos¢

Rozdzielczo$¢
Funkcja stazy
Wyswietlanie

Poczatkowe
napetnienie mankietu
Akcesoria

Temperatura
Parametry

Zakres pomiarowy
Opis temperatur
Doktadnos¢
Rozdzielczos$¢
Kanaty pomiarowe

Metoda impedancyjna (w MPM lub N1)

1, I, auto

0Od 0 do 200 R/min

+1 R/min w zakresie 0-120 R/min

+2 R/min w zakresie 121-200 R/min

1 R/min

3; 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

(w MPM lub N1)

Mindray SpOz, Nellcor OxiMax SpO,, Masimo
0-100%

Dorosli/dzieci: +2% (70-100%)

Noworodki: +3% (70-100%)

TAK (P1) (Mindray SpO,, Masimo)

TAK (Pitch Tone)

TAK (SpOz, SpOab, A Sp0O2)

TAK

TAK, wykres stupkowy

TAK
Przewdd potgczeniowy oraz czujnik

SpO0: od 20 do 300 P/min

IBP od 25 do 350 P/min

NIBP od 30 do 300 P/min

Mindray SpO: +3 P/min

Nellcor SpO2 +3 P/min

Masimo SpO: +3 P/min

IBP +1 P/min lub +1% (zawsze lepsza)
NIBP +3 P/min lub +3% (zawsze lepsza)

(w MPM lub N1)

Oscylometryczna

Reczny, Auto (1-480 minut, z wyswietlaniem czasu
do kolejnego pomiaru), STAT (Ciagty, 5 minut),
Sekwencyjny (5 regulowanych przedziatéw
czasowych)

Dorosli/dzieci: 180 s

Noworodki: 90 s

10-290 mmHg

Dorosli, dzieci, noworodki

Maks. $redni btad: +5 mmHg

Maks. odchylenie standardowe: 8 mmHg

1 mmHg

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, $rednie lub
tylko $rednie, interwat, czas do nastepnego
pomiaru

TAK, automatycznie dobierane go kategorii
pacjenta, z mozliwoscig edycji

Rura potaczeniowa oraz mankiet

(w MPM lub N1)

T1,T2, AT

Mozliwos¢ wyboru sposrdd 13 etykiet opisu temp.
0-50°C

+0.1°C

0.1°C

2 (mozliwos¢ rozbudowy do 8)



IBP
Kanaty pomiarowe
Etykiety

Czutosé
Impedancja
Zakres pomiarowy
Doktadnosé
Rozdzielczos$¢
Zakres PPV

PAWP
Wyswietlanie

Poréwnianie krzywych
Akesoria

c.0.

Technika

Zakres C.O.
Doktadnos¢ C.O.
Rozdzielczos¢ C.O.
Zakres Tkwi
Zakres Tpiynu

Dokt. Tirwi, TPfynu
Rozdz. Tkwi, Tetynu

Kapnografia

Dostepne techniki

Zakres pomiarowy CO2
Zakres pom.czest.oddechu
Alarm bezdechu

Tryb intubacji

Gazy anestetyczne
Technika

Stezenia gazow
Alarm bezdechu
Tryb intubacji

BISx/BISx4
Technika

Zakres impedancji
Pasmo przenoszenia
Zakres BIS

Zakres SQI

Trend DSA

ICG
Technika
Parametry
Zakres HR
Zakres C.O.
Zakres SV

PiCCO (wym. mod.pom.)
Mierzone parametry
cco

C.0.

GEDV

Y

EVLW

ITBV

Zakres Tkrwi/Zakres Teiynu
Dokt. TKrwi, TPNnu

Zakres pArt/pCVP

Dokt. pArt/pCVP

ScvO:
Zakres pomiarowy
Doktadnosé

Invos rSO:

(oksymetria tkankowa)
Kanaty

Zakres pomiarowy

(w MPM, N1 lub wymiennym module pomiar.)
2 (mozliwosc¢ rozbudowy do 8)

12 dedykowanych etykiet do wyboru, 4 konfigurowalne

przez uzytkownika

5 uVv/V/mmHg

300-3000 Q

0Od -50 do +360 mmHg

+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

1 mmHg

0-50%

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, srednie lub tylko
Srednie

TAK, naktadanie sie krzywych ze wspdélnym poziomem

zero
Przewdd potaczeniowe

(wymienny modut pomiarowy)
Termodylucja

0.1-20 I/min,

+5% lub + 0,1 I/min (zawsze lepsza)
0.11/mim

23-43°C

0-27°C

+0,1°C

0,1°C

(wymienne moduty pomiarowe)

Strumien boczny; Strumien gtéwny; Mictrostream
0Od 0 do 150 mmHg)

0d 0 do 150 R/min

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut

(wymienny modut pomiarowy)

Absorpcja podczerwieni

CO3, N20, O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev
Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s
TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut

(wymienny modut pomiarowy)
Indeks bispektralny

0-999 kQ

0.25-100 Hz (dotyczy sygnatu EEG)
0-100 (BIS, BIS L, BIS P)

0-100% (SQl, sQl L, sQl P)

TAK

(wymienny modut pomiarowy)

Przezklatkowa bioimpedancja elektryczna (TEB)
HR, SV, C.0., C.I., SVR, SVRI, ACI, LCWI, PEP, TFC, VI
44-200 B/min (z ICG), +2 B/min

1.0-15.0 I/min

5-250 ml

CCO,SV, SVR,EVLW, GEDV, ITBW,C.O.
Zakresy pomiarowe Wsp. Odchyl. (CV)*

0,25-25,0 I/min <2%

0,25-25,0 I/min <2%

40-4800 ml <3%

1-250 ml <2%

10-5000 ml <6%

50-6000 ml <3% *CV=SD/sredni btad
25-45°C/0-30°C

+0,1°C

0Od -50 do +300 mmHg
+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

(wymienny modut pomiarowy)
0-99%
+3% (50-80%)

(wymienny modut pomiarowy)

Do 4
15-95%

EEG

Kanaty

Montaze

Zakres impedancji
Czestotliwos¢ probk.
Analiza spektralna
Trendy CSA, DSA

NMT

Rodzaj czujnika
Tryby stymulacji
Prad stymulacji
Doktadnos¢ pradu
Szeroko$¢ impulsu
Dokt. Szerokosci

RM
Parametry

Zakres przeptyw

Doktadnos¢ przeptyw

Rozdz. przeptyw
Rozdzielczo$¢ Paw:
Zakres MVe/MVi:

Dokt. MVe/MVi
Rozdz. MVe/MVi
Zakres TVe/TVi

Dokt. TVe/TVi

Rozdz. TVe/TVi
Czestos$¢ oddechu:
Dokt. czest. oddechu:

Funkcje kliniczne
Tryb resuscytacji

Wezwanie pomocy

Pomoc ekranowa

PaceView

Ocena swiadomosci
Stoper

HemoSight

SepsiSight
BoA

EWS
Kalorymetria

Pamiec danych
Trendy
Zdarzenie

NIBP

Krzywe
12-odpr. EKG
OxyCRG
Przeglad ST
Sp02

EKG

(wymienny modut pomiarowy)

Do 4

Bipolarny, referencyjny

0-999 kQ

1024 Hz

SEF, MF, PPF, TP, Delta, Theta, Alpha, Beta
TAK

(wymienny modut pomiarowy)

3D, Akceleromiograficzny

ST, TOF, PTC, DBS3.2., DBS3.3

0-60 mA

+2 mA lub +5% (zawsze lepsza)

100, 200, 300 ps; monofazowy, prostokatny
+10%

(wymienny modut pomiarowy)

Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, I:E, RR, MVe, MVi, TVe,
TVi, PEF, PIF, RAW, Cdyn, NIP, FEV1.0, RSBI
Dzieci/dorosli +(2-120) I/min

Niemowleta +(0,5-30) I/min

Dzieci/doro$li 1,2 I/min lub +10% dla odczytu,
(zawsze lepsza)

Niemowleta 0,5 I/min lub +10% dla odczytu,
(zawsze lepsza)

0,1 1/min

0,1 cmH0

Dzieci/dorosli 2-60 I/min

Niemowleta 0,5-15 I/min

+10% dla odczytu

0.01 I/min (MVe/MVi <10 |/min)
Dzieci/doro$li 100-1500 ml

Niemowleta 20-500 ml

Dzieci/dorosli +10% lub 15 ml (zawsze lepsza)
Niemowleta +10% lub 6 ml (zawsze lepsza)
1ml

4-120 R/min

+1 R/min w zakresie od 4 do 99 R/min

+2 R/min w zakresie od 100 do 120 R/min

Pomoc ekranowa w przebiegu resuscytacji,
zawieszenie alarmow fizjologicznych
Mozliwos$é wezwania z poziomu monitora
pacjenta, sygnalizacja wizualna i dZzwiekowa na
innych monitorach i centrali w obrebie sieci
wyswietlanie informacji o zasadach
monitorowania, funkcjach i procedurach
operacyjnych poszczegdlnych parametrow
monitorowania

analiza pracy stymulatora

Skala Glasgow

TAK, wyswietlanie czasu malejgco lub rosnaco
Wspomaganie decyzji dotyczacych uktadu
sercowo-krazeniowo i oddechowego
Wspomaganie decyzji zwigzanych z diagnozg i
prowadzeniem terapii sepsy

Wspomaganie decyzji dotyczacych znieczulenia
okotooperacyjnego

protokot wezesnej oceny skali ostrzegania
pomiar parametréw metabolicznych RQ, EE, VCO?2,
MVCO2, VO2, MVO2. Wysytanie danych na CMS

120 godzin (tabele i wykresy)

Zapis automatyczny (alarm, arytmia) lub reczny
Do 1000 (alarmy, arytmie, alerty techniczne,) zapis
krzywych wartosci liczbowych

1000 zestawow wynikow

Do 48 godzin krzywych dynamicznych

20 zestawow spoczynkowych interpretacji

48 godzin

120 godzin z rozdzielczoscig 5 minut

Statystyka SpO2 z regulacjg przedziatu czasowego
Analiza 24 godzinnego EKG



Rejestrator

Kanaty

Predkos¢ przesuwu
iView
CPU/Pamieé/Dysk
Kompatybilnos¢

Akcesoria

Moduty pomiarowe
Montaz i akcesoria

Interfejsy
Jednostka gtéwna

Integracja urzadzen
BenelLink

Eksport danych

Montaz i transport

(‘ Biameditek”

breath of innovation

Termiczny, szerokos¢ papieru 50 mm
3
25 mm/s, 50 mm/s

Modut wbudowanego komputera (BV N17)
Intel J1900 2GHz/ 4 GB / mSATA SSD 120 GB
Mozliwy przeglad danych z np. PACS,LIS,HIS/CIS, EMR)

Monitory serii BeneView, BeneVision, ePM, uMEC

Monitory serii BeneView, BeneVision

Uchwyt na Sciane z koszykiem na akcesoria

Wodzek jednny z koszykiem na akcesoria

Dedykowany uchwyt na kolumne / aparat do znieczulen
Whbudowana raczka do przenoszenia (sktadana)

Ztacze zasilania sieciowego 1 szt.
Ztgcze RJ-45: N12/N15 — 1 szt.

N17 —1 szt., 1 szt. w module iView (opcja)
Ztacze USB: N12/N15 —4 szt.

N17 —4 szt. , 4 szt. w module iView (opcja)
Ztacze do zewnetrznej ramy modutéw 1 szt.
Ztacze wyijsca video (DVI):

N12/N15 -1 szt.

N17 —1 szt., 1 szt. w module iView (opcja)
Ztacze przywotania pielegniarki 1 szt.

(wymienny modut)

Modut interfejsowy do podtgczenia zewnetrznych
urzadzen. Mozliwos¢ podtaczenia do 4 urzadzen
jednoczesnie)

Poprzez USB. Odczyt poprzez CMS Viewer
Poprzez interfejs HL7

Sktadana raczka do przenoszenia

Wodzek jezdny z 5 kotami z hamulcami i koszyk
Uchwyt na $ciane z koszykiem

Uchwyt na kolumne anestetyczng

System alarmowy
Poziomy alarmoéw
Sygnal. dzwiekowa
Sygnal. wizualna
Granice alarmowe
Czas wyciszenia
Opdinienie
Alarmy techniczne

Alarmy w sieci

Alarmy tagczone

Zasilanie
Sieciowe
Akumulator

Praca w sieci
Typ potaczenia
Rodzaj centrali

Drukarka sieciowa
Telemetria
Ochrona danych

Warunki
Srodowiskowe
Temperatura

Wilgotnos¢
Cisnienie
Klasa IP

Stopien ochrony
przed poraz. elektr.

Rodzaj ochrony przed

poraz. elektrycznym
Chtodzenie
Tryb pracy

Bezpieczeristwo

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Biameditek Sp. z 0.0.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Bialystok
tel.: 85 6645200, fax.: 85 6645266

e-mail: biameditek@biameditek.pl

www.biameditek.pl

3

3 rodzaje tondw, 10 poziomow gtosnosci
Czerwony/Z6tty/Zielony LED oraz tekst

TAK, automatyczne i reczne

1, 2, 3, 5, 10, 15 minut; na state (po podaniu hasta)
Programowany czas opéznienia przestania alarmu:
Wyt., 1,2,3,4,5,6, 7, 8s. Wyciszenie lub
usuniecie

TAK, mozliwo$¢ wytaczenia alarmu dzwiekowego z
zachowaniem komunikatu wizualnego o alarmie
Wyswietlanie alarméw i danych monitorowania z
monitoréw w tej samej sieci (do 18 monitoréw)
Tak, taczenie alarméw przy spetnieniu kilku
warunkdéw, w tym czasu trwania

Napiecie 100-240 V (+10%), 50/60 Hz
Li-ion, 4.7 Ah, czas pracy N17/N15>2 godz.,
N12>4 godz.

Przewodowy lub bezprzewodowy

BeneVision CMS, automatyczna synchronizacja
danych monitor-centrala, mozliwos¢ aktualizacji
monitora pacjenta poprzez centrale

TAK, bez koniecznosci potgczenia z centralg
Wyswietlanie danych z nadajnika TM-80

Tryb prywatny pozwalajacy na ukrycie danych na
monitorze pacjenta podtagczonym do centrali

W miejscu pracy od 0 do 40°C

Przechowywanie od -20 do 60°C

W miejscu pracy od 15 do 95% (bez kondensacji)
Przechowywanie od 10 do 95% (bez kondensacji)
W miejscu pracy od 427.5 do 805.5 mmHg
Przechowywanie od 120 do 805.5 mmHg

IPX1

CF: EKG,Temp.,IBP,Sp0,,C.0.,PiCCO,NIBP,EEG,NMT
BF: T. bt.bebenk.,Scv0,,CO,,ICG,BIS,AG,RM,rSO:

Klasa |
Konwekcyjne (brak wentylatoréw)
Ciagty

Zgodno$¢ z wymogami IEC60601
CE zgodne z MDD93/42/EEC

Zeskanuj kod QR [E]i#&d[=]

i wejdz na
bmtmedical.pl [m]g¥

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China

MINAray | s wee = are reg

Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

or trad owned by Shenzhen Mindray Bl

dical Electronics Co., LTD,

& 2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice

P/N: PL-BeneVision N17/N15/N12-210285x8P-20170109
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BeneVision N1

Monitor pacjenta

Kompleksowe rozwigzanie
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www.mindray.com mlnd ray ?(\)I\{QRD
Nr kat.: PL-Bene»Vision}fLZ?0285X12»P-20180316 » o healthcare Wlthln reaCh




SRR T

b |

. N N R R Yy

Urzadzenie jest zgodne z normami dotyczacymi transportu pacjentéw poza szpitalem, takimi jak EN 1789, EN 13718-1,

IEC 60601-1-12, a takze z amerykanskimi normami wojskowymi. N1 to petnowartosciowy monitor do stosowania w
transporcie wewnatrz- i miedzyszpitalnym, ktory pomysinie przeszedt rygorystyczne testy dotyczace srodowiska,

bezpieczenstwa i kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

Transportowa stacja dokujgca N1 — zaprojektowana

specjalnie z mysla o transporcie miedzyszpitalnym -
zachowuje stabilno$¢ podczas transportu
powietrznego i lgdowego, a wbudowany zasilacz
sieciowy zapewnia podwadjne zrodto zasilania
podczas transportu.

Solidna konstrukcja monitora N1 spetnia wymogi

klasy IP44 w zakresie odpornosci na wode i pyt, a
ponadto charakteryzuje sie odpornoscig na upadek
z wysokosci 1,2 m dla szesciu powierzchni, co
eliminuje problemy zwigzane z przypadkowym
ochlapaniem czy uszkodzeniem spowodowanym
upadkiem podczas transportu.



Jeden monitor, wiele rozwigzan

Monitor NT mozna dostosowac do potrzeb pacjentéw w catym szpitalu, dzieki czemu wprowadza on nowa jakos¢
w dziedzinie opieki medycznej. Jako modut Plug & Play, monitor transportowy czy niezalezny monitor przytézkowy
monitor N1 zapewnia maksymalng elastycznos¢ przy zachowaniu ciggtosci informacji dotyczacych pacjenta i

skréceniu czasu procedur.

N1 jako modut wieloparametrowy

Urzadzenie mozna wsung¢ bezposrednio do gniazda
modutow lub do pomocniczego stojaka na moduty
monitora z serii N, co zapewnia szeroki zakres
pomiarow parametrow. W pofaczeniu z naszymi
dodatkowymi zaawansowanymi modutami do
pomiaru parametréw rozwigzanie to spetnia
najwyzsze wymagania oddziatéw intensywnej opieki
medycznej.

Tryb pomocniczy

Urzadzenie mozna potaczy¢ z monitorem gtéwnym
z serii N za pomoca kabla podtagczonego do doku
N1, co daje mozliwos¢ monitorowania na dwoch
ekranach oraz dwukierunkowej kontroli monitora
przytézkowego. Pozwala to na monitorowanie
bardziej zaawansowanych parametréw i usprawnia
przebieg procedur na oddziatach intensywnej
opieki medyczne;j.

Niezalezny monitor przytézkowy
Dzieki zastosowaniu standardowego kabla sygnatu wideo monitor N1 moze z tatwoscig wyswietla¢ obraz na

19-calowym zewnetrznym wyswietlaczu z ekranem dotykowym klasy medycznej — oznacza to wiekszy ekran,
dodatkowe funkcje monitorowania oraz obstuge trybdw dwoch wyswietlaczy.

Tryb niezalezny

Pozwala przeksztatci¢ monitor NT w kompletny monitor przytdzkowy z obstuga dodatkowych parametréw, zwiekszong
funkcjonalnoscia i rozszerzonymi ustawieniami ekranu.

Tryb lustrzany

Podwojny ekran i funkcje sterowania zdalnego oraz jednoczesne wyswietlanie danych na 19-calowym wyswietlaczu
zewnetrznym i urzgdzeniu N1.




Petne mozliwosci monitorowania
w Twojej dfoni

Doktadne i kompleksowe pomiary

Monitor N1 o wyjgtkowej zintegrowanej konstrukdji taczy w sobie innowacyjng technologie Dzieki wykorzystaniu platformy Platinum Multi-parameter Platform

monitorowania z potwierdzong w warunkach klinicznych tatwoscia obstugi, a wszystko to przy
zachowaniu ciggtosci informacji dotyczacych pacjenta — nawet podczas transportu.

monitor NT moze sprawniej przeprowadzac analize danych z
pomiarow EKG, czynnosci oddechowej, NIBP i temperatury,
zapewniajac znacznie wiekszg dokfadnos¢ i odpornosc na
zaktodcenia pomiaréw tych parametrow.

Niewielkie wymiary Szeroki kat widzenia

2 8] mm Wyraznylobtiez petlicEFRkE W petni zintegrowany modut do pomiaréw CO2 w strumieniu

bocznym monitora N1 umozliwia monitorowanie oddechu
pacjentow za pomoca podtaczonej linii probkowania. Nie ma

e ool potrzeby stosowania dodatkowych modutéw podczas

Niezwykle niska waga Obstuga ekranu dotykowego za
950 g* POMOCE gestow zaintubowanych.

transportowania pacjentdéw, a w szczegélnosci pacjentéw

i i Dzieki przenosnemu stojakowi na moduty monitor N1 moze takze obstugiwaé moduty rozszerzeri, w tym moduty do
Automatyczna regulacja jasnosci

Dostosowywanie jasnosci do
oswietlenia otoczenia zapewnia
optymalng jakos¢ obrazu

Wyswietlacz HD
Ekran o przekatnej 5,5 cala
i rozdzielczosci 1280 x 720

pomiarow CO2 w strumieniu bocznym / Microstream / w strumieniu gtéwnym oraz moduty PiCCO, w zwigzku z czym
nadaje sie do uzytku w réznych sytuacjach transportowych.

*Dotyczy wytqcznie konfiguracji standardowey.

Niezawodna konstrukcja

mindray BeneVision N1

¥

Akl il Factory Defad]

Czas pracy akumulatora — 8 godzin

Zwiekszona pojemnos$¢ akumulatora zapewnia
elastycznosc¢ i pozwala sprostac réznym wyzwaniom
towarzyszacym dtugotrwatemu transportowi
pacjentow.

Zapobieganie zakazeniom krzyzowym

Pozbawiona wentylatora konstrukcja minimalizuje
ryzyko zakazenia krzyzowego, a nowe materiaty,

7 ktorych wykonano obudowe, charakteryzujg sie
wieksza trwatoscig w kontakcie ze szpitalnymi
srodkami czyszczacymi i dezynfekujacymi.



Funkcjonaln
Mozliwosci

Petne informacje o stanie pacjenta

mindray

L

Gromadzenie danych z myslg
0 pacjentach

Po podfaczeniu do przytézkowego monitora pacjenta
Zaawansowane parametry pobrane z monitora
gtownego, takie jak AG, BIS itp., beda takze zapisywane
w monitorze N1, a dane trenddw i zdarzenia alarmowe
bedzie mozna przejrze¢ nawet po jego odfgczeniu.

B v @ @

Petny trend Zdarzenie Petne dane Analiza
12-odprowadzeniowego
EKG

[—

()

Petna fgcznosc
sieciowa

Niezaleznie od tego, czy monitor N1
jest stosowany jako modut MPM przy

tézku pacjenta, czy jako monitor
przytézkowy z 19-calowym ekranem
dotykowym, wszelkie zebrane przez
niego dane pacjenta mozna fatwo
przesta¢ do sieci przez potaczenie LAN
lub WLAN.

Dobre potaczenie
bezprzewodowe

Dzieki dwupasmowemu modutowi Wi-Fi przesytajagcemu
dane w czasie rzeczywistym monitor N1 pozostaje
pofaczony z siecig podczas transportu. Urzadzenie
obstuguje transmisje multicast, tacznosc¢ sieciowa
pomiedzy réznymi adresami IP, jak i wstepnie
zdefiniowane adresy IP stacji centralnej, dzieki czemu

po znalezieniu sie w zasiegu sieci danej sekgji
automatycznie przechodzi w tryb online, faczac sie z
z3dang stacja centralna.

Niezawodne przesytanie
danych offline

Brak pofaczenia bezprzewodowego? To zaden problem.
Gdy monitor N1 jest stosowany w miejscu, w ktérym nie
jest dostepna taczno$¢ bezprzewodowa lub w ktérym
wystepuja problemy z siecia, dane pacjenta mozna
przesta¢ z monitora N1 do monitora przytézkowego po
zakonczeniu transportowania pacjenta, a nastepnie
zsynchronizowac je ze stacjg centralna.



tatwosc obstugi jedng reka

Monitor N1 mozna stosowac u pacjenta przez caty czas opieki, co nie tylko zapewnia ciggtos¢ danych pozwalajaca na
optymalne monitorowanie stanu pacjenta, ale takze poprawia 0golng efektywnosc procedur w szpitalu dzieki wyjatkowej

uzytecznosci.

- Wystarczy jeden ruch reka, aby wtozy¢ urzadzenie N1 do monitora lub stacji dokujacej oraz je wyja¢, co ufatwia

transportowanie pacjenta.
- Pojemnosciowy ekran dotykowy obstuguje sterowanie gestami z mozliwoscia fatwego przetaczania opcji standardowe;j

i duzej czcionki.
- Intuicyjny interfejs uzytkownika zapewnia tatwa nawigacje, wiekszg efektywnosc¢ i pozwala uprosci¢ przebieg procedur

klinicznych.
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BeneVision CMS

Inwestycja o0 maksymalnej wartosci

Monitor N1 jest zgodny z monitorami pacjenta z serii BeneView T oraz ze wszystkimi akcesoriami monitoréw
BeneView T1. Nowoczesny interfejs uzytkownika umozliwia intuicyjna obstuge, co przektada sie na oszczednos¢

zasobow szpitalnych i ograniczenie kosztow szkolenia personelu.

BeneVision N22/N19
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BeneVision N1
Transportowy monitor pacjenta

Specyfikacja fizyczna
Waga

Wymiary

Wyswietlcz wbudowany

Menu
Rozmiar i rozdzielczos¢
llo$¢ krzywych

Zewnetrzny ekran
Sterowanie

Rozmiar i rozdzielczos¢
Konfiguracja

Konfiguracja ekranu
Kolory parametréw
Kolejnos¢ i ilos¢ krzywych

EKG
Odprowadzenia

Predkos¢ przesuwu
Wzmocnienia
Pasma przenoszenia

CMMR

Wykrywanie stym.

Zabezp. przed defib.

Czestosc serca
Zakres pomiarowy

Dokfadnos¢
Rozdzielczos$¢

Analiza arytmii

Analiza odcinka ST
Zakres pomiarowy
Doktadnos¢
Rozdzielczos¢
Wzorcowe odc. ST
Alarm ST

Analiza odcinka QT

0,95 kg (parametry standardowe z akumulatorem)
1,17 kg (parametry standardowe z wewnetrznym
modutem CO2 i akumulatrem)

150 x 102 x 81 mm

Kolorowy TFT LCD, dotykowy, pojemnosciowy,
wielodotykowy (obstuga gestami), automatyczne
dostosowanie jasnosci ekranu do natezenia Swiatta
otoczenia;

jezyki menu m.in.: angielski, hiszpanski, polski

5,5 cala, 1280x720pikseli

Do 4 krzywych dynamicznych

Kolorowy TFT LCD klasy medycznej
Dotykowy ekran pojemnosciowy, sterowanie
parametrami monitora N1

21,5”, 1920x1080 pikseli

Konfiguracja niezalezna od monitora N1

TAK
Programowana przez uzytkownika

Przewdd 3-koricowkowy: 1, 11,111

Przewdd 5-koncowkowy: 1,11,111,aVR,aVvL,aVF,vV
Przewdd 6-koncéwkowy: 1,11,111,aVR,aVvL,aVF,Va,Vb
Przewdd 10-koricowkowy: |, Il, 11, aVR, aVL, aVF, V1-V6

Automatyczne rozpoznawania przewodu 3,5,6,10 koric.

6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto
Tryb diagnostyczny: 0.05-150 Hz
Tryb monitorowania: 0.5-40 Hz
Tryb chirurgiczny: 1-20 Hz

Tryb ST: 0.05-40 Hz

Tryb diagnostyczny: >90 dB
Pozostate tryby: >105 dB
Amplituda: od +2 mV do +700 mV
Szerokos$¢: 0.1-2 ms

Czas narastania: 10-100 ps
Wytrzymatos¢ do 5000V (3601J)

(obliczana na podstawie EKG z 1 lub 2 odprowadzen)
Dorosli: 15-300 B/min

Dzieci/noworodki: 15-350 B/min

+1 B/min lub +1% (zawsze lepsza)

1 B/min

4-odprowadzeniowa (do wyboru przez uzytkownika).
Wykrywanie 25 kategorii zaburzen rytmu w tym m.in.
Asystolia, VF/VT, Vtac, Tachykardia, Bradykardia, R na
T, AF, Trygeminia, Bigeminia.

(z wszystkich monitorowanych odprowadzen)

0d -2.0 do +2.0 mV (od -20 do +20 mm)

+0.02 mV lub +10% (zawsze lepsza) od -0.8 do +0.8 mV
0.01 mV

TAK z nanoszonymi na biezgco zmianami

TAK, wartosci wzgledne i bezwzgledne,

Ustawianie granic jednego lub dwdch ST

TAK, obliczanie QTc wg. 4 wzoréw

Respiracja
Odprowadzenia
Zakres pomiarowy
Doktadnos$¢

Rozdzielczos¢
Predkos¢ przesuwu
Alarm bezdechu

SpO:
Technologie
Zakres SpO.
Doktadnos¢ SpO2

Wskaznik perfuzji
Modulacja dzwigku
Alarm desaturacji
Statystyki SpO2
Krzywa
pletyzmograficzna
Akcesoria pomiarowe

Czestosc pulsu
Zrédto

Doktadnos¢

NIBP
Technika
Tryby pracy

Maks. czas pomiaru

Zakresy pom. ci$nien
Skurczowe

Rozkurczowe

Srednie

Doktadnos¢

Rozdzielczos¢
Funkcja stazy
Wyswietlanie

Poczatkowe
napetnienie mankiety
Akcesoria pomiarowe

Temperatura
Parametry

Zakres pomiarowy
Opis temperatur
Doktadnos¢
Rozdzielczos¢
Kanaty pomiarowe

Metoda impedancyjna

I, Il, auto

0Od 0 do 200 R/min

+1 R/min w zakresie 0-120 R/min

+2 R/min w zakresie 121-200 R/min

1 R/min

3; 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

Mindray SpO, Nellcor OxiMax Sp0O2, Masimo
0-100%

Dorosli/dzieci: +2% (70-100%)

Noworodki: +3% (70-100%)

TAK (PI) (Mindray SpO,, Masimo)

TAK (Pitch Tone)

TAK

TAK, wykres stupkowy

TAK
Przewdd potaczeniowy i czujnik SpO2

SpO2 od 20 do 300 P/min

IBP od 25 do 350 P/min

NIBP od 30 do 300 P/min

Mindray SpO2 +3 P/min

Nellcor SpO2 +3 P/min

Masimo SpO: +3 P/min

IBP +1 P/min lub +1% (zawsze lepsza)
NIBP +3 P/min lub +3% (zawsze lepsza)

Oscylometryczna

Reczny, Auto (1-480 minut, z wyswietlaniem czasu
do kolejnego pomiaru), STAT (Ciagty, 5 minut),
Sekwencyjny (5 regulowanych przedziatéw
czasowych)

Dorosli/dzieci: 180 s

Noworodki: 90 s

Dorosli: 25-290 mmHg

Dzieci: 25-240 mmHg

Noworodki: 25-140 mmHg

Dorosli: 10-250 mmHg

Dzieci: 10-200 mmHg

Noworodki: 10-115 mmHg

Dorosli: 15-260 mmHg

Dzieci: 15-215 mmHg

Noworodki: 15-125 mmHg

Maks. sredni btad: +5 mmHg

Maks. odchylenie standardowe: 8 mmHg

1 mmHg

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, $rednie lub
tylko $rednie

TAK, automatycznie dobierane go kategorii
pacjenta, z mozliwoscig edycji

Tak, rura potgczeniowa i mankiet

T1, T2, AT

Mozliwosé wyboru sposrdd 13 etykiet opisu temp.
0-50°C

+0.1°C

0.1°C

2



IBP
Kanaty pomiarowe
Etykiety

Czutosé
Impedancja
Zakres pomiarowy
Doktadnosé
Rozdzielczos$¢
Zakres PPV

PAWP
Wyswietlanie

Poréwnianie krzywych

Kapnografia

Dostepne techniki

Zakres pomiarowy CO2
Zakres pom.czest.oddechu
Alarm bezdechu

Tryb intubacji

PiCCO
Mierzone parametry

CCO

C.0.

GEDV

SV

EVLW

ITBV

Zakres Tkrwi/Zakres Teiynu
Dokt. Tirwi, Teynu

Zakres pArt/pCVP

Dokt. pArt/pCVP

Kompatybilnos$¢
Akcesoria

Monitory stacjonarne
Centrala systemu

monitorowani
Montaz i akcesoria

Interfejsy

(stacja dokujaca)

Funkcje kliniczne
Tryb resuscytacji

Wezwanie pomocy

Pomoc ekranowa

Ocena $wiadomosci

EWS

@ Biameditek”

breath of innovation
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13 dedykowanych etykiet do wyboru, 4
konfigurowalne przez uzytkownika. Automatyczny
zakres pomiarowy

5 uVv/V/mmHg

300-3000 Q

0Od -50 do +360 mmHg

+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

1 mmHg

0-50%

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, srednie lub tylko
Srednie

TAK, ze wspdlnym poziomem zero

Strumien boczny; Strumien gtéwny; Mictrostream
0Od 0 do 150 mmHg)

0d 0 do 150 R/min

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut

(dodatkowy modut podtaczny do stacji dokujacej)
CCO,SV, SVR,EVLW, GEDV, ITBW,C.O.
Zakresy pomiarowe Wsp. Odchyl. (CV)*

0,25-25,0 |/min <2%
0,25-25,0 |/min <2%
40-4800 ml <3%
1-250 ml <2%
10-5000 ml <6%
50-6000 ml <3%
25-45°C/0-30°C

+0,1°C

0Od -50 do +300 mmHg
+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

Monitory serii BeneView, BeneVision, ePM, uMEC
Monitory serii BeneView, BeneVision

BeneVision CMS
Uchwyt na Sciane z koszykiem na akcesoria
Woézek jednny z koszykiem na akcesoria

Ztacze zasilania sieciowego 1 szt.
Ztgcze RJ-45: 1 szt.
Ztacze USB: 2 szt.
Ztacze wyjsca video (VGA): 1 szt.

Pomoc ekranowa w przebiegu resuscytacji,
zawieszenie alarmdw fizjologicznych

Mozliwos¢ wezwania z poziomu monitora pacjenta,
sygnalizacja wizualna i dZzwiekowa na innych
monitorach i centrali w obrebie sieci

wyswietlanie informacji o zasadach monitorowania,
funkcjach i procedurach operacyjnych poszczegdlnych

parametréw monitorowania

Skala Glasgow (na dedykowanym zewnetrznym
ekranie)

protokoét wezesnej oceny skali ostrzegania (na
dedykowanym zewnetrznym ekranie)

Pamie¢ danych
Trendy
Zdarzenie

NIBP

Krzywe
Przeglad ST
Eksport danych

System alarmowy
Poziomy alarméw
Sygnal. dzwiekowa
Sygnal. wizualna
Granice alarmowe
Czas wyciszenia

Opdznienie

Alarmy techniczne
Alarmy w sieci

Zasilanie
Jednostka gtéwna
Zasilacz sieciowy/
stacja dokujaca
Wejscie

Wyjscie

stacja dokujaca

Akumulator
Rodzaj
Pojemnos¢
Czas pracy

Praca w sieci
Typ potaczenia
Rodzaj centrali

Drukarka sieciowa
Ochrona danych

Warunki
Srodowiskowe
Temperatura

Wilgotnos¢
Cisnienie
Klasa IP
Chtodzenie
Tryb pracy
Ochrona przed

upadkiem

Bezpieczenstwo

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Biameditek Sp. z 0.0.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Bialystok
tel.: 85 6645200, fax.: 85 6645266

e-mail: biameditek@biameditek.pl

www.biameditek.pl

120 godzin (tabele i wykresy)

Zapis automatyczny (alarm, arytmia) lub reczny
Do 1000 (alarmy, arytmie, alerty techniczne,)
zapis krzywych wartosci liczbowych

1000 zestawdw wynikow

Do 48 godzin krzywych dynamicznych

120 godzin z rozdzielczoscig 5 minut

TAK, odczyt poprzez CMS Viewer

3

3 rodzaje tondw, 10 poziomow gtosnosci
Czerwony/Z6tty/Zielony LED oraz tekst

TAK, automatyczne i reczne

1, 2, 3,5, 10, 15 minut; na state (po podaniu
hasta)

Programowany czas opdznienia przestania
alarmu:

Wyt., 1,2,3,4,5,6,7,8s

TAK, mozliwos¢ wytaczenia alarmu dzwiekowego z
zachowaniem komunikatu wizualnego o alarmie
Wyswietlanie w czasie rzeczywistym alarmow i
danych monitorowania z monitoréw w tej samej
sieci (na dedykowanym zewnetrznym ekranie)

Wejécie 12V DC (+10%), 2A

Napiecie 100-240 V (+15%), 50/60 Hz
Wejécie 12V DC (+10%), 2,5A

Li-ion

2500mAh

8 godzin (bez wbudowanego pomiaru CO2)
3 godziny (z wbudowanym pomiarem CO2)

Przewodowy lub bezprzewodowy

BeneVision CMS, automatyczna synchronizacja
danych monitor-centrala, mozliwos¢ aktualizacji
monitora pacjenta poprzez centrale

TAK, bez koniecznosci potaczenia z centralg

Tryb prywatny pozwalajacy na ukrycie danych na
monitorze pacjenta podtgczonym do centrali

W miejscu pracy od 0 do 40°C

Przechowywanie od -30 do 70°C

W miejscu pracy od 5 do 95% (bez kondensacji)
Przechowywanie od 5 do 95% (bez kondensacji)
W miejscu pracy od 427.5 do 805.5 mmHg
Przechowywanie od 120 do 805.5 mmHg

P44

Konwekcyjne (brak wentylatoréw)

Ciagly

Jednostka gtéwna: 1,2m ze wszystkich 6 stron

Zgodno$é z wymogami IEC60601
CE zgodne z MDD93/42/EEC

Zeskanuj kod QR [E]#&2[w]
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bmtmedical.pl [m]g¥

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China
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