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SV 300 ‘s
Respirator stacjonarno-transportowy -

Specyfikacja techniczna

Parametry fizyczne
Wymiary

Waga

Ekran

Rozmiar

Rozdzielczos$¢ (H) x (V)
Jasnosc¢

Specyfikacja respiratora

Typ pacjenta

Tryby wentylacji

Regulowane parametry wentylacji
0%

TV(objetos¢ oddechowa)

f(czestos¢ wentylacii)
fSIMV/(czestos¢ wentylacji w SIMV)
I:E

Twd(czas wdechu)

Tnachyl

Twys

Tnis

Tpause

APwd

APwsp

Pwys

Pnis

PEEP

Czutos¢ przeptywowa
Czuto$¢ cisnieniowa
Czutos¢ wydechowa Exp%
Wentylacja przy bezdechu
TVapnea

APapnea

fapnea

Apnea Twd

354 mm*315 mm*255 mm (bez podstawy jezdnej)
9,8 kg (bez podstawy jezdnej)

12.1 kolorowa aktywna matryca TFT, ekran dotykowy
1280*800 pikseli

Regulowana

Dorosli, dzieci, noworodki

V-A/C (wentylacja objeto$ciowo-kontrolowana, asystujgca);

P-A/C (wentylacja ci$nieniowo-kontrolowana, asystujaca)Synchronizowane:
V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV

nCPAP (wentylacja donosowa CPAP)

DuoLevel (wentylacja na dwéch poziomach cisnienia)

CPAP (state dodatnie ci$nienie w drogach oddechowych)

PSV, PSV-S/T (wentylacja ci$nieniowo wspomagana, synchronizowana)
NIV (wentylacja nieinwazyjna), Wentylacja bezdechu

PRVC (kontrolowanie objetosci regulowane cisnieniem)

APRYV (wentylacja uwalniania ci$nienia w drogach oddechowych)

AMV (adaptacyjna wentylacja minutowa)

CPRV (wentylacja przy resuscytacji krgzeniowo-oddechowej)

21-100% (przyrost o 1 %)

Dorosli: 100-2000 ml; Dzieci: 20-300 ml
Noworodki: 2-100 ml

Dorosli: 1-100 odd/min; Noworodki: 1-150 odd/min.
1-60 odd/min.

4:1-1:10

0.10-10s

0-2.00 s

0.1-30's

0.2-30 s

5 %-60 %, Wyt.

5-80 cmH20

0-80 cmH20

0-80 cmH20

0-50 cmH20

0-50 cmH20 .

Dorosli: 0.5-20 I/min; Noworodki: 0.1-5,0 I/min; Wyt.
-20 do -0.5 cmH O, Wyt

1-85%, Automatyczne zakonczenie fazy wdechowej w trybie PSV

Dorosli: 100-2000 ml; Dzieci: 20-300 ml; Noworodki: 2-100 ml
5-80 cmH20

Dorosli/Dzieci: 1-80 odd/min.; Noworodki: 1-150 odd/min
0.10-10' s



Westchnienia

Przetacznik westchnien WH., Wyt.
Czestotliwosc 20 s -180 min
llos¢ cykli 1-20

int. PEEP 1- 50 cmH,O, Wyt

ATRC - Kompensacja oporéw rurki intubacyjnej

Typ rurki ET rurka, Trach rurka, Wyt. ATRC
Srednica rurki Dorosli: 5.0 -12.0 mm; Dzieci: 2.5 - 8.0 mm; Noworodki: 2.5-5.0 mm
Kompensacja 0-100%

Kompensacja na wydechu

W, Wyt.

Parametry monitorowane

Zakres cisnien w drogach oddechowych

Ppeak,Pplat,Pmean,PEEP (zakres -20-120cmH,O )

Zakres objetosci oddechowej

TVi,TVe,TVe spn (zakres 0-4000 ml)

Zakres czestosci i czasu

I:E, Twd, ftotal, fmand, fspn (zakres 0-200 odd/min)

Zakres objetosci minutowej

MV, MVspn, MVleak (zakres 0-100 I/min)

Opory Rinsp, Rexp ( 0-600cmH,0/I/s)
Podatnos¢ Cstat, Cdyn (0-300 ml/ cmH,0)
Tlen wdychany(FiO2) 15-100 %

RSBI 0-999 1/(lmin)

WOB 0-100 J/min

PO.1 -20-0cmH,0

NIF -45-0cmH,0

PEEPI 0-80cmH,0

Rcexp 0-10s

TVe/IBW 0-50 mi/kg

Krzywe dynamiczne

Cisnienie-czas, Przeplyw-czas, Objetosé-czas, CO2-czas, Pleth-czas

Petle

Cisnienie-Objetos¢, Przeptyw-Objetos¢, Cisnienie-Przeptyw, Objeto$¢-CO2

Doktadnos¢ respiratora

Dokfadnos¢ urzadzenia sterujacego

02% + (3 % wartosci +1% ustawienia)

TV + (10 ml +10% ustawienia) (BTPS)

Tinsp + 0.1 s lub £10% ustawienia, w zaleznosci od tego ktére wigksze
I:E 2: 1 do 1: 4: +10% ustawienia, inny zakres: +15% ustawienia

f + 1 odd/min

fSIMV + 1 odd/min

Tslope + (0.2 s+20% ustawienia)

PEEP + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Pinsp + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Psupp + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Phigh + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Plow + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Thigh + 0.2 s lub £10% ustawienia, w zaleznosci od tego ktdére wieksze
Tlow + 0.2 s lub £10% ustawienia, w zaleznosci od tego ktére wieksze

Wyzwalacz cisnieniowy

+ (1.0cmH,0 + 10 % ustawienia)

Wyzwalacz przeptywowy

+ (1.0 I/min + 10 % ustawienia)

int. PEEP + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

Exp% +10 %

fapnea + 1 odd/min

Papnea + (2.0cmH,0 + 5% ustawienia)

TVapnea + (10 ml +10% ustawienia) (BTPS)

Apnea Tinsp + 0.1 s lub £10% ustawienia, w zaleznosci od tego ktére wigksze




Doktadnosé monitora

Cisnienie (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP )

+ (2cmH,0 + 4 % biezacego odczytu)

Objetosc (TVi,TVe,TVe/IBW,TVe spn)

0 mk100 ml: = (10 ml + 3% biezgcego odczytu) (BTPS);
100 mF4000 ml: = (3 ml + 10% biezacego odczytu) (BTPS)

Objetos¢ minutowa (MV, MVspn, MVleak)

+ (0.2 L/min + 10% biezacego odczytu) (BTPS)

Czestos¢ (ftotal, fmand, fspn)

+ 5% odczytu lub £ 1odd/min, w zaleznosci od tego ktére wieksze

Tlen wdychany (FiO2)

+ (2.5 vol. % + 2.5% biezacego odczytu)

Opory 0 to 20: +1mH,O /L/s  Inny zakres: 50% biezacego odczytu
Podatnos¢ + (2 mllemH,0 + 20% biezacego odczytu)

RSBI + (3 1/(Lmin)+15% biezacego odczytu)

WOB + (1 J/min+15% biezacego odczytu)

NIF + (2cmH,0 + 4 % biezacego odczytu)

PO.1 + (2cmH,0 + 4 % biezacego odczytu)

PEEPI Brak deklaracji

RCexp + (0.2 s + 20% biezacego odczytu)

Ustawienia alarméw

Objetos¢ oddechowa Wysoki Dorosli: 110-4000 ml, Wyt.; Dzieci: 25-600 ml, Wyt.; Noworodki: 3-200 ml, Wyt..
Niski Dorosli: 50-4000 ml, Wyt.; Dzieci: 10-600 ml, Wyt.; Noworodki: 1-200ml, Wyt..
Objetos¢ minutowa Wysoki Dorosli: 0.2-100.0 I/min; Dzieci: 0.2-60.0 I/min; Noworodki: 0.02-30 I/min
Niski Dorosli: 0.1-50.0 I/min; Dzieci: 0.1-30.0 I/min; Noworodki: 0.01-15 I/min
Cisnienie powietrza Wysoki/Niski  10-85¢cmH,0 / Pwd - 3 cmH20 lub Pwd - 1/3 Pwd
Czestosé Wysoki 1-160 odd/min, Wyt.
Tin weychany (0) WysokiN i FO2 przckacea b micsze iz dar prece 300,
Inne alarmy Braku zasilania w energie elektryczna, braku zasilania w tlen, braku zasilania

w powietrze / awaria turbiny, PEEP za wysoki/niski
Hierarchia alarméw w zaleznosci od waznosci

Czas alarmu bezdechu 5-60 s
Modut CO2 w strumieniu bocznym (opcja)
Wyswietlane wartosci EtCO,
Zakres pomiaru 0-99 mmHg

Doktadnos$¢ pomiaru

0 do 40 mmHg #2 mmHg
41 do 76 mmHg +5% odczytu
77 do 99 mmHg +10% odczytu

Krzywe dynamiczne

EtCO,- czas

Rozdzielczos¢

1 mmHg

Predkos$¢ probkowania

Dorosli: 70 ml/min,100 ml/min,120 ml/min,150 ml/min Dzieci: 70 ml/min,100 ml/min

Doktadnos¢ prébkowania

+ 15% ustawionej wartosci lub +15 ml/min, w zaleznosci od tego ktére wieksze

Czas reakcji

Podczas pomiaru ze skraplaczem dla dorostych i linia prébkujaca dla dorostych:
< 7.5s @ 150 ml/min

<8 s@ 120 ml/min

< 8.5s @ 100 ml/min

< 9.5s@ 70 ml/min

Podczas pomiaru ze skraplaczem dla dzieci i linig probkujaca dla dzieci:

< 7.5s @ 100 ml/min

< 8s @ 70 ml/min

Czas narastania

Skraplacz dla dorostych:
< 400 ms @70 ml/min
< 330 ms @100 ml/min
< 300 ms @120 ml/min
< 240 ms @150 ml/min
Skraplacz dla dzieci:

< 400 ms @70 ml/min
< 330 ms @100 ml/min

Czas czyszczenia skraplacza

Skraplacz dla dorostych:
224 h @150 ml/min
248 h @70 ml/min
Skraplacz dla dzieci:

224 h @100 ml/min
248 h @70 ml/min




Limity alarméw przy CO, w strumieniu bocznym

EtCO, Wysoki  2-99 mmHg
Niski 0-97 mmHg
Modut CO, w strumieniu gtéwnym (opcja)
Wyswietlane wartosci EtCO,
Zakres pomiaru EtCO, 0-150 mmHg
0 to 40 mmHg + 2 mmHg odczytu

Doktadno$¢ pomiaru EtCO,

41 to 70 mmHg
71 to 100 mmHg
101 to 150 mmHg

+ 5% odczytu
+ 8% odczytu
+ 10% odczytu

Rozdzielczo$¢

1 mmHg

Krzywe dynamiczne

EtCO,-czas, Objetos¢-EtCO,

Inne parametry

SlopeCO,

Zakres:0-9.99 %/ Rozdzielczosé¢: 0.01 %/l

Vtalv(wentylacja pecherzykowa)

Zakres:0-9999 ml Rozdzielczos¢: 1 ml

V'alv(minutowa wentylacja pecherzykowa)

Zakres:0-20 I/min Rozdzielczos$¢: 0.01 I/min dla < 11/min, 0.1 I/min = 1l/min

V‘CO (eliminacja CO,)

Zakres:0-9999 mL/min  Rozdzielczos$¢: 1 mi/min

VDaw(objetos¢ przestrzeni martwej)

Zakres:0-999 ml Rozdzielczos¢: 1 ml

VDaw/TVe

Zakres:0-100 % Rozdzielczo$¢: 1 %

VeCO, (objetos¢ wydechowa CO,)

Zakres:0- 999 mL Rozdzielczos¢: 1 mi

ViCO,(objeto$¢ wdechowa CO,)

Zakres:0- 999 mL Rozdzielczos$¢: 1 ml

Czas reakcji systemu

<20s

Limity alarméw przy CO, w strumieniu gtéwnym

EtCO, Wysoki 2 -150 mmHg
Niski 0-148 mmHg
Modut SpO, (opcja)
Zakres pomiaru i rozdzielczos¢é
SpO, Zakres: 0-100% Rozdzielczos¢: 1 %
PR Zakres: 20-254 1/min Rozdzielczo$é: 1 1/min
PI Zakres: 0.05-20%
Doktadnos¢ pomiaru
70 do 100%: +2%

SpO, 0% do 69%: Nie okreslone.
PR + 3 1/min
Limity alarméw przy SpO,
SpO, Wysoki  2-100%

Niski 0-98%

Desat 0-98%
PR Wysoki  17-300 1/min

Niski 15-298 1/min
Trendy
Rodzaj Tabelaryczne, Graficzne
Okres 72 godz.
Zawartos¢ Parametry monitorowane, Parametry ustawiane

Tlenoterapia

Parametry kontrolowane

0,% 21-100 % (przyrost o 1%)

Przeplyw Dorosli,Dzieci: 2 -80 I/min; Noworodki: 2-20 I/min
Doktadnos¢ sterowania

0,% + (3 vol.% +1% ustawienia)

Przeptyw * (2 I/min+10% ustawienia) (BTPS)




Doktadno$¢ monitora

FiO, * (2.5 vol. % + 2.5% biezgcego odczytu)
Przeptyw + (2 L/min+ 10 % biezacego odczytu) (BTPS)
Log

Typ alarmy, zdarzenia

Liczba zdarzen 5000

Czujnik 02

Typ ogniwo galwaniczne

Czas reakcji <15s

Porty komunikacji

Porty komunikagiji RS232, Ethernet, VGA, port USB, zlacze przywotania piel., ztacze CO,/kalibracji
Zasilanie gazowe

Typ gazu O2 i powietrze (turbina)

Ziacze wejsciowe gazu NIST lub DISS lub zigcze niskoci$nieniowe

Zakres wejscia gazu 2,8-6,0 bar

Przeptyw szczytowy w przypadku jednego gazu =210 L/min (BTPS)
Parametry eksploatacyjne

Specyfikacja sSrodowiskowa

Temperatura 5-40 °C (eksploatacja); -20 to 60 °C (przechowywanie i transport)
Wilgotnos¢ wzgledna 10-95 % (eksploatacja); 10-95 % (przechowywanie i transport)
Cisnienie atmosferyczne 62-106 kPa (eksploatacja); 50-106 kPa (przechowywanie i transport)

Zasilanie i akumulatory podtrzymujace

Zasilanie AC

Napiecie wejsciowe 100-240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz

Prad wejsciowy 27-11A

Pobér mocy max./$redni 133/92 W

Zasilanie DC

Napiecie wejsciowe 12v

Prad wejsciowy 15A

Akumulatory wewnetrzne

Liczba akumulatoréow 1lub 2

Typ akumulatora Whbudowany akumulator litowo-jonowy, 14.8 VDC,5800 mAh
Czas pracy 180 min (zasilanie przez nowe w petni natadowane akumulatory)

360 min (zasilanie przez nowe w petni natadowane akumulatory)
Podstawa jezdna z jednoetapowym mechanizmem zwalniajgcym
Wymiary 1039 mm*528 mm*544 mm
Waga 20 kg

Specjalne funkcje i procedury

Westchnienia

100% O,

Wspomaganie odsysania

Oddech wyzwalany manualnie

Wstrzymanie fazy wydechowej do 30 sek.

Wstrzymanie fazy wdechowej do 30 sek.

PO0.1

NIF

PV-Tool

PEEPi z pomiarem Vtrap

IntellCycle: Automatyczne ustawienia triggera, Thach, Exp%

Nebulizator - czas nebulizacji: od 1 do 60 sek.

PulmoSight - Obraz dynamicznych ptuc

Rekrutacja - Stata inflacja (SI)



Inne funkcje i akcesoria

Blokada ekranu - Zabezpieczenie przed przypadkowg zmiang parametrow wentylacji

Wstepne ustawienia parametrow wentylacji i alarmow na podstawie wagi pacjenta IBW lub wzrostu

Programowalna przez uzytkownika konfiguracja startowa respiratora

Autotest aparatu sprawdzajacy poprawnosc¢ dziatania elementow pomiarowych, szczelnos¢ i podatnosé uktadu oddechowego
Funkcja zawieszenia pracy respiratora (Standby/Gotowos$¢)

Ptuco testowe - mozliwos¢ sterylizacji

Ramie przegubowe, uchylne do uktadu oddechowego pacjenta

Uktady oddechowe dla dorostych i dzieci jednorazowego lub wielorazowego uzytku

Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora

Brak koniecznos$ci wymiany czujnikéw pomiarowych migdzy pacjentami (dorosli/dzieci); czujnik proksymalny (noworodki)

Oprogramowanie respiratora w jezyku polskim

*BTPS =Body Temperature and Pressure
Saturated

Globalne doswiadczenie, obecnos¢ w kazdym miejscu

Firma Mindray to jeden z gtéwnych, globalnych dostawcow urzadzen i rozwigzan medycznych. Jestesmy silnie
zaangazowani w nasza misje “dzielenia sie technologiami medycznymi ze Swiatem” i dgzymy do rozwoju innowacji na polu
monitorowania i podtrzymywania zycia pacjentéw, diadnostyki in vitro oraz obrazowania medycznego. Rozwigzanie
One Solution podkresla bogatg oferte produktéw firmy Mindray i zapewnia szpitalom catosciowe, systemowe rozwig -

zanie, ktore polepsza ogolng skutecznosc¢ i jakos¢ leczenia, szczegdlnie w przypadku trzech kluczowych obszarow
dziatan klinicznych: ratownictwa, leczenia okotozabiegowego i intensywnej terapii.

Gtéwna siedziba firmy Mindray znajduje sie w Shenzhen, Chiny. Firma jest notowana na gietdzie nowojorskiej,
posiada sprawdzong sie¢ dystrybucyjno-serwisowg z oddziatami firmy w 18 krajach: w Ameryce Pdlnocnej i Potudniowej,
Europie, Afryce, Azji i obszarze Pacyfiku. W procesie polepszenia jakosci leczenia pomagamy w zmniejszeniu jego
kosztow, zapewniajgc dostepnosc¢ do ustug medycznych dla wiekszej czesci ludzkosci.

Od poczatku zatozenia w 1991 r. rozwdj firmy Mindray byt nastawiony na innowacje. Firma Mindray stworzyta globalng
sie¢ osrodkow zajmujacych sie badaniami i rozwojem z centrami badawczymi ulokowanymi w Seattle, New Jersey,
Miami, Sztokholmie, Shenzhen, Pekinie, Nanjing, Chengdu, Xi'an i Szanghaju.

Dzisiaj produkty i ustugi firmy Mindray mozna znales¢ w osrodkach stuzby zdrowia w ponad 190 krajach i regionach.

Zainspirowani potrzebami naszych klientéw, adaptujemy zaawansowang technologie i przetwarzamy jg na innowacyjne
rozwigzania, dzieki ktdrym ustugi medyczne znajdujg sie w zasiegu mozliwosci kazdego.
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