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Lp. Parametry Wymagane Parametry oferowane
KARDIOMONITOR PACJENTA 6 SZT.

1. Monitor pacjenta o budowie modutowej. Poszczegblne | Tak, Monitor pacjenta o budowie modutowe;j.
moduty pomiarowe przenoszone miedzy monitorami Poszczegdine moduty pomiarowe przenoszone migdzy
bez udziatu serwisu monitorami bez udziatu serwisu

2. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Tak, Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz.
Wewnetrzny akumulator, wymienialny przez Wewnetrzny akumulator, wymienialny przez uzytkownika,
uzytkownika, pozwalajacy na minimum 120 minut pracy | pozwalajacy na 120 minut pracy w konfiguracii
w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. EKG,NIBP,Sp02.

3. Monitor wyposazony w sktadany uchwyt do Tak, Monitor wyposazony w skladany uchwyt do
przenoszenia przenoszenia

4, Wyposazenie z ztacza wejscia/wyjscia: Tak, Wyposazenie z ztacza wejscia/wyjscia:
- wyj$cie sygnatu do podtaczenia ekranu kopiujacego, | - wyjscie sygnatu do podtaczenia ekranu kopiujacego,
- co najmniej 3 gniazda USB do podtaczenia klawiatury, | - 4 gniazda USB do podtgczenia klawiatury, myszki
myszki komputerowej, skanera kodow paskowych, komputerowej, skanera koddw paskowych,
- gniazdo RJ-45 do potaczenia z siecig monitorowania. | - gniazdo RJ-45 do potaczenia z siecig monitorowania.

5. Mozliwos¢ rozbudowy monitora o pomiary: Tak, Mozliwos¢ rozbudowy monitora o pomiary:
- stopnia u$pienia BIS, - stopnia uspienia BIS,
- EEG, - EEG,
- saturacji osrodkowej krwi zylnej (ScvO2), - saturacji osrodkowej krwi zylnej (Scv02),
- nieinwazyjnego rzutu minutowego metodg impedancji | - nieinwazyjnego rzutu minutowego metoda impedancii
kardiograficznej, kardiograficznej,
- inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodg Swan- - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodg Swan-Ganza,
Ganza, - parametréw mechaniki oddechowe;j,
- parametréw mechaniki oddechowe;j, - wolumetrycznego CO2,
- wolumetrycznego CO2, - parametrow metabolicznych RQ i EE,
- parametréw metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-migsniowego NMT,
- przewodnictwa nerwowo-migsniowego NMT, - oksymetrii tkankowej.
- oksymetrii tkankowe;.

6. Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o modut interfejsowy do | Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o modut interfejsowy
jednoczesnego podtaczenia do 4 zewnetrznych do jednoczesnego podtaczenia do 4 zewngtrznych




urzadzen medycznych (respiratory, pompy infuzyjne,
aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne)

urzadzen medycznych (respiratory, pompy infuzyjne,
aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne)

7. Mozliwos¢ rozbudowy o wbudowany komputer Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o wbudowany komputer
medyczny umozliwiajgcy uruchamianie na ekranie medyczny umozliwiajgcy uruchamianie na ekranie
monitora pacjenta zewnetrznych aplikaciji klinicznych monitora pacjenta zewnetrznych aplikacji klinicznych (jak
(jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR)

8. Stopien ochrony przed groznym zalaniem woda co Tak, Stopieni ochrony przed groznym zalaniem wodg IPX1
najmniej IPX1

EKRAN / OBSLUGA

9. Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy ekran dotykowy | Tak, Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy ekran
w postaci ptaskiego panelu LCD TFT o przekatnej dotykowy w postaci ptaskiego panelu LCD TFT o
minimum 18.5", rozdzielczo$ci co najmniej 1920x1080 | przekatnej 18.5", rozdzielczosci 1920x1080 pikseli i duzym
pikseli i duzym kacie widzenia (powyzej 1700). Min. 12 | kacie widzenia (178°).12 krzywych dynamicznych
krzywych dynamicznych wy$wietlanych jednocze$nie | wySwietlanych jednocze$nie na ekranie. Migjsca na
na ekranie. Miejsca na moduty pomiarowe w jedne; moduty pomiarowe w jednej obudowie z ekranem.
obudowie z ekranem.

10. | Funkcja automatycznego dostosowania jasno$ci Tak, Funkcja automatycznego dostosowania jasnosci
ekranu do natezenia $wiatta otoczenia ekranu do natezenia $wiatta otoczenia

11. | Obstuga wielodotykowa za pomocg gestow Tak, Obstuga wielodotykowa za pomocg gestow
przeciggania. Mozliwos¢ rozbudowy o obstuge przy przeciggania. Mozliwos¢ rozbudowy o obstuge przy
pomocy pilota, pomocy pilota,

12. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy uktady Tak, Fabrycznie skonfigurowane trzy ukfady ekranu:
ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i warto$ci normalny (krzywe dynamiczne i wartoci parametréw),
parametrow), minitrenddw (krétkie trendy, krzywe minitrendow (krotkie trendy, krzywe dynamiczne i wartosci
dynamiczne i wartosci parametrow), duze odczyty. parametrow), duze odczyty. Szybkie przetaczanie miedzy
Szybkie przetaczanie migdzy ekranami, bez ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocg gestow
wchodzenia do menu, za pomocg gestow np. np. przesuniecie w lewo lub w prawo dwoma palcami po
przesunigcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie.
ekranie.

SYSTEM ALARMOWY

13. | Ustawianie granic alarmowych przez uzytkownika oraz | Tak, Ustawianie granic alarmowych przez uzytkownika
funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych | oraz funkcja automatycznego ustawiania granic
na podstawie biezacych wartoci parametréw. alarmowych na podstawie biezacych wartosci
Ustawianie gtosno$ci alarmowania (co najmniej 9 parametréw. Ustawianie gtosnosci alarmowania (10
poziomdw do wyboru). Ustawianie wzorcow sygnalizacji | poziomdw do wyboru). Ustawianie wzorcow sygnalizacii
alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). alarmowej (3 wzorce do wyboru).

14. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas Tak, Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas
wybrany przez uzytkownika (do wyboru co najmniej wybrany przez uzytkownika (do wyboru wstrzymanie
wstrzymanie alarméw na 1, 2, 5i 10 minut) oraz alarméw na 1, 2, 3, 5, 10, 15 minut) oraz mozliwos¢
mozliwo$¢ zawieszenia alarmow na state zawieszenia alarmow na state (zabezpieczone hastem).
(zabezpieczone hastem).

15. | Monitor wyposazony w funkcje trybu intubacji: Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu intubacji:
zawieszenie dziatania alarmow zwigzanych z zawieszenie dziatania alarmow zwigzanych z pomiarami
pomiarami CO2 i czestosci oddechu, bez CO2 i czestosci oddechu, bez jednoczesnego wytgczania
jednoczesnego wytaczania alarmow innych alarmoéw innych parametrow. WySwietlanie na ekranie
parametrow. WySwietlanie na ekranie stopera z czasem | stopera z czasem jaki pozostat do zakoriczenia procesu
jaki pozostat do zakoriczenia procesu intubacji intubaciji (ustawiane czasy do wyboru 1, 2, 3, 5, minut).
(ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1i 2 minuty).

16. | Monitor wyposazony w funkcje trybu resuscytacyjnego: | Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu

zawieszenie dziatania alarmow fizjologicznych
wszystkich parametrow. Wyswietlanie na ekranie
informacji 0 aktywnym trybie resuscytacyjnym

resuscytacyjnego: zawieszenie dziatania alarméw
fizjologicznych wszystkich parametréw. WysSwietlanie na
ekranie informacji 0 aktywnym trybie resuscytacyjnym




17.

Monitor wyposazony w funkcje wzywania pomocy -
uzytkownik znajdujacy sie przy danym monitorze moze
uruchomi¢ sygnalizacje dzwiekowg i wizualng na innych
monitorach lub centrali znajdujacych sie na tym samym
oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi sie
dzwiekowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi sie okno
informujace, z ktérego monitora wysytany jest sygnat.

Tak, Monitor wyposazony w funkcje wzywania pomocy -
uzytkownik znajdujacy sie przy danym monitorze moze
uruchomi¢ sygnalizacje dzwiekowg i wizualng na innych
monitorach lub centrali znajdujacych sig na tym samym
oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi sie
dzwiekowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi sie okno
informujace, z ktérego monitora wysytany jest sygnat.

18. | Funkcja resetowania alarméw technicznych Tak, Funkcja resetowania alarméw technicznych
powodujgca ich usuwanie lub zamiane w komunikaty | powodujaca ich usuwanie lub zamiane w komunikaty
informacyjne lub ich wyciszenie z wySwietlaniem na informacyjne lub ich wyciszenie z wy$wietlaniem na
ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. ekranie oznaczonego komunikatu alarmu.

ZAPAMIETYWANIE | PRZEGLAD DANYCH

19. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich Tak, 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych
mierzonych parametréw, w postaci tabel i wykreséw z | parametréw, w postaci tabel i wykresdw z rozdzielczoscig
rozdzielczo$cig przynajmniej 1 minuty 1 minuty

20. | Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie Tak, Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie
rzeczywistym (funkcja full disclosure) — pamie¢ co rzeczywistym (funkcja full disclosure) — pamig¢ do 48
najmniej 24 godziny godziny

21. | Zapamietywanie co najmniej 700 zdarzen alarmowych | Tak, Zapamigtywanie 1000 zdarzen alarmowych (krzywe i
(krzywe i odpowiadajgce im warto$ci parametrow) odpowiadajace im wartosci parametréw)

22. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentow na Tak, Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentow na
pamie¢ USB z mozliwo$cig ich pdzniejszego przegladu | pamie¢ USB z mozliwoscig ich pdzniejszego przegladu na
na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego | komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego
oprogramowania oprogramowania

PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYLANIE DANYCH
23. | Mozliwo$¢ wspdtpracy z centralg pielegniarska Tak, Mozliwos¢ wspdtpracy z centralg pielegniarskg
BeneVision CMS

24. | Mozliwo$¢ podiaczenia do monitora, bez posrednictwa | Tak, Mozliwo$¢ poditaczenia do monitora, bez
centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania posrednictwa centrali, sieciowe] drukarki laserowej i
wydrukow na standardowym papierze formatu A4: wykonywania wydrukoéw na standardowym papierze
krzywych dynamicznych oraz trendow graficznych i formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendéw
tabelarycznych. graficznych i tabelarycznych.

25. | Mozliwo$¢ bezposredniego wysytania danych w Tak, Mozliwos¢ bezposredniego wysytania danych w
standardzie HL7 (wartosci parametrow, krzywe i standardzie HL7 (wartosci parametréw, krzywe i alarmy) z
alarmy) z monitora pacjenta bez posrednictwa centrali | monitora pacjenta bez posrednictwa centrali lub innego
lub innego urzadzenia typu bramka. urzadzenia typu bramka.

26. | Monitor przystosowany do wspdtpracy z nadajnikiem Tak, Monitor przystosowany do wspdtpracy z nadajnikiem
telemetrycznym z mozliwoscig przegladania danych telemetrycznym z mozliwoscig przegladania danych
pomiardw z urzadzenia telemetrycznego na ekranie pomiaréw z urzadzenia telemetrycznego na ekranie
monitora. monitora.

27. | Funkcja monitorowania alarméw z innych Tak, Funkcja monitorowania alarméw z innych
kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej sieci (co | kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej sieci (dwa
najmniej dwa jednocze$nie) jednoczesnie)

28. | Funkcja wyswietlania danych z innych kardiomonitorow | Tak, Funkcja wySwietlania danych z innych
podtaczonych do tej samej sieci, w tym warto$ci z co kardiomonitoréw podigczonych do tej samej sieci, w tym
najmniej 12 kardiomonitorow, a krzywych i wartosciz | warto$ci z 12 kardiomonitoréw, a krzywych i wartosci z
jednego wybranego kardiomonitora jednego wybranego kardiomonitora

29. | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmow Tak, Informacje o pacjencie, ustawienia alarméw
synchronizowane pomiedzy synchronizowane pomiedzy
monitorem i centralg monitorem i centralg

30. | Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania Tak, Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania

poprzez stacje centralnego nadzoru

poprzez stacje centralnego nadzoru




MONITOR/MODUL TRANSPORTOWY

31. | Monitor (modut) transportowy z podgladem
monitorowanych parametréw — . -
Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, Sp02, 2Temp, Tak, Monitor (quu%) transportowy Ber]eV|S|on N1z
2IBP - (opis poszczegoinych parametrow ponizej) podgladem monitorowanych parametrow

pIS p goinych p fOW ponize) Monitorowanie EKG, NIBP, Sp02, 2Temp, 2IBP - (opis
podczas transportu pacjenta, bedacy jednocze$nie . ) o
) ; : o poszczegoinych parametréw ponizej) podczas transportu
modutem pomiarowym monitora pacjenta po wtozeniu : . - .
- ) . o pacjenta, bedacy jednoczes$nie modutem pomiarowym
do miejsca parkingowego jednostki gtéwnej. Ekran ) . o - :
. . » monitora pacjenta po wtozeniu do miejsca parkingowego
monitora transportowego o przekatnej od 5 do 6”. . PR, .
ey . e TR jednostki gtownej. Ekran monitora transportowego o
Ciezar monitora nie wiecej niz 1,2 kg. Czas pracy na S o i )
- e . przekatnej 5,5”. Ciezar monitora 0,95 kg. Czas pracy na
zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. o ;
. . zasilaniu akumulatorowym 8 godzin. Wtasna wewnetrzna
Wiasna wewnetrzna pamig¢ monitora transportowego oy . :
) . . L .| pamie¢ monitora transportowego pozwalajaca na
pozwalajaca na zapamietywanie co najmniej 24 godzin . . ) . :
. . . zapamietywanie 120 godzin trendéw monitorowanych
trendéw monitorowanych parametrow. Obstuga A
) parametrow. Obstuga poprzez ekran dotykowy. Ochrona
poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed . DT ; : T .
L : ; e s monitora przed wnikaniem ciat obcych nie mniejszych niz
wnikaniem ciat obcych nie mniejszych niz 1,0 mm oraz o .
. . 1,0 mm oraz przed dostepem do czesSci niebezpiecznych
przed dostepem do czesci niebezpiecznych przez e ; ;
N ) . przez dotkniecie drutem; ochrona przed szkodliwym
dotkniecie drutem; ochrona przed szkodliwym wptywem . . o
. : s e wptywem rozpryskiwanej wody — stopien ochrony |P44.
rozpryskiwanej wody — stopien ochrony co najmniej
IP44.
MIERZONE PARAMETRY

32. | EKG - pomiar czesto$ci akcji serca. Zakres minimum 30- | Tak, EKG - pomiar czesto$ci akcji serca. Zakres
300/min. Ustawianie predkosci przesuwu krzywej EKG | pomiarowy dorosli 15-300/min; dzieci/noworodki 15-
do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. | 350/min. Ustawianie predko$ci przesuwu krzywej EKG do
Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co | wyboru: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia
najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.|krzywej EKG do wyboru: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4;
Monitorowanie do 7 odprowadzen jednoczesnie. auto.

W komplecie z monitorem: przewdd EKG z kompletem 5 | Monitorowanie do 7 odprowadzen jednoczesnie.
korcowek. W komplecie z monitorem: przewdd EKG z kompletem 5
koricowek.

33. | Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 24 kategorie | Tak, Analiza arytmii — wykrywanie 25 kategorie zaburzen
zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF.
Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 Wykorzystywanie do analizy EKG z 4 odprowadzen EKG
odprowadzen EKG jednocze$nie. Mozliwo$é wyboru jednoczes$nie. Mozliwo$¢ wyboru odprowadzeni do analizy
odprowadzeni do analizy przez uzytkownika. przez uzytkownika.

34. | Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia | Tak, Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia
odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co | odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie od -
najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian 2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w
odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinkéw ST z postaci wzorcowych odcinkéw ST z nanoszonymi na nie
nanoszonymi na nie biezacymi odcinkami. Tryb biezacymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu
alarmowania ST w oparciu warto$ci bezwzgledne oraz | wartoci bezwzgledne oraz wzgledne w stosunku do linii
wzgledne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku | odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o
trybu alarmowania w oparciu o warto$ci bezwzgledne | wartosci bezwzgledne mozliwo$¢ ustawienia granic
mozliwos¢ ustawienia granic alarmowych dla alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwéch ST.
pojedynczego ST oraz dla dwoch ST.

35. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartosci QTc | Tak, Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartoSci
Wg. co najmniej 4 wzoréw QTc wg. 4 wzoréw

36. | RESP - pomiar czesto$ci oddechu metodg Tak, RESP — pomiar czestosci oddechu metodg
impedancyjna. Zakres pomiarowy czestosci oddechu co | impedancyjna. Zakres pomiarowy czesto$ci oddechu od 0
najmniej od 5 do 200 R/min. Mozliwo$¢ wyboru do 200 R/min. Mozliwo$¢ wyboru odprowadzeni do
odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybér monitorowania respiracji. Wybér predko$ci przesuwu
predko$ci przesuwu krzywych co najmniegj 3; 6.25; 12,5; | krzywych: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s.

25 mm/s.
37. | Saturacja (Sp02). Zakres pomiarowy %Sp02 0-100%. | Tak, Saturacja (Sp02). Zakres pomiarowy %SpO2 0-

Zakres pomiarowy czestosci pulsu co najmniej 30-300

100%. Zakres pomiarowy czestosci pulsu 20-300 P/min.




P/min. Jednoczesne wyswietlanie krzywej
pletyzmograficznej oraz warto$ci %saturacii, czestosci
pulsu i wskaznika perfuzji. Alarm desaturacii.
Wyswietlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci
wykreséw stupkowych. W komplecie z monitorem
przewod interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2
typu klips na palec.

Jednoczesne wyswietlanie krzywej pletyzmograficzne;
oraz wartosci %saturacji, czestosci pulsu i wskaznika
perfuzji. Alarm desaturacji. WySwietlanie statystyk pomiaru
SpO2 w postaci wykresow stupkowych. W komplecie z
monitorem przewdd interfejsowy oraz wielorazowy czujnik
Sp0O2 typu Klips na palec.

38. | Nieinwazyjny pomiar ci$nienia (NIPC) metodq Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia (NIPC) metodg
oscylometryczna. Pomiar reczny, automatyczny, ciggly | oscylometryczng. Pomiar reczny, automatyczny, ciagty
(powtarzajace sie pomiary w czasie 5 min). Pomiar (powtarzajgce sie pomiary w czasie 5 min). Pomiar
automatyczny z regulowanym interwatem co najmniej 1 | automatyczny z regulowanym interwatem 1 — 480 minut.
— 480 minut. Wy$wietlanie na ekranie wartoSci Wyswietlanie na ekranie wartosci ustawionego interwatu
ustawionego interwatu oraz czasu jaki pozostat do oraz czasu jaki pozostat do kolejnego pomiaru. Pomiar
kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej | sekwencyjny z 5 programowalnymi cyklami, z
5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstepow
ustawianiem ich czasu trwania i odstepéw pomiarowych | pomiarowych dla kazdego cyklu. Prezentacja wartosci:
dla kazdego cyklu. Prezentacja wartosci: skurczowej, | skurczowej, rozkurczowej oraz $redniej. Mozliwosé
rozkurczowej oraz Sredniej. Mozliwo$¢ ustawiania przez | ustawiania przez uzytkownika formatu wySwietlanych
uzytkownika formatu wyswietlanych danych np. danych np. ci$nienie skurczowe, rozkurczowe i Srednie lub
cisnienie skurczowe, rozkurczowe i Srednie lub tylko tylko $rednie. Funkcja stazy. Funkcja wstepnego
$rednie. Funkcja stazy. Funkcja wstepnego ustawiania | ustawiania ci$nienia pompowania mankietu. Pomiar
cisnienia pompowania mankietu. Pomiar czestosci czestosci pulsu wraz z nieinwazyjnym cisnieniem w
pulsu wraz z nieinwazyjnym cisnieniem co najmniejw | zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z kazdym
zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z kazdym | monitorem przewdd oraz mankiet $redni.
monitorem przewdd oraz mankiet Sredni.

39. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres Tak, Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres
pomiarowy co najmniej od 5 do 500C. Wyswietlanie T1, | pomiarowy od 0 do 50°C. Wys$wietlanie T1, T2 oraz
T2 oraz rdznicy migdzy nimi. Wybér etykiety réznicy miedzy nimi. Wybér etykiety temperatury zgodnie
temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co Z miejscem pomiaru z listy 13 etykiet zapisanych w
najmniej 10 etykiet zapisanych w pamigci monitora. W | pamieci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik
komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury temperatury powierzchniowy. Mozliwo$¢ rozbudowy
powierzchniowy. Mozliwo$¢ rozbudowy monitora 0 co | monitora o kolejne 4 tory pomiarowe temperatury.
najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury.

40. | Inwazyjny pomiar ci$nienia(IPC), dwa tory pomiarowe. | Tak, Inwazyjny pomiar ci$nienia(IPC), dwa tory

Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlanie dwéch
krzywych inwazyjnego ci$nienia ze wspoinym
poziomem zero (naktadanie si¢ krzywych).
Wys$wietlanie wartosci cisnien skurczowych,
rozkurczowych i Srednich. Zakres pomiarowy
inwazyjnego ci$nienia co najmniej od -50 do +350
mmHg. Mozliwos$¢ ustawiania przez uzytkownika
formatu wysSwietlanych danych np. ci$nienie skurczowe,
rozkurczowe i $rednie lub tylko Srednie. Obliczanie
wartosci PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar
czesto$ci pulsu wraz z inwazyjnym ci$nieniem co
najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybér
etykiety inwazyjnego ci$nienia zgodnie z miejscem
pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w
pamieci monitora. Automatyczny wybér zakres
pomiarowego w zaleznosci od wybranej etykiety oraz
mozliwo$¢ recznego wyboru zakresu pomiarowego. W
ofercie z monitorem dwa przewody potgczeniowe do
przetwornikdw ci$nienia, ptytka i zacisk do mocowania
przetwornikéw na statywie. Mozliwo$¢ rozbudowy
monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe
inwazyjnego cidnienia.

pomiarowe. Mozliwo$¢ jednoczesnego wysSwietlanie
dwaoch krzywych inwazyjnego ci$nienia ze wspolnym
poziomem zero (naktadanie si¢ krzywych). Wy$wietlanie
warto$ci cisnien skurczowych, rozkurczowych i Srednich.
Zakres pomiarowy inwazyjnego cisnienia od -50 do +360
mmHg. Mozliwo$¢ ustawiania przez uzytkownika formatu
wyswietlanych danych np. ciSnienie skurczowe,
rozkurczowe i $rednie lub tylko Srednie. Obliczanie
wartosci PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar czestosci
pulsu wraz z inwazyjnym cisnieniem w zakresie od 25 do
350 P/min. Wybor etykiety inwazyjnego ci$nienia zgodnie
z miejscem pomiaru z listy 12 etykiet zapisanych w
pamieci monitora. Automatyczny wybér zakres
pomiarowego w zaleznosci od wybranej etykiety oraz
mozliwo$¢ recznego wyboru zakresu pomiarowego. W
ofercie z monitorem dwa przewody potgczeniowe do
przetwornikdw cidnienia, ptytka i zacisk do mocowania
przetwornikdw na statywie. Mozliwo$¢ rozbudowy
monitora o kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego
ci$nienia.




41.

2 szt - Modut pomiaru kapnografii w strumieniu
bocznym. Zakres pomiarowy stezenia CO2 +02 co
najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy
czestosci oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W
komplecie z modutem 2 szt. akcesoriow do usuwania
wilgoci z uktadu pomiarowego (putapka wodna lub
nafion w zaleznosci od stosowanej technologii) oraz 5
szt. jednorazowych linii prébkujacych.

Tak, 2 szt - Modut pomiaru kapnografii w strumieniu
bocznym. Zakres pomiarowy stezenia CO2 +O2 od 0 do
150 mmHg. Zakres pomiarowy czestosci oddechu co
najmniej od 0 do 150 R/min. W komplecie z modutem 2
szt. akcesoriow do usuwania wilgoci z uktadu
pomiarowego (putapka wodna) oraz 5 szt. jednorazowych
linii probkujacych.

42. |4 szt - Modut pomiaru kapnografii w strumieniu Tak, 4 szt - Modut pomiaru kapnografii w strumieniu
bocznym. Zakres pomiarowy stezenia CO2 co najmniej | bocznym. Zakres pomiarowy stezenia CO2 od 0 do 150
od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy czestosci mmHg. Zakres pomiarowy czesto$ci oddechu co najmniej
oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W komplecie z | od 0 do 150 R/min. W komplecie z modutem 2 szt.
modutem 2 szt. akcesoriéw do usuwania wilgoci z akcesoriéw do usuwania wilgoci z uktadu pomiarowego
ukfadu pomiarowego (putapka wodna lub nafion w (putapka wodna) oraz 5 szt. jednorazowych linii
zaleznosci od stosowanej technologii) oraz 5 szt. prébkujacych.
jednorazowych linii probkujacych.

43. | Modut mechaniki oddechowej — 2 szt. — zestaw Tak, Modut mechaniki oddechowej — 2 szt. — zestaw
pomiarowy do kalorymetrii pomiarowy do kalorymetrii

44, |2 szt. - na caly zestaw - Modut pomiaru rzutu Tak, 2 szt. - na caty zestaw - Modut pomiaru rzutu
minutowego serca matoinwazyjng metodg minutowego serca matoinwazyjng metodg wykorzystujacq
wykorzystujaca analize ksztattu fali tetna (PiCCO) analize ksztattu fali tetna (PiCCO) zapewniajaca ciagte
zapewniajacg ciggte pomiary rzutu minutowego serca | pomiary rzutu minutowego serca (CCO), pojemnosci
(CCO), pojemnosci wyrzutowej (SV), systemowego wyrzutowej (SV), systemowego oporu nhaczyniowego
oporu naczyniowego (SVR). Pomoc ekranowa — (SVR). Pomoc ekranowa — wyswietlanie informacji o
wyswietlanie informacji o zasadach monitorowania, zasadach monitorowania, funkcjach i procedurach
funkcjach i procedurach operacyjnych dotyczacymi operacyjnych dotyczacymi PiCCO.

PiCCO. Obliczanie warto$ci pozanaczyniowej wody ptucnej
Obliczanie warto$ci pozanaczyniowej wody ptucne; (EVLW), catkowitej frakcji wyrzutowej (GEDV),
(EVLW), catkowitej frakcji wyrzutowej (GEDV), wewnatrzklatkowej objetosci krwi (ITBV).
wewnatrzklatkowej objetosci krwi (ITBV). W komplecie zestaw przewoddw do podtaczenia
W komplecie zestaw przewoddw do podigczenia elementow jednorazowych niezbednych do wykonania
elementéw jednorazowych niezbednych do wykonania | pomiaru oraz 1 jednorazowy zestaw pomiarowy.
pomiaru oraz 1 jednorazowy zestaw pomiarowy.

INNE FUNKCJE | APLIKACJE KLINICZNE

45. | Monitor wyposazony w funkcje obliczania punktacji do | Tak, Monitor wyposazony w funkcje obliczania punktacii
oceny poziomu $wiadomosci wg. skali Glasgow (GCS). | do oceny poziomu $wiadomos$ci wg. skali Glasgow (GCS).

46. | Funkcja wyswietlania statystyki SpO2 w wybranymi Tak, Funkcja wyswietlania statystyki SpO2 w wybranymi
przez uzytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 | przez uzytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24
godzin) z prezentacjq % udziatu zaprogramowanych godzin) z prezentacjg % udziatu zaprogramowanych przez
przez uzytkownika przedziatéw wartosci %SpO2 w uzytkownika przedziatow wartosci %Sp0O2 w badanym
badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego
docelowego

47. | Funkcja ,oczekiwanie”, pozwalajgca na wstrzymanie Tak, Funkcja ,oczekiwanie”, pozwalajaca na wstrzymanie
monitorowania pacjenta, zwigzane np. z czasowym monitorowania pacjenta, zwigzane np. z czasowym
odtgczeniem go od monitora, bez konieczno$ci odtgczeniem go od monitora, bez konieczno$ci wytaczania
wytaczania monitora, i na szybkie, ponowne monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie
uruchomienie monitorowania. monitorowania.

48. | Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajaca - w przypadku Tak, Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajgca - w przypadku
podtaczenia urzagdzenia do centrali - na ukrycie danych | podtaczenia urzadzenia do centrali - na ukrycie danych
przed pacjentem i wySwietlanie ich tylko na stanowisku | przed pacjentem i wy$wietlanie ich tylko na stanowisku
centralnym. centralnym.

49. | Funkcja wyswietlania stoperéw z odmierzaniem czasu | Tak, Funkcja wy$wietlania stoperéw z odmierzaniem

malejaco oraz rosngco

czasu malejgco oraz rosngco




50.

Mozliwos¢ rozbudowy oferowanego monitora o funkcje
wspomagania decyzji klinicznych:

- dotyczacych uktadu sercowo-kragzeniowo i
oddechowego z przedstawieniem w formie animacji
zmian parametréw zwigzanych z obcigzeniem
wstepnym, praca serca, wodg w ptucach , obcigzeniem
nastepczym

- zwigzanych z diagnozg i prowadzeniem terapii sepsy
(zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis
Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International
Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock)

- zwigzanych z analizg pracy stymulatora

- Zwigzanych z 24 godzinng analizg EKG

- protokoét wezesnej oceny skali ostrzegania (EWS)

- dedykowang aplikacje uruchamiang na ekranie
monitora pacjenta pomagajacq utrzymaé optymalna
anestezje w okresie okotooperacyjnym (podczas
indukciji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia)

Tak, Mozliwos¢ rozbudowy oferowanego monitora o
funkcje wspomagania decyzji klinicznych SepsiSight:

- dotyczacych uktadu sercowo-krazeniowo i oddechowego
z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrow
zwigzanych z obcigzeniem wstepnym, pracg serca, wodg
w ptucach , obcigzeniem nastepczym

- zwigzanych z diagnoza i prowadzeniem terapii sepsy
(zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign)
oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock)

- zwigzanych z analizg pracy stymulatora

- zwigzanych z 24 godzinng analizg EKG

- protokot wezesnej oceny skali ostrzegania (EWS)

- dedykowang aplikacje uruchamiang na ekranie monitora
pacjenta pomagajacq utrzymaé optymalna anestezje w
okresie okotooperacyjnym (podczas indukcii
anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia)

MONTAZ

51. | Statyw na co najmniej pieciu kotkach wyposazonych w | Tak, Statyw na pieciu kdtkach wyposazonych w hamulce z
hamulce z potkg do montazu monitora i dwoma potka do montazu monitora i dwoma koszykami na
koszykami na akcesoria lub uchwyt na $ciane z pdtkg | akcesoria lub uchwyt na Sciane z potkg do montazu
do montazu monitora i koszykiem na akcesoria monitora i koszykiem na akcesoria

CENTRALA

52. | Stacja centralnego monitorowania umozliwiajaca Tak, Stacja centralnego monitorowania BeneVision CMS
podigczenie do 64 stanowisk monitorowania bez umozliwiajaca podtgczenie do 64 stanowisk
koniecznosci rozbudowywania oprogramowania o monitorowania bez konieczno$ci rozbudowywania
dodatkowe opcje oprogramowania o dodatkowe opcje

53. | Jednoczesny podglad parametrow ze wszystkich Tak, Jednoczesny podglad parametrow ze wszystkich
podtaczonych do centrali monitoréw pacjenta z funkcjg | podtaczonych do centrali monitoréw pacjenta z funkcjg,
indywidualnej konfiguracji pol poszczegéinych indywidualnej konfiguracji pél poszczegdinych monitoréw
monitoréw (ilos¢ i uktad krzywych oraz wartosci (ilo8¢ i uktad krzywych oraz wartosci parametrow)
parametrow)

54. | Mozliwo$¢ petnego podgladu wybranego monitor Tak, Mozliwos¢ petnego podgladu wybranego monitor
pacjenta (wszystkie krzywe i wartoci parametréw) pacjenta (wszystkie krzywe i wartoci parametréw)

55. | Zestaw akcesoridw sieciowych do podigczenia 24 Tak, Zestaw akcesoriéw sieciowych do podigczenia 24
monitoréw pacjenta monitoréw pacjenta

56. |Centrala zainstalowana na komputerze potaczonym z | Tak, Centrala zainstalowana na komputerze potaczonym z
dwoma ekranami kazdym o przekatnej co najmniej 23" | dwoma ekranami kazdym o przekatnej 23”

57. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z Tak, Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z
poszczegolnych t6zek, z identyfikacjg alarmujacego poszczegolnych 16zek, z identyfikacjg alarmujacego tozka.
t6zka. Wyciszanie alarméw i uruchamianie pomiaru Wyciszanie alarméw i uruchamianie pomiaru ci$nienia
ci$nienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. nieinwazyjnego z poziomu centrali.

58. | Wyswietlanie alarméw technicznych w formie Tak, WysSwietlanie alarméw technicznych w formie
graficznej, utatwiajace szybka identyfikacje problemu | graficznej, utatwiajace szybka identyfikacje problemu

59. | Wyswietlanie na ekranie centrali analizy zatamka ST w | Tak, WySwietlanie na ekranie centrali analizy zatamka ST
formie graficznej, pokazujacy w czasie rzeczywistym w formie graficznej, pokazujacy w czasie rzeczywistym
odchylenie wartosci ST od linii odniesienia. odchylenie wartosci ST od linii odniesienia.

60. | Centrala wyposazona w funkcje obliczen lekowych, Tak, Centrala wyposazona w funkcje obliczen lekowych,
hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych

61. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w Tak, Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w

centrali i w monitorach

centrali i w monitorach




62.

Pamig¢ stanéw krytycznych (alarméw i arytmii i innych
zdarzen, z zapisem odcinkow krzywych dynamicznych i
warto$ci liczbowych) - minimalna liczba zdarzen:
3000/pacjenta

Tak, Pamie¢ stanow krytycznych (alarméw i arytmii i
innych zdarzen, z zapisem odcinkdw krzywych
dynamicznych i wartosci liczbowych) - liczba zdarzen:
3000/pacjenta

63. | Pamiec ciagtego zapisu monitorowanych przebiegéw | Tak, Pamie¢ ciggtego zapisu monitorowanych przebiegéw
falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin falowych (EKG+inne) - z ostatnich 240 godzin

64. | Trendy tabelaryczne: pamiec z ostatnich min. 240 Tak, Trendy tabelaryczne: pamie¢ z ostatnich 240 godzin
godzin

65. | Mozliwo$¢ wyswietlenia na ekranie centrali danych z Tak, Mozliwos¢ wySwietlenia na ekranie centrali danych z
zewnetrznych urzadzen peryferyjnych (np. respiratory) | zewnetrznych urzadzen peryferyjnych (np. respiratory)
podigczonych do monitora pacjenta. podigczonych do monitora pacjenta.

66. | Mozliwo$¢ podgladu wybranego monitora pacjentana | Tak, Mozliwos¢ podgladu wybranego monitora pacjenta
dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem
Windows podtaczonym do wspdlnej sieci ze stacjq Windows podtaczonym do wspélne;j sieci ze stacjg
centralnego monitorowania. Podglad za pomoca centralnego monitorowania. Podglad za pomocq
dedykowanego oprogramowania producenta dedykowanego oprogramowania producenta
oprogramowania centrali. oprogramowania centrali.

67. | Drukarka laserowa do wydrukow trenddw i raportow na | Tak, Drukarka laserowa do wydrukdw trendéw i raportow
standardowym papierze A4; wbudowane fgcze do sieci | na standardowym papierze A4; wbudowane tacze do sieci
Ethernet Ethernet

68. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego Tak, Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego
stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 | stanowiska monitorowania centralnego (UPS) 20 min.
min.

69. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu
centrali indywidualnie w poszczegolnych monitoréw centrali indywidualnie w poszczegolnych monitoréw
pacjenta pacjenta

70. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu
centrali we wszystkich monitorach pacjenta centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocze$nie
jednocze$nie

71. | Funkcja zdalnego programowania uktadu krzywych i Tak, Funkcja zdalnego programowania uktadu krzywych i
warto$ci parametréw na wybranym monitorze pacjenta | wartoSci parametréw na wybranym monitorze pacjenta

72. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali | Tak, Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali
indywidualnie w poszczegdélnych monitoréw pacjenta indywidualnie w poszczegdlnych monitoréw pacjenta

73. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali | Tak, Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali
we wszystkich monitorach pacjenta jednoczesnie we wszystkich monitorach pacjenta jednoczes$nie

74. | Mozliwo$¢ przysziej integracii ze szpitalnymi systemami | Tak, Mozliwos¢ przysztej integracji ze szpitalnymi
informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w
importowania danych ADT (przyjecia i wypisy zakresie importowania danych ADT (przyjecia i wypisy
pacjentow) pacjentow)

75. | Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o funkcje podgladu Tak, Mozliwos¢ rozbudowy centrali o funkcje podgladu
parametrow monitorowanych pacjentow na telefonach | parametréw monitorowanych pacjentéw na telefonach
komorkowych oraz tabletach wyposazonych w system | komérkowych oraz tabletach wyposazonych w system
operacyjny Android lub iOS operacyjny Android lub iOS

WARUNKI OGOLNE
76. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Tak, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
77. | Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim | Tak, Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim
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