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Siemens Healthcare Sp. z 0.0., Zupnicza 11, 03-821 Warszawa, Poland
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63-300 Pleszew

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe angiografu cyfrowego oraz mobilnego aparatu RTG z ramieniem C (Zadanie 1 — Dostawa angiografu

cyfrowego), znak sprawy: Te 2300-272023

OSWIADCZENIE

Niniejszym my, Siemens Healthcare Sp. z 0.0., autoryzowany przedstawiciel Siemens Healthcare GmbH — producenta rodziny
systemow rentgenowskich do angiografii Artis Q, niniejszym potwierdzamy spetnienie nastepujacych parametréw

konfiguracji oferowanej w przedmiotowym postepowaniu, opisanych w Zatgczniku Nr 3/1 do SWZ:

—  Pkt. 4 Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej — odjazd statywu do pozycji umozliwiajgcej dostep do
pacjenta na stole ze wszystkich stron;

—  Pkt. 5 Silnikowe ustawianie statywu w potozeniach umozliwiajgcych wykonywanie badan w catym obszarze ciata
pacjenta (statyw za gtowg pacjenta oraz z boku stotu pacjenta) bez koniecznosci obrotu stotu lub zmiany utozenia
pacjenta;

—  Pkt. 6 Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole przy ustawieniu LAO-RAO 0° oraz CRAN-CAUD 0° bez
koniecznosci obrotu stotu lub zmiany utozenia pacjenta 188 cm;

—  Pkt. 12 Zakres rotacji ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za gtowa pacjenta 200°;

—  Pkt. 17 Automatyczne ustawienie statywu oraz stotu pacjenta w pozycji identycznej do wyswietlanego obrazu
referencyjnego;

—  Pkt. 19 System zabezpieczenia przed kolizjg mechaniczny i programowy;

—  Pkt. 22 Dopasowany materac o grubosci 4 cm;

—  Pkt. 24 Dtugos¢ czesci blatu stotu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° — wysieg blatu stotu bez
zawartosci metalu 224 cm;

—  Pkt. 31 Moduty sterujgce statywem, stotem oraz ich sktadowymi montowane do szyny akcesoryjnej stotu;
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—  Pkt. 34 Zabezpieczenie przetgcznika noznego przed wniknigciem wody do wnetrza zgodnie z normg IEC 60529 — IPx8;

—  Pkt. 35 2 dodatkowe (oprdcz fluoroskopii i akwizycji zdjeciowej), konfigurowalne przyciski noznego wtacznika
promieniowania realizujgce m. in. akwizycje niskodawkowg, zwalnianie hamulcéw stotu, aktywacje trybu roadmap
oraz reset maski roadmap;

—  Pkt. 36 Przetacznik reczny montowany do szyny akcesoryjnej stotu realizujgcy funkcje uruchamiania akwizycji;

—  Pkt. 37 Zabezpieczenie przetgcznika recznego przed wniknieciem wody do wnetrza zgodnie z norma IEC 60529 — IPx4;

—  Pkt. 39 Zabezpieczenie pulpitu dotykowego przed wniknieciem wody do wnetrza zgodnie z normg IEC 60529 — IPx4;

—  Pkt. 40 Gniazdo do podfaczenia strzykawki automatycznej w stole pacjenta;

—  Pkt. 41 Zestaw akcesoriéw pozycjonujgcych pacjenta do stotu m.in.:

podktadka pod gtowe pacjenta,

— podktadka typu klin pod gtowe pacjenta,

—  pasy zabezpieczajace,

— zestaw do zabiegdéw z dostepu promieniowego, sktadajgcy sie z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciezarem
pacjenta wyprofilowanej podkfadki z uchwytem na reke, umozliwiajagcym rotowanie oraz zginanie przedramienia
pacjenta w sposob pozadany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpdrki pod ramie pacjenta,
pozwalajgcej na przygiecie przedramienia i potozenie go na brzuchu pacjenta,

— podreczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., ostaniajgcy operatora przed promieniowaniem na wysokosci

bioder;

—  Pkt. 42 Zestaw akcesoriéw zabiegowych m.in.:

statyw na ptyny infuzyjne montowany do szyny akcesoryjnej,
—  klipsy porzadkujace kable ekg z mozliwosciag montazu w krawedzi blatu stotu,
—  stolik na prowadniki lub inne narzedzia wykonany z materiatu przeziernego dla promieniowania wsuwany pod
blat stotu,
— taca wykonana ze stali szlachetnej montowana do szyny pacjenta na prowadniki lub inne narzedzia,
— uchwyt na parawan anestetyczny montowana do szyn akcesoryjnych z mozliwoscig zamontowania na wysokosci
klatki piersiowej pacjenta;
—  Pkt. 47 Ekranowanie lampy RTG oraz detektora w celu zmniejszenia wzajemnych zaktdcen elektromagnetycznych
pomiedzy systemami mapowania elektro-anatomicznego oraz angiografem;
—  Pkt. 55 Maksymalny prad lampy w trakcie fluoroskopii pulsacyjnej przy aktywnym uktadzie redukcji promieniowania
resztkowego 250 mA;
—  Pkt. 61 2 pary prostokatnych przyston wbudowanych w kolimator;
—  Pkt. 62 2 transparentne filtry klinowe zintegrowane z kolimatorem;
— Pkt. 63 1 transparentny potprzepuszczalny filtr palcowy zintegrowany z kolimatorem;
—  Pkt. 67 Zabezpieczenie sterownika kolimatora przed wniknieciem wody do wnetrza zgodnie z norma IEC 60529 — IPx4;
—  Pkt. 71 Rozdzielczo$¢ nominalna detektora 4,7 min pikseli (2480 x 1904 piksele);

—  Pkt. 76 Mozliwos¢ zmiany odlegtosci ognisko detektor przy pomocy przyciskdw na obudowie detektora;
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—  Pkt. 77 Mozliwos¢ zmiany potozenia statywu LAO-RAO, CRAN-CAUD oraz przesuw wzdtuzny blatu stotu przy pomocy
przyciskdw na obudowie detektora;

—  Pkt. 80 Tryb roadmap w zakresie 0,5 — 30 impulséw/s;

—  Pkt. 87 Dedykowane akwizycje niskodawkowe w zakresie 7,5 — 30 klatek/s ograniczajgce dawke o co najmniej 50%
wzgledem standardowych akwizycji;

—  Pkt. 88 Akwizycja w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii substrakcyjnej (DSA) w zakresie 0,5-7,5 klatek/s
w matrycy 4,76 min pikseli i 12-bitowej gtebi szarosci;

—  Pkt. 89 Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), umozliwiajaca
wykonywanie rekonstrukcji obrazéw 3D;

— Pkt 90 Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana
metoda przesuwu krokowego z mozliwoscig ustawiania czestotliwosci obrazowania i potozenia filtrow
potprzepuszczalnych;

—  Pkt. 94 Mozliwos¢ wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu;

—  Pkt. 96 Automatyczna regulacja parametréw ekspozycji w czasie rzeczywistym w zaleznosci od obiektu oraz ustawien
ramienia C, stotu oraz kolimacji - 5 zmiennych parametrow: kV, mA, ms, wielko$¢ ogniska lampy oraz filtracja wstepna;

—  Pkt. 97 Regulacja parametrow ekspozycyjnych w oparciu o dawke wejsciowg na detektorze;

—  Pkt. 99 Przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych obrazowych w celu filtracji oraz ttumienia szumow dla
fluoroskopii, akwizycji oraz akwizycji niskodawkowej;

—  Pkt. 101 Prezentacja skumulowanej, wejsciowej dawki skérnej zgodnie z aktualng projekcja, przeliczana na zywo w

zaleznosci od potozenia ramienia C, stotu, powiekszenia lub ustawienia kolimatora.

Warszawa, 30.08.2023 r.

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna =~
Romankiewicz

Date / Data:
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