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Eaton 93E 15-80 kVA

Zaawansowana ochrona zasilania dla:
e ustug finansowych

e zarzadzania budynkiem

e telekomunikacji

e urzadzen automatyki przemystowej
* ochrony zdrowia

e sektora publicznego

e centréw przetwarzania danych
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UPS o topologii podwojnej konwersji

Podstawowa i efektywna ochrona zasilania

Podwaéjna konwersja zapewnia najwyzszy dostepny poziom
ochrony zasilania poprzez izolacje napiecia wyj$ciowego od
wszystkich anomalii napiecia na wejsciu

Przez zastosowanie konstrukcji beztransformatorowe;j
i nowoczesnych obwoddéw detekgji i sterowania, UPS 93E
zapewnia wydajno$¢ do 98%

Aktywna korekcja wspétczynnika mocy (PFC) dostarcza
niezréwnana warto$¢ wspotczynnika mocy wejsciowej

0,99 iTHDi <5%, przez co eliminuje interferencje z innymi
urzadzeniami krytycznymi w tej samej sieci zasilajacej oraz
poprawia kompatybilno$¢ z agregatami pradotworczymi.

UPS jest zoptymalizowany do ochrony wspétczesnych urzadzen

IT 0 znamionowym wspétczynniku mocy 0,9 bez potrzeby
przewymiarowania jednostki.

Rzeczywista niezawodnosé

Opatentowana przez Eaton technologia HotSync umozliwia
prace réwnolegta do 4 jednostek UPS w konfiguracji
sumacyjnej lub redundancyjnej

Metoda cyklicznego tadowania i testowania baterii
akumulatoréw zabezpiecza je przed problemami i dodatkowo
redukuje procesy korozyjne przedtuzajac czas eksploatacje
baterii nawet do 50%.

Whbudowane zabezpieczenie wsteczne — nie wystepuje
koniecznos¢ dodatkowych instalacji.

Szerokie mozliwosci konfiguracyjne

UPS 93E zajmuje mniejsza powierzchnie do 30% w pordéwnaniu
do konkurencyjnych rozwigzan UPS.

Wielojezyczny wyswietlacz graficzny LCD umozliwia w prosty
sposébmonitorowanie stanu pracy UPS

Rozbudowane opcje oprogramowania i komunikacji zapewniaja
monitorowanie, zarzadzanie i mozliwosci zamykania systemoéw
poprzez sie¢ komputerowa.

Dostepne opcje komunikacyjne spetniaja niemal wszystkie
wymagania komunikacyjne, poczynajac od standardowej
komunikacji szeregowej do szyfrowanego zdalnego
monitorowania poprzez Internet.

Ekonomicznos¢ i zrownowazony rozwaj

Nowa platforma techniczna stosowana w tréjfazowych
zasilaczach UPS Eaton gwarantuje tatwa rozbudowe, niski
MTTR, standaryzacje szkolenr serwisowych i dokumentaciji,
a wiec obnizenie catkowitych kosztéw posiadania.

Standardowo zamontowany wewnetrzny bypass serwisowy
dla zapewnienia bezpieczenstwa i tatwosci konserwaciji

Szeroki wybér pakietéw serwisowych moze by¢ dowolnie
dopasowany do wymagan i budzetu klienta.



Specyfikacja techniczna UPS Eaton 93E 15-80 kVA

Zasilanie Komunikacja
Moc znamionowa wyjéciowa 15 kVA/13.5 kW 20 kVA/18 kW Komunikacja Graficzny LCD z niebieskim pod$wietleniem
KW (wsp. mocy 0,9) 30 kVA/27 kW 40 kVA/36 kW Diody LED (4) diody LED informacyjne i alarmowe
60 kVA/54 kW 80 kVA/72 kW Alarmy déwigkowe Tak
Topologia UPS online o podwdjnej konwersji Porty komunikacyjne (1)RS-232, (1) USB, (1] EPO
ng's,to.thwosc pracy 50/60 Hz (40 do 72 Hz) Sloty komunikacyjne (2) kieszenie komunikacyjne Mini-slot
We!sc!owy wsp.. mocy >0,39 typowo Wejscia/wyjscia przekaznikowe Trzy wejscia przekaznikowe
Wejsciowe THDi <5% THD

Wejscie elektryczne

Przewody wejsciowe 3F + Neutralny

Nominalne napigcie wejsciowe 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Zakres napigcia wejsciowego -15%, +20% przy obciazeniu 100%

‘Migkki start’ Tak
Zabezpieczenie wsteczne Tak
Wyjscie elektryczne

Wewnetrzny bypass serwisowy Tak

Przewody wyjsciowe 3F + Neutralny

Srodowisko

Temperatura pracy 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania -25 °C to +55 °C bez baterii
+15°C to +25 °C z bateriami

Wilgotno$¢ wzgledna 5-95%, bez kondensacji

Poziom hatasu 15-20 kVA <55 dBA w odlegtosci 1 m, typowo
30-40 kVA <62 dBA w odlegtosci 1 m, typowo

60-80 kVA <65 dBA w odlegtosci 1 m, typowo

Wysoko$¢ n.p.m.
Zgodnosc ze standardami

1000 m dla +40°C bez przewymiarowania (maks. 2000 m)

Nominalne napigcie znamionowe 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
(konfigurowalne)

Regulacja napigcia wyjsciowego +1% statyczna; <5% dynamiczna przy zmianie obciazenia
rezystancyjnego 100%, czas odpowiedzi <20 ms

Przeciazalno$c falownika 10 min 102-125% obciazenia
1 min 126-150% obciazenia

500 ms >151% obciazenia

Przecigzalnos¢ przy dostepnym
bypassie

ciggta <115% obciazenia, 20 ms 1000% prad szczytowy.
Uwaga! Zabezpieczenia bypassu moga

ogranicza¢ zdoIno$¢ przecigzeniowa.

Baterie akumulatorow

Baterie akumulatoréw 384V (32 x 12V, 192 ogniw) dla 15-40 kVA z bateriami
wewnetrznymi

384 V- 480 V dla 15-80 kVA z bateriami zewngtrznymi

Metoda tadowania Technologia ABM cyklicznego tadowania nieciaggtego

Prad fadowania / Model 15 20 30 40 60 80kVA
Domysiny 353552 7 104156A

Maks.* 53 53 810616 24A

*Moze by¢ ograniczony przez maksymalna wartos$¢ pradu wejéciowego UPS

Ogolna

Sprawno$¢ Do 98% w trybie energooszczednym

Do 94% w trybie podwéjnej konwersji

Technologia pracy réwnolegtej Technologia Powerware Hot Sync®

Wymiary S x G x W (mm) 500 x 710 x 960 15-20 kVA (z bateriami wewngtrznymi)
500 x 710 x 1230 30 kVA (z bateriami wewnetrznymi)
500 x 710 x 1500 40 kVA (z bateriami wewnetrznymi)
600x800x 1876  60-80 kVA

Klasa ochrony IP20, ze standardowymi filtrami przeciwpytowymi

czyszczonymi pod biezaca woda

Cigzar bez baterii 72 kg 15/20 kVA
wewnetrznych 88 kg 30 kVA
120 kg 40 kVA
202 kg 60 kVA
245 kg 80 kVA
Cigzar z bateriami 272 kg 15/20 kVA
wewnetrznymi 376 kg 30 kVA
490 kg 40 kVA
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Bezpieczenstwo (certyfikacja CB) IEC 62040-1

EMC IEC 62040-2, EMC Kategoria C3
Parametry IEC 62040-3

Jakosc IS0 9001: 2000 oraz ISO 14001:1996
Akcesoria

Zewnetrzne szafy bateryjne

Zewnetrzny przetacznik bypassu serwisowego

Komunikacja MiniSlot (Web/SNMP, ModBus/JBus, przekaznikowa)

Czujnik monitorowania $rodowiska

Ze wzgledu na proces ciagtego ulepszania produktu dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia.

Wiecej informagji znajduje sie na stronie:

eaton.eu/93E
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Sledz nas na portalach
spoteczno$ciowych, aby pozna¢
i omawia¢ najnowsze produkty
oraz uzyska¢ pomoc..

www.eaton.eu/93E
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