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Sensis Vibe - Dane techniczne

Sensis Vibe

System akwizycji
i zarzgdzania danymi
z procedur interwencyjnych

Sensis Vibe jest systemem do akwizycji i zarzgdzania danymi z procedur
kardiologii interwencyjnej, radiologii interwencyjnej i procedur
chirurgicznych, realizowanych w hybrydowych salach operacyjnych
oraz w pracowniach elektrofizjologii.

Udostepnia on narzedzia do zapisu parametrow zyciowych pacjenta,

do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi i wewnatrzsercowego EKG*

oraz umozliwia obliczanie parametréw diagnostycznych uzyskanych

z tych pomiaréw.

Ponadto system Sensis Vibe stanowi intuicyjne i szybkie narzedzie

do dokumentowania danych pozyskanych podczas procedur* oraz danych
zarejestrowanych podczas przebywania pacjenta w pomieszczeniach
przedoperacyjnych i pooperacyjnych.

Baza danych dla celéw dokumentacyjnych moze by¢ w elastyczny sposdb
dopasowywana do indywidualnych potrzeb danej placowki zapewniajgc
spojnosc zapisow i oferujac funkcje ich weryfikacji.

Dane medyczne i administracyjne dokumentowane w bazie danych systemu
Sensis Vibe (nazywanego rowniez Systemem Informatycznym Sensis

- ang. Sensis Information System - SIS) sg tatwo dostepne dla potrzeb
sprawozdawczosci, ktérg mozna prowadzi¢ wykorzystujgc funkcje
raportowania systemu Sensis Vibe lub przesytajac dane systemu Sensis Vibe
do innych systemow IT.



Najwazniejsze cechy

Akwizycja danych hemodynamicznych

Podstawowa funkcjonalnosc¢ Sensis Vibe obejmuje akwizycje
parametréw zyciowych pacjenta oraz inwazyjny pomiar
cisnien. System ten dostarczany jest z kompaktowym
modutem wejs¢ sygnatowych HemoBox, montowanym przy
stole, ktdéry spetnia wymagania higieniczne obowigzujace w
Srodowisku operacyjnym.

Modut HemoBox umozliwia akwizycje standardowych
parametréw zyciowych oraz inwazyjny pomiar cisnien (do
czterech kanatéw). Na podstawie tak zarejestrowanych
parametréw, oprogramowanie hemodynamiczne Sensis Vibe
oblicza réznorodne parametry diagnostyczne oraz umozliwia
ich poréwnywanie w réznych warunkach.

Parametry zyciowe:

¢ Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi

¢ Nasycenie tlenem SpO,

¢ Stezenie wydechowe dwutlenku wegla etCO>*

e Powierzchniowy zapis EKG

e Czestos¢ oddechéw™* zmierzona z wykorzystaniem
zewnetrznego modutu etCO, Microstream™ MicroPod™

e Czestos¢ oddechdw obliczona na podstawie impedancji EKG

e Temperatura ciata

Parametry hemodynamiczne obliczone i wyprowadzone:
¢ Obliczenia cisnienia

¢ Tempo zmian cis$nienia (dP/dtmax)

e Gradienty

e Czastkowa rezerwa przeptywu (FFR)**

* Spoczynkowe Pd/Pa* i dPR**

Wskaznik obszaru skurczu

* Przecieki
¢ Pojemnos$¢ minutowa serca (CO)
¢ Obszar zastawki
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e Pracaimoc

o Wskaznik sercowy (Cl), przeptyw i objetos¢ wyrzutowa serca
e Opory

¢ Fala zwrotna

Akwizycja danych elektrofizjologicznych*

Sensis Vibe moze byé rozszerzony do wersji combo, obejmujacej
akwizycje zaréwno parametréw hemodynamicznych
jak i elektrofizjologicznych.

Ta wersja dostarczana jest z innym modutem wejs¢ sygnatowych -
ComboBox, posiadajgcym do 96 dwubiegunowych kanatéw ICEG.

Parametry zyciowe:

¢ Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi
¢ Nasycenie tlenem SpO,

e Powierzchniowy zapis EKG

Parametry elektrofizjologiczne:

e Obraz podstawowy ICEG w réznych kolorach, z réznymi
predkosciami przesuwu i konfiguracjami odprowadzen

e Aktywacja stymulacji dowolnego ze skonfigurowanych
sygnatow dla maks. czterech kanatéw, z ktérych dwa moga
by¢ aktywne jednoczesnie

e Parametry ablacji (czas trwania, temperatura, moc,
impedancja)

¢ Interfejs systemu mapujacego (Mapping System interface)**

Parametry hemodynamiczne obliczone i wyprowadzone:
e Tak samo, jak HemoBox

* Opcja
** Opcja, prosimy o weryfikacje wspétpracy z systemami innych producentéw
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Najwazniejsze cechy

tatwos¢ obstugi

Podstawowg zasadg budowy systemu Sensis Vibe jest tatwosé¢
obstugi na kazdym etapie procedury. Poczawszy od pojedynczej
rejestracji pacjenta w systemach Sensis i Artis, po elastyczne
programy wspomagajgce organizacje pracy, procedury
doraznego generowania dokumentacji i automatyczng
weryfikacje spdjnosci danych, system Sensis Vibe pomaga

operatorom skoncentrowac sie na tym, co najwazniejsze: na
stanie pacjenta.

* Opcja

Integracja z wyposazeniem pracowni
interwencyjnych

Sensis Vibe jest centralnym punktem gromadzgcym wszystkie
dane z pracowni cewnikowania i dlatego jest $cisle zintegrowany
z innymi urzadzeniami wykorzystywanymi w pracowniach
interwencyjnych.

Systemy Artis i Sensis Vibe wyposazone sg w dwukierunkowe
interfejsy do wymiany danych demograficznych pacjenta,
obrazow rtg i informacji o dawkach promieniowania.

Ponadto, system Sensis Vibe moze by¢ obstugiwany przy stole
pacjenta, za posrednictwem modutdw sterowania Artis. Z punktu
widzenia sprzetowego, zaréwno HemoBox, jak i ComboBox
zaprojektowano tak, aby ptynnie scality sie z infrastrukturg sali
zabiegowej i aby ich fizyczny wptyw na srodowisko sali ograniczy¢
do minimum.

W konfiguracji elektrofizjologicznej, integracyjna funkcja
systemu Sensis Vibe wykracza daleko poza system do angiografii
i obejmuje inne wazne urzadzenia EP, takie jak: ablatory,
stymulatory i systemy mapowania. Rowniez w tym przypadku
zamierzeniem jest to, aby Sensis Vibe stanowit centralny punkt
gromadzenia danych dla tych systemodw.



Najwazniejsze cechy

Zarzqdzanie danymi z procedur

Koncepcja zastosowan systemu Sensis Vibe zaktada, ze pomiary
fizjologiczne po stronie akwizycyjnej oraz dokumentowanie procedur
muszg by¢ realizowane jednoczesnie.

FlashDoc* to przeprojektowane narzedzie do dokumentacji
i zarzadzania danymi dla pracowni interwencyjnych.

Do oferujacej elastyczne funkcje adaptacji bazy danych Sensis Vibe
(System Informatyczny Sensis) dane wprowadzane sg w jednym
punkcie - w polu QuickAdd.

W urzadzeniu akwizycyjnym, dane te wyswietlane s3 nastepnie
w uporzadkowanym i zawierajgcym sygnatury czasowe dzienniku
CaseLog, w ktéorym mozna edytowac dalsze szczegdéty danego
zdarzenia lub elementu danych.

Dane moga by¢ réwniez rejestrowane i edytowane na satelickich
stacjach sprawozdawczych Sensis Report Workstations*, na przyktad
w pomieszczeniach przej$ciowych (przed-/po-operacyjnych), w sali
zabiegowej, a nawet w biurach znajdujgcych sie w dalszej odlegtosci
od pracowni interwencyjnej. Oprogramowanie przeksztatca
komputer PC w klienta bazy danych Sensis Vibe.

Systemy akwizycyjne oraz stacje sprawozdawcze wyposazone
w narzedzie FlashDoc udostepniajg tez generator raportéw
oparty na edytorze Word.

Szablon raportu jest automatycznie wypetniany danymi procedury
pod koniec badania i moze by¢ edytowany i uzupetniany uwagami,
zaréwno z poziomu systemow Sensis Vibe, jak réwniez dowolnego
komputera biurowego i przestany do innych zainteresowanych
0s0b.

Integracja w obrebie
catego szpitala

Integracja Cath lab

B Integracja Artis

PACS

CVIS

HIS
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Integracja IT

Dane zarejestrowane w systemie Sensis Vibe przed zabiegiem,
podczas zabiegu i po nim sg przechowywane w bazie danych Systemu
Informatycznego Sensis (SIS) dostosowanej do potrzeb placéwki.

Integracja z infrastruktura IT szpitala przy uzyciu interfejsoéw opartych
na standardach przemystowych umozliwia petng integracje informacji
i ogranicza btedy kliniczne oraz btedy w rozliczeniach*.

® |ntegracja danych demograficznych z systemami ADT
® Przyjmowanie zlecen
® Przyjmowanie wartosci LAB ACT z systemoéw POC

® Automatyczna dokumentacja materiatéw eksploatacyjnych i urzadzen
(integracja z systemami inwentaryzacyjnymi)

e Dystrybucja raportéw ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych
® |ntegracja z systemami rozliczeniowymi

® Archiwizacja zarejestrowanych danych o sygnatach w systemie PACS
(przy uzyciu DICOM)

System Sensis Vibe moze przesyta¢ dane z wykorzystaniem nastepujacych
jezykow interfejsowych.

e Plik sekwencyjny ASCII (flat file)
e XML
e DICOM

® HL7*

* Opcja
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Spis tresci

Komputer Sensis

Minimalne wymagania dla systemu UPS
(zasilania awaryjnego)

Minimalne wymagania dla drukarki

Czytnik kodéw kreskowych

Modut wejs¢ sygnatowych

Srodowisko

Modut wejs¢ sygnatowych i modut wejs¢ cewnikdw
Montaz

EKG

Predkosé przesuwu

ICEG (tylko dla ComboBox)

Predkos¢ przesuwu

Inwazyjny pomiar cisnienia krwi

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)
SpO,

Czestos¢ oddechow (z kapnografii)

Oddech z impedancji EKG (tylko dla HemoBox)
Temperatura ciata (tylko dla HemoBox)
Pojemnos¢ minutowa serca (metoda termodylucji)
Wyjscia sygnatowe

Wyzwalanie QRS

Szeregowe interfejsy komunikacyjne

(tylko ComboBox)
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11
11
12
13
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14
15
15
15
16
16
16

Interfejs stymulatora (tylko dla ComboBox)

Dane elektryczne do stymulacji poprzez system Sensis
Wykrywanie sekwencji impulséw stymulacyjnych
przez modut ComboBox

Zapisywanie i rejestrowanie sekwencji impulsow
Interfejsy komunikacyjne Ethernet

System Informatyczny Sensis (SIS)

Rozwigzanie Sensis Klient-Serwer

Gtowny pakiet oprogramowania Sensis Master

Pakiet oprogramowania Sensis Client

Pakiet oprogramowania Sensis Post-Processing
Workstation

Pakiet oprogramowania Sensis Report Workstation

Funkcja wizualizacji drzewa wienncowego
Sensis Coronary Tree lllustrator (CTI)

Sensis Vibe Analytics

Zaawansowany serwer gtéwny Systemu Informatycznego

Sensis (SIS High-end Master Server)

Serwer wirtualny Systemu Informatycznego Sensis
(SIS Virtual Server)

Interfejs HL7 dla Sensis

Minimalne wymagania dla komputera PC
z zainstalowanymi pakietami oprogramowania
Sensis Report Workstation

17
17
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18
18
19
19
19
20
20
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Komputer Sensis

Monitory w sterowni

Wielko$¢ , rozdzielczosé

Monitory w sali badan

Wielko$¢ , rozdzielczosé

Jeden monitor do wyswietlania przebiegéw w czasie rzeczywistym,
jeden do komunikacji z operatorem

TFT 19”, 1280 x 1024 pikseli
TFT 21,3”, 1600 x 1200 pikseli

Jeden lub dwa monitory do wyswietlania przebiegéw w czasie rzeczywistym
i/lub do komunikacji z operatorem.

Opcjonalnie jeden dodatkowy monitor do sali badan do wyswietlania
przebiegéw w czasie rzeczywistym

TFT 19”7, 1280 x 1024 pikseli
TFT 21,3”, 1600 x 1200 pikseli

Minimalna specyfikacja komputera (wykorzystywany przez system akwizycji i stacje robocza do postprocessingu)

CPU
Pamie¢ RAM

Dysk twardy (Hemo, Combo)

Sieé

System operacyjny

Intel Core i5-8500 CPU, 3,000 GHz, 6 rdzeni

2 x 8 GB DDR4-2666 RAM
tacznie 16 GB, preferowana konfiguracja dwukanatowa

Dysk gtéwny: 512 GB SATA SSD
Dysk ustugowy: 1TB HDD

3 porty Ethernet 1000Base-T
Karta sieciowa: Intel 1210-T1
Microsoft Windows 10
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Dane techniczne

Minimalne wymagania dla systemu UPS* (zasilania awaryjnego)

Certyfikacja zgodnie z co najmniej jedng

z nastepujacych norm: UL 1778; EN 62040-1; CSA 22.2 no. 107.3; UL
Czas pracy Minimum 5 min.
Minimalna liczba chronionych gniazdek 5

UPS musi generowac czysta sinusoide w trybie zasilania z sieci i z akumulatora.

Catkowita moc znamionowa Hemo: 150 VA (Minimum)
Combo: 750 VA (Minimum)
Typy: 100 V — 120V, 220 V — 240 V; 50/60 Hz

Minimalne wymagania dla drukarki

Rozdzielczo$¢ wydruku (czarny) > 600 dpi
Technologia drukarki Laserowa
Obstuga sieci W drukarce nalezy skonfigurowac co najmnie;j:

Standard Ethernet 100 base T (lub szybszy), adres IP, brame i ustawienia DNS

Minimalne wymagania systemowe/

kompatybilne systemy operacyjne Windows 10
Obstugiwane rozmiary papieru A4, Letter
Pamieé standardowa czarno-biata 64 MB, kolorowa 256 MB

Czytnik kodow kreskowych*
Maksymalne pasmo radiowe Klasa BT 1, 433 MHz—910 MHz

* Opcja

-]
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Dane techniczne

Modut wejsc sygnatowych

Wymiary Hemo Combo
(wys. x gteb. x szer.) przyblizone

PC 100 x 338 x 381 mm 100 x 338 x 381 mm
Modut wejs¢ sygnatowych 147 x 230 x 80 mm 205 x 335 x 180 mm
Modut dystrybucji sygnatéw wideo n.d. 530 x 390 x 146 mm
UPS* 260x337x171 mm 260x337x171 mm
Masa PC 7 kg 7 kg
Modut wejsé sygnatowych lkg 7 kg
Modut dystrybucji sygnatoéw wideo n.d. 20 kg
UPS* 16 kg 16 kg
Izolacja pacjenta Wejscia bezpotencjatowe z zabezpieczeniem defibrylacyjnym
(wejscia izolowane) typu CF lub BF
Zasilanie sieciowe Zgodnie z wymaganiami przepiséw IEC dla klasy |
Napiecie sieciowe 100 - 120 V; 50/60 Hz ~
220-240V; 50/60 Hz ~
Pobo6r mocy Hemo: maks. 250 VA
Combo: maks. 750 VA
Warunki podczas pracy Temperatura: +10°Cdo +35°C
Wilgotnos¢ wzgledna: bez kondensacji, 20 - 75%
Cisnienie: 70 - 106 kPa
Wysokos$¢ eksploatacji nie wieksza niz 3000 metréw n.p.m.
Poziom zanieczyszczenia 2
Grupa materiatowa Ilb

Kategoria przepieciowa 1]
Srodowisko o podwyzszonej zawartosci tlenu Nie

Zabezpieczenie przed zalaniem IPX4 (HemoBox) oraz IPX1 (ComboBox)

Modut wejs¢ sygnatowych i modut wejs¢ cewnikéw

Kabel modutu wejs¢ cewnikéw Potgczenie modutu wejs¢ cewnikdw z modutem wejs¢ sygnatowych, 2 m

Kabel modutu wejs¢ sygnatowych do sterowni/

Sensis PC Maks. 30 m
Modut wejs¢ cewnikow Przy stole, szyna Modura (10 mm x 25 mm)
Modut wejs¢ sygnatowych ComboBox: Przy stole, szyna Modura (10 mm do 25 mm)

lub na dedykowanym uchwycie z instalacjg Artis

HemoBox: Przy stole, szyna Modura (10 mm do 25 mm)
lub na statywach do kropléwek (srednica od 19 mm do 38 mm),
dostepny jest standardowy interfejs montazowy VESA 75

* Opcja
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Dane techniczne

EKG

Czestos¢ prébkowania
Zakres detekcji rytmu serca
Dtugosc cyklu

Filtr gérnoprzepustowy

Ustawienia filtra dolnoprzepustowego

Filtr wycinajacy
Sygnalizacja odtgczenia odprowadzenia
Czutosé

Zakres sygnatow wejsciowych

Zakres sygnatow wyjsciowych:

Szumy

CMRR

Rozdzielczos$é

Elektrody R, L, F, Ni C1 do C6 (RA, LA, LL, RLi V1 do V6)
Dostepne odprowadzenia |, II, lll, aVR, -aVR, aVF, aVL, V1-V6

2000 prébek/s

15 - 300 uderzen/min

200 - 4000 ms

0; 0,05; 0,15; 0,5 Hz

HemoBox 25, 35, 40, 50, 100, 120, 200, 300 Hz
ComboBox 25, 35, 40, 50, 100, 120, 200, 300, 400, 525 [bez filtracji] Hz
50/60 Hz

Kazde odprowadzenie

1, 2,5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 lub 1000 mm/mV
HemoBox + 600 mV

ComboBox + 1.2V

+30mV

HemoBox <20 uVp, (0,05 Hz do 200 Hz)
ComboBox <15 uV,, (0,05 Hz do 200 Hz)
>94dB

>1pv

Predkos¢ przesuwu

W czasie rzeczywistym

Przeglad

10

400; 200; 150; 100; 50; 25; 12,5; 5 mm/s
400; 200; 150; 100; 50; 25; 12,5; 5 mm/s
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ICEG (tylko dla ComboBox)

Modut wejs¢ cewnikdw

Wejscia elektrod

Zakres sygnatéw wyjsciowych AC
Zakres sygnatéw wyjsciowych DC
Szumy

Zakres czestotliwosci

Czestosc¢ prébkowania

Zakres sygnatéw wejsciowych
Rozdzielczos¢ (AC)

Rozdzielczos¢ (DC)

Filtr gérnoprzepustowy

Filtr dolnoprzepustowy

Filtr wycinajacy

Przewody dwubiegunowe

Przewody jednobiegunowe

Przetgczanie stymulatora
CMRR

Doktadnos$¢ pomiaru miarki

Dla kabli cewnika ICEG z wtykami 2 mm typu touch-proof,
kompatybilnymi z gniazdami Multi-Contact

64 lub 96

+30 mV

+80 mV

<15 uVp-p (20 - 400 Hz)

DC-525Hz

2000 prébek/s

+ 600 mV, + 1,2 V dla kanatéow stymulowanych
1uv

6,25 pV

0; 0,05; 0,15; 0,5; 1; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80 Hz
100, 200, 300, 400, 500, 525 [bez filtracji] Hz
50/60 Hz

Pomiedzy dowolnymi 2 wejsciami

Wzgledem centralnego zacisku Wilsona
lub dowolnego innego wejscia elektrody ICEG

Na dowolng pare elektrod ICEG
>100dB

+1ms

Predkos¢ przesuwu

Widok z wyzwalaniem uderzeniami

Widok z wyzwalaniem zewnetrznym (ES)

400; 200; 150; 100; 50; 25 mm/s (tylko elektrofizjologia)
800; 600; 400; 200; 150; 100; 50; 25; 12,5 mm/s (tylko elektrofizjologia)

11
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Dane techniczne

Inwazyjny pomiar cisnienia krwi (1BP)

Wejscia cisnieniowe 4

Zakres pomiaréw —50 do 400 mmHg
(Jesli wejscie sygnatu IBP pochodzi z urzadzenia do pomiaru cisnienia
czastkowej rezerwy przeptywu (FFR), zakres pomiaru moze by¢
ograniczony przez urzgdzenie FFR. Wiecej informacji na ten temat mozna
znalez¢ w specyfikacji urzadzenia FFR.)

Przetworniki 5 uw/V/mmHg

Filtry Dolnoprzepustowy 10, 15, 20, 25, 30 Hz; filtr wycinajacy 50/60 Hz
Zerowanie offset czujnika £ 50 mmHg

Zakres 10, 20, 40, 100, 200 lub 400 mmHg

Szumy < 0,32 mmHg (DC do 30 Hz)

Zakres czestotliwosci DC do 30 Hz

Doktadnos¢ + 4 mmHg lub + 4%, nie uwzgledniajac doktadnosci czujnika
Rozdzielczo$¢ 1 mmHg

Czestosc¢ prébkowania 2000 prébek/s

12
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Dane techniczne

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi (NIBP)

Zakres cisnien Dla tetna 40 - 200 uderzeri/min:
Skurczowe, dorosli: 40 - 260 mmHg
MAP, dorosli: 26 - 220 mmHg
Rozkurczowe, dorosli: 20 - 200 mmHg
Skurczowe, noworodki: 40 - 130 mmHg
MAP, noworodki: 26 - 110 mmHg
Rozkurczowe, noworodki: 20 - 100 mmHg
Rozdzielczos¢ 1 mmHg
Metoda pomiaru Oscylometryczna ze stopniowym opréznianiem mankietu
Doktadnos¢ odczytu ANSI/AAMI SP10, EN1060-4, I1SO 81060-2
Zakres nasycenia tlenem 0% - 100% dla tetna w zakresie 40 - 200 uderzeri/min
Doktadnos¢ 70% — 100%: * 2 cyfry, £ 3 cyfry (podczas ruchéw pacjenta)

Uwaga: Doktadnos¢ zalezy od zastosowanego czujnika. Prosze zapoznac sie
z instrukcjg uzytkowania dotaczong do czujnika, ktéry zostanie uzyty.
Doktadnos¢ wyrazana jest w rms, co oznacza, ze okoto 68%

(odchylenie standardowe 1) danych miesci sie w zakresie doktadnosci.

Amplituda min. 0,3% modulacji

Czujniki wspotpraca wytacznie z czujnikami NONIN

13
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Dane techniczne

Czestosc oddechow (z kapnografii)

Odniesienia patentowe Sktadnik kapnografii tego produktu jest objety jednym lub kilkoma z
nastepujacych patentow amerykanskich: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316,
7,488,229; 7,726,954 oraz ich odpowiednikami zagranicznymi.
Rozpatrywane sg dodatkowe wnioski patentowe.

Metoda Niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni (NDIR) Microstream mierzgca
w sposdb ciaggty poziom CO; podczas kazdego oddechu, ilos¢ CO, pod koniec
wydechu (etCO,) i w trakcie wdechu (FiCO,) oraz czestos¢ oddechow u
noworodkdw, dzieci i pacjentéw dorostych.

Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow 0 - 150 oddechéw/minute

Rozdzielczos¢ 1 mmHg

Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow 0 - 70 oddechéw na minute: +1 oddechy na minute
71— 120 oddechdw na minute: + 2 oddechy na minute
121 - 150 oddechdw na minute: + 3 oddechy na minute

Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow 1 oddech na minute

Zakres etCO, HemoBox z MicroPod: 0-150 mmHg

Doktadnos¢ MicroPod ci$nienie czgstkowe CO, na poziomie morza:

0—-38 mmHg * 2 mmHg, 39 — 150 mmHg *

(5% odczytu + 0,08 x (odczyt — 39 mmHg))

Czas odpowiedzi 9 s

Uwaga: Doktadnos¢ dotyczy czestosci oddechéw do 80 na minute.

W przypadku czestosci oddechéw powyzej 80 oddechéw na minute
doktadnos¢ jest wiekszg z wartosci: 4 mmHg lub + 12% odczytu, dla wartosci
EtCO, przekraczajacych 18 mmHg. Przetestowano to zgodnie z normg dla
kapnografii, i potwierdzono z nig zgodnos¢.

Aby osiggnac okreslong doktadnosé czestosci oddechéw powyzej 60
oddechéw/minute, nalezy uzy¢ zestawu Microstream® FilterLine H dla
niemowlat/noworodkéw (nr kat. 006324).

Rozdzielczos$é 1 mmHg
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Oddech z impedancji EKG (tylko dla HemoBox)

Dostepne odprowadzenia
Bazowy zakres wejsciowy impedancji

Zakres detekcji oddechu

Zakres stosunku wdech:wydech
Zakres pomiaru czestosci oddechéw
Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow

Rozdzielczos$¢ pomiaru czestosci oddechow

Odprowadzenie EKG | (RA-LA) lub odprowadzenie Il (RA-LL)
100 -1500 Q

Prég minimalny: 200 mQ
Prég maksymalny 100
Normalny oddech: 1:1-1:5

0 (bez oddechu), 5 - 145 oddechéw/minute
wieksza z nastepujacych wartosci: £2% lub 2 oddechy na minute

1 oddech na minute

Temperatura ciata (tylko dla HemoBox)

Tryb pracy
Czujniki temperatury
Zakres pomiaréw

Doktadnos¢

Minimalny czas pomiaru

Tylko tryb pomiaru bezposredniego

YSI (Measurement Specialties) seria 400

10,0°C do 45,0°C

+0,1°C, bez uwzglednienia czujnika temperatury.

(Uwaga: Catkowita doktadnos$¢ pomiaru temperatury zalezy rowniez
od doktadnosci samego czujnika temperatury. Prosimy zapoznac sie z
dokumentacja uzywanego czujnika temperatury w celu okreslenia
doktadnosci specyfikacji)

20 sekund

Pojemnos¢ minutowa serca (metoda termodylucji)

Temperatura iniektatu

Zakres pomiaréw

Temperatura krwi

Doktadnos$¢ pomiarow krwi
Doktadnos$¢ pomiaréw iniektatu

Alarmy dotyczace parametréw zyciowych

—-5°Cto+27°C

0,1 do 25 |/min

od 25°C do 43°C

+/- 0,1°C nie uwzgledniajgc cewnika Swan-Ganz

+/- 1°C

Alarmy dotyczace tetna, pomiaréw NIBP, SpO,, oddechdw,

etCO; i IBP (linia tetnicza)

Alarm wizualny w sterowni i w sali badan, sygnat dzwiekowy w sali badan

Mozliwos¢ konfiguracji ustawien alarmu w trybach ,Osoba dorosta”, ,,Dziecko”
i ,Noworodek”
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Wyjscia sygnatowe

Kanaty wyjs¢ analogowych 2

Izolacja Woyjscie analogowe w module wej$¢ sygnatowych: IEC 60601-1 bazowa,
tylko do podtgczenia do urzadzen medycznych

EKG tylko I, 11, 111, V1 - V6

Cisnienie P1-P4

ICEG Dowolny - dwubiegunowy lub jednobiegunowy (tylko ComboBox)

Wspotczynnik skali 1V/mV +5% (EKG i ICEG); 10 mV/mmHg * 6% (ci$nienie)

Graniczne wartosci napiecia 4V

Szerokos¢ pasma 0.5 - 75 Hz (EKG)

40— 525 Hz (ICEG)
0 - 32 Hz (ci$nienie)

Impedancja wyjsciowa <100 Q (maksymalna obcigzalno$¢: 10 kQ/100 nF)
Szum <35 mVp-p
Maksymalne opdzZnienie 25 ms

Wyzwalanie QRS

Poziom Pol. dodatnia, TTL (dostepne w module wejs¢ sygnatowych)

Izolacja IEC 60601-1 bazowa, tylko do podfaczenia do urzadzern medycznych
Maksymalne opdznienie 25 ms

Dtugosé zespotu QRS 50 ms +/- 0,5 ms

Ablatory RF Prosimy o weryfikacje mozliwosci wspdtpracy z systemami innych producentéow
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Interfejs stymulatora (tylko dla ComboBox)

W razie koniecznosci podfaczenia stymulatora do systemu Sensis, interfejs tego stymulatora musi spetnia¢ wymienione nizej

wymagania techniczne. Uzytkownik jest odpowiedzialny za dobdr wspodtpracujgcych urzadzen medycznych.

Nr klasyfikacji wyrobéw medycznych

IEC klasy 2b, typ CF, urzadzenie kardiologiczne z zabezpieczeniem
defibrylacyjnym obwodu pacjenta

Dane elektryczne do stymulacji poprzez system Sensis

Liczba kanatow

Stymulacja w sytuacjach nagtych

Tryby stymulacji

Fizyczny interfejs do stymulatora
Napiecie zasilajace

Prad wejsciowy

Szerokosci impulséw

Czestos¢ powtarzania

Impedancja

Znieksztatcenie impulsu (amplituda i szerokosc¢)

* Opcja

Dostepne cztery niezalezne dwubiegunowe kanaty wejsciowe do stymulacji
umozliwiajgce podtaczenia zewnetrznego stymulatora. Te cztery wejscia
moga by¢ poprzez oprogramowanie podtgczane do dowolnego ztacza ICEG
pacjenta.

Dostepne potaczenie bezposrednie do stymulacji w sytuacjach nagtych
(stymulacja poprzez pierwszy kanat stykdw = modutu wejs¢ cewnikow)

Stymulacja jednobiegunowa i dwubiegunowa (dla jednobiegunowych WCT
nie moze by¢ uzywana, jako referencyjna)

2 mm wtyki bananowe typu touch-proof (dtugos¢ kabla 3 lub 10 m).
+100V

+ 100 mA

> 0,05 ms

>0,1ms

Interfejs szeregowy: <45Q
(kazdy biegun, < 2*45 Q dla kazdego kanatu stymulacji)
Interfejs rownolegty: >1 MQ

<10% (po przejsciu przez system Sensis)
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Wykrywanie sekwencji impulséw stymulacyjnych przez modut ComboBox

Amplituda sygnatu Stymulacja napieciem statym (CVS): — 10 V do — 500 mV, + 500 mV do + 10 V
Stymulacja prgdem statym (CCS): 1 - 20 mA przy obcigzeniu 500 Q
(wynikowe napiecie musi miesci¢ sie w parametrach okreslonych specyfikacja
stymulacji napieciem statym (CVS)).

Szerokosci impulsow 0,5-5ms
Czestos¢ powtarzania impulsow Jeden pojedynczy impuls lub sekwencja impulséw:
100 ms < czestos¢ powtarzania < 1500 ms
Czestosc¢ sekwencji impulséw pobudzenia Wykrywa 1-4 impulséw stymulacji dodatkowej (ktére réznig sie o wiecej niz
dodatkowego + 5 ms od pierwszego okresu) pod warunkiem, ze sg poprzedzone 4 — 12

impulsami w sekwencji impulséw (ktére réznia sie o mniej niz lub doktadnie
+ 5 ms od pierwszego okresu).

Ciagta stymulacja Wykrywa ciaggta sekwencje stymulacji, jesli sekwencja rozpoczyna sie od co
najmniej 13 impulséw z réznicay czestosci powtarzania wynoszacg mniej niz
+*5ms.

Rozdzielczo$¢ czasowa Odstepy miedzy impulsami sg raportowane z rozdzielczoscig 5 ms.

Zapisywanie i rejestrowanie sekwencji impulsow

Wszystkie sekwencje impulséw s3 rejestrowane jako zdarzenia w dzienniku zdarzen. Wszystkie sekwencje impulsow, ktére nie
zostaty zidentyfikowane jako pobudzenie dodatkowe lub stymulacja ciggta sa rejestrowane jako stymulacja dynamiczna.
Przebiegi podczas sekwencji impulséw sg automatycznie zapisywane z marginesem co najmniej 10-sekund przed rozpoczeciem
sekwencji i 30-sekund po jej zakoriczeniu.

Interfejsy komunikacyjne Ethernet

Systemy RTG Systemy Siemens Artis

Systemy mapowania

Monitory pacjenta

Sie¢ szpitalna

System Zarzgdzania Materiatami Prosimy o sprawdzenie wspotpracy z systemami innych producentow

* Opcja
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System Informatyczny Sensis

System Informatyczny Sensis pomaga kardiologom, pielegniarkom kardiologicznym, technikom i kierownikom pracowni
cewnikowania, zapewniajgc kompleksowy dostep do danych i narzedzi przydatnych w ich codziennych zadaniach zwigzanych

ze sprawozdawczoscia i administracjg. Nowa koncepcja interakcji z uzytkownikiem systemu Sensis Vibe wykorzystuje FlashDoc,
catkowicie przebudowang filozofie dokumentacji procedur. Aby utatwi¢ obstuge, FlashDoc oferuje trzy podstawowe elementy:
QuickAdd, Caselog oraz inteligentny System Informatyczny Sensis (SIS) — jak rowniez szereg funkcji znaczaco poprawiajgcych jego
uzytecznosc.

Rozwigzanie Sensis Klient - Serwer

System Informatyczny Sensis jest rozwigzaniem sieciowym umozliwiajgcym potaczenie jednego lub wielu systemow rejestracji
danych Sensis, stacji roboczych do postprocessingu oraz sprawozdawczych stacji roboczych.

Nowa lokalna pamieé podreczna Sensis Vibe systemu akwizycyjnego automatycznie zapisuje i przekazuje informacje do bazy
danych systemu informatycznego.

Gtéwny pakiet oprogramowania Sensis Master
Obejmuje nastepujgce pakiety oprogramowania:
Sensis Documentation
Wspomaga prace personelu kardiologicznego w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych administracyjnych (np. dotyczacych

cewnikdow i lekdw) w sposéb uporzadkowany i dostosowany do potrzeb. Obstuguje bezprzewodowy skaner kodéw kreskowych
materiatéw eksploatacyjnych.

Sensis Report Generator
Utatwia kardiologom sporzgdzanie raportow opartych na edytorze Word na potrzeby badan prowadzonych w pracowni
cewnikowania oraz zwieksza efektywnosc¢ pracy.

Sensis Report Composer

Utatwia kardiologom tworzenie szablonéw raportédw opartych na edytorze Word. Do tworzenia indywidualnych raportéw
przeznaczonych do badan w pracowni cewnikowania wykorzystywane sg dane hemodynamiczne uzyskane ze zdarzen, klastréw,
tabel i pdl tekstowych.

Sensis Communication Manager
Pomaga personelowi pracowni cewnikowania w definiowaniu i zarzadzaniu eksportem danych do innych systemoéw
(raportéw w formatach ASCII lub HL7* lub raportéow w formatach DOC/RTF/PDF).

Sensis Security Manager

Dostep do bazy danych i zarzgdzanie réznymi danymi oraz narzedziami administracyjnymi jest kontrolowany z wykorzystaniem
wielopoziomowych uprawnien i haset, ktére mogg by¢ modyfikowane przez administratora.

Sensis Backup Manager

Intuicyjny interfejs uzytkownika wspomaga kardiologéw w ich codziennych zadaniach zwigzanych z tworzeniem kopii zapasowych,
umozliwiajgc zdefiniowanie czasu uruchamiania procedur tworzenia kopii zapasowych oraz zadan odtwarzania danych.

Baza danych SQL 2014 std wersja SP3

Przechowuje wszystkie dane z pomiaréw oraz informacje wprowadzone recznie do bazy danych Sensis Master.

Sensis Configuration Manager

Pomaga personelowi kardiologicznemu w konfigurowaniu ogdlnych parametréw i ustawien systemu. Mozna na przyktad
zdefiniowad i dodac tu nowy rodzaj badania, a takze powigzaé do niego zestaw danych wymaganych przez uzytkownika i/lub
szablondéw raportéw.

Configuration Manager zawiera rowniez dziennik ustug.

Uwaga: W srodowisku kilku pracowni wystarczy jeden pakiet oprogramowania Sensis Master. Oprogramowanie to mozna zainstalowa¢ w systemie rejestracji Sensis
lub na dedykowanym serwerze Systemu Informatycznego Sensis.

* Opcja
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Pakiet oprogramowania Sensis Client*

Pakiet ten udostepnia funkcje Systemu Informatycznego Sensis dla dodatkowych systemow rejestrujgcych Sensis.

W sktad pakietu oprogramowania Sensis Client wchodzg aplikacje Sensis Documentation, Report Generator i Report
Composer. Pakiet oprogramowania Sensis Client umozliwia podtgczenie do Systemu Informatycznego Sensis dodatkowego
systemu rejestracji Sensis. (Warunek konieczny: w pracowni cewnikowania musi znajdowac sie juz dedykowany serwer
Systemu Informatycznego Sensis lub system rejestracji Sensis z Systemem Informatycznym Sensis Master).

Pakiet oprogramowania Sensis Post-Processing Workstation*

Stacja do postprocessingu Sensis umozliwia przegladanie przebiegdw, wartosci, zdarzen i wynikdw po zakornczeniu procedury.
Umozliwia rowniez edycje, modyfikacje i przeliczanie réznych danych.

Stacja do postprocessingu Hemo+EP*

Stacja do postprocessingu Hemo+EP umozliwia przegladanie zakoriczonych badan elektrofizjologicznych i hemodynamicznych

z systemu rejestracji Sensis na dodatkowej, zdalnej stacji roboczej. Umozliwia réwniez edytowanie, modyfikowanie i przeliczanie
réznych danych hemodynamicznych, takich jak pomiary okreséw, wykonywanie opisdw, przegladanie przebiegdéw, sprawdzanie
wartosci, zdarzen i wynikdw.

Pakiet oprogramowania Sensis Report Workstation*

Pakiet ten udostepnia funkcjonalnos$¢ Systemu Informatycznego Sensis dla sprawozdawczych stacji roboczych.

W sktad pakietu oprogramowania Sensis Report Workstation wchodzg aplikacje Sensis Documentation, Report Generator

i Report Composer. Pakiet dla sprawozdawczej stacji roboczej umozliwia podfaczenie komputera PC do Systemu Informatycznego
Sensis. (Warunek konieczny: w pracowni cewnikowania musi znajdowac sie juz dedykowany serwer Systemu Informatycznego
Sensis lub system rejestracji Sensis z Systemem Informatycznym Sensis Master).

Funkcja wizualizacji drzewa wiericowego Sensis Coronary Tree lllustrator (CTI)*

Opcja Coronary Tree lllustrator uzupetnia mozliwosci sprawozdawczosci i zdecydowanie poprawia wyglad i jako$¢ raportow o
stanie naczyn wiencowych. To narzedzie pozwala zilustrowac gtéwne naczynia wiericowe, poboczne, wszczepy, zwezenia i
interwencje wraz z odpowiednimi charakterystykami. Menu i mozliwosci graficzne pozwalajg elastycznie okresla¢ doktadng
anomalie w tych miejscach i dodawac wtasne uwagi. Obrazy drzewa wiericowego mogg by¢ dotgczane do raportéw Sensis.

Sensis Vibe Analytics*

Sensis Vibe Analytics to narzedzie programowe umozliwiajgce uzytkownikowi lepsze zrozumienie funkcjonowania oddziatu
poprzez analizy danych z centralnej bazy danych Sensis Master.

Zaawansowany serwer gtéwny Systemu Informatycznego Sensis (SIS High-end Master Server)

Ten zestaw obejmuje pakiet gtdwnego oprogramowania Sensis Master i dedykowany komputer sieciowy.

Minimalna specyfikacja serwera SIS High-end Master Server: Intel Xeon E5 lub odpowiednik, 8 GB RAM, 6 x 300 GB (matryca
RAID 5 z mozliwoscig wymiany w trakcie pracy) i naped dyskowy 1 TB (RAID 0), sie¢ 1 Gbit Ethernet, zasilacz redundantny,
system operacyjny Windows Server 2012 R2

* Opcja



Dane techniczne - Sensis Vibe

Dane techniczne

Serwer wirtualny Systemu Informatycznego Sensis (SIS Virtual Server)*

Pakiet gtdwnego oprogramowania SIS Master jest rowniez dostepny w postaci urzgdzenia wirtualnego dla Srodowiska maszyn
wirtualnych VMware.

Warunkiem koniecznym jest jednak dostepnosc wersji VMware ESXi 5.0 lub pdzniejszej (obstugujacej VMware Virtual machine w
wersji 8). Wymagania minimalne: 1 wirtualne gniazdo i 12 rdzeni na gniazdo, pamie¢ RAM min. 8 GB, 2 wirtualne dyski (C: 66 GB,
F: 100 GB), dysk ustugowy nie jest dostepny w instalacji serwera wirtualnego SIS, sie¢ 1x, NIC:1 x VMXNET 3 NIC, 1 x USB port
(Port USB jest wymagany do importu i instalacji plikdw, przywracania bazy danych SIS i instalacji poprawek), a wymaganym
oprogramowaniem jest VMware Virtual machine w wersji 8 (obstugujgce VM Ware ESX/ESXi 5.0 i pdzniejsze).

Oprogramowanie wirtualnego serwera SIS jest dostarczane jako plik archiwum OVA.

Interfejs HL7 dla Sensis*

Dodatkowe wsparcie dla organizacji pracy i komunikacji z zewnetrznymi systemami HIS/CIS/CDMS zapewnia interfejs HL7.
Ponadto System Informatyczny Sensis obstuguje rozliczenia, co oznacza, ze dane rozliczeniowe, np. dotyczace materiatow
eksploatacyjnych, personelu lub procedur, w bazie danych Systemu Informatycznego Sensis mozna mapowac na podstawie
prawidtowych kodéw fakturowych, a nastepnie eksportowac do zewnetrznego systemu HIS/CIS/CDMS do przetworzenia.
Dzieki temu dwukierunkowo dziatajgcemu narzedziu mozna importowaé dane demograficzne pacjenta i eksportowac dane
rozliczeniowe oraz kliniczne.

Interfejs HL7 dla Sensis jest instalowany w komputerze z gtéwnym pakietem oprogramowania Sensis Master.

Minimalne wymagania dla komputera PC z zainstalowanymi pakietami oprogramowania Sensis Report Workstation

Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) 1 GHz lub szybszy
Pamie¢ RAM 32 bity: 1 GB RAM lub wiecej
64 bitéw: 2 GB RAM lub wiecej
Wolne miejsce na dysku wersja 32-bitowa: co najmniej 16 GB dostepnego miejsca na dysku

wersja 64-bitowa: co najmniej 20 GB dostepnego miejsca na dysku

Karta wideo Karta graficzna kompatybilna z DirectX9, z obstuga sterownikéw WDDM 1.0
lub wyzszych

Sie¢ Potgczenie sieciowe (Ethernet lub WLAN)
Wolny port USB na klucz z licencja

Oprogramowanie Windows 7 (wersja 32 lub 64 bitowa) Enterprise, Professional lub Ultimate
Edition — SP1,

Windows 10 (wersja 32 lub 64 bitowa)

Pro, Enterprise, lub Enterprise LTSB Edition

Microsoft Office 2007, 2010, 2013 lub 2016 (tylko 32 bitowe wersje Office)
Adobe Acrobat Reader

Inne Obstugiwana jest konfiguracja dwumonitorowa
Mozliwosé rownolegtej pracy z ACOM.PC na tym samym komputerze

* Opcja

21



W zwigzku z pewnymi regionalnymi ograniczeniami
dotyczacymi praw sprzedazy i dostepnosci ustug, nie
mozemy zagwarantowac, ze wszystkie produkty
wymienione w niniejszej broszurze beda dostepne w
ramach organizacji sprzedazowej Siemens. Dostepnos¢
i pakowanie mogg réznic¢ sie w poszczegdlnych krajach
i moga by¢ zmieniane bez powiadomienia.

Niektdre/wszystkie funkcje i produkty przedstawione
w niniejszym dokumencie moga by¢ niedostepne w USA
lub innych krajach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawieraja
ogdlne opisy techniczne specyfikacji i opcji, jak rowniez
funkcji standardowych i opcjonalnych, ktére nie zawsze
muszg by¢ obecne w poszczegdlnych przypadkach.

Firma Siemens zastrzega sobie prawo do zmiany
konstrukcji, pakowania, specyfikacji i opcji opisywanych
W niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.

W celu uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt z

Panstwa lokalnym przedstawicielem handlowym firmy
Siemens.

Aby przestrzega¢ wymagan zapisow prawnych dotyczgcych
zgodnosci ekologicznej naszych produktéw (ochrona zasobow
naturalnych i zmniejszanie ilosci odpadow), niektére
komponenty poddajemy recyklingowi.

Gwarantujemy jakos$¢ tych komponentéw poprzez stosowanie
dla nich identycznych, szeroko zakrojonych srodkéow
zapewniania jakosci.

Uwaga: Wszelkie dane techniczne zamieszczone w niniejszym
dokumencie mogg zmieniaé sie w granicach dopuszczalnych
tolerancji. Zdjecia oryginalne zawsze stajg sie mniej
szczegdtowe w przypadku reprodukcji.

Ostrzezenie: Prawo federalne ogranicza mozliwos¢ sprzedazy
niniejszego urzadzenie przez lub na zlecenie lekarza.

VD12 wersja miedzynarodowa, bez USA
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