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System Artis Q zapewnia wysoka wydajnos¢ toru obrazowania
rentgenowskiego oraz aplikacje umozliwiajgce bardziej
precyzyjne i bardziej spersonalizowane leczenie pacjentow.

System Artis Q zapewnia mozliwos¢ elastycznej konfiguracji,
co pozwala dopasowac go do specyficznych potrzeb:

— Radiologii zabiegowej

— Procedur hybrydowych

— Zastosowan ogdlnonaczyniowych

— Kardiologii interwencyjnej

— Elektrofizjologii

— Kardiologii dzieciecej

— Matoinwazyjnych zabiegdw angiograficznych
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System Artis Q z technologig PURE®

Inteligencja i prostota

W angiografii wielu lekarzy nie wykorzystuje w petni
mozliwosci posiadanego nowoczesnego sprzetu,
poniewaz zaréwno procedury, jak i sposéb interakcji
z systemem stajg sie coraz bardziej ztozone.

Technologia PURE® zwieksza efektywnos¢ w sSrodowisku
angiograficznym, umozliwiajgc wszystkim cztonkom zespotu
petne wykorzystanie potencjatu systemu i rozwiniecie
mozliwosci klinicznych - z systemem angiograficznym taczacym
wiekszg fatwos¢ uzytkowania, zintegrowane profesjonalne

mozliwosci wspomagania leczenia oraz narzedzia dostarczajace
wszechstronnych informacji diagnostycznych.




Elastycznos¢ pozycjonowania

System Artis Q przeznaczony do montazu na podfodze,
taczy wysokg elastycznoscig pozycjonowania z niewielka
powierzchnig montazowa.

Statyw ramienia C posiada punkt obrotu w podtodze i daje
mozliwos¢ obrotu z napedem elektrycznym od pozycji za
gtowa pacjenta do pozycji z lewej strony stotu. Umozliwia
to swobodny dostep do gtowy pacjenta oraz duze pokrycie
od gtowy az po stopy.

Dane techniczne - Artis Q

Funkcja MULTISPACE.F* daje dodatkowe mozliwosci wyboru
ustawienia statywu wzgledem stotu pacjenta (pozycja z prawej
strony stotu, pozycja OR, dodatkowa pozycja parkingowa) przy
uzyciu obrotu statywu. Umozliwia to dostep do lewej strony
pacjenta np. podczas zabiegdw implantacji stymulatora.

Specjalna pozycja ortogonalna z obréconym stotem pacjenta
umozliwia swobodny dostep do pacjenta podczas procedur
hybrydowych.

Dla zwiekszenia komfortu obrazowania funkcja IsoTilt utrzymuje
staty kat projekcji podczas pochylania stotu, a StraightView
pionowg orientacje obrazu na monitorze dla wszystkich pozycji
statywu i stotu.

Niektdre z prezentowanych tu funkcji mogq nie by¢ funkcjami standardowymi i mogq nie by¢ dostepne we wszystkich krajach.

* Opcja
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Wydajnos¢

System Artis Q z technologig PURE® jest wyposazony w lampe
rentgenowskg GIGALIX. Lampa GIGALIX zostata od podstaw
zaprojektowana w oparciu o technologie ptaskiego emitera,
co umozliwia generowanie poteznych, krétkich impulséw na
matych, kwadratowych ogniskach. Pozwala to wyraznie
obrazowac drobne narzedzia lub naczynia - nieruchome badz
w ruchu - w najbardziej wymagajacych projekcjach, takze u
otytych pacjentow.

Technologia CLEARpulse optymalizuje impuls promieniowania
rentgenowskiego na dwa sposoby: wysoka moc impulsu
pozwala na zastosowanie dodatkowe;j filtracji w celu
zmniejszenia dawki promieniowania, natomiast skrécenie
czasu trwania impulsu umozliwia wyrazne obrazowanie
ruchomych obiektéw i naczyn, takich jak tetnice wiericowe.

Oprocz generowania promieniowania rentgenowskiego,
istotne znaczenie dla wysokiej jakosci obrazowania ma takze
detekcja promieniowania. System Artis Q jest dostepny ze
zoptymalizowanym, duzym detektorem o wysokim zakresie
dynamiki. Detektor ten zostat zaprojektowany specjalnie tak,
aby w potaczeniu z aplikacja syngo DynaCT* zapewniac
najwyzszg jakos¢ obrazéw. 16-bitowy przetwornik
analogowo/cyfrowy i 16-bitowy tor obrazowania zapewniajg
duzy zakres dynamiki, umozliwiajac uzyskiwanie lepszego
kontrastu tkanek miekkich w obrazowaniu 3D.

Oprocz duzego detektora, system Artis Q dostepny jest takze
w wersji z matym detektorem, zaprojektowanym specjalnie
z mysla o zabiegach kardiologicznych.

Uzupetnieniem toru obrazowania systemu Artis Q sg pakiety
CARE+CLEAR, zapewniajgce zaawansowany post-processing
i redukcje dawki promieniowania.

Pakiet CARE pomaga zmniejszy¢ dawke promieniowania
pochtonieta zaréwno przez pacjenta jak i personel.

Pakiet CLEAR zawiera szeroki wachlarz aplikacji poprawiajacych

jakosc¢ obrazow.

* Opcja

Precyzja

System Artis Q oferuje zaawansowane aplikacje pomagajgce
W precyzyjnej nawigacji podczas zabiegdow interwencyjnych.

W kardiologii, aplikacja CLEARstent Live* poprawia wizualizacje
stentéw w czasie rzeczywistym. IVUSmap* pozwala na wzajemne
dopasowanie obrazéw z ultrasonografii wewngatrznaczyniowej
(IVUS) i obrazéw angiograficznych.

W zaawansowanych procedurach interwencyjnych precyzje

zapewnia szereg zaawansowanych narzedzi 3D, takich jak miedzy
innymi: syngo DynaCT Micro* umozliwiajace obrazowanie
drobnych narzedzi oraz syngo DynaPBV Body* umozliwiajace
obrazowanie czynnosciowe 3D w obrebie tutowia.
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System obrazowania

Lampa rentgenowska

GIGALIX 125/40/90 - G (dla detektora as20)

Wysokowydajna lampa rentgenowska z technologig ptaskiego emitera i technologig CLEARpulse, zapewniajgca wiekszy kontrast,
szczegdblnie w przypadku badan pacjentow otytych, jak rowniez wyrazne obrazy przy niskich dawkach. Technologia ptaskiego
emitera wraz ze sterowaniem siatkg umozliwia generowanie krétkich impulséw o stromych zboczach

Chtodzenie olej/woda

Nominalne napiecie lampy rentgenowskiej 125 kv
(IEC 60613)
Ognisko (IEC 60336) 0,4 0,7
Rozmiar réwnowaznego pod wzgledem jakosci 0,4* 0,6*
obrazowania ogniska kwadratowego
Moc zgodnie z IEC 36 kW 90 kW
(podgrzewanie wstepne 300 W)
Kat anody 9,5°
Srednica anody 140 mm
Maksymalny prad lampy 1000 mA
Maksymalny prad lampy we fluoroskopii pulsacyjnej 250 mA dla ognisk 0,4 0,7
Maksymalna pojemnos¢ cieplna anody lampy 3.7 MJ (5,2 MHU)
Pojemnos¢ cieplna zespotu lampy 5.2 MJ (7,3 MHU)
Maksymalna ciggta zdolnos$¢ chtodzenia anody 1,08 MJ/min (1,52 MHU/min)
Maksymalna ciggta moc wejsciowa 5000 W
Czestotliwo$¢ wirowania anody 200 Hz (prad tréjfazowy)
Predkos¢ liniowa anody 75 m/s
Ciaggta moc wejsciowa anody 10 min.: 4500 W

20 min.: 4000 W

> 30 min.: 3500 W
Wewnetrzna filtracja lampy 1,5 mm Al + 1,0 mm dodatkowy filtr (kolimator) przy 75 kV
Promieniowanie przeciekowe (IEC 60601-1-3) < 0,44 mGy/h przy 125 kV/3,5 kW w odlegtosci 1 m
Masa okoto 40 kg

Jednostka chtodzaca

Czynnik chtodzacy woda (niedestylowana) z dodatkiem czynnika chtodniczego
Temperatura czynnika chtodzacego maks. 55°C

Maks. cisnienie 3,1 bara

Szybkosé przeptywu 4,2 |/min

Masa (instalacja chtodzenia) 28 kg + 6,5 kg ciecz chtodzaca

* Specjalne wtasciwosci ptaskiego emitera umozliwiajq osiggniecie takiej samej jakosci obrazu, jak w przypadku ogniska z wtéknem spiralnym,
ktdrego wartosci wg normy IEC zostaty tu podane.
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System obrazowania

Lampa rentgenowska

GIGALIX 125/30/40/90 - G (dla detektora as40HDR)

Wysokowydajna lampa rentgenowska z technologig ptaskiego emitera i technologig CLEARpulse, zapewniajgca wiekszy kontrast,
szczegblnie w przypadku badan pacjentow otytych, jak rowniez wyrazne obrazy przy niskich dawkach. Technologia ptaskiego
emitera wraz ze sterowaniem siatkg umozliwia generowanie krétkich impulséw o stromych zboczach

Chtodzenie olej/woda

Nominalne napiecie lampy rentgenowskiej 125 kv
(IEC 60613)
Ognisko (IEC 60336) 0,3 0,4 0,9
Rozmiar réwnowaznego pod wzgledem jakosci 0,3* 0,4* 0,7*
obrazowania ogniska kwadratowego
Moc zgodnie z IEC 26 kW 40 kW 90 kW
(podgrzewanie wstepne 300 W)
Kat anody 11,5°
Srednica anody 140 mm
Maksymalny prad lampy 1000 mA
Maksymalny prad lampy we fluoroskopii pulsacyjnej 250 mA dla ognisk 0,4i0,9; 125 mA dla ogniska 0,3
Maksymalna pojemnos¢ cieplna anody lampy 3.7 MI (5,2 MHU)
Pojemnos¢ cieplna zespotu lampy 5.2 MJ (7,3 MHU)
Maksymalna ciggta zdolnos$¢ chtodzenia anody 1,08 MJ/min (1,52 MHU/min)
Maksymalna ciggta moc wejsciowa 5000 W
Czestotliwo$¢ wirowania anody 200 Hz (prad tréjfazowy)
Predkos¢ liniowa anody 75 m/s
Ciaggta moc wejsciowa anody 10 min.: 4500 W

20 min.: 4000 W

> 30 min.: 3500 W
Wewnetrzna filtracja lampy 1,5 mm Al + 1,0 mm dodatkowy filtr (kolimator) przy 75 kV
Promieniowanie przeciekowe (IEC 60601-1-3) < 0,44 mGy/h przy 125 kV/3,5 kW w odlegtosci 1 m
Masa okoto 40 kg

Jednostka chtodzaca

Czynnik chtodzacy woda (bez wody destylowanej)
Temperatura czynnika chtodzacego maks. 55°C

Maks. cisnienie 3,1 bara

Szybkosé przeptywu 4,2 |/min

Masa (instalacja chtodzenia) 28 kg + 6,5 kg ciecz chtodzaca

* Specjalne wtasciwosci ptaskiego emitera umozliwiajq osiggniecie takiej samej jakosci obrazu, jak w przypadku ogniska z widk nem spiralnym,
ktdrego wartosci wg normy IEC zostaty tu podane.
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System obrazowania

Generator rentgenowski

Sterowany mikroprocesorowo generator rtg o wysokiej czestotliwosci, z automatyczng regulacjg dawki we fluoroskopii i akwizycji

Czestotliwos¢ konwertera wieloimpulsowego 100 kHz

Maksymalna moc generatora

(IEC 60601-2-7 oraz IEC 60601-2-54) 100 kw

Prad lampy (tryb akwizycji) 15 mA do 1000 mA, zmiana z krokiem 0,01 mA
Prad lampy (fluoroskopia ciggta) 0,5 mA do 50 mA, zmiana z krokiem 0,01 mA
Prad lampy (fluoroskopia pulsacyjna) 15 mA do 250 mA, zmiana z krokiem 0,01 mA
Czestotliwos¢ impulséw 0,5 impulséw/s do 100 impulséw/s lub tryb ciggty
Dtugos¢ impulsu 0,5 ms do nieograniczonego (tryb ciagty)
Dtugos¢ impulsu istotna klinicznie 0d 3,2 ms do 800 ms lub tryb ciagty

Moc ciggta w trybie fluoroskopii 3500 W

Napiecie lampy 0Od 40 kV do 125 kV, zmiana z krokiem 0,1 kV
* Opcja
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System obrazowania

Detektor as20*

Ptaski detektor z krzemu amorficznego z polem pomiarowym o przekatnej 25 cm

Woysokiej rozdzielczosci matryca z krzemu amorficznego z pikselem o rozmiarze 184 um i gtebokoscia digitalizacji 14 bitéw

Whbudowany czujnik antykolizyjny tak

Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa tak

Obrot detektora tak

Aktywne chtodzenie detektora tak, chtodzenie cieczg

Aktywna powierzchnia obrazowania 177 mm x 177 mm

Obudowa detektora (szer. x dt. x wys.) 246 mm x 246 mm x 99 mm

Rozmiar wraz z obudowag i ochrong antykolizyjng 286 mm x 286 mm

Pola pomiarowe 25cm,20cm, 16 cm, 10 cm

Technologia konwersji promieniowania rtg a-Si ze scyntylatorem Csl

Gtebokos¢ digitalizacji 14-bitéw (16384 poziomdw szarosci)
Rozmiar piksela 184 pm

Matryca wyswietlania obrazu 1024 x 1024 pikseli

Czestotliwos¢ Nyquista 2,7 pl/mm

Detekcyjna wydajnos¢ kwantowa (DQE) 0 pl/mm: 75% typowo dla 3,2 uGy (RQA5)
Funkcja przenoszenia modulacji (MTF) 1 pl/mm: 65% typowo (zgodnie z IEC62220)

Stosunek sygnatu do szumu elektronicznego (SENR) >9,4 dB przy 5 nGy (RQAS5, binning 1x1, duze wzmocnienie) 1)
Masa <10kg

Jednostka chtodzaca

Czynnik chtodzacy glikol etylenowy: woda destylowana = 40: 60 (st. objetosciowy)
Temperatura czynnika chtodzacego maks. 40°C

Maks. cisnienie 0,18 MPa

Szybkosé przeptywu 0,6 |/min

Masa (instalacja chtodzenia) 14,2 kg

+ Moduty do wyboru
1) SENR = 20 x log (stosunek sygnatu do szumu elektronicznego) = 20 x log (czutos¢ x dawka / szum elektroniczny)

11
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System obrazowania

Detektor as40HDR*

Ptaski detektor z krzemu amorficznego z polem pomiarowym o przekatnej 48 cm

Woysokiej rozdzielczosci matryca z krzemu amorficznego z pikselem o rozmiarze 154 um i gtebokoscia digitalizacji 16 bitow

Whbudowany czujnik antykolizyjny
Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa
Obrot detektora

Aktywne chtodzenie detektora

Aktywna powierzchnia obrazowania
Matryca wyswietlania obrazu

Rozmiar wraz z obudowag i ochrong antykolizyjng
Pola pomiarowe

Technologia konwersji promieniowania rtg
Gtebokos¢ digitalizacji

Rozmiar piksela

Czestotliwos¢ Nyquista

Detekcyjna wydajnos¢ kwantowa (DQE)
Funkcja przenoszenia modulacji MTF

Stosunek sygnatu do szumu elektronicznego (SENR)

Jednostka chtodzaca

Czynnik chtodzacy

Temperatura czynnika chtodzacego
Maks. cisnienie

Szybkosé przeptywu

Masa (instalacja chtodzenia)

Jednostka chtodzaca

Czynnik chtodzacy

Temperatura czynnika chtodzacego
Maks. cisnienie

Szybkosé przeptywu

Masa (instalacja chtodzenia)

* Moduty do wyboru

12

tak

tak

tak

tak, chtodzenie cieczg

382 mm x 293 mm

1024 x 1024 pikseli (dla obrazéw o rozdzielczosci do 2480 x 1920 pikseli)
512 mm x 405 mm

48 cm, 42 cm,32cm, 22cm, 16 cm, 11 cm

a-Si ze scyntylatorem Csl

16-bitdw (65536 poziomow szarosci)

154 pm

3,25 pl/mm

0 pl/mm: 77% typowo dla 2 uGy (RQA5)

1 pl/mm: 59% warto$¢ typowa (wg. z IEC62220)

11 dB typowo przy 5 nGy (RQAS, binning 1 x 1, duze wzmocnienie)

glikol etylenowy: woda destylowana = 40: 60 (st. objetosciowy)
maks. 70°C

0,8 MPa

6 |/min

38,5 kg

glikol etylenowy: woda destylowana = 40: 60 (st. objetosciowy)
maks. 40°C

ok. 0,18 MPa

0,6 I/min

14,2 kg
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System obrazowania

Celowniki laserowe*

Celowniki laserowe dla detektora as40HDR, zintegrowane wewngatrz obudowy detektora, obstugiwane przy stole pacjenta
umozliwiajg fatwiejsze i szybsze pozycjonowanie pacjenta i planowanie wktucia w potgczeniu z funkcjg prowadzenia igty
syngo Needle Guidance

Laser klasy 1M (IEC 60825-1), dtugos¢ fali 600 — 700 nm (czerwony), moc wyjsciowa < ImW

Obrotowy kolimator dla detektora as20

Kompaktowy kolimator do badan kardioangiograficznych z prostokatng przystong i filtrem klinowym

Automatyczny synchroniczny obrét detektora i kolimatora w celu kompensacji obrotu obrazu przy réznych ustawieniach statywu
w trakcie badania; obrét mozliwy réwniez za pomocg zdalnego sterowania w celu zachowania pionowej orientacji obrazu
obiektow lub czesci ciata niewyréwnanych z osig stotu, np. ramion

Obrotowy kolimator dla detektora as4OHDR

Kolimator do badan angiograficznych z prostokatng przystong, filtrami klinowymi dla aplikacji kardiologicznych i DSA
oraz stopniowany filtr palcowy

Niezalezne obroty i przesuwanie listew filtra

Automatyczny synchroniczny obrét detektora i kolimatora w celu kompensacji obrotu obrazu przy réznych ustawieniach statywu
w trakcie badania; obrét mozliwy réwniez za pomocg zdalnego sterowania w celu zachowania pionowe;j orientacji obrazu
obiektéw lub czesci ciata niewyréwnanych z osig stotu, np. ramion

* Opcja
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System obrazowania

Tryby pracy

Fluoroskopia

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z czestotliwoscig 7,5; 10; 15; 30 impulséw/s

Dodatkowe czestotliwosci fluoroskopii pulsacyjnej 0,5; 1; 2; 3; 4; 6** impulséw/s (CAREVISION)

Roadmapping (wymaga opcji DSA) z automatyczng funkcjg Pixel shift

Overlay fade - Naktadanie na zywo biezacego obrazu fluoroskopii i obrazu referencyjnego

Store Monitor: Mozliwo$¢ zapisania na dysku dowolnego obrazu z monitora

Store Reference: Mozliwos$¢ zapisania dowolnego obrazu jako obrazu referencyjnego, nawet podczas fluoroskopii
Store Fluoro*: Zapis ostatnicj 1024 obrazéw wykonanej fluoroskopii

Last Image Hold (LIH) - Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu

Fluoro Loop*

Zapamietywanie i odtwarzanie dynamicznych sekwencji fluoroskopii

Maksymalny czas sceny fluoroskopii, ktérg mozna zapisa¢, zalezny od wybranej czestotliwosci np. 34 s przy 30 impulsach/s,
68 s przy 15 impulsach/s

Roadmap* 1

Oddzielne ustawianie parametréw okna dla mapy naczyniowej oraz dla obrazu narzedzi

Previous Roadmap Mask - Maska poprzedniego obrazu roadmap z automatycznym dopasowaniem geometrii systemu

Show progress - Funkcja prezentacji postepu podczas procedury embolizacji

CLEARmap*

Szybki i tatwy dostep do poprawionej jakosci obrazu w trybie Roadmap. CLEARmap umozliwia poprawe jakosci obrazu i uzyskanie
wiekszej funkcjonalnosci przy zmniejszonej liczbie koniecznych interakcji z systemem. CLEARmap upraszcza tok pracy i zmniejsza
dawke oraz niezbedna ilo$¢ srodka cieniujgcego pozwalajac np. na powiekszanie i przesuwanie obrazéw oraz wykorzystanie
uprzednio pozyskanych obrazéw DSA do celéw roadmappingu.

Akwizycja kardiologiczna*

Akwizycja z predkoscia 7,5; 10; 15 i 30 klatek/s, akwizycja, wyswietlanie i zapisywanie obrazéw w oryginalnej rozdzielczosci, 12 bitow

Opcja pediatryczna z predkoscia 60 klatek/s

* Opcja

** 6imp./s tylko z detektorem as20
1 Tylko z opcjq DSA

2 Wymaga opcji 2k

3} Wymaga opcji High-speed
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System obrazowania

Tryby pracy
DR-0,5 - 7,5 klatek/s
Radiografia cyfrowa z filtracja cyfrowa w czasie rzeczywistym, przydatna w akwizycji pojedynczych obrazéw lub serii
z czestotliwoscig od 0,5 kl/s do 7,5 ki/s (do 30 ki/s 3))
Akwizycja, wyswietlanie i zapisywanie w matrycy o oryginalnej wielkosci z rozdzielczoscig do 4,76 megapikseli 2
Mozliwos¢ sterowania czestotliwoscia recznie lub czasowo
DSA - 0,5 - 7,5 klatek/s*
Cyfrowa angiografia subtrakcyjna z cyfrowg filtracjg w czasie rzeczywistym, do wykorzystania do akwizycji pojedynczych obrazéw
lub serii z czestotliwoscig od 0,5 do 7,5 klatek/s (do 30 klatek/s 3))
Akwizycja, wys$wietlanie i zapisywanie w matrycy o oryginalnej wielkosci z rozdzielczoscig do 4,76 megapikseli 2
Zmiana maski, maksymalne/minimalne wypetnienie (peak opacification) dla kontrastéw jodowych (MaxOpac) i dla
kontrastow na bazie CO, (MinOpac), wyswietlanie tta anatomicznego (Landmark) od 0 do 100%
Mozliwos$¢ sterowania czestotliwoscia recznie lub czasowo
Opcja 2k *
Zapewnia petng rozdzielczo$¢ pikselowg do akwizycji i przechowywania pojedynczych obrazéw i ich sekwencji (do 7,5 kl./s),
z rozdzielczos$cig do 4,76 megapikseli (2480 pikseli x 1920 pikseli)

Opcja ta wymaga detektora as40HDR i moze by¢ stosowana do radiografii cyfrowej, cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, akwizycji 3D
oraz techniki Perivision w formacie overview (petne pole widzenia detektora), zoom 1 lub zoom 2

* Opcja

** 6imp./s tylko z detektorem as20
1 Tylko z opcjq DSA

2 Wymaga opcji 2k

3} Wymaga opcji High-speed
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Akwizycja High-speed DR i DSA*

Akwizycja z predkoscig 10/15/30 klatek/s

Subtrakcja mozliwa tylko z opcjg DSA

Tto anatomiczne ?

Otoczenie anatomiczne widoczne jako obraz natywny o zmniejszonym kontrascie

Zmiana maski !

Nowg maske mozna ustawi¢ za pomocg funkcji Move Mask (Przenie$ maske) lub Replace Mask (Zamieri maske)
Funkcja Pixel shift 1)

Pixel shift (Przesuniecie pikseli): reczny, automatyczny i elastyczny (z ,nacigganiem” maski)
CLEARmatch

Automatyczny Pixel shift podczas Roadmap oraz DSA w oparciu o detekcje ruchu w czasie rzeczywistym
w celu bardziej precyzyjnego wyswietlania obrazu subtrakcyjnego

Sze$¢ stopni swobody: dwa poprzeczne, obrotowy, powiekszanie i dwa ruchy $cinajace
CLEARstent*

Oprogramowanie poprawiajace obrazowanie stentéw moze by¢ uruchomione bezposrednio przy stole pacjenta
CLEARstent Live*

Wzmocnienie obrazu stentu w czasie rzeczywistym utatwiajgce przeprowadzanie procedur kardiologicznych

* Opcja
1 Tylko z opcjq DSA
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Tryby pracy
DYNAVISION DR*

Natywna prezentacja 2D w formie przypominajacej obraz 3D w oparciu o dane z cyfrowej angiografii rotacyjnej z wyzwalaniem

katowym. Wyzwalanie katowe pozwala na redukcje dawki przy jednoczesnej poprawie jakosci obrazu

Predkos¢ obrotu do 45°/s
Czestotliwos¢ akwizycji do 30 kl./s (detektor as20); do 75 kl./s (detektor as40HDR)
DYNAVISION* 1)

Subtrakcyjna prezentacja 2D w formie przypominajacej obraz 3D, w oparciu o dane z cyfrowej angiografii rotacyjnej z wyzwalaniem
katowym. Wyzwalanie katowe pozwala na redukcje dawki przy jednoczesnej poprawie jakosci obrazu

Wyswietlanie dynamicznych obrazéw subtrakcyjnych z optymalnym wyréwnaniem maski i obrazéw z naczyniami wypetnionymi
srodkiem cieniujacym oraz automatycznym Pixel shift dla catej sceny.

Predkos¢ obrotu do 45°/s
Czestotliwos¢ akwizycji do 30 kl./s (detektor as20); do 75 kl./s (detektor as40HDR)
Akwizycja 3D* dla syngo DynaCT

Umozliwia rekonstrukcje 3D obrazéw natywnych lub subtrakcyjnych oparta na cyfrowej angiografii rotacyjnej z wyzwalaniem
katowym w celu akwizycji obrazéw wysokokontrastowych syngo Dyna 3D* i/lub niskokontrastowych syngo DynaCT*
Automatyczny transfer danych obrazowych do stacji roboczej syngo X Workplace, podczas gdy wszystkie parametry

potrzebne do rekonstrukcji 3D sg juz zawarte w programie badania. Umozliwia to rekonstrukcje 3D oraz optymalizacje jakosci
obrazu

Predkos¢ obrotu do 45°/s
Czestotliwos¢ akwizycji do 60 kl./s (detektor as20); do 75 kl./s (detektor as40HDR)
* Opcja

Y Tylko z opcjg DSA
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Tryby pracy

Akwizycja 3D CARD* dla syngo DynaCT Cardiac

Umozliwia rekonstrukcje 3D obrazéw natywnych w oparciu o cyfrowa angiografie rotacyjng z wyzwalaniem katowym lub
bramkowaniem sygnatem EKG w celu akwizycji obrazéw kardiologicznych syngo DynaCT Cardiac*

Automatyczny transfer danych obrazowych do stacji roboczej syngo X Workplace, podczas gdy wszystkie parametry
potrzebne do rekonstrukcji 3D sg juz zawarte w programie badania. Umozliwia to rekonstrukcje 3D oraz optymalizacje jakosci
obrazu

Predkos¢ obrotu do 45°/s
Czestotliwos¢ akwizycji do 60 kl./s (detektor as20); do 75 kl./s (detektor as40HDR)
PERISTEPPING* (tylko z detektorem as40HDR)

Angiografia cyfrowa naczyn obwodowych z krokowym przesuwem stotu, z pojedynczg iniekcjq Srodka cieniujgcego w czasie
obserwacji bolusa

Zmienne czestotliwosci akwizycji, zalezne od potozenia

W petni automatyczna kontrola ekspozycji

Ustawienie kolimatora jest automatycznie zapisywane dla kazdego kroku
PERIVISION* (tylko z detektorem as40HDR)

Angiografia cyfrowa naczyn obwodowych z krokowym przesuwem stotu i wyswietlaniem obrazéw subtrakcyjnych w trybie online
w jednej procedurze badania, z pojedynczg iniekcja $rodka cieniujgcego w czasie obserwacji bolusa

Jedna automatycznie uzyskiwana maska dla kazdej pozyciji

Zmienne czestotliwosci akwizycji, zalezne od potozenia

W petni automatyczna kontrola ekspozycji

Ustawienie kolimatora jest automatycznie zapisywane dla kazdego kroku
Akwizycja i fluoroskopia wyzwalana sygnatem EKG*

Wyzwalana sygnatem EKG fluoroskopia i akwizycja umozliwia uzyskanie nieruchomego obrazu cewnika z kompensacja ruchu
udzielonego od serca. Umozliwia to stosowanie niskich czestotliwosci impulséw, dzieki czemu pacjent otrzymuje znacznie nizszg
dawke w poréwnaniu z normalng fluoroskopia/akwizycja

Wiele programow akwizycji
Mozliwos$¢ zapisu do 128 programéw akwizycji dla kazdego trybu w celu elastycznego ustawienia parametréow rtg i postprocessingu
dla réznych procedur (programy mozna wybiera¢ w sali zabiegowej oraz w sterowni)

Funkcje dodatkowe

Rejestracja i zapis EKG*
Rejestracja, zapis i prezentacja przebiegdw EKG

Przebieg EKG wyswietlany jest na ekranie synchronicznie z informacjami obrazowymi

* Opcja
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System obrazowania

System obrazowania cyfrowego o wysokiej rozdzielczosci z doskonatg jakoscig obrazu osiggang dzieki zastosowaniu przetwarzania
obrazow w czasie rzeczywistym

Zaawansowane zbiory parametrow kontrolujgcych generowanie obrazu oraz asymetryczne wzmocnienie krawedzi.

Szybki bezposredni dostep do wszystkich serii, do pojedynczych obrazéw i do obrazéw referencyjnych oraz do obrazéw monitora
zapisanych na dysku (Store monitor) zaréwno w sali zabiegowej, jak rowniez w sterowni

Mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw TK/RM (matryca 5122 lub 1k) jako statycznych obrazéw referencyjnych

System operacyjny Windows 10

Pamie¢ obrazow
25 000 obrazéw w rozdzielczosci 1k/12-bitdw,
50 000 obrazéw w rozdzielczosci 1k/12 bitéw*

100 000 obrazéw Y w rozdzielczosci 1k/12 bitdw*

CLEAR MAX

Funkcje CLEAR MAX optymalizujg jakos$¢ obrazéw dzieki zastosowaniu przetwarzania danych obrazowych w czasie rzeczywistym

CLEARcontrol: Funkcja analizy histogramu zapewnia bardziej jednorodne odwzorowanie obrazu, dzieki ujednoliceniu obszaréw
obrazu o zbyt wysokiej i zbyt niskiej ekspozycji. Odbywa sie to w petni automatycznie, co zwalnia uzytkownika z koniecznosci
recznego ustawiania parametréw okna

CLEARview: Zalezna od dawki filtracja danych obrazowych skutecznie ttumi szumy, umozliwiajgc otrzymanie wyraznych, ostrych
obrazéw nawet dla akwizycji niskodawkowych

CLEARvessel: Kazdy piksel jest analizowany w czasie rzeczywistym, a wysoki kontrast krawedzi naczyn osiaga sie bez zwiekszania
zaszumienia obrazu

CLEARmotion: Wykrywanie drobnych struktur oraz skuteczna kompensacja artefaktéw ruchowych.Na obrazie wykrywane sg drobne,
poruszajace sie struktury, takie jak drobne naczynia krwionosne lub prowadniki, co pozwala na skuteczne ttumienie artefaktow
ruchowych. Znaczna poprawa widocznosci matych, ruchomych naczyn i prowadnikdw podczas fluoroskopii

CLEARCchoice: Pozwala uzytkownikom na dostosowanie jakosci obrazu do swoich wymagan

CLEARstent*: Wykorzystuje w petni zautomatyzowany proces, aby poprawi¢ widocznos$¢ rozprezonego stentu podczas zabiegdw
kardiologicznych

CLEARstent Live*: Poprawia widocznos¢ stentéw i balondw w czasie rzeczywistym, na tle anatomii serca lub uprzednio rozprezonych
stentéw, podczas zabiegdéw kardiologicznych

Funkcje ogdlne

Zmiana wartosci okna

Powigkszanie/przesuwanie

Modyfikacja na zywo podczas postprocessingu oraz mozliwos¢ prekonfiguracji dla kazdego programu akwizycji
Adnotacje

Mozliwo$¢ wstawienia dowolnego lub predefiniowanego tekstu oraz rysowania linii, strzatek lub okregéw
Pomiar odlegtosci i katow

Funkcje tekstowe

Rozmieszczanie wstepnie skonfigurowanych etykiet tekstowych z wykorzystaniem modutéw tekstowych lub opiséw dowolnych,
wiersz komentarza dla obrazu, adnotacje dotyczace utozenia pacjenta

* Opcja, ¥ Petna pojemnos¢ pamieci dostepna jest wytgcznie, gdy funkcjonalnos¢ nagrywania na nosnikach DVD nie jest aktywna
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Funkcje CARE (Combined Applications to Reduce Exposure) pomagajg ograniczy¢ dawke promieniowania zaréwno operatora,
jak i pacjenta

CAREfilter

Pieciopoziomowa adaptacyjna prefiltracja Cu (CAREfilter) do obnizenia dawki na skére;
automatyczny dobor zalezny od absorpcji obiektu

Poziomy filtracji 0,1;0,2;0,3;0,6; 0,9 mm Cu

Zwigkszenie filtracji wstepnej z 0,2 do 0,9 mm przy 70 kV skutkuje obnizeniem dawki nawet o 50%

CAREvision

Fluoroskopia pulsacyjna z dodatkowo zredukowanymi czestotliwosciami impulséw: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 ** impulséw/s
Czestotliwos¢ mozna dobra¢ do wymagan kazdej aplikacji dla uzyskania istotnej redukcji dawki, zwtaszcza w czasie zabiegéw
Redukcja z 30 kl/s do 7,5 kl/s przy napieciu 70 kV skutkuje oszczednoscig dawki do 75% 1)

CAREprofile

Ustawienie przestony prostokatnej i filtrow potprzepuszczalnych kolimatora bez promieniowania za pomocg znacznikdéw graficznych
na obrazie LIH, na monitorze obrazowym

Funkcja CAREprofile umozliwia ustawienie kolimatora i filtrow obrazu bez uzycia promieniowania 2
CAREposition
Dzieki funkcji CAREposition mozna przeprowadzi¢ wizualnie kontrolowane ustawienie potozenia obiektu bez promieniowania

Ustawienie obiektdw bez promieniowania przy pomocy graficznego wyswietlenia wigzki centralnej i krawedzi obrazu na obrazie LIH,
na monitorze obrazowym

Przy przesuwaniu stotu, biezace potozenia wigzki centralnej i krawedzi obrazu zostajg natozone na obraz LIH przy uzyciu graficznej
nakfadki
CAREwatch

Komora pomiarowa znajduje sie w obudowie kolimatora i zapewnia akwizycje wartosci DAP (Dose Area Product) lub referencyjnej
kermy w powietrzu / mocy referencyjnej kermy w powietrzu

Wyswietlanie wartosci dawki na monitorze obrazowym systemu

Dla fluoroskopii i przerwy we fluoroskopii mozna skonfigurowaé rézne uktady prezentacji:

W czasie fluoroskopii: moc referencyjnej kermy w powietrzu

W przerwie fluoroskopii: skumulowana referencyjna kerma w powietrzu lub warto$¢ dawki DAP
albo procent zatozonej dawki granicznej (ogétem dla fluoroskopii i akwizyciji)

* Opcja
**6,0imp./s tylko z detektorem as20
1 Obnizenie dawki zalezy od masy i wielkosci pacjenta
2 Zgodnie z artykutem autorstwa Nickoloff, Cardiovasc. Intervent. Radiol. (2007) 30: 168-176 wirtualna kolimacja moze ograniczy¢ catkowity czas fluoroskopii 0 0,5 - 3 min
w wielu badaniach.
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CAREmonitor

CAREmonitor pokazuje skumulowang wejSciowg dawke na skére zgodnie z aktualng projekcjg w formie wypetnianego wskaznika
na monitorze podgladu na zywo. Kazda zmiana potozenia ramienia C, stotu, SID, powiekszenia czy kolimatora powoduje
automatyczng aktualizacje obliczen

CAREguard

Dzieki CAREguard mozna skutecznie kontrolowaé wielko$¢ dawki na skorze. Istnieje mozliwos¢ zdefiniowania trzech wartosci
progowych referencyjnej kermy w powietrzu. Jesli skumulowana referencyjna kerma w powietrzu przekracza ustalong wartos¢
progowg, wtgczy sie sygnat ostrzegawczy, a w systemie zostanie wyswietlone okienko pop-up

CAREreport

CAREreport to ustrukturyzowany raport dawki DICOM zawierajacy wszystkie dane demograficzne pacjenta, informacje o zabiegach
oraz dawce. Informacje te, za pomocg programéw dostepnych na rynku lub wtasnego oprogramowania, mogg by¢ przefiltrowane
do dalszego przetwarzania np. analizy dawek

Niskodawkowa syngo DynaCT* (zawarta w opcji syngo DynaCT)

Niskodawkowa aplikacja syngo DynaCT dostarcza danych 3D w przypadkach terapii bardzo wrazliwych na promieniowanie pacjentow,
takich jak dzieci. Wyniki w obrazowaniu 3D uzyskiwane sg juz przy jedynie 0,3 mSv (neurologia), wg testow na fantomie Aldersona

Redukcja z 360 nGy/f do 100 nGy/f przy 70 kV powoduje obnizenie dawki nawet o0 72% 1)
Akwizycja niskodawkowa

Akwizycja niskodawkowa zapewnia doskonatg jakos¢ obrazu przy redukcji dawki do 67% poréwnaniu do normalnej akwizycji.
Jeden z przyciskdw przetacznika noznego moze by¢ skonfigurowany do wyzwalania akwizycji niskodawkowej

Redukcja z 240 nGy/f do 80 nGy/f przy 70 kV powoduje obnizenie dawki nawet o0 67%

Fluoroskopia niskodawkowa
Redukcja z ,,Fluoro” do ,,Fluoro—" powoduje obnizenie dawki nawet o0 50%

System automatycznej kontroli ekspozycji
Automatyczna, adaptacyjna regulacja pieciu catkowicie niezaleznych parametréw ekspozycji w oparciu o wartosci fluoroskopowe
w celu optymalnego doboru dawki promieniowania przy réznych angulacjach

Publikacje ¥

Nickoloff et al., Cardiovasc Intervent Radiol (2007) 30:168-176 White Paper, Low-dose imaging is becoming a clinical reality

(Obrazowanie niskodawkowe staje sie codzienng praktyka kliniczng)

* Opcja
) Obnizenie dawki zalezy od masy i wielkosci pacjenta
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Obliczenia

QVA - Analiza naczyh o $rednicach od 0,5 mm do 50 mm* (nieprzeznaczone do analizy naczyn wiericowych)

Program pomiarowy zintegrowany z systemem obrazowania, umozliwiajgcy doktadng i powtarzalng analize naczyn

Automatyczne rozpoznawanie konturéw

Analiza ilosciowa stenoz

Automatyczne i manualne okreslanie srednicy referencyjnej

Automatyczne i manualne metody kalibracji

Pomiar $rednicy

LVA- Analiza lewej komory* )

Naukowy program pomiarowy zintegrowany z systemem obrazowania do oceny czynnosciowej wydajnosci lewej komory
Automatyczne i manualne rozpoznawanie konturéow

Obliczenie frakcji wyrzutowej, objetosci i wskaznikéw (metody powierzchnia - dtugosé¢ i Simpsona)
Ruch $ciany (metody ruchu osi, ruchu promieniowego i ruchu lokalnego)

Automatyczna i manualna kalibracja

Pomiar srednicy

QCA - Naukowa analiza naczyn wiencowych o srednicach od 0,5 mm do 7 mm*

Naukowa kardiologiczna analiza naczyn z ilosciowg oceng stenoz:

Naukowy program pomiarowy zintegrowany z systemem obrazowania do klinicznie potwierdzonej, obiektywnej, doktadnej
i powtarzalnej oceny tetnic wiericowych

Automatyczne rozpoznawanie konturéw

Pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi
Automatyczne i manualne okreslanie srednicy referencyjnej
Automatyczne i manualne metody kalibracji

Pomiar $rednicy

QCA bifurkacja*

Dodaje opcje analiz ilosciowych rozwidlen tetnic wiencowych do naukowej analizy wiericowej
Pomiar katéw/odlegtosci z automatyczna kalibracja

Komunikacja sieciowa DICOM oraz interfejs uzytkownika syngo

Uwaga: Analiza ilosciowa naczyri wiericowych (QCA) jest oparta na:
CAAS Il (Cardiovascular Angiography Analysis System Mark Il) autorstwa firmy Pie Medical z Holandii. Algorytmy CAAS Il opracowano na Uniwersytecie Erazma (Erasmus University)
w Rotterdamie. Zostatly one zweryfikowane klinicznie i sq uznanym narzedziem do celéw naukowych na arenie miedzynarodowej (badania wieloosrodkowe).

* Opcja
Y Tylko w obrazach z akwizycji kardiologicznej
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Aplikacje zaawansowane

IVUSmap*

Zintegrowany kardiologiczny schemat postepowania rdwnolegle rejestrujgcy obrazy IVUS i rtg w celu ich pdzniejszego wzajemnego
dopasowania

Zsynchronizowana nawigacja w obrazach angiograficznych lub IVUS wzdtuz tetnic wieicowych pozwalajaca na pomiar pola
powierzchni i odlegtosci oraz umieszczanie znacznikow

Automatyczny schemat postepowania wspomagany ekranem dotykowym

Dziata wytgcznie z systemami Volcano® IVUS 1)

CLEARstent*

Poprawia widocznos¢ rozprezonych stentéw podczas zabiegdw kardiologicznych

Opcjonalnie mozna podac srodek cieniujgcy. Wowczas funkcja CLEARstent obliczy scene naprzemiennie wyswietlajgc obraz
naczynia wypetnionego srodkiem cieniujgcym oraz wyrazny obraz stentu

Obrazy wynikowe oraz sceny moga by¢ archiwizowane w systemie PACS i przeglagdane w dowolnej przegladarce DICOM

CLEARstent Live*
CLEARstent Live poprawia widocznos¢ stentdéw i balondw lub innych narzedzi na tle anatomii serca lub uprzednio rozprezonych
stentéw w czasie rzeczywistym
CLEARstent Live obstuguje czestotliwosci odswiezania do 15 klatek na sekunde

Dziata nawet wtedy, gdy balon jest przesuwany wewnatrz naczynia wiericowego lub po podaniu srodka cieniujgcego, pozwalajgc
na precyzyjne umieszczenie stentu w stosunku do stentu juz implantowanego i/lub anatomii naczynia utatwiajgc tym samym
przeprowadzanie ztozonych procedur

Przetworzone obrazy sa wyswietlane obok siebie wraz z oryginalng sceng na monitorze pomocniczym (jezeli zostat zainstalowany,
a w przeciwnym razie na monitorze referencyjnym)

Sceny CLEARstent Live sg zapisywane automatycznie w katalogu scen, umozliwiajgc przegladanie wynikowych obrazéw DICOM
na dowolnej przegladarce DICOM

Aplikacja 123D umozliwia automatyczng detekcje i analize 3D pojedynczych i rozwidlonych tetnic wieicowych na podstawie
obrazéw angiograficznych 2D

Btedy geometryczne s minimalizowane dzieki obliczaniu rzeczywistego geometrycznego ksztattu w przestrzeni 3D z 2 lub wiecej
projekcji rtg 2D

W trybie planowania stentéw mozliwe jest okreslenie na obrazie stentu wirtualnego. Ten wirtualny stent jest nastepnie wyswietlany
na obrazie 3D, a odpowiadajace mu markery sg naktadane na obraz fluoroskopowy lub radiograficzny

1Z3D Store

Funkcja 1Z3D Store* umozliwia wyeksportowanie zbioru danych 3D wygenerowanego za pomocg aplikacji 1Z3D.
Wynik jest zapisywany w formacie STL i moze zosta¢ wykorzystany w zewnetrznych aplikacjach naukowych

* Opcja
) Ze stacjonarnymi systemami IVUS
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Specyfikacja systemu

Podtogowy system angiograficzny Artis Q zostat zaprojektowany specjalnie tak, aby sprostac¢ rosngcym wymaganiom radiologii
zabiegowej, kardiologii interwencyjnej oraz w procedurach minimalnie inwazyjnych i hybrydowych.

Ramie C
Wszechstronne i szybkie pozycjonowanie
Jeden joystick do ustawiania ramienia C oraz detektora wzgledem pacjenta

Zintegrowany, skomputeryzowany system antykolizyjny

Programowane ustawienia do 5 potozen systemowych,
dodatkowo 50 potozen definiowanych przez uzytkownika
oraz 3 ustawienia bezposrednie

Odlegtosc¢ izocentrum od podtogi 106 cm

Odlegtos¢ ogniska od izocentrum 75 cm

Zasieg obrazowania (ptywajacy blat, minimum 180 cm lub 188 cm

bez przemieszczania pacjenta) (zaleznie od wielkosci detektora)

Gtebokos¢ ramienia C 92,5cm

Obrot statywu zmotoryzowany, programowalne pozycje od 0° do 35°
Projekcje sko$ne ramienia CY +130° LAO/RAO oraz +55°/- 45° CRAN/CAUD

w pozycji ramienia C 0° za gtowa pacjenta;
+45° LAO/RAO oraz + 15°/— 45° CRAN/CAUD
w pozycji ramienia C 35° z lewej strony stotu pacjenta
Predkos¢ angulacji zmienna predkos¢ obrotu do 25°/s z LAO/RAO i 18°/s z CRAN/CAUD;
zmienna predko$¢ obrotu, ruchy zautomatyzowane do 45°/s

Zmienna odlegtos$¢ ognisko - detektor ok. 90 cm - 120 cm, predko$¢ do 9 cm/s

MULTISPACE.F* — Maksymalna elastycznos$¢ pozycjonowania
Mozliwos¢ dodatkowego obrotu statywu w celu swobodnego ustawienia systemu i stotu wzgledem siebie w wymienionych nizej
ustawieniach:

Dostep do pacjenta z lewej strony

Ustawienie ramienia C z prawej strony 30° wzgledem podtuznej osi pacjenta i projekcje podwdjnie

skoéne 55°/65° dla LAO/RAO oraz +45°/-45° dla CRAN/CAUD
Ustawienie OR prostopadle do podtuznej osi pacjenta i projekcje podwdjnie
(statyw po lewej stronie, stét obrécony) sko$ne 50°/45° dla LAO/RAO oraz +43°/-45° dla CRAN/CAUD
Obrét statywu reczny, od +60° do -220°

Ustawienie prostopadte wzgledem podtuznej osi pacjenta

Automap*

Automatyczne ustawienie statywu w zaleznosci od wybranego obrazu referencyjnego

Automatyczny wybdr obrazu referencyjnego w zaleznosci od aktualnego ustawienia statywu

* Opcja
Y Maksymalny zakres angulacji zalezy od pozycji statywu, stotu i rozmiaréw pacjenta
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Stoty pacjenta (do wspoétpracy z ptywajacymi blatami)

System moze by¢ konfigurowany z réoznymi stotami pacjenta w celu optymalnego dostosowania do specyfiki uzytkownika
w zaleznosci od przeznaczenia diagnostycznego i terapeutycznego

Stét standardowy*
Montowany na podtodze stét pacjenta do wszystkich badan angiograficznych i zabiegéw

Duzy, jednostronnie podparty blat stotu o dobrej dostepnosci oraz szerokim zakresie rotacji, zapewniajgcy dostep do pacjenta
z kazdej strony oraz umozliwiajgcy fatwe przenoszenie i pozycjonowanie pacjenta

Teleskopowa kolumna ze zmotoryzowang regulacjg wysokosci

Modut sterowania do obstugi wszystkich funkcji stotu

Wysokos¢ stotu 77,5cmdo 110 cm

Dtugos¢ stotu 281,5 cm (z waskim i szerokim blatem)

Predko$¢ podnoszenia 4cm/s

Rotacja stotu +120° z krokiem 5°

Reczny przesuw wzdtuzny 125cm

Reczny przesuw poprzeczny +17,5cm

Maksymalny dostepny wysieg 224 cm (z waskim i szerokim blatem)

Maksymalne obcigzenie stotu 390 kg (250 kg — masa pacjenta dla blatu waskiego, szerokiego i neurologicznego)

(100 kg — rezerwa na reanimacje)
(40 kg — wyposazenie)
Stot z przesuwem krokowym (PERISTEPPING)*
Podobny do standardowego stotu, ale z dodatkowym zmotoryzowanym przesuwem wzdtuznym i funkcjg PERISTEPPING
Predkos¢ ruchéw stotu 270 mm/s
Stot z pochylaniem*
Podobny do standardowego stotu, z funkcjg pochylania wzdtuznego wspomaganego serwomechanizmem, przygotowany do obstugi
funkcji PERISTEPPING
Zakres pochylania wzdtuznego +15°
Predkos¢ pochylania wzdtuznego 4,0°/s
Modut sterowania stotem obstugujgcy funkcje wspomagania serwomotorycznego do obstugi wszystkich funkcji stotu,
w tym zmotoryzowanego przesuwu wzdtuznego stotu w pozycji pochylonej, ze sterowaniem zaleznym od nacisku

Maksymalne obcigzenie stotu 340 kg (200 kg — masa pacjenta)
(100 kg — rezerwa na reanimacje)
(40 kg — wyposazenie)
St6t OR (z pochylaniem i kotyska)*
Podobny do standardowego stotu, z funkcjami pochylania gtowy w dét/w gére i pochylania bocznego, przygotowany do obstugi
funkcji PERISTEPPING

Zakres pochylenia bocznego +15°
Predkos¢ pochylenia bocznego 2,5°/s
Maksymalne obcigzenie stotu 340 kg (200 kg — masa pacjenta)

(100 kg — rezerwa na reanimacje)
(40 kg — wyposazenie)

* Moduty do wyboru
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Ptywajace blaty

Dostepne sg cztery wymienne blaty stotu wykonane z wtékna weglowego z profilowanymi materacami ze specjalnej pianki:
Waski blat/materac*
Waski ksztatt z wycieciem przy gtowie, np. do aplikacji kardiologicznych. Blat jest zwezony w rejonie klatki piersiowej, aby zwiekszy¢
swobode angulacji ramienia C
Blat Dtugosc¢: 228,6 cm; szerokosé: 45,0 cm
Maksymalna masa ciata pacjenta 200 kg dla stotu z pochylaniem i stotu OR
250 kg dla stotu standardowego oraz stotu z funkcja przesuwu krokowego

Ekwiwalent Al blatu <1,4 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al
Ekwiwalent Al materaca cienkiego < 0,6 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Standard)
Ekwiwalent Al materaca grubego < 1,0 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Opcja)
Materac podgrzewany* (Patrz katalog akcesoriéw Artis Accessory)

Szeroki blat/materac*

Szeroki prosty ksztatt do zastosowan ogdlnych. Prosty ksztatt blatu az do okolicy gtowy daje maksymalny komfort
utozenia pacjenta, nawet w przypadku pacjentéw otytych

Blat Dtugos¢: 228,6 cm; szeroko$é: 52,5 cm
Maksymalna masa ciata pacjenta 200 kg dla stotu z pochylaniem i stotu OR
250 kg dla stotu standardowego oraz stotu z funkcjg przesuwu krokowego
Ekwiwalent Al blatu <1,4 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al
Ekwiwalent Al materaca cienkiego < 0,6 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Standard)
Ekwiwalent Al materaca grubego < 1,0 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Opcja)
Materac podgrzewany* (Patrz katalog akcesoridéw Artis Accessory)

* Moduty do wyboru
* Opcja
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Ptywajace blaty

Dtugi blat/materac*

Dtuzsza konstrukcja blatu o szerokim, prostym ksztatcie do specjalnych aplikacji naczyniowych, np. zabiegdéw z zakresu chirurgii
naczyn. Blat stotu jest prosty i wydtuzony, aby zwiekszy¢ dostep i komfort utozenia pacjenta

Dtugos¢ stotu 316,6 cm

Maksymalny dostepny wysieg 259,1 cm

Blat Dtugosc¢: 263,7 cm; szerokosé: 52,5 cm
Maksymalna masa ciata pacjenta 160 kg

Ekwiwalent Al blatu <1,5mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al

Ekwiwalent Al materaca cienkiego < 0,6 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Standard)
Ekwiwalent Al materaca grubego < 1,0 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Opcja)

Blat/materac neurologiczny*

Waska konstrukcja ze specjalnym ztgczem na koncu od strony gtowy, umozliwiajgcym instalowanie uchwytéw gtowy np. do aplikacji
neurochirurgicznych. Blat jest zwezony w rejonie klatki piersiowej, aby zwiekszy¢ swobode angulacji ramienia C

Dtugosc¢ stotu 253,9cm
Maksymalny dostepny wysieg 196,4 cm
Blat Dtugosé: 201,0 cm; szeroko$é: 45 cm
Maksymalna masa ciata pacjenta 200 kg dla stotu z pochytem i stotu OR
250 kg dla stotu standardowego
Ekwiwalent Al blatu <1,4 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al
Ekwiwalent Al materaca cienkiego < 0,6 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Standard)
Ekwiwalent Al materaca grubego < 1,0 mm przy 100 kV, HVL 3,6 mm Al (= Opcja)

* Moduty do wyboru
* Opcja
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Monitor wielkoformatowy Artis Large Display*

Monitor 55" to nowy wymiar w obrazowaniu medycznym. Na jednym ekranie mozna wyswietla¢ do 26 réznych zrédet obrazu,

co pozwala na duza swobode aranzacji ekranu w réznych uktadach. Wazne obrazy mozna dopasowaé do zgdanych rozmiaréw,

a mniej istotne informacje mozna przesung¢ na bok

Monitor

Rozdzielczo$¢

Rozmiar piksela

Powierzchnia wyswietlania (szer. x wys.)
Technologia

Kat patrzenia

Wspdtczynnik kontrastu po kalibracji
Maks. jasnosé

Jasnos¢ po kalibracji

Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gteb.)
Masa bez statywu

Pobér mocy
Pobdr mocy w trybie oszczedzania energii

Sterownik wyswietlacza

Zoptymalizowane wyswietlanie przebiegow

Liczba wejs¢

Parametry wejscia cyfrowego

Parametry szybkiego wejscia analogowego
(3 porty)

Parametry standardowego wejscia analogowego

(3 porty)

*  Opcja

55" *

3840 x 2160

0,315x 0,315

1209,6 x 680,4 mm
Kolorowy, TFT (IPS)**

178° (w poziomie i w pionie)
1000:1

700 cd/m?2

400 cd/m?

1265,3 x 735,7 x 134,5 mm
42 kg +2 kg

350w
40 VA

Dostepne sg trzy rézne sterowniki

Zapewnia wizualizacje zwtaszcza przebiegéw EKG i EEG, gdy obraz wideo
wyswietlany jest w zredukowanej wielkosci i w rozdzielczosci nizszej niz
rozdzielczo$¢ oryginalna. Zoptymalizowane przebiegi wyswietlane sg
w kanatach 5, 6, 9, 14, 15, 18, 24, 27
9 fizycznych, wykorzystywanych rownolegle:
7 cyfrowych + 1 szybkie analogowe, 1 standardowe analogowe;
18 fizycznych, wykorzystywanych réwnolegle:
14 cyfrowych + 2 szybkie analogowe, 2 standardowe analogowe;
26 fizycznych, wykorzystywanych réwnolegle:
20 cyfrowych + 6 analogowych

DVI-D single link; maks. 1920 x 1200, 60 Hz

Maks. 1920 x 1200, 60 Hz

Maks. 1280 x 1024, 75 Hz

** IPS (In-plane-switching), to innowacyjna technologia wyswietlaczy, ktéra zapewnia wyzszq jasnosc, wiekszy zakres dynamiczny i jednakowy kontrast ze wszystkich kqtéw widzenia

(dostepna tylko w monitorze 55”).
* Zaleznie od przepiséw logistycznych
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Monitor wielkoformatowy Artis Large Display*

Warunki otoczenia

Zakres temperatur roboczych +5°C do +40°C

Wilgotnosc robocza 10% do 80%, wzgledna, bez kondensacji

Zakres temperatur przechowywania -20°C do +55°C

Wilgotnosc przechowywania 10% do 95%, wzgledna

Cisnienie atmosferyczne 700 hPa do 1060 hPa lub do 3000 m n.p.m.

Wymagania dotyczace zasilania

Napiecie zasilajace 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz

Prad wejsciowy 50do2,5A

Redundancja 2 niezalezne Zrédta zasilania, mozliwa zmiana w trakcie pracy
Parametry mechaniczne

Adaptacja mechaniczna 19” do montazu na stojaku, wysokos¢ 4 U

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 482,6 x 178 x 350 mm; (482,6 x 178 x 450 mm z 24 wtyczkami wideo)
Masa <20kg
* Opcja

** |PS (In-plane-switching), to innowacyjna technologia monitordw, ktéra zapewnia wyzszq jasnosc, wyzszy zakres dynamiczny i spéjny kontrast ze wszystkich kqtéw widzenia
(dostepna tylko w monitorze 55”).
*  Zaleznie od przepiséw logistycznych
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Monitor kolorowy 19 cali*

19-calowy monitor, kolorowy TFT do wyswietlania w kolorze i w skali szarosci obrazéw biezacej fluoroskopii oraz obrazéow
referencyjnych. Doskonata prezentacja ruchu, w tym dynamicznych obrazéw tworzonych w trakcie procedur terapeutycznych
oraz dynamicznych obrazéw diagnostycznych

Niewielka masa, wysoka jasnosc¢ i wysoki kontrast

Czujnik natezenia swiatfa dla optymalnej adaptacji do jasnosci pomieszczenia

Przekatna ekranu 19” (48 cm)
Wyswietlanie obrazéw 1280 x 1024
Rozmiar piksela 0,294 x 0,294 mm
Jasnosé po kalibracji 400 cd/m?2

Maks. wspdtczynnik kontrastu 900:1

Katy patrzenia (w poziomie, w pionie) 178°

Pobér mocy <58 VA (W)

Tryb oszczedzania energii <8 VA (W)

Monitor kolorowy 19 cali*

Odpowiedni do prezentacji kolorowych obrazéw w sterowni; nieodpowiedni do wyswietlania obrazéw na zywo w sali zabiegowe;j

Przekatna ekranu 19” (48 cm)

Wyswietlanie obrazéw 1280 x 1024

Rozmiar piksela 0,294 x 0,294 mm

Jasnosé po kalibracji 180 cd/m?

Maks. wspotczynnik kontrastu 800:1

Kat patrzenia (min.) 178° (w poziomie i w pionie)
Pobor mocy <75VA (W)

Tryb oszczedzania energii <10 VA (W)

Monitor kolorowy 21 cali*
21-calowy monitor TFT do wys$wietlania obrazéw w kolorze i w skali szarosci

Niewielka masa, wysoka jasnos¢ i wysoki kontrast

Czujnik natezenia $wiatta dla optymalnej adaptacji do jasnosci pomieszczenia

Przekatna ekranu 21”7 (54 cm)
Wyswietlanie obrazéw 1600 x 1200
Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm
Jasnos¢ po kalibracji 270 cd/m?

Maks. wspotczynnik kontrastu 1500:1

Katy patrzenia (w poziomie, w pionie) 178°

Pobo6r mocy <48 VA (W)

Tryb oszczedzania energii <0,5VA (W)

* Opcja

* Moduty do wyboru
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Zawieszenie sufitowe monitorow

DCS Large Display plus dwa

Zawieszenie na jeden monitor Large Display i dwa dodatkowe monitory 19”/21” - umozliwia regulacje wysokosci, ruch wzdtuzny,
pochylanie i obstuge wiekszych obcigzen roboczych (+25 kg w poréwnaniu do standardowych mocowar DCS-LD)

Dtugosc¢ szyn wzdtuznych

Zakres przesuwu wodzka montowanego do sufitu
Ruch w pionie (regulacja wysokosci)

Dtugosc wspornika

Zakres obrotu zawieszenia sufitowego
wzgledem osi szyn

Zakres obrotu monitoréw

DCS* / DCS PRO*

425 cm
<315cm
85cm
120 cm

300°, ustawienie co 30°

330°, ustawienie co 30°

System zawieszenia sufitowego DCS dla 2 do 8 monitoréow z mozliwoscig regulacji wysokosci, przesuwu wzdtuznego oraz obrotu

Dtugo$é szyn wzdtuznych

Zakres przesuwu wézka montowanego do sufitu
Ruch w pionie (regulacja wysokosci)

Dtugos¢ wspornika

Zakres obrotu zawieszenia sufitowego
wzgledem osi szyn

Zakres obrotu monitoréw

Drugi system DCS* z 2 do 3 monitorami*

425 cm
<315cm
85cm
120 cm

300°, ustawienie co 30°

330°, ustawienie co 30°

Rozszerzony DCS* / Rozszerzony DCS dla monitora Large Display*

Rozszerzony system zawieszenia sufitowego DCS-extended dla 4 do 8 monitoréw lub jednego monitora Large Display umozliwia
regulacje wysokosci, przesuw wzdtuzny oraz obrét. Rozszerzone mozliwosci i elastyczno$¢ pozycjonowania dzieki wspornikowi

z podwdjnym sworzniem

Dtugos¢ szyn wzdtuznych

Zakres przesuwu woézka montowanego do sufitu
Ruch w pionie (regulacja wysokosci)

Dtugos¢ podwdjnego wysiegnika

Zakres obrotéw pomiedzy przedtuzeniem
wysiegnika i wozkiem

Zakres obrotu monitoréw

Mocowanie monitora*

425 cm
<315cm
88,5cm
60cmi120 cm

300°, ustawienie co 30°

330°, ustawienie co 30°

Uniwersalne mocowanie monitora pozwalajgce na jego montaz na zawieszeniu sufitowym innego producenta

* Opcja
* Moduty do wyboru
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Artis Cockpit*

Jeden lub dwa monitory obstugujace do dziewieciu réznych zrédet sygnatu w 4 réznych uktadach na jednym monitorze
Konfiguracje 1 klawiatura/mysz 1 monitor
1 klawiatura/mysz 2 monitory

2 klawiatury/myszy 2 monitory

Monitor o wysokiej jasnosci 30”

Typ panelu

Rozdzielczos¢

Rozmiar piksela

Wspdtczynnik kontrastu

Katy patrzenia (w poziomie, w pionie)
Pobd6r mocy

Tryb oszczedzania energii

Maks. jasnos¢

Typowa jasnos¢

Powierzchnia wyswietlania (szer. x wys.)
Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gteb.)
Masa bez statywu

Masa ze statywem

Sterownik monitora

Wejscia sygnatu wideo

Ztacze wejscia sygnatu wideo

* Opcja
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Kolorowy TFT, 30”
2560 x 1600

0,256 mm x 0,256 mm
1500:1

178°

57 W/ maks. 116 W
1w

750 cd/m?

400 cd/m?

655,36 mm x 409,6 mm
731 mm x 485 mm x 84 mm
14,3 kg

20,7 kg

Do 9 sygnatow wejsciowych
7 x DVI-D 1920 x 1200, 60 Hz;
1 x VGA 1920 x 1200, 60 Hz;

1 x DVI-l analog 1280 x 1024, 60 Hz



Dane techniczne - Artis Q

Specyfikacja systemu

Obstuga w sali zabiegowej

Petna obstuga systemu poprzez modularne elementy sterujgce przy stole pacjenta, do sterowania ruchami ramienia C,
stotu pacjenta i kolimatora

Obstuga za pomoca ekranu dotykowego oraz wielofunkcyjny joystick do obstugi systemu obrazowania, w tym funkcji
postprocessingu oraz obliczer ilosciowych, a takze wyboru programéw anatomicznych

Ergonomicznie zaprojektowany przetgcznik nozny do wyzwalania fluoroskopii, radiografii i zwalniania hamulcéw stotu
z mozliwoscia skonfigurowania dodatkowej funkcji

Bezprzewodowy przetacznik nozny* 1

Mozliwos$¢ tatwego pozycjonowania przetacznika noznego

Obstuga w sterowni

Uniwersalny interfejs syngo opracowany przez Siemens Healthcare zapewnia mozliwos¢ obstugi systemu z wykorzystaniem
klawiatury i myszy, w tym funkcji postprocessingu, archiwizacji oraz konfiguracji programdw fluoroskopii i akwizycji
Dodatkowe funkcje obstugi systemu w sterowni

Caty system mozna réwniez obstugiwac ze sterowni, korzystajgc z tych samych funkcji, ktére sg dostepne w sali zabiegowej:
o Ekran dotykowy* z wielofunkcyjnym joystickiem

¢ Moduty sterowania* dla ramienia C, stotu i kolimatora

¢ Wielofunkcyjny przetacznik reczny* do sterowania akwizycjg, przetaczania czestotliwosci klatek podczas akwizycji
i/lub sterowania ruchami krokowymi (opcja PERISTEPPING i/lub PERIVISION)

* Przetacznik nozny*

* Opcja
) Opcja nie jest dostepna we wszystkich krajach
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DICOM Send
Woysytanie obrazéw i serii do weztéw sieci DICOM, w tym stacji roboczych
DICOM StC (Storage Commitment)

Otrzymywanie potwierdzen archiwizacji obrazéw z archiwum obrazéw
DICOM Print*

Drukowanie obrazéw z wykorzystaniem wirtualnych bton filmowych przy pomocy kamery laserowej DICOM lub sieciowe]j drukarki
laserowej

DICOM Query/Retrieve

Woyszukiwanie obrazéw i serii w sieciach DICOM (Query)

Importowanie obrazdw i serii z sieci DICOM (Retrieve)

DICOM Get Worklist*

Importowanie danych pacjentdw i procedur z systemu zarzadzania pacjentami, pracujgcego w standardzie DICOM
DICOM MPPS* (Modality Performed Procedure Step)

Woysytanie danych o dawce oraz statusu badania do systemu zarzadzania danymi pacjentéw

Protokdt badania moze by¢ wysytany jako obraz w formacie DICOM

DICOM SR

Przechowywanie wynikéw analiz iloéciowych oraz istotnych danych o dawce w formie raportéw strukturalnych DICOM Structured
Report i wysytanie ich do sieci DICOM

Obrazy Ready Processed Images

Konfigurowalny tryb przesytania umozliwiajacy zapis i archiwizacje naktadek oraz wynikdw postprocessingu

Praca w sieci

Interfejs Ethernet, transmisja full-duplex, predkosc¢ gigabitowa

* Opcja
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Eksport danych*

Interfejs USB obstuguje reczne zapisywanie klinicznych obrazéw/scen w formatach DICOM, jpeg, jako bitmapy lub w formacie AVI

Integracja ze stacjq rejestrujaca firmy Siemens
Interfejs Sensis*

Interfejs stacji rejestracji hemodynamicznej i elektrofizjologicznej Sensis umozliwiajgcy automatyczng akwizycje lub transfer
danych demograficznych pacjenta oraz parametréw systemowych (raport dawki)

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat systemu rejestracji Sensis prosimy zapoznac sie z oddzielnym arkuszem danych

Potaczenie z systemem USG ACUSON Freestyle Elite
Artis Freestyle Access*

Przygotowanie do podtaczenia systemu ultrasonograficznego ACUSON Freestyle Elite do systemu Artis.
Umozliwia przegladanie obrazéw ultrasonograficznych na duzym monitorze Large Display, przesytanie informacji demograficznych
pacjenta oraz zamontowanie systemu ultrasonograficznego na zawieszeniu sufitowym monitora Large Display

Stacja robocza syngo X Workplace*
syngo X-Workplace to stacja robocza do postprocessingu z interfejsem uzytkownika opartym o technologie syngo oraz modutami
sieciowymi, przeznaczona do rekonstrukcji obrazéw 3D w czasie rzeczywistym i przegladania obrazéw 3D

Aby uzyskac wiecej informacji na temat aplikacji dostepnych dla stacji syngo X-Workplace prosimy zapoznac sie z oddzielnym
arkuszem danych

Wstrzykiwacze

Aby uzyskac wiecej informacji o wstrzykiwaczach prosimy zapoznac sie z katalogiem akcesoriow
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Akcesoria standardowe i opcjonalne

Prosimy zapoznac sie z oddzielnym katalogiem

Przygotowanie dla ustug zdalnych Siemens Remote Service (SRS - Siemens Remote Service):
Mozliwo$¢ zdalnej diagnozy sprzetu i oprogramowania
Umozliwia wykonywanie zdalnej konfiguracji systemu, np. dodawanie weztéw DICOM

System wczesnego ostrzegania (Guardian) pomagajacy w utrzymywaniu petnej sprawnosci systemu

Pakiet bezpieczenstwa
syngo Security Package*

Programowa opcja dla systemdw Artis z rozszerzonymi funkcjami bezpieczerstwa, takimi jak zarzadzanie uzytkownikami
i funkcjg audytu

Ochrona przed ztosliwym oprogramowaniem

Ochrona przed ztosliwym oprogramowaniem wykorzystujgca technike tzw. biatych list

* Opcja
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Przygotowanie pomieszczenia

Zasilanie awaryjne*

Zasilanie awaryjne* dla systemu obrazowania

Mostkowanie zasilania systemu obrazowania (50/ 60 Hz) do momentu przywrdcenia zasilania gtéwnego.
W przypadku awarii zasilania trwajgcych dtuzej niz 90 sekund, system obrazowania zostanie automatycznie wytgczony

Moc nominalna 2 kVA
Zasilanie awaryjne* dla ruchéw catego systemu, stotu oraz systemu obrazowania

Zasilanie awaryjne dla nieprzerwanego zasilania ruchow catego systemu, stotu oraz systemu obrazowania i monitoréw przez
okres co najmniej 10 minut w czasie awarii zasilania gtdwnego

Lokalny system zasilania awaryjnego jest wymogiem prawnym zgodnie z norma IEC 60601-2-43 (dla stotow Artis OR i z pochylaniem)
Moc nominalna 15 kVA

Napiecie linii zasilajgcej 400V / 440V lub 480 V; wymagane przystosowanie do 440/480 V

Zasilanie awaryjne* dla catosci systemu, tacznie z fluoroskopia awaryjna

Zasilanie awaryjne dla catego systemu, tacznie z fluoroskopig awaryjna, przez okres co najmniej 10 minut w czasie awarii

zasilania gtéwnego. Nieprzerwane zasilanie wszystkich ruchdw systemu, stotu oraz systemu obrazowania i monitoréow

Ok. 30 sekund po awarii zasilania koriczy sie ponowne uruchomienie generatora i uzytkownik ma mozliwos¢ wykonywania
fluoroskopii ciggtej w trybie awaryjnym

Moc nominalna 40 kVA
Napiecie linii zasilajacej 400V / 440V lub 480 V; wymagane przystosowanie do 440/480 V
Rezystancja wewnetrzna linii zasilajgcej generatora A100-G1
Un/P 90 kW 100 kW
380V <120 mQ <110 mQ
400V -460V <135 mQ <135 mQ
480V <135 mQ <125 mQ
* Opcja

) Aby osiggngc petng moc generatora, mierzona rezystancja wewnetrzna linii nie moze przekraczaé powyzszych wartosci. Wartosci rezystancji w Q, dla Uy + 10%
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Dane instalacyjne

Podtaczenie zasilania, prad tréjfazowy, TN-S
Generator

Napiecie nominalne 3 (3 fazy) 380V, 400V, 420V, 440V, 460V + 10 %, 50/60 Hz + 1 Hz; 480V, 60 Hz

Bezpiecznik

Pobdr mocy

Szafa rozdzielcza
Napiecie nominalne 3) (3 fazy)

Bezpiecznik

Pobo6r mocy

wewnetrzny 60 A, zewnetrzny 63 A, bezpiecznik zwtoczny

1,4 kVA system wytgczony

2,25 kVA system w trybie gotowosci
14 kVA podczas fluoroskopii

162 kVA podczas akwizycji

380V, 400V, 420V, 440V, 460V + 10 %, 50/60 Hz + 1 Hz; 480 V, 60 Hz

wewnetrzny 26 A, zewnetrzny 50 A, bezpiecznik zwtoczny

maks. 8,5 kVA (obcigzenie dtugotrwate > 5 min)

3 Maksymalne dozwolone napiecie nominalne miedzy fazami (L1, L2, L3) i PE 277 V;

* Opcja

Sala zabiegowa Statyw okoto 665 kg
Ptyta montazowa 45 kg
Potgczenie $cienne wstrzykiwacza 5kg
Sufitowy system do zawieszania
monitoréw (DCS)
(zaleznie od konfiguraciji) 235-355 kg
Ptyta montazowa 45 kg
Stot pacjenta (w zaleznosci od stotu) 452 - 550 kg
Wadzek konsoli sterowania okoto 26 kg

Sterownia System obrazowania okoto 150 kg
UPS dla systemu obrazowania (opcja) 22 kg
Rozdzielacz sygnatu w sterowani 29 kg
Pozostate 50 kg
Szafka Large Display 115 kg
Monitor Large Display okoto 60 kg
Konsola sterowania okoto 40 kg
Kontener wideo 60,5 kg
XWP okoto 52,0 kg
Artis Cockpit okoto 31,0 kg

Pomieszczenie techniczne Generator 328 kg
System chtodzenia (lampa rtg) 31kg
Szafa rozdzielcza 297 kg
Szafa rozdzielcza (tylko dla stotu OR) 125 kg
Szafa do porzgdkowania kabli 120 kg

) Wszystkie masy podano wytgcznie w celach orientacyjnych. W zaleznosci od konfiguracji systemu, wynikowe obcigzenia sufitu i podtogi mogq by¢ inne.
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Przygotowanie pomieszczenia

Warunki otoczenia (w trakcie pracy)

Ogodlna specyfikacja pomieszczenia dla:

Sala zabiegowa, sterownia i Zakres temperatur: +15°C do + 30°C (zalecana 22°C)
pomieszczenie techniczne Wilgotnos¢ wzgledna: 20 — 75% ponizej punktu rosy
Gradient temperatury: maks. 5°C/h
Cisnienie barometryczne: 70 kPa — 106 kPa
System obrazowania Zakres temperatur: +10°C do +35°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 20 — 75% (bez kondensacji)
Gradient temperatury: maks. 10°C/h
Przeptyw powietrza: 630 m3/h
Poziom hatasu: <53dB(A)
Generator Przeptyw powietrza: 160 m3/h
Poziom hatasu: <55dB (A)
Uktad chtodzenia Powietrze chtodzace: 15°C do + 30°C (pomieszczenie bez szronu)
(dla lampy GIGALIX) Przeptyw powietrza: 950 m3/h
Poziom hatasu: 55 dB—59 dB dla 50/60 Hz
Szafa rozdzielcza 1 Przeptyw powietrza: 650 m3/h
Poziom hatasu: 48 dB (A)
Szafa rozdzielcza 2 W celu uzyskania dalszych informacji patrz warunki dla pomieszczen
(tylko dla stotu OR)
Statyw Oddziatywanie mechaniczne: maks. 10 g/16 ms
Drgania: maks. 0,1 g/10-200 Hz
Poziom hatasu: <55dB (A)
Wysokos$¢ eksploatacji Mniejsza lub réwna 3000 metréw n.p.m

Kategoria przepieciowa l
Poziom zanieczyszczenia 2

Srodowisko wzbogacone tlenem nie dotyczy
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Rzuty systemu (mm)

s

maks. wysokos¢ W

458

2160

775-1100

RH 2500-3100

¢ MXMXMXMXM /X

)(/YY)(/YS( VO XKL KK XK XK.

1195

maks. 1580

XK
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Rozplanowanie pomieszczenia (mm)

3100 L {min. 6500) N 2900
r 9000* ‘

2300
bl

8000*

4970 (4350 **)

(min. 5900)

5930 (5710 *¥) \
-

* Zalecana wielkosc¢ dla sali operacyjnej
** 25 metrow kwadratowych z ograniczeniami dla PERI, pochylania, stotéw operacyjnych i MULTISPACE.F
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W zwigzku z pewnymi regionalnymi ograniczeniami
dotyczacymi praw sprzedazy i dostepnosci ustug, nie
mozemy zagwarantowac, ze wszystkie produkty
wymienione w niniejszej broszurze beda dostepne w
ramach organizacji sprzedazowej Siemens. Dostepnosc i
pakowanie moga réznié sie w poszczegdlnych krajach i
moga by¢ zmieniane bez powiadomienia.
Niektdre/wszystkie opcje i produkty przedstawione w
niniejszym dokumencie moga by¢ niedostepne w USA lub
innych krajach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawieraja
ogdlne opisy techniczne specyfikacji i opcji, jak rowniez
funkcji standardowych i opcjonalnych, ktére nie zawsze
muszg by¢ obecne w poszczegdlnych przypadkach.

Firma Siemens zastrzega sobie prawo do zmiany
konstrukcji, pakowania, specyfikacji i opcji opisywanych w
niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W celu uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt z

Paristwa lokalnym przedstawicielem handlowym firmy
Siemens.

Aby przestrzegaé¢ wymagan zapiséw prawnych dotyczacych
zgodnosci ekologicznej naszych produktéw (ochrona

zasobow naturalnych i zmniejszanie ilosci odpadow),

niektére komponenty poddajemy recyklingowi.
Gwarantujemy jakos¢ tych komponentéw poprzez stosowanie
dla nich identycznych, szeroko zakrojonych srodkow
zapewniania jakosci.

Uwaga: Dane techniczne zamieszczone w niniejszym
dokumencie mogg zmieniac sie w granicach dopuszczalnych
tolerancji. Zdjecia oryginalne zawsze stajg sie mniej
szczegdtowe w przypadku reprodukcji.

Ostrzezenie: Prawo federalne ogranicza mozliwos¢ sprzedazy
niniejszego urzadzenia przez lub na zlecenie lekarza.
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