llumena Neo

a Guerbet Group Company WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU

Predkos¢ przepltywu
" Tryb Angio: 0.1 - 40.0 ml/s
= Tryb TK 0.1 - 10.0 ml/s

Limit cisnienia
= Tryb Angio: 75 - 1200 psi
= Tryb TK: 75 - 300 psi

Rozmiary strzykawek

* Puste strzykawki - 150, 200 ml
= Ampulkostrzykawki - 50, 75,

100, 125 ml

Podgrzewacz
strzykawek

* Nominalnie 37° C
Minimalizuje utrate ciepla
przez podgrzany kontrast
Opoznienie
wstrzykiwania

=0 - 300 sec

Opoznienie prom. rtg

= 0-300sec

Opoznienie skanowania
- 0-300sec  (Tryb TK)

Specyfikacja techniczna

Wzrost wskaznika:
»0-10sec
Opdznienie fazy

« 0 - 300 sec

Liczba faz

Do 4

Pamie¢¢ protokolow

* Tryby Angio: 45 protokolow
Tryby tomografii
komputerowej: 45 protokolow

Wymiary komponentow

*Konsola: 304.8 x 209.5 x 57.2 mm
+Zasilacz: 431.8 x 184.2 x 279.4 mm
«Glowica: 462.3 x 188 x 165.1 mm
+Waga catkowita: 72,9 kg.

Wymagania dotyczace zasilania

= Napiecie: 100-127 VAC / 220-240 VAC

« Czestotliwos¢: 50/60 Hz

. Moc: 1500 W maksimum, 100 W tryb
gotowosci

OptiProtect serwis 1 wSPARCIE FIRMY GUERBET, NA KTORYM MOZNA POLEGAC

aGuerbet Gaup Company ~ GUERBET SERVICE + SUPPORT

Uzywa¢ wylacznie materialéw jednorazowych LF, aby zapewni¢ wlasciwa eksploatacje systemu

® Strzykawki sg przeznaczone wytacznie do jednorazowego uzytku i s3 odpowiednio oznaczone

Illumena® Neo i zachowa¢ wazno$¢ gwarancji.

Illumena® Neo jest wyrobem medycznym (klasa: IIb, CE0123) przeznaczonym do stosowania przez lekarzy zajmujacych si¢ obrazowaniem medycznym i
diagnostéw medycznych do wstrzykiwania radiologicznych $rodkéw kontrastowych do uktadu naczyniowego pacjenta podczas tomografii komputerowej,

angiografii wienicowej, cewnikowania serca lub procedur interwencyjnych.

Materialy jednorazowe LF Illumena® sg wyrobami medycznymi (klasa: IIa, CE0123).
Aby uzyska¢ pelne informacje o $rodkach ostroznosci i optymalnych warunkach uzytkowania tych wyrobéw medycznych, zalecamy zapoznac sie z
instrukcja/podrecznikiem obstugi. Jednostka notyfikowana Illumena® i materiatéw eksploatacyjnych Illumena®: TUV SUD Product Service GmbH.
Producent: Liebel-Flarsheim Company LLC, 2111 East Galbraith Road, Cincinnati, OH 45237, USA.
Contrast&Care®: wyrob medyczny (klasa I, CE) - producent: Medex, 240 Allee Jacques Monod, 69800 Saint-Priest, France.

LF”, Illumena’, Angiomat®, Contrast&Care® & OptiProtect™ sg znakami towarowymi firmy Guerbet. Patenty oczekujace na wydanie i patenty wydane.
© Copyright 2018 Guerbet - Wszelkie prawa zastrzezone. Data opracowania dokumentu: Maj 2018

Tllumena® Néo -

system

podawania

kontrastu z 209701
podstawa na

kotach

Tllumena® Néo -
system
podawania
kontrastu z
mocowaniem do

223756

sufitu i na ramie

Illumena® Néo -

system

podawania

kontrastu z 213751
mocowaniem do

stotu

Zapytaj
przedstawiciela
Guerbet

Contrast&Care®

Wyréb medyczny

Referencje
Illumena® Néo

Plyta czotowa 125 ml

(ampulkostrzykawki) 900480 223896

Illumena® Néo - plyta
czolowa z systemem
wykrywania powietrza
ADAWS - 150 ml
Illumena® Néo - plyta
czotowa 200 ml 209828
oryginalna strzykawka LF

900460 223934

Illumena® Néo - ptyta
czotowa 150 ml 223898
oryginalna strzykawka LF

Opis

System podawania
kontrastu z
podstawa na kotach

System podawania
kontrastu z

@ mocowaniem do
sufitu i na ramie

System podawania
kontrastu z
mocowaniem do
stotu

System do zarzadzania
wstrzykiwaniem

Opis
Ampulkostrzykawki
odpowiednie dla danego
rynku

900103 / 223257 150 mL
LF Strzykawka *

900105/ 223253 200 mL
LF Strzykawka *

900103 / 223257 150 mL
LF Strzykawka *

Wyrdéb medyczny Referencje
Ogrzewacz do
kontrastu Illumena® 900430 223890

Néo

Wyrdb medyczny Referencje

Strzykawka

Linden Luer ze 900103* 223257
stomka Handi-Fill

Strzykawka ze
stomka Handi-Fill 900105 223253

Dren

wysokoci$nieniowy FlEX12N 223489
z gietkim zlaczem

Dren

sokoci$nieniowy w
oplocieobrotowym FEXIZRAN 203475
adapterem

ol
obrotowym - HPI20RAN 223478

adapterem

Przewod

sokoci$nieniowy z

obrotowym 601278 223611
adapterem

Przewod

wysokoci$nieniowy z

obrotowym 601279 223649

adapterem

Przewéd

wysokoci$nieniowy
z obrotowym 123652

adapterem

Przewod

wysokoci$nieniowy
z obrotowym 223654

adapterem

To find out more, please contact your local Guerbet representative, or contact LF(@guerbet.com

Opis

Kompatybilny z
systemem ADAWS

Objetos¢  PSI

150mL 1200

llumena Neo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU

a Guerbet Group Company

Guerbet |

[_]_Is]
[ L L
ase

COMMITTED

CZLONEK ZAUFANE]
RODZINY ANGIOMAT®

<L
L J Contrast&Care

Dostepno$¢ na poczatku 2019 roku
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Zaufaj prostocie i niezawodnosci Illumena® Neo. ‘ \ ‘ ‘ A/ d El t
Najnowszy cztonek rodziny LF™ ANGIOMAT® , powstaly z 1 e Z a O n O S C a S YC Zn O S C
mysla o synchronizacji z wiekszoscig gtéwnych systemow
obrazowania, oferuje funkcjonalno$¢ niezbedng do

budowania reputacji i zdobywania zaufania. Rozwiazanie standardowo oferujace nastepujace funkcje:

Czlonek zaufanej rodziny LF" ANGIOMAT®
dzieki ustudze OptiProtectTM i wsparciu Guerbet,

na ktérym mozna polegac

- — /// Pojedyncze lub wielokrotne wstrzykiwanie
o LG Mumena Meg

~>* Wybdr i przelaczanie trybow pracy za pomoca jednego
¥ przycisku

Prostota

v przelaczniki reczne i nozne

¢ Latwy w uzyciu
dzigki obstugiwanemu jednym palcem i szybkiej krzywej uczenia si¢ operatora

Bezpieczenstwo

System pomocy i ostrzegania o

wykryciu powietrza (ADAWS)
wykrywa krew, puste strzykawki i bolus powietrza

L

3

Funkcjonalnosc¢

J Idealne rozwiazanie dla zastosowan kardiologicznych i

angiograficznych

®

@ Proste ladowanie strzykawki
Zapewnia lepszg wydajnosc¢ pracy bez uszczerbku
dla bezpieczenstwa

-®- Ekran dotykowy o wysokiej widoczno$ci
Widocznosé¢ pod dowolnym katem w dowolnych warunkach o$wietlenia

s— Latwy dostep do protokotow
Do 45 protokotéow w kazdym trybie

JakoS¢

tit

Konfiguracja ekranu zgodnie z potrzebami

Wiele konfiguracji i Wysokiej jakosci strzykawki wysokoci$nieniowe

na podstawie, do sufitu lub do stotu

Strzykawki wysokoci$nieniowe i linie LF s3 specjalnie
e zaprojektowane i przetestowane pod katem wstrzykiwaczy LF

Joanna
Romankiewicz

L% ROZWIAZANIE DO ZARZADZANIA
L J Contrast&Care v oTRZYKIWANIEM

Zbieranie, archiwizacja, przeglad, analiza i udostepnianie danych o wstrzyknigciach u
pacjentéw, w tym danych dotyczacych kontrastu , dziatan niepozadanych, dziatania
wstrzykiwaczy, informacji o eGFR i innych ostrzezen przed badaniem.

Yacznos¢ z HIS / RIS / PACS
Dostepno$¢ na poczatku 2019 roku

Krystalicznie czyste w celu fatwego wykrywania powietrza

Def e Idealnie pasuje do oryginalnego gniazda cisnieniowego

strzykawki LF

Niezawodne i proste ztgcze Linden Luer
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