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Wyrób medyczny Referencje Ilustracja Opis

Illumena® Néo - 
system 
podawania 
kontrastu z 
podstawą na 
kołach 

7261 209701
System podawania 
kontrastu z 
podstawą na kołach

Illumena® Néo - 
system 
podawania 
kontrastu z 
mocowaniem do 
sufitu i na ramie 

7272 223756

System podawania 
kontrastu z 
mocowaniem do 
sufitu i na ramie

Illumena® Néo - 
system 
podawania 
kontrastu z 
mocowaniem do 
stołu 

7267 223752

System podawania 
kontrastu z 
mocowaniem do 
stołu 

Contrast&Care®
Zapytaj 
przedstawiciela 
Guerbet 

System do zarządzania 
wstrzykiwaniem 

Wyrób medyczny    Referencje       Objętość    PSI  Ilość/
pudło  

Strzykawka 
Linden Luer ze 
słomką Handi-Fill 

900103* 223257 150 mL 1200 50

Strzykawka ze 
słomką Handi-Fill  900105* 223253 200 mL 900 50

Dren 
wysokociśnieniowy 
z giętkim złączem 

FLEX120N 223489 120 cm 1200 25

Dren 
wysokociśnieniowy w 
oplocie z obrotowym 
adapterem 

FLEX120RAN 223475 120 cm 1200 25

Przewód 
wysokociśnieniowy z 
obrotowym 
adapterem 

HP120RAN 223478 120 cm 1200 25

Przewód 
wysokociśnieniowy z 
obrotowym 
adapterem  

601278 223611 25 cm 1200 25

Przewód 
wysokociśnieniowy z 
obrotowym 
adapterem

601279 223649 51 cm 1200 25

Przewód 
wysokociśnieniowy 
z obrotowym 
adapterem

601280 223652 76 cm 1200 25

Przewód 
wysokociśnieniowy 
z obrotowym 
adapterem

601281 223654 120 cm 1200 25

Wyrób medyczny Referencje Opis
Ogrzewacz do 
kontrastu Illumena® 
Néo 

900430 223890
Kompatybilny z 
systemem ADAWS 

Prędkość przepływu 
Tryb Angio: 0.1 - 40.0 ml/s 
Tryb TK 0.1 - 10.0 ml/s

Limit ciśnienia 
Tryb Angio: 75 - 1200 psi
Tryb TK: 75 - 300 psi

Rozmiary strzykawek 
Puste strzykawki - 150, 200 ml 
Ampułkostrzykawki - 50, 75, 
100, 125 ml

Podgrzewacz 
strzykawek
  Nominalnie 37° C
Minimalizuje utratę ciepła 
przez podgrzany kontrast
Opóźnienie 
wstrzykiwania
	0 – 300 sec 

Opóźnienie prom. rtg
	0 – 300 sec 

Opóźnienie skanowania  
                           (Tryb TK)  0 –300 sec 

Wzrost wskaźnika: 
	0 – 10 sec 
Opóźnienie fazy 
	0 – 300 sec 

Liczba faz 
 Do 4 
Pamięć protokołów 
 Tryby Angio: 45 protokołów  
Tryby tomografii 
komputerowej: 45 protokołów

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

Montaż do ściany

Montaż do sufitu

Zdalne stanowiskoMontaż na stole Podstawa

Wyrób medyczny Referencje Opis
Illumena® Néo
Płyta czołowa 125 ml 
(ampułkostrzykawki) 900480 223896 

Ampułkostrzykawki 
odpowiednie dla danego 
rynku

Illumena® Néo - płyta 
czołowa z systemem 
wykrywania powietrza 
ADAWS - 150 ml

900460 223934 900103 / 223257 150 mL
LF Strzykawka *

Illumena® Néo - płyta 
czołowa 200 ml 
oryginalna strzykawka LF

900477 209828 900105 / 223253 200 mL
LF Strzykawka *

Illumena® Néo - płyta 
czołowa 150 ml 
oryginalna strzykawka LF

900490 223898 900103 / 223257 150 mL
LF Strzykawka *

Zaprojektowany 
z myślą o mocy 

i wydajności
CZŁONEK ZAUFANEJ 

RODZINY ANGIOMAT®

Wymiary komponentów
Konsola: 304.8 x 209.5 x 57.2 mm
Zasilacz: 431.8 x 184.2 x 279.4 mm
Głowica: 462.3 x 188 x 165.1 mm
Waga całkowita: 72,9 kg.

Wymagania dotyczące zasilania
Napięcie: 100-127 VAC / 220-240 VAC
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc: 1500 W maksimum, 100 W tryb 
gotowości

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

W niektórych regionach dostępne są inne konfiguracje. Zapytaj swojego 
przedstawiciela Guerbet. 

Płyty czołowe 
Wybór płyt czołowych do ampułkostrzykawek lub oryginalnych 
strzykawek LF

Ogrzewacz do kontrastu (opcja)

Materiały jednorazowe

*Wstrzykiwacze LF są specjalnie zaprojektowane i przetestowane z 
zatwierdzonymi wyrobami jednorazowego użytku. Korzystanie ze 
strzykawek innych niż LF może:
• Anuluować gwarancję na wstrzykiwacz
• Spowodować awarię sprzętu
• Może nie dostarczyć zamierzonego protokołu 

 Illumena® Neo jest wyrobem medycznym (klasa: IIb, CE0123) przeznaczonym do stosowania przez lekarzy zajmujących się obrazowaniem medycznym i 
diagnostów medycznych do wstrzykiwania radiologicznych środków kontrastowych do układu naczyniowego pacjenta podczas tomografii komputerowej, 
angiografii wieńcowej, cewnikowania serca lub procedur interwencyjnych.
Materiały jednorazowe LF Illumena® są wyrobami medycznymi (klasa: IIa, CE0123).
Aby uzyskać pełne informacje o środkach ostrożności i optymalnych warunkach użytkowania tych wyrobów medycznych, zalecamy zapoznać się z 
instrukcją/podręcznikiem obsługi. Jednostka notyfikowana Illumena® i materiałów eksploatacyjnych Illumena®: TUV SUD Product Service GmbH.
Producent: Liebel-Flarsheim Company LLC, 2111 East Galbraith Road, Cincinnati, OH 45237, USA.
Contrast&Care®: wyrób medyczny (klasa I, CE) - producent: Medex, 240 Allee Jacques Monod, 69800 Saint-Priest, France.
LF™, Illumena®, Angiomat®, Contrast&Care® & OptiProtect™ są znakami towarowymi firmy Guerbet. Patenty oczekujące na wydanie i patenty wydane.
© Copyright 2018 Guerbet - Wszelkie prawa zastrzeżone. Data opracowania dokumentu: Maj 2018

Strzykawki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i są odpowiednio oznaczone
Używać wyłącznie materiałów jednorazowych LF, aby zapewnić właściwą eksploatację systemu 
Illumena® Neo i zachować ważność gwarancji.

SERWIS I WSPARCIE FIRMY GUERBET, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

15. mL/s50. mL

100. mL

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU

Specyfikacja techniczna
WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU

Dostępność na początku 2019 roku

www.guerbet.com

To find out more, please contact your local Guerbet representative, or contact LF@guerbet.com



NiezawodnośćZaufaj prostocie i niezawodności Illumena® Neo.  
Najnowszy członek rodziny  LFTM ANGIOMAT® , powstały z 
myślą o synchronizacji z większością głównych systemów 
obrazowania, oferuje funkcjonalność niezbędną do 
budowania reputacji i zdobywania zaufania.

Funkcjonalność

Prostota
Łatwy w użyciu
dzięki obsługiwanemu jednym palcem i szybkiej krzywej uczenia się operatora

Członek zaufanej rodziny LFTM ANGIOMAT® 
dzięki usłudze OptiProtectTM i wsparciu Guerbet, 
na którym można polegać 

      Wiele konfiguracji 
na podstawie, do sufitu lub do stołu

Idealne rozwiązanie  dla zastosowań kardiologicznych i 
angiograficznych 

Ekran dotykowy o wysokiej widoczności
Widoczność pod dowolnym kątem w dowolnych warunkach oświetlenia

Łatwy dostęp do protokołów
Do 45 protokołów w każdym trybie

Konfiguracja ekranu  zgodnie z potrzebami

Elastyczność

Jakość

Bezpieczeństwo

Pojedyncze lub wielokrotne wstrzykiwanie 

Wybór i przełączanie trybów pracy za pomocą jednego 
przycisku  
przełączniki ręczne i nożne

Rozwiązanie standardowo oferujące następujące funkcje:

System pomocy i ostrzegania o 
wykryciu powietrza (ADAWS)
wykrywa krew, puste strzykawki i bolus powietrza

Proste ładowanie strzykawki  
Zapewnia lepszą wydajność pracy bez uszczerbku 
dla bezpieczeństwa

• Strzykawki wysokociśnieniowe i linie LF są specjalnie 
zaprojektowane i przetestowane pod kątem wstrzykiwaczy LF 

• Krystalicznie czyste w celu łatwego wykrywania powietrza 
• Idealnie pasuje do oryginalnego gniazda ciśnieniowego 

strzykawki LF 
• Niezawodne i proste złącze Linden Luer

Wysokiej jakości strzykawki wysokociśnieniowe

Zbieranie, archiwizacja, przegląd, analiza i udostępnianie danych o wstrzyknięciach u 
pacjentów, w tym danych dotyczących kontrastu , działań niepożądanych, działania 
wstrzykiwaczy, informacji o eGFR i innych ostrzeżeń przed badaniem.
Łączność z HIS / RIS / PACS
Dostępność na początku 2019 roku

ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA
 WSTRZYKIWANIEM 
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