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ZASTAWKA JASKROWA AHMED® model FP-7

Producent: New World Medical Inc., Stany Zjednoczone

Jaskrowy, zastawkowy implant (wszczep)
drenujacy model FP7 przeznaczony dla pacjentow
dorostych, wykonany jest ze specjalnego
elastycznego silikonu, zapewniajgcego operatorowi
wiekszy komfort podczas wszczepiania zaworu.
Zapewnia natychmiastowg redukcje cisnienia
wewnatrzgatkowego.  Unikalny,  zabezpieczony
przed przytkaniem system zaworowy, zapobiega

nadmiernemu przeptywowi oraz zapadaniu sie

komory przedniej.
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Parametry techniczne
«  Materiat: elastyczny silikon, do zastosowan medycznych
»  Rurka odprowadzajgca: silikonowa, do zastosowan medycznych
«  Zawor: silikonowy z membrang z elastomeru, do zastosowan medycznych
«  Szerokos¢: 13.00mm
e Grubos¢: 0,9mm
«  Diugos¢: 16.00mm
«  Dlugos$¢ rurki: 25.00mm
e Powierzchnia zaworu: 184.00 mm2
«  Wewnetrzna $rednica rurki: 0.305mm
«  Zewnetrzna Srednica rurki: 0.635mm
«  Pakowany pojedynczo sterylnie
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