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ZASTAWKA JASKROWA AHMED® model FP-7 

Producent: New World Medical Inc., Stany Zjednoczone 

 

 

Jaskrowy, zastawkowy implant (wszczep) 

drenujący model FP7 przeznaczony dla pacjentów 

dorosłych, wykonany jest ze specjalnego 

elastycznego silikonu, zapewniającego operatorowi 

większy komfort podczas wszczepiania zaworu. 

Zapewnia natychmiastową redukcję ciśnienia 

wewnątrzgałkowego. Unikalny, zabezpieczony 

przed przytkaniem system zaworowy, zapobiega 

nadmiernemu przepływowi oraz zapadaniu się 

komory przedniej.  

 

 

Parametry techniczne 
• Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych  
• Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych  
• Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych  
• Szerokość: 13.00mm  
•   Grubość: 0,9mm 
• Długość: 16.00mm  
• Długość rurki: 25.00mm  
• Powierzchnia zaworu: 184.00 mm² 
• Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm  
• Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm  
•   Pakowany pojedynczo sterylnie 
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