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OMNISPAN www.depuymitek.pl OMNISPAN System OmniSpan

O produkcie:

*Wprowadzacz sterylny, wielorazowy dla jednego pacjenta, pakowany z Rynienka
Ostonowg utatwiajaca wejscie do stawu

*Igty o trzech katach— 0 stopni, 12 stopni, 27 stopni

*Umozliwia naprawe takotek we wszystkich konfiguracjach — poziomo, pionowo
oraz sko$nie

OMNISPAN | —

Meniscal Repair System

OMNISPAN Wprowadzacz OMNISPAN Iga/Implant - Prosta, 12 Stopri, 27 topri
ing* @® nastepna [ . DeFUy
never stop moving o o strona W e

OMNISPAN System OmniSpan OMNISPAN System OmniSpan

O produkcie: Doskonata wytrzymatosc¢*

*System bez twardych elementéw na takotce od strony chrzgstki — wezet
przeniesiony na tyt fgkotki

*Petna kontrola — wprowadzasz zapadke gdzie i kiedy chcesz, nieodczuwalny opér,
igta z miarg gtebokosci i stopem zapobiega zbyt gtebokiej penetracji
*Wprowadzasz, wprowadzasz ponownie igte jesli chcesz zmieni¢ potozenie

*#2/0 ORTHOCORD®, 55% PDS wchtania sig z czasem pozostawiajac mniejsza mase
nici na i w fakotce, ktéra caty czas podtrzymuje tkanke

\ﬁ-¢
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Single Pullto Failure (N) Cyclic Loading (N)

— *Barber Arthroscopy 2009
OMNISPAN Wprowadzacz OMNISPAN Igl/implant - Prosts, 12 topri, 27 Stopni
N ‘ popriednia  nastepna ' . my Y poprzednia
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OMNISPAN Instrumenty OMNISPAN Technika Operacyjna

Wybierz igte najbardziej
odpowiadajaca uszkodzeniu ktére

eNScALPIK assT | 253110 — chcesz naprawié. Potacz igte z
wprowadzaczem OMNISPAN przez
podniesienie klapki na gorze

MENISCALPILNIK 90sT #5177 OMNISPAN Wprowadzacz 228143 rekojesci w celu wysuniecia
konektora (fig 1).

MENISCAL PILNIK PROSTY b 2
Potgcz proksymalng czesé igly z

E— \Q konektorem, pchnij pewnie az
SONDAHACZYKOWA 1257113 OMNISPAN Implant 27" 228142 ustyszysz klikniecie (fig 2).
OMNISPAN Implant 12° 228141 3 Zamknij klapke aby zabezpieczy¢
popycHacz/oBaNAG T - konektor (fig 3).
OMNISPAN Implant 0" 228140 4
Igta zawsze musi by¢ potaczona
otworem na implanty do gory (fig 4).
——
. . e @DEPUY
menu menu strona O, o



http://www.depuymitek.pl/

5

OMNISPAN

Technika Operacyjna

Uzyj Rynienki Ostonowej
zapakowanej z Wprowadzaczem
aby chroni¢ implant i nici przed
zaczepieniem sie o tkanki migkkie
podczas wprowadzania do kolana.
Po wprowadzeniu igty do stawu
usun Rynienke Ostonowsg (fig 5).

TIP: Do naprawy w tylnej 1/3
takotki wykorzystaj portal po tej
samej stronie.

Do naprawy w $rodkowej i
przedniej 1/3 takotki wykorzystaj

portal poprzeciwnej stronie (fig 6). "\ | Medial Portal
Anterior | N\
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OMNISPAN

Technika Operacyjna

Whij igte na pozadana gtebokos¢. Gumowa ostonka zapewnia “delikatny stop” na
gtebokosci 13mm. Igta OMNISPAN™ posiada rowniez linie na 10mm,
15mm (podwdjna linia), i 20mm (fig7).

Fig. 7 13mm

dni: te .
Y 4 popcninis  astapes »
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OMNISPAN

8,9

Technika Operacyjna

Po whiciu igty na pozadana gtebokos¢,
naci¢nij duzy spust aby wysunaé
pierwszy implant na tyt fakotki
(fig8i9).

UWAGA: Podczas gdy implant
przechodzi przez tkankg moze wystapic¢
efekt wypchniecia igly. Aby temy
zapobiec dociskaj lekko pistolet do
takotki zachowujac pozadana
glebokos¢.

Trzymaj duzy spust wcisniety
wychodzac z tkanki, a nici na pewno
pozostana poza igta, a drugi implant
pozostanie na swojej pozycji. Wyciagnij
igte z tkanki stale pozostawiajac w polu
widzenia koricowke igly, ustaw jq w
miejscu dla drugiego implantu (fig 10).

menu strona strona
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OMNISPAN

Technika Operacyjna

Naci$nij maty czerwony spust az
ustyszysz klikniecie. Spowoduje to
przesuniecie drugiego implantu na
miejsce z ktérego moze by¢
zaimplantowany (fig 11).

Jesli potrzebujesz mozesz wcisngé maty
czerwony spust wielokrotnie, aby
upewni¢ sig czy drugi implant jest na
pozycji do zaimplantowania.

Utrzymuj odlegtos¢ 6-10mm pomiedzy
pierwszym i drugim implantem.
Naprawa moze by¢ wykonana w
konfiguracji poziomej, pionowej lub
skosnej. Wprowad? igle na pozadana
gtebokos¢ i nacisnij duzy spust az do
wypchniecia drugiego implantu za
takotke (fig 12).

Witek i

Y poprednia  nastepna .
ame ey

OMNISPAN
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Technika Operacyjna

Zwolnij spust i wyjmij pistolet z igla ze
stawu(fig 13).

15, 16
Trzymaj wolng koricéwke nici mozliwie
prostopadle do miejsca naprawy i
pociagnij ptynnie w celu

identyfi ia pierwszej j
sig petli. Chwyc ta petle haczykiem
artroskopowym i ciagnij az druga petla
utozy sig napigta na takotce. Wyciagnij
haczyk artroskopowy i pociagnij wolng
koricowke nici w celu napigcia drugiej
petli. Jesli napiecie nici i tkanki jest
odpowiednie, naprawa zakoriczona
(fig 14, 15 16).

P PP @ DePuy
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OMNISPAN

17,18

{19

Technika Operacyjna

Wprowad? tyle implantow ile wymaga
uszkodzenie. Utnij wolna koricéwke nici
kazdego z implantéw za pomoca
Popychacza/Obcinacza. Zréwnaj
narzedzie z powierzchnia naprawy,
zachowaj napiecie nici —
i naciénij srebrny spust (fig 17 i 18).

Ostateczna naprawa pokazujaca rézne
konfiguracje — pozioma, pionowa i
skoéna (fig 19).

menu strona
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COMPANIES OF gcfsmmt-‘gcﬁmmt

PERMATAPE

Tasma ortopedyczna o szerokosci 2,5mm 1 dlugosci 900 mm - 950 mm wykonana z wysokoczasteczkowego
polietylenu UHMWPE dostepna w dwoch kolorach pakowana pojedynczo lub 6 sztuk

REF PERMATAPE szt/box
223165 |Permatape 2,5mm niebieska 6/box 6
223166 |Permatape 2,5mm biata 6/box 6
223169 |Permatape 2,5mm niebieska 1/box 1
223170 |Permatape 2,5mm biata 1/box 1




LATARJET EXPERIENCE

System niestabilnosci stawu ramiennego

=

(LR

(0) DePuySynthes
MITEK SPORTS MEDICINE

COMPANIES OF gcfnncu -ASO{H"U“

REF LATARIJET szt/box
288238 |Jednorazowy zestaw Latarjet 1
288239 |Jednorazowy zestaw Bristow 1
288222 |Sruba Latarjet, 28mm 1
288223 |Sruba Latarjet, 30mm 1
288224  |Sruba Latarjet, 32mm 1
288225 |Sruba Latarjet,34mm 1
288226 |Sruba Latarjet,36mm 1
288227 |Sruba Latarjet, 38mm 1
288228 |Sruba Latarjet, 40mm 1
288229 | Sruba Latarjet, 42mm 1
288230 |Sruba Latarjet, 44mm 1
288231 | Nakfadka Latarjet 1

Johnson & Johnson Poland sp. z 0.0., ul. Itizecka 24, 02-135 Warszawa



DePuy Synthes

MITEK SPORTS MEDICINE
COMPANIES OF gwﬁ/wmua%c&mm

RIGIDLOOP

RIGIDLOOP

CORTICAL FIXATION SYSTEM

Podtuzna ptytka ( GOzik Koréwkowy )wykonana ze stopu tytanu, dtugo$¢
implantu tytanowego: dt. 12,2 mm, szer. 3,9 mm,
wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez
portalowej. Ptytka na trwale zwigzana z petla pleciong poliestrowa o wysokiej wytrzymatosci.
Dlugosc petli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. Sita mocowania min. 2000N. Sita rwaca nici
prowadzacej min 90 kg (200 Ibs).
Nr KatalogowyRIGIDLOOP - implanty tytanowe (sterylne)

232009 RIGIDLOOP 15MM

232011 RIGIDLOOP 20MM

232014 RIGIDLOOP 25MM

232016 RIGIDLOOP 30MM

232017 RIGIDLOOP 35MM

232018 RIGIDLOOP 40MM

232019 RIGIDLOOP 45MM

232021 RIGIDLOOP 50MM

232022 RIGIDLOOP 55MM

232023 RIGIDLOOP 60MM

232034 RIGIDLOOP XL




RIGIDLOOP Adjustable

Cortical System

RIGIDLOOP DOCIAGANY
Podtuzna ptytka ( Gozik korowkowy ) wykonana ze stopu tytanu, dtugosé implantu
tytanowego: 12,0 mm, szer. 3,75 mm,

wys. 1,5 mm. Implant pozwala na rekonstrukcje ACL i PCL poprzez zawieszenie
przeszczepu

w kanale udowym w technice przez portalowej. Sita mocowania min. 1743N.

System zaopatrzony w 3 nici, ni¢ przeznaczong do wciggania przeszczepu wraz z
implantem, ni¢ przeznaczong do rotowania ptytki implantu, ni¢ dociggajgca petle. Petla
nie zawiera zadnych metalowych elementow blokujgcych nici a przy tym ztozona jest z 4
niezaleznych nici wykonanych w technice UHMWPE.

System zawiera unikatowe pakowanie umozliwiajgce wstepne napiecie petli implantu
oraz oznaczenie na implancie najwazniejszych wartosci potrzebnych do prawidtowego
wykonania zabiegu. Opcja implantu XL - 20,0 mm, szer. 5,5 mm, wys. 1,5 mm

Nr KatalogowyRIGIDLOOP DOCIAGANY - implanty tytanowe (sterylne)

232447 RIGIDLOOP DOCIAGANY ACL

RIGIDLOOP™ Adjustable

232448 RIGIDLOOP DOCIAGANY MCL/LCL

232449 RIGIDLOOP DOCIAGANY XL




Nr KatalogowyACL - narzedzia jednorazowe

232025 RIGIDLOOP SZYDLO ACL

219377 KANIULA KOLANOWA

211311 DRUT PROWADZACY - TROCAR POINT, 2,4AMM (,094") X 15"
211313 DRUT PROWADZACY - DRILL POINT, 3.2MM X 11"

211315 DRUT PROWADZACY - TROCAR POINT, 2,4MM (,094") X 11"
254514 GUIDEWIRE 1,1MM X15" NITINOL

232024 ACL RYNIENKA OSLONOWA

232109 ACL NOZ DO POBIERANIA BTB

213803

RIGIDFIX TBIA BTB TROCAR DLUGI
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TRUESPAN — system szycia takotek

Zestaw do szycia lakotek pozwalajacy na szycie technika ALL INSIDE w dowolnej
konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skosnie. Implant sklada si¢ z dwoch tylnych
zapadek wykonanych z PEEK, oraz czeSciowo biowchlanialnej nici plecionej o rozmiarze
#2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostepnej w trzech wariantach kata zgiecia:
Ost, 12st, 24st .Regulowana glebokosc wklucia od 10mm do 20mm Implant wprowadzany za
pomocg pistoletu jednorazowego; gotowy do uzycia po otwarciu. Elastyczny system,
umozliwiajacy niezaklocong prace lakotki, niskoprofilowy — zminimalizowany wplyw na
chrzgstke stawowq. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do kazdego miejsca lakotki
bez mozliwosci uszkodzenia naczyn, nerwow

Nr katalogowy

228150 Truespan PEEK na igle 0 stopni
228151 Truespan PEEK na igle 12 stopni
228152 Truespan PEEK na igle 24 stopni
228160 Truespan PLGA na igle 0 stopni
228161 Truespan PLGA na igle 12 stopni
228162 Truespan PLGA na igle 24 stopni
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RIGIEfix




Cotojest RIGITFIX

RIGIEfix

« Mocowanie udowe ACL-
Biowchtanialne Piny z PLA

» dla przeszczepu:
« BTB 2,7x42mm REF 210127
« ST  3,3x42mm REF 210133

i RESTORING THE Jovs OF AN AcTive LiFe™ @ DePuy IMitek




RIGIEfIx

Wchianialne piny do mocowania
udowego ACL [ST/BTB)

»system rozpierajaco — wiszacy (2 piny)

- duza wytrzymalo$¢ mocowania min. 640 — pow. 1000 N
- 360° powierzchnia styku przeszczepu z koscia

- press fit

- mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm
- wchlanianie 2-4 lata

»>latwy w stosowaniu

- nie wymaga dokonywania pomiarow
dodatkowymi instrumentami

- precyzyjne umiejscowienie pinow

RESTORING THE JOYS OF AN ACTIVE LIFE™ O Depuy




RIGIDfix

Cecha

Mocowanie w tunelu
udowym Pinami

CechyiKorzysSci

Funkcja

Mocowanie przeszczepu
mozliwie blisko linii stawu

Korzysc
Silniejsze mocowanie,
zwiekszony pull out

| ,press fit” przeszczepu,
lepsze wgajanie

Bez mierzenia
I mniej krokow

t atwiejszy w uzyciu dla
operatora

Redukuje czas OR dla
operatora i pacjenta

Bez mierzenia

Precyzyjne umieszczenie
Pindw, zawsze centralnie

System pozadany przez
operatorow, redukuje
komplikacje

Piny przechodzg centralnie

przez przeszczep

360° kontaktu
przeszczepu z koscig

100% vs. 75% przy
srubach

RESTORING THE JOYS OF AN ACTIVE LIFE™ @ DePw




RIGIEfix Cechy i Korzysci
Implant RigitFix RigitFix DT Buttons Screws
Bliskos¢ linii stawu + - - ++
360° wgajania ++ e o -
Brak efektu wahadta ++ ++ - F+
Brak efektu bungee ++ e - ++
Pozwala na dostep AM ++ -- ++ ot
Koszt-Efektywnosc¢ + e - -

RESTORING THE JOYS OF AN ACTIVE LIFE™ ® DePu

» Gohwrom<fofimecn
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MILAGRO BR, PEEK — SRUBA INTERFERENCYJNA

Mocowanie przeszczepu za pomoca $ruby interferencyjnej o gladkim gwincie w réznych rozmiarach (tabela),
system jest biowchtanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodg mikrodyspersji,
wchtanianie 2-4 lata lub wykonane z materiatu PEEK zapewnia mocowanie blisko linii stawu i silny press fit
oraz przerastanie implantu koscia.




REF
231803
231804
231807
231809
231800
231805
231810
231815
231820
231825
231830
231835
231840
231845
231850
231855
231860
231865
REF
231816
231831
231817
231821
231818
231822
231826
231819
231823
231827
231824
231828
231832
231829
REF
231856

231857
231858
231859
231866
231867
231868
231869
231870

231871

MILAGRO Bioreplaceable Interference Screws (Sterile)

MILAGRO SRUBA 5X23MM

MILAGRO SRUBA 5X30MM

MILAGRO SRUBA 6X23MM

MILAGRO SRUBA 6X30MM

MILAGRO SRUBA 7X23MM

MILAGRO SRUBA 7X30MM

MILAGRO SRUBA 8X23MM

MILAGRO SRUBA 8X30MM

MILAGRO SRUBA 9X23MM

MILAGRO SRUBA 9X30MM

MILAGRO SRUBA 9X35MM

MILAGRO SRUBA 10X23MM

MILAGRO SRUBA 10X30MM

MILAGRO SRUBA 10X35MM

MILAGRO SRUBA 11X30MM

MILAGRO SRUBA 11X35MM

MILAGRO SRUBA 12X30MM

MILAGRO SRUBA 12X35MM

MILAGRO Bioreplaceable Interference Screws (Sterile)

MILAGRO ADVANCE SRUBA 7X23MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 7X30MM
MILAGRO ADWANCE SRUBA 8X23MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 8X30MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 9X23MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 9X30MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 9X35MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 10X23MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 10X30MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 10X35MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 11X30MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 11X35MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 12X30MM
MILAGRO ADVANCE SRUBA 12X35MM

MILAGRO ADVANCE PEEK Screws (Sterile)

MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 7 x 23 mm

MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 8 x 23 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 9 x 23 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 10 x 23 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 7 x 30 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 8 x 30 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 9 x 30 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 10 x 30 mm
MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 11 x 30 mm

MILAGRO Advance PEEK Screw, Size 12 x 30 mm
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RIGITFIX

Mocowanie w czes$ci udowej systemem rozpierajagco-wiszacym, za pomoca 2 biowchtanialnych
pindw o $r 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniajacy 360° powierzchni¢ styku przeszczepu z
koscig, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchianianie 2-4 lata, sita mocowania ponad

600N.

Nr Katalogowy RIGITFIX® ACL Cross Pin System

210127 RIGITFIX BTB Zestaw Pindw, 2,7mm

210133 RIGITFIX ST Zestaw Pinéw Udowych, 3,3mm




(9) DePuySynthes
MITEK SPORTS MEDICINE
COMPANIES OF ngﬁmwna%cﬂwvm

RygidFix Curve

Mocowanie w czesci udowej systemem rozpierajgco-wiszgcym, za pomocg 2 biowchtanialnych
lub niewchtanialnych pindw o $rednicy 3,3 mm wykonanych z PLLA lub PEEK zapewniajgcy 3609
powierzchnie styku przeszczepu z koscig, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchtanianie 2-
4 lata lub niewchtanialne sita mocowania ponad 704 N.Umozliwia wykonanie rekonstrukcji ACL z
dostepdw Transtibia i Anteromedial.

Nr Katalogowy  Rygidfix Curve

213013 Rygidfix PLLA PINY 3,3mm x 4mm

213015 IRygidfix PEEK Piny 3,3mm x 42mm




Zastuzony rezultat, wymagana jakosc

[l

TERAZ zatadowana szwem ORTHOCORD™

zadanie 10

Szew ORTHOCORD:

¢ Wiecej niz wystarczajaco mocny'
25 kg wytrzymatosci na rozcigganie,
13,6 kg wytrzymatosci wezta.

e Sztywnos$< mniejsza o 45%>
W rekach chirurga i dla jego pacjenta.
¢ Mniej masy pooperacyjnej

Szew niewchtfanialny z wchfanialnym
sktadnikiem PDS.

¢ Doswiadczenie
Opracowany przez ETHICON, INC,
firme o 100-letnim doswiadczeniu
w produkdji szwéw.

gl i)

PO PROSTU GO ZAWIAZ

!Dane w zbiorze *Wyniki Testu Analizy
Satywnosci TM007-03 przeprowadzonego przez
firm¢ ETHICON, INC. CPC. Dane w zbiorze.

-~ @DePuy
Mitek Inc.
! ago&mmagwawmyu company

never stop moving*



Poczuj wytrzymatosc, sprawdz tatwosc uzycia, zobacz roznice

[ (e

TERAZ zatadowana szwem ORTHOCORD™

e Potwierdzone dziatanie
i wiarygodnos¢
Okoto 2 milionéw kotwic sprzedanych
od 1989 roku na catym $wiecie.

e Maty rozmiar przy duzej
wytrzymatosci
Wykorzystuje wiercony otwor o Srednicy
24 mm i zapewnia wytrzymatos¢ na
wyrywanie o sile 17,7 kg

* Mozliwosé wszechstronnego uzycia
Szeroki zakres wskazan chirurgicznych
w obrebie: ramienia, kostki, stopy,
nadgarstka, dfoni, tokcia i kolana.
Zarowno do zabiegow otwartych,
jak i artroskopowych.

Informacje o produkcie "Dane w zbiorze
Gll kotwica 2#ORT z igtq CP2 222983
Gll kotwica 2#ETH z igtg CP2 212034
Gll kotwica 2#PAN z igta CP2 212134
Gll wiertto OPEN 2,4AMM 211093
Gll wiertto ARTRO 2,4MM 211502
Gll obturator ARTRO 214560
Gll prowadnik ARTRO RYBIE WAR 214561
Gll wprowadzacz ARTRO 214541
GII T-REAMER 214542

Prosimy sprawdzi¢ zawarte w  ulotce informacje dotyczqce
wskazan, przeciwwskazan, Srodkéw  ostroznosci, ostrzezer
i dziatari niepozqdanych.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zadzwon do przedstawiciela DePuy MiTek:

Polska Zachodnia +48 667-607-174, Polska Centralna i Wschodnia +48 667-607-181
Polska Potudniowa +48 667-607-167, Polska Péinocna +48 667-607-182

Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0, ul. lzecka 24, 02-135 Warszawa.
y © DePuy MiTek, 2011. Wszelkie prawa zastrzezone.
Mitek Inc.
a WWQWW company

never stop moving*
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Kotwica niewchtanialna (tytanowa) zaprojektownana specjalnie do napraw
uszkodzonego miesnia stozka rotatora i mocowania gtowy bicepsa— rozmiary sr - 5
mm & $r — 6,5 mm; wytrzymatosc 64 LBS & 86 LBS.

Kotwica posiada cztery petne obroty gtebokiego gwintu, zaokraglong gtdwke
(zwiekszajgcg wytrzymatosé kotwicy podczas wkrecania oraz delikatng dla nici),
dwa niezalezne oczka na nici utozone na krzyz (zapewniajg niezaktécony i fatwy
przesuw nici podczas wigzania weztéw oraz mozliwo$é wykonania szwu
materacowego). Orthocord — 38% niewchfanialnego PE, 62% biowchfanialne, 55
LBS wytrzymatosci, 30 LBS przy pofowicznym przecieciu i na wezle, obnizona masa
wezta po czasie wchfaniania, bardzo silna i elastyczna — dobrze uktadajgce sie

wezty). Dostepna z dwiema niémi o réznych kolorach:
W przypadku jakichkolwiek pytan prosze o kontakt

.

Nr Katalogowy Kotwice Fastin (sterylne)

222991 FASTIN RC 5mm z igtami # 2 Ortocord
222992  FASTIN RC 6,5mm z iglami # 2 Ortocord
222993 FASTIN RC Smm bez igiet # 2 Ortocord
222994  FASTIN RC 6,5mm bez igiet # 2 Ortocord



Kody wyrobow

. z . .
(" System implantéw HEALIX TRANSTEND™ wraz z narzedziami
222260 Kotwica tytanowa 2,9 mm HEALIX TRANSTEND
222265 Kotwica tytanowa BR 3,4 mm HEALIX TRANSTEND
222276 Kotwica tytanowa BR 3.4 mm HEALIX TRANSTEND
222261 System implantéw HEALIX TRANSTEND (BR/1) (kotwica 1 BR, system PERCANNULA™)

System implantéw HEALIX TRANSTEND (BR/2) (kotwica 2 BR, system PERCANNULA™)
System implantow (PEEK/1) HEALIX TRANSTEND (kotwica 1 PEEK, system PERCANNULA™)
System implantéw (PEEK/2) HEALIX TRANSTEND (kotwica 2 PEEK, system PERCANNULA™)

HeAUSC TRANSTEND” ==

— SYSTEM IMPLANTOW 222280

222266 System implantéw HEALIX TRANSTEND (Ti/1) (kotwica 1 Ti, system PERCANNULA™)

222268 System implantéw HEALIX TRANSTEND (Ti/2) (kotwica 2 Ti, system PERCANNULA™)

222273 Szydto/zaczep 3,4 mm HEALIX TRANSTEND (do kotwic BR i PEEK)

222274 System PERCANNULA™ (Obturator, kaniula 4,0 mm, drut prowadzacy 1,1 mm)

222281 Wiertto skrawajace 2,2 mm HEALIX TRANSTEND (opcjonalne w przypadku kotwicy tytanowej)

Kotwica BR HEALIX ADVANCE

222295 Kotwica BR 4.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD®
222296 Kotwica BR 4.5 do 3 szwéw HEALIX ADVANCE z nicg ortopedyczng ORTHOCORD
222297 Kotwica BR 5.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD®
222298 Kotwica BR 5.5 do 3 szwéw HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
4 ™™ 222299 Kotwica BR 5.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD i igtami
EA LI 4 DVAN(E 222300 Kotwica BR 6.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD®
KOTWICA BR 222301 Kotwica BR 6.5 do 3 szw6éw HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
222302 Kotwica BR 6.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD i igtami
222319 Wielopak 4.5 HEALIX ADVANCE BR - 2 szwy - ilo$¢ 5
222320 Multipak 4.5 HEALIX ADVANCE BR - 3 szwy - ilos¢ 5
222323 Multipak 5.5 HEALIX ADVANCE BR - 2 szwy - ilo$¢ 5
222324 Multipak 5.5 HEALIX ADVANCE BR - 3 szwy - ilo$¢ 5
Kotwica PEEK HEALIX ADVANCE
222303 Kotwica BR 4.5 PEEK z nicig ortopedyczng ORTHOCORD®
222304 Kotwica PEEK 4.5 do 3 szwéw HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
222305 Kotwica BR 5.5 PEEK HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
222307 Kotwica PEEK 4.5 do 3 szwéw HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
H 4 2 222308 Kotwica BR 5.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD i igtami
EALI ADVAN(E 222309 Kotwica BR 6.5 PEEK HEALIX ADVANCE z nicig ortopedycznag ORTHOCORD®
_— 4 — KOTWICA PEEK 222311 Kotwica PEEK 6.5 do 3 szwéw HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD
222313 Kotwica PEEK 6.5 HEALIX ADVANCE z nicig ortopedyczng ORTHOCORD i igtami
222321 Wielopak 4.5 HEALIX ADVANCE BR - 2 szwy - ilo$¢ 5
222322 Wielopak 4.5 HEALIX ADVANCE PEEK - 3 szwy - ilo$¢ 5
222325 Wielopak 5.5 HEALIX ADVANCE BR - 2 szwy - ilo$¢ 5
222318 Wielopak 5.5 HEALIX ADVANCE PEEK - 3 szwy - ilo$¢ 5
Narzedzia w zestawie HEALIX ADVANCE
222314 Szydto 4.5 HEALIX ADVANCE
222315 Szydto 5.5/6.5 HEALIX ADVANCE

222316 Szydto/gwintownik 4.5 HEALIX ADVANCE do kosci korowej
Szydto/gwintownik 5.5/6.5 HEALIX ADVANCE do kosci korowej

=, ™
EALI>S ADVANCE
-, 222326 WIERTLO 4,0 mm HEALIX ADVANCE

—RODZINAKOTWIC DO SZWOW

; 222288

222327 WIERTLO 3,5 mm HEALIX ADVANCE
222328 PEENY GWINTOWNIK 5,5 mm/6,5 mm HEALIX ADVANCE
222329 PELNY GWINTOWNIK 4,5 mm HEALIX ADVANCE
Kotwica HEALIX KNOTLESS™
¢ o 222286 Kotwica bezszwowa BR 4,75-mm HEALIX KNOTLESS
HEALI MOHESS 222287 Kotwica bezszwowa PEEK 4,75 mm HEALIX KNOTLESS PEEK
—— — Szydto HEALIX KNOTLESS

Elastyczny przeciggacz do szwéw EXPRESSEW I11®

214124 EXPRESSEW IIl z HACZYKIEM
214140 EXPRESSEW IIl bez HACZYKA
214141 Igta EXPRESSEW |1l

\

Odniesienia literaturowe: 1. dane w pliku. © DePuy Mitek, Inc. 2011. 2. Barber FA, Herbert MA, Beavis RC, Oro FB. Suture anchor materials, eyelets, and designs: update 2008.
Arthroscopy. 2008;24(8):859-867.
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Prezentacja rodziny kotwic do
szwow HEALIX ADVANCE™

Nowy, wspaniaty asortyment uniwersalnych,
tatwych w uzyciu rozwigzan mocowania (fiksacji) [ 4 4

Kotwice HEALIX ADVANCE BR

Wprowadzenj

HeaLIS ADVANCE

~ RODZINA KOTWIC DO SZWOW

@ DePuy
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Spojnosc¢ naprawy

* Duza réznorodnosc¢ opcji chirurgicznych

Wytrzym afo.s,é i jako.slé * Wiekszy moment, umozliwiajacy wprowadzenie

przy réznych gestosciach kosci*

Uzytko Wa ko tWiC HEA LIX e Promuje proces wzrostu tkanki kostnej w lokalizacji

implantu z kotwicg BR?

A n Ch Ors TM- Obecn ie Z Wiekszq * Bezpieczne mocowanie potwierdzone duzg sitg

wyciggania 2

liCqu parametrol W i OpCji » Kaniulacja umozliwiajgca przeptyw krwi do

powierzchni

Mostek szwéw dalszych z kanatem
umozliwiajgcym przeptyw krwi

~ Kotwice HEALIX: nastepna generacja
‘ . ) Obrét do wprowadzenia . .. . ) . )
; » Wielonitkowa konfiguracja zapewnia lepsze spajanie kosci korowej i kosci Wielkos¢ momentu: kotwica TTF srednio (funto-st6p)
‘ﬁ gabczastej niz konstrukcje jednonitkowe.
t. * Dostepne w rozmiarach 4,5 mm, 5,5 mm i 6,5 mm 10 5
> * Wykorzystuje 2 lub 3 pasma wysokowytrzymatego szwu ORTHOCORD®
i
? * Do procedur na niewielkich otwartych ranach dostepne s3 igty na kotwicach & - 20 H
L do szwéw 5,5 mm i 6,5 mm
" * Dostepne z dwu-kompozytowego, przeziernego dla rtg materiatu PEEK i
BIOCRYL® RAPIDE™(BR), umozliwiajgcego wchtanianie i wrastanie tkanki
| " n T T
m kostnej 6 15
- 4 = 10 | B —
Srednia wytrzyrraloéé mjcowania l‘(otwicy (I\P | |
2740
Kotwica 55 mm HeAux ovance o I 1954 i | ||
KOTWICA 4,5 mm HEALIX ADVANCE BR 259.5 % 5
Kotwica 5,5 mm HEALIX BR (Gen 1) MWO.B
[

Kotwica 4,5 mm HEALIX BR (Gen 1)
=5 275.4
Kotwica 5.5 mm HeALKADVANCE 51 | 199 7 0 0
~ < x X

* Zoptymalizowane wymagania narzedziowe dla wykonania techniki samego wciskania dla wiekszosci
gestosci tkanki kostnej

) I <
Kotwica 4.5 mm HEALIX ADVANCE BR |263.4 e EE‘T S@s g ﬁg § T S SR 1551? §SL'?
Kotwica 5,5-mm HEALIX PEEK (Gen 1) : : : N G 5EL R LY £ Y gé" SOELES Lg8g
' Jio26 s 93 IE3 Y S8 SERFFSEFSE 5558
4.5-mm HEALIX PEEK (Gen 1) | i i T ; ES) o < 5§ §5 STESYLIXSS FEOF
N £S5 s SSEF & 5§ FEFETESES
e 26 1.1 ;& £g 5« RS S 5§ FEFEF <8=8
5.5-mm Arthrex BioComposite Corkscrew FT < ;,:50 x 5 5 S 3 S § L€ 0 & LD
185.0 S & s 3 T & L£Ls5 & &
4.5-mm Arthrex BioComposite Corkscrew FT = 3 N e T by 2 9 O o
< S & g £ £
| & N S oy &8
204.5 NS < X
5.5-mm CrossFT-BC " |
4.5-mm CrossFT-BC 1421
| I
. ; 167.7 | d d 1 k i
5 0mm Smith & Nephew TWIFIX A2 Kontrolowana procedura wprowadzania kotwicy
4.5-mm Smith & Nephew HEALICOIL PK _193.2
! !
0 50 100 150 2

00 250 300

* Nosek wskazujacy dalszy do precyzyjnego umieszczenia kotwicy i zabezpieczenia szwu
HEALIX ADVANCE anchor

with needles for mini-open

procedures * Nowa, wielonitkowa konstrukcja zmniejsza liczbe obrotéow o 50%*

*W stosunku do kotwic Generation 1 HEALIX
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HEALISX ADVANCE

/ — FAMILY OF SUTURE ANCHORS

HEALIX ADVANCE PEEK

Kotwica niewchtaniala, niewidoczna w promieniach rentgena (PEEK) zaprojektowana specjalnie
do napraw uszkodzonego migs$nia stozka rotatora i mocowania glowy bicepsa — rozmiary
$r— 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; SIEA WYRWANIA: 4,5mm — min. 199N; 5,5Smm — min. 275N.
Kotwica posiada specjalnie zaprojektowany nowy rodzaj gwintow, petne wkrecenie kotwicy
ponizej 5 pelnych obrotow wprowadzacza.

Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu — inny dla ko$ci gabczastej 1 inny dla koréwki, mostek
w przedniej czesci przez, ktory przewieszone s3 nici zabezpieczony cialem implantu by nici nie
miaty mozliwosci ociera¢ si¢ o tkanke kotng podczas wprowadzania i ich wigzania. Wprowadzacz
jednorazowy posiada lini¢ kosci.

Narzedzia do wprowadzania kotwicy: Stozkowy TAP stosujemy do przygotowania miejsca dla
kotwicy w kosci migkkiej, natomiast TAP i AWL (narzynka) stosujemy w kosciach twardych —
instrumenty rowniez posiadajg lini¢ gtebokosci

Dostepna z dwiema lub trzema ni¢mi o roznych kolorach:

Orthocord — 38% niewchtanialnego PE, 62% biowchtanialne, 55 LBS wytrzymatosci, 30 LBS
przy polowicznym przecigciu i na wezle, obnizona masa wezla po czasie wchlaniania, bardzo silna
1 elastyczna — dobrze uktadajace si¢ wezly.

REF Kotwice HEALIX Advance PEEK (sterylne) szt/box
222303 HEALIX ADVANCE PEEK 4.5 OC
222304 HEALIX ADVANCE PEEK 4.5 OC (3)
222305 HEALIX ADVANCE PEEK 5.5 OC
222307 HEALIX ADVANCE PEEK 5.5 OC (3)
222308 HEALIX ADVANCE PEEK 5.5 OC NDL
222309 HEALIX ADVANCE PEEK 6.5 OC
222311 HEALIX ADVANCE PEEK 6.5 OC (3)
222313 HEALIX ADVANCE PEEK 6.5 OC NDL

Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0., ul. lizecka 24, 02-135 Warszawa
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000032278
NIP 113-00-20-467, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 39.751.500 pin
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HEALIX ADVANCE BR

Kotwica biowymienna (BIOCRYL RAPIDE), wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP
metoda mikrodyspersji. Zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego migénia stozka
rotatora 1 mocowania glowy bicepsa — rozmiary: $r — 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; SILA
WYRWANIA: 4,5mm — min. 195N; 5,5mm - min. 274N. Kotwica posiada specjalnie
zaprojektowany nowy rodzaj gwintow, petne wkrecenie kotwicy ponizej 5 pelnych obrotow
wprowadzacza.

Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu — inny dla kos$ci gabczastej 1 inny dla koréwki, mostek
w przedniej czesci przez, ktdry przewieszone sg nici zabezpieczony ciatem implantu by nici nie
miaty mozliwosci ociera¢ si¢ o tkanke kotng podczas wprowadzania i ich wigzania. Wprowadzacz
jednorazowy posiada lini¢ kosci.

Narzedzia do wprowadzania kotwicy: Stozkowy TAP stosujemy do przygotowania miejsca dla
kotwicy w kosci migkkiej, natomiast TAP i AWL (narzynka) stosujemy w kosciach twardych —
instrumenty rdwniez posiadaja lini¢ gtebokosci

Dostepna z dwiema lub trzema ni¢mi o r6znych kolorach:

Orthocord — 38% niewchtanialnego PE, 62% biowchtanialne, 55 LBS wytrzymatosci, 30 LBS
przy potowicznym przecigciu i na wezle, obnizona masa wezla po czasie wchtaniania, bardzo silna
i elastyczna — dobrze uktadajace si¢ wezly.

REF Kotwice HEALIX Advance BR (sterylne) szt/box
222295 HEALIX ADVANCE BR 4.5 OC
222296 HEALIX ADVANCE BR 4.5 OC (3)
222297 HEALIX ADVANCE BR 5.5 OC
222298 HEALIX ADVANCE BR 5.5 OC (3)
222299 HEALIX ADVANCE BR 5.5 OC NDLS
222300 HEALIX ADVANCE BR 6.5 OC
222301 HEALIX ADVANCE BR 6.5 OC (3)
222302 HEALIX ADVANCE BR 6.5 OC NDLS

N I e N s

Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0., ul. lizecka 24, 02-135 Warszawa
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000032278
NIP 113-00-20-467, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 39.751.500 pin
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HEALIX ADVANCE KNOTLESS

Kotwica bezweztowa, biowymienna BR lub PEEK Zaprojektowana specjalnie do napraw
uszkodzonego migsnia stozka rotatora — rozmiary: §r — 4,75 mm; 5,5 mm, 6,5mm Kotwica
posiada specjalnie zaprojektowany nowy rodzaj gwintéw, pelne wkrecenie kotwicy ponizej 5
petnych obrotéw wprowadzacza.

Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu — inny dla kosci gabczastej 1 inny dla koréwki, mostek
w przedniej czgsci przez, ktory przewieszona jest jedna dodatkowa ni¢. Implant zaopatrzony w
czole kowticy w oczko umozliwiajgce przeciggnigcie nici zewnetrznych do kotwicy.

Narzgdzia do wprowadzania kotwicy: Stozkowy TAP stosujemy do przygotowania miejsca dla
kotwicy w kosci miekkiej, natomiast TAP 1 AWL (gwintownik) stosujemy w kosciach twardych —
instrumenty rowniez posiadajg lini¢ gtebokosci

Dostepna z jedna:

Orthocord — 38% niewchtanialnego PE, 62% biowchtfanialne, 55 LBS wytrzymatosci, 30 LBS
przy potowicznym przecigciu i na wezle, obnizona masa we¢zla po czasie wchianiania, bardzo silna
1 elastyczna — dobrze uktadajace si¢ wezty.

Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0., ul. lizecka 24, 02-135 Warszawa
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000032278
NIP 113-00-20-467, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 39.751.500 pin
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REF Kotwice HEALIX Advance KNOTLESS Il (sterylne) szt/box

222885 | KOTWICA 4.75mm HEALIX ADVANCE Knotless BR

222886 | KOTWICA 5.5mm HEALIX ADVANCE Knotless BR

222887 | KOTWICA 6.5mm HEALIX ADVANCE Knotless BR

222888 | KOTWICA 4.75mm HEALIX ADVANCE Knotless PEEK

222889 | KOTWICA 5.5mm HEALIX ADVANCE Knotless PEEK

RR Rk |k~

222890 | KOTWICA 6.5mm HEALIX ADVANCE Knotless PEEK

Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0., ul. lizecka 24, 02-135 Warszawa
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000032278
NIP 113-00-20-467, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 39.751.500 pin
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Gryphon BR

Kotwica biowchtanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metoda
mikrodyspersii zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego obrabka.

Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm; wytrzymalo$¢ 43 LBS.

Kotwica kaniulowana dostgpna w wersji wkrecanej (5,5 zwojow) lub wbijanej (7 uskokow)
wyposazona w 1 ni¢ lub 2 nici przewieszone przez most na przedzie kotwicy (niezaklocony
przesuw).

Wprowadzacz posiada ,stop” — uskok opierajacy sie o brzeg tunelu, linie kosci. Do
przygotowania miejsca dla kotwicy w kosci stosujemy wiertto 2,4 mm, narzynke 2,7 mm
(opcjonalnie) — instrumenty rowniez posiadaja ,,stop” i lini¢ glebokosci (prosz¢ zapoznaé si¢ z
zalagczong prezentacja).

Dostgpna z jedng lub dwiema ni¢mi o r6znych kolorach:

Orthocord — 38% niewchtanialnego PE, 62% biowchtanialne, 55 LBS wytrzymatosci, 30 LBS
przy polowicznym przecigciu i na wezle, obnizona masa wezta po czasie wchlaniania, bardzo
silna i elastyczna — dobrze ukladajace si¢ wezty).

v i
&
> 24 MIESIACE _PLA
A |
‘3_4
"
REF GRYPHON Kotwice

210812 GRYPHON T BR KOTWICA #20RT
210811 GRYPHON T BR KOTWICA #20RTx2
210814 GRYPHON P BR KOTWICA #20RT
210813 GRYPHON P BR KOTWICA #20RTx2
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ELEKTRODY DWUBIEGUNOWE JEDNORAZOWEGO UZYTKU
WYKORZYSTUJACE FALE O CZESTOTLIWOSCIACH
RADIOWYCH

Wszechstronny asortyment na
potrzeby chirurgii artroskopowej

S& TP /AR B ARKOWY S T A W
K O L ANUOWY
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ZINTEGROWANY UCHWYT

KONCOWKA:

¢ Solidna, jednoczesciowa aktywna koricowka
* Opatentowany stosunek odlegtosci czesci aktywnej/neutralnej
¢ Duzy niezablokowany otwor ssgcy

e Atraumatyczna ostona z polimeréw ciektokrystalicznych zapewnia izolacje

TRZONEK:

* |zolacja o duzej wytrzymatosci dielektrycznej utrzymuje aktywnosc

elektryczna na koricdwce

PRZEWOD:

* Zintegrowane doprowadzenie zasilania z gietkiego,

odpornego na zginanie materiatu |

¢ Wtyczka z widocznymi wtykami zapewniajaca tatwe i
bezpieczne podtyczanie

UCHWYT:

* Wgtebienie wskazuje na

ukierunkowanie aktywnej koricowki

ELEKTRODY ZE ZINTEGROWANYMI
KROTKI PRZEWODNIK

227204 3,3 mm PremiereS0
227504 3,0 mm Premiere50
225370 4,0 mm S°° z odsysaniem pod katem
227355 3,0 mm S°°, elektroda do stawu kolano
z odsysaniem pod katem 50°

227312 3,5 mm Elastyczna, boczna
227302 3,5 mm Zakrzywiona, boczna, 21°
227301 3,5 mm Boczna
227305 3,5 mm Z haczykiem 90°
30594 2,3 mm Korncowa
30595 2,3 mmZ klinem 227213

2,3 mmZ klinem, krotka 22721 1

2,3 mmBoczna, krétka
2% 252, 2,3 mm Ze sterowaniem temperaturg, boczna

@ DePuy

Mitek Inc.
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ELEKTRODY VAPR

Cllcroda** Maksymal
2-czesciowa lub ze ABLACIA/ DYNAGN ABLAC/A ENNEEN
zintegrowanym CIECIE (W) NOIYIGT /
nchuwntam A P fa¥)

Premiere90 {‘ 3.3mm 227204 (zintegrowana) V3 240 120 260 160 v VIV

Staw
Sta

Premiere50 o . 3.0mm 227504 (zintegrowana) V2 160 45 200 60 v "

S% z odsysaniem 4.0mm 2

Z odsysaniem LP 4.0mm pYERIINPET I NE)]

Z odsysaniem LD _ V:M0li 1) W2 25360 (2-czeSciowa)

S50, elektroda do stawu
kolanowego z odsysaniem
pod katem 50°

Boczna ‘ 3.5mm 227301 (zintegrowana) V2 120 20 180 120 / /
3.5mm 225301 (2-czesciowa)

Elastyczna, boczna g —; 3.5mm 227312 (zintegrowana) V2 120 90 180 120 / /
3.5mm 225312 (2-czesciowa)

Zakrzywiona, boczna, 21° (— 3.5mm 227302 (zintegrowana) V2 120 20 180 120 / /

3.5mm 225302 (2-czesciowa)

3.0mm 227355 (zintegrowana) V2 60 45 90 60 / /

Prosta, koficowa @ 3.5mm 225303 (2-czesciowa) V2 90 60 130 90 e £
Elastyczna, koricowa ﬁ 3.5mm 225314 (2-czesciowa) V2 90 60 130 90 7 £
Zakrzywiona, ¢"3 3.5mm 225304 (2-czesciowa) V2 90 60 130 90 / /
z =2 ™™\ 3.5mm 227305 (zintegrowana) BV2 120 90 180 120 4l £
3.5mm 225305 (2-czesciowa)
STAW Resekcja naderwania STAW DROBNE STAWY
Dekompresja przestrzeni obrabka stawowego Czyszczenie wigzadta - Cystektomia takotki Synowektomia Resekcja zrostéw
podbarkowej Akromioplastyka Modvyfikacja termiczna erVZOWe$° przedmegoUsuwame fatdu o Czyszczenie chrzastki Chondroplastyka
Bursektomia Synowektomia Wycigcie tkanki Uwo.Inl.enle boc.zne maziowego Modyfllfaqa Modyfikacja termalna Czyszczenie Sciggien
bliznowatej Wycigcie fakotki termalna Oznaczanie Czyszczenie ztamania Wyciecie tkanki
Chondroplastyka Synowektomia otworéw nawiertowych

bliznowatej



cletrodat | Ror | _Wriat |1y |

Z odsysaniem

Termiczna, boczna

Termiczna,
elastyczna, boczna

Termiczna,
zakrzywiona,

Termiczna,
zakrzywiona,

Termiczna,
elastyczna,
sterowaniem

Boczna

Boczna, krétka

Z klinem, krotka

Koncowa

*X

.

-’
= S _
D
—_

2-czesciowa lub ze ABLACIA/ EEDYST@ ABLACIA IR/
zintegrowanym CIECIE cIA/koA Wi 0AG. (W)
nerhuwntam AN A

3.5mm 225350 (2-czeéciowa) V3 160 120 200 160 ¢ L/
3.5mm 225101 Nie Nie 20  Nie 50 v/
3.5mm 225322 (2-czeéciowa)  Nie Nie 20 Nie 50 / /
3.5mm 225112 (2-czesciowa)  Nie Nie 20 Nie 50 / /
3.5mm 225104 (2-czesciowa)  Nie Nie 20 Nie 50 / /
3.5mm 225324 (2-czeéciowa)  Nie Nie 20 Nie 50 / /

2.3mm
2.3mm prEyly]

Il l0 25201 (2-czeéciowa)

2.3mm
Tl D 25271 " '2- Piece)

2.3mm
2.3mm pYEYIeE]

2.3mm
2.3mm pYEyAE]

2.3mm
2.3mm 2¥EpIp]

Ostonki ssqgce VAPR mogq byc stosowane z wszystkimi elektrodami

Ostonka ssaca
Ostonka ssaca

1 Wyswietlanie temperatury i sterowanie nig dostepne wylacznie w przypadku stosowania wraz z generatorami
elektrochirurgicznymi VAPR Il i VAPR 3. * Instrukcje uzytkowania mozna znalez¢ w ulotce dotaczonej do opakowania.
** Wszystkie elektrody VAPR sg przeznaczone do zastosowania w stawie barkowym, kolanowym, tokciowym, skokowym i

nadgarstkowym.

2.3mm
3.5mm

225401
225402

@ DePuy
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POROWNANIE TECHNOLOGII
JEDNOBIEGUNOWE] Z DWUBIEGUNOWA

Udowodniono, ze energia dwubiegunowa jest

bezpieczniejsza od jednobiegunowej, gdyz TECHNOLOGIA

ogranicza mozliwo$¢ uszkodzenia  miejsc JEDNOBIEGUNOWA
alternatywnych dzieki skupieniu energii wokot >

koncéwki. Nie  wymaga  uzycia maty

uziemiajgcej. Sam  system jest mniej

skomplikowany i tatwiejszy w uzyciu niz uktady

jednobiegunowe.

WSZYSTKIE ELEKTRODY
DWUBIEGUNOWE

TECHNOLOGIA
- DWUBIEGUNOW A
e

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU

e Sprawne zapewnianie bezpieczeristwa w przypadku awarii — system
wytgcza sie, gdy elektroda dotknie metalu. Pozwala to unikngé
kosztownych napraw i uszkodzen ostonki.

e Sterowanie temperaturg — dostepne w przypadku elektrod
,termicznych” i ,ze sterowaniem temperaturg”.

SPRZET | AKCESORIA VAPR*

225021 Generator VAPR —VAPR 3
225002 UCHWYT VAPR

225023 Przetacznik nozny VAPR
225004 Taca do sterylizacji VAPR

225005 Przewdd zasilajgcy VAPR



PRZEWODNIK PO ROZWIAZYWANIU PROBLEMOW

SYMBOLE BtEDOW | USTEREK GENERATORA

Wigkszos$¢ probleméw technicznych jest sygnalizowana za pomocg symbolu BLEDU lub USTERKI
wyswietlanego na wyswietlaczu generatora.

Sym b0| BtEDU wskazuje na nieprawidtowe dziatanie akcesoriéw lub usterke czesci generatora, ktéra
wymaga serwisowania sprzetu. Symbole te obejmuja kod liczbowy, ktdry jest wykorzystywany przez
pracownikéw technicznych DePuy Mitek do diagnozowania przyczyny usterki w systemie ® Symbol BLtEDU jest
wyswietlany w formie dwdch naprzemiennych komunikatow: - BLAD XXX NR REF. YYY - AWARIA
WEWNETRZNA

OSTRZEZENIE: Symbol btedu wskazuje na nieprawidfowe dziatanie urzqdzenia, ktére moze stwarzac zagrozenie.
Nalezy odtqczy¢ wszystkie akcesoria i wytgczyc¢ generator. Ponownie wigczyc generator, jesli autotest zakoriczy sie
pomysinie, co zostanie potwierdzone symbolem ,,PODtACZENIA PRZEWODU” na wyswietlaczu; oznacza to, ze
wystqpita usterka akcesoriow, ktére nalezy usunqg¢ i wymienic. Jesli autotest zakoriczy sie niepowodzeniem,
wszystkie funkcje bedq nieaktywne i nie nalezy prébowa¢ uzywac generatora. Nalezy skontaktowac sie z Dziatem
Obstugi Klienta DePuy Mitek, aby uzyska¢ wsparcie.

Sym bOI USTERKI wskazuje na wystapienie przejéciowego zdarzenia
niewigzacego sie z zagrozeniem, ktére mozna skorygowac poprzez zresetowanie
systemu. e Symbol USTERKI jest wyswietlany w formie dwdch naprzemiennych
komunikatow:

- USTERKA XXX NR REF. YYY
- KOMUNIKAT TEKSTOWY — gdzie KOMUNIKAT TEKSTOWY odnosi sig¢ do typu
usterki

UWAGA: Nalezy zapisa¢ kod usterki, aby przekaza¢ go Dziatowi Obstugi Klienta przed
dokonaniem resetu.

UWAGA DOTYCZACA CZYSZCZENIA: Zob. instrukcje czyszczenia generatora i
przetqcznika noznego w instrukcji uzytkownika. Wszystkie elektrody VAPR sq
jednorazowego uzytku.

SYMBOL NR REF. OPIS DZIAtANIE NAPRAWCZE
USTERKI
100 10 Usterka oprogramowania W przypadku usterki
100 12 Usterka pamieci nieulotnej genera’rora
1. Nacisna¢ dwa razy przycisk
100 14 Usterka zwigzana z generowaniem energii podczas rozruchu trybu
300 10 Przegrzanie wewnetrzne (zob. przewodnik po rozwigzywaniu problemow ®
zawarty w instrukcji uzytkownika)
300 12 Napiecie wejsciowe poza okreslonym w-specyfikacji zakresem: niskie lub
300 13 Napiecie wejsciowe poza okreslonym w specyfikacji zakresem: wysokie 2. Wcisnac obydwa
przetaczniki nozne jednoczesnie,
300 14 .Usterka flkc.esoriéw_ (zob. przewodnik po rozwigzywaniu problemoéw zawarty w a nastepnie zwolnic
instrukcji uzytkownika) (tylko VAPR 1) je w tym samym czasie
300 16 Problem z systemem sterowania temperaturg (tylko VAPR 1)
300 20 Nieobstugiwana elektroda (tylko VAPR 3) lub
3. Nacisna¢
400 10 Zablokowany niebieski pedat przetacznika noznego przycisk MENU/RESET
400 11 Zablokowany z6tty pedat przetgcznika noznego (tylko VAPR 3)
— - jesli wyswietli sie btad na
400 12 Usterka wejscia przetgcznika recznego generatorze.
- a. Wytaczy¢ urzadzenie i
400 13 Blokada przycisku menu/reset (tylko VAPR 3) zrestartowac je.
- T b. Odtaczy¢ elektrode
400 14 Usterka obwodu identyfikacji elektrody i podtaczyé ja ponownie.
400 15 Usterka przetgcznika na panelu przednim: z6tty przycisk strzatki w gore Jesli problem nie zostanie
400 16 Usterka przetgcznika na panelu przednim: z6tty przycisk strzatki w dot rozwigzany,
400 17 Usterka przefacznika na panelu przednim: niebieski przycisk strzatki w gére nalezy skontaktowac si¢ z:
- - — - - - Dziatem Obstugi Klienta
400 18 Usterka przetgcznika na panelu przednim: niebieski przycisk strzatki w dot A
DePuy Mitek
400 19 Usterka przetacznika na panelu przednim: przycisk trybu pod numerem:
400 20 Przerywane dziatanie przetgcznika aktywacji 1 -800-382-4682.
400 21 Usterka termistora akcesoridw (otwarty)
400 22 Usterka termistora akcesoridw (zwarcie)
400 23 Usterka akcesoriow (nieprawidtowa konfiguracja elektrody)

1-800-382-4682 | www.depuymitek.com

©DePuy Mitek, Inc. 2008. Wszystkie prawa zastrzezone Wydrukowano w USA.
P/N 901001. Wer. B 03/08
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zadanie 15

(9) DePuySynthes

Dreny do Pompy FMS DUO/ FMS VUE MITEK SPORTS MEDICINE
COMPANIES OF S}c‘ﬂwmmageﬂvwwu

Dreny nie zawierajg silikonu ani DEHP

1. Dren jednodniowy nr Ref. 284504 /284508
Dren laczacy worki z ptynem 1 dren irygacyjny (C) przez szpilki (A), komorg ciSnien, gdzie
ciSnienie jest odczytywane przez filtr (B) i wbudowany przetwornik.

DREN JEDNODNIOWY 284504 lub 284508

(A) Clamps m
8
\% GREEN
Auto-ocking device PRESSURE CHAMBER (C)

From‘ \ [ |
solution :r:*mi——iﬁ/\ J N %’ — To irrigation

bags /:( ~ tubing
Clamps
(B)

Tothe
(A) Clamps transducer

This tubing connects the irrigation bags to the irrigation tubing via the spikes (A) and the pressure
chamber, where the pressure is read through a filter (B) by a built-in transducer.

2. Zestawdrenow 1 pacjenta nr Ref. 284649
- Dren Irygacyjny — podigczany do ,,.Drenu Jednodniowego” (D) i do artroskopu w strefie sterylne;.
- Dren Odsysajacy — zapewnia odsysanie ze stawu, zardbwno bezposrednio z kaniuli odsysajacej (Y)
lub przez pomocniczy dren odsysajacy — shaver (Z). Oba tryby kontrolowane sg przez zawor
zaciskowy.

ZESTAW DRENOW 1 PACJETA 284649

- Irrigation tubing

Stenle Buffer Zone m
Dren Blue Red

Blue
Irygacyjny ~— To the
281142 - Wh'rte’ =i QrJ—J(;. arthroscope

This tubing connects the “One Day Set™" to the arthroscope in a sterile manner.

~ Suction tubing m

ORANGE
Auto-locking device

(v) = e To waste
(z) __smaver ] 1,_' M colone

This tubing allows suction from the joint, either directly from a cannula or through an auxiliary suction
(shaver or basket punch). Both suction modes are controled by the pinch valve.

Red clamp




Nr Katalogowy Dreny do FMS DUO

284504 DUO+ DREN JEDNODNIOWY 24 szt / opakowanie
281142 DUO+ DREN IRYGACYJNY 24 szt / opakowanie
284649 DUO+ ZESTAW DRENOWPACJENTA 24 szt Jopakowanie
281580 KANIULA SSACA GIETKA 4,5MM 20 szt /opakowanie
284508 VUE DREN JEDNODNIOWY 24 szt / opakowanie

KANIULA SSACA GIETKA 45 MM




(0) DePuySynthes

MITEK SPORTS MEDICINE
COMPANIES OF go&fm‘goﬁmn

OSTRZA SHAVER TORNADO

MINI BLADES

MINI FULL RADIUS CUTTER: Light Yellow.
80 mm 2.9 mm REF 287255 - SINGLE

80 mm 3.5 mm REF 287345 — SINGLE

MINI ULTRA-AGGRESSIVE CUTTER: Light Green.
80 mm 2.9 mm REF 287275 - SINGLE
80 mm 3.5 mm REF 287375 — SINGLE

MINI WHISKERCUTTER: Light Beige. Non-aggressive for debridement of fine synovium, fatty tissue or
articulating surface.
80 mm 2.9 mm REF 287295 SINGLE




MINI ROUNDBURR: Dark Green.
80 mm 2.0 mm REF 287735 - SINGLE
80 mm 3.0 mm REF 287745 - SINGLE

CUTTERS

FULL RADIUS: Light Yellow.
Excellent for general debridement.
3.5 mm REF 287305 - SINGLE

4.0 mm REF 287405 - SINGLE

5.0 mm REF 287505 - SINGLE

AGGRESSIVE: Light Orange.

Aggressive meniscal trimming, plica and synovia removal.
3.5 mm REF 287315 - SINGLE

4.0 mm REF 287415 - SINGLE

5.0 mm REF 287515 - SINGLE

ULTRA-AGGRESSIVE: Light Green.

Ultra-aggressive all purpose blade. Ideal on ACL stump removal.
3.5mm REF 287325 - SINGLE

4.0 mm REF 287425 - SINGLE

5.0 mm REF 287525 - SINGLE




MENISCUS CUTTER: Light Turquoise.

Good for meniscal trimming and joint debridement.
4.0 mm REF 287435 - SINGLE

5.0 mm REF 287535 - SINGLE

BURRS

ROUNDBURR: Dark Green.

Bone, cartilage and osteochondral debridement and osteophyte.
4.0 mm REF 287755 - SINGLE

5.5 mm REF 287855 - SINGLE

BARREL BURR: Dark Blue.

Ideal for resecting bone and cartilage during acromioplasty and notchplasty.
4.0 mm REF 287765 - SINGLE

5.5 mm REF 287865 - SINGLE

ROUNDTORNADOBURR: Dark Purple.

Ultra-aggressive bone, cartilage, osteochondral debridement.
4.0 mm REF 287775 - SINGLE

55 mm REF 287875 - SINGLE




BARREL TORNADOBURR: Burgundy.
Ultra-agressive burr for bone resection during acromioplasty and notchoplasty.
4.0 mm REF 287785 - SINGLE

55mm REF 287885 - SINGLE

REF Ostrza do SHAVER'a Tornado szt/box
287305 | 7305 FULL RADIUS 3.5 STER 5
287345 | 7345 MINIFULLRADIUS 3.5x80 STR 5
287375 | 7375 MINIULTRAAGRES 3.5x80 STR 5
287409 |4.0MM FULL RADIUS BLADE PLUS 5
287419 |4.0MM AGGRESSIVE BLADE PLUS 5
287432 | COMBO CUTTER 4MM TORNADO 5
287433 | COMBO CUTTER 5MM TORNADO 5
287439 |4.0MM MULTI BLADE PLUS 5
287449 |4.0MM ULTRA AGGRESSIVE BLADE 5
287509 |5.0MM FULL RADIUS BLADE PLUS 5
287519 |5.0MM AGGRESSIVE BLADE PLUS 5
287529 |5.0MM UA - REPLACE W/UA+ 5
287539 | 5.0MM MULTI BLADE PLUS 5
287759 |4.0MM ROUND BURR PLUS 5
287769 |4.0MM BARREL BURR PLUS 5
287779 |4.0MM RND TORNADO BUR PLUS 5
287789 |4.0MM BARREL TORNADO BURR PLUS 5
287859 | ROUND BUR PLUS 5.0MM 5
287869 | BARREL TORPLUS 5MM 5
287879 | ROUND TORNADO BUR PLUS 5.0MM 5
287889 | BARREL TORBUR 5MM 5

5

REF Ostrza do SHAVER'a Tornado MIKRO szt/box
283255 |3.0MM MINI ROUND BURR 5
283295 | 2.9MM MINI WHISKER CUTTER 5
283345 | 4.0MM COMBO CUTTER MICRO 5
283346 |5.00MM COMBO CUTTER MICRO 5
283409 |4.0MM FULL RADIUS BLADE PLUS 5
283419 |4.0MM AGGRESSIVE BLADE PLUS 5
283429 |4.0MM UA - REPLACE W/UA+ 5
283439 | 4.0MM MULTI BLADE PLUS 5




283459

4.0MM ROUND BURR PLUS

5
283469 |4.0MM BARREL BURR PLUS 5
283479 |4.0MM ROUND TORNADO BUR 5
283489 |4.0MM BARREL TORNADO BURR PLUS 5
283709 |5.0MM FULL RADIUS BLADE PLUS 5
283719 |5.0MM AGGRESSIVE BLADE PLUS 5
283729 |5.0MM UA - REPLACE W/UA+ 5
283739 |5.0MM MULTI BLADE PLUS 5
283859 |5.0MM ROUND BURR PLUS 5
283879 |5.0MM RND TORNADO BUR PLUS 5
283889 |5.0MM BARREL TORNADO BURR PLUS 5
283329 |3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5
283309 |3.5MM FULL RADIUS PLUS 5
283319 |3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5
283869 |5.0MM BARREL BURR PLUS 5
283229 | 2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5
283609 |3.5MM MINI FULL RAD PLUS 5
283619 |3.5MM MINI AGGR PLUS 5
283408 | XL 4.2MM FULL RADIUS PLUS 5
283418 | XL 4.2MM AGGRESSIVE PLUS 5
283428 | XL 4.2MM ULTRA-AGGRSV PLUS 5
283431 | XL 4.2MM MULTI BLADE PLUS 5
283478 | XL 4.0MM ROUND TRNDO BURR PLUS 5
283878 | XL 5.0MM RND TORNADO BURR PLUS 5
283458 | XL 4.0MM ROUND BURR PLUS 5

5

283858

XL 5.0MM ROUND BURR PLUS
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