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Narzedzia do zamykania naczyn LigaSure™, jatowe, jednorazowego uzytku
Do procedur otwartych
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LF4418 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie LigaSure™ Impact, z nanopowtoka

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10iValleylab”LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajaca
= Uszczelniacz/rozdzielacz

= Prostokatny trzon; dtugos$¢ 18 cm (7,1in)

= Obréttrzonu o 180 stopni

= Zakrzywiona szczeka, 14 stopni

= Aktywacjarecznalubnozna

\)
3 ooine .
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LF1212 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie LigaSure™ Small Jaw

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Dtugos¢elektrody 16,5 mm

= Dtugosé narzedzia 18,8 cm

= Zakrzywiona szczeka 28 stopni

= Wyprofilowane koncéwki do preparowania na tepo
= Uszczelniacz/rozdzielacz

= Aktywacjarecznalub nozna

" i
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LF2019 6 SZTUKW OPAKOWANIU

Narzedzie LigaSure™ Exact, z nanopowtoka

Kompatybilne z generatorem elektrochirurgicznym
Valleylab™ FT10i generatorem zamykania naczyn
Vallelyab™ LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgcg
= Uszczelniacz/rozdzielacz

= Dtugos¢ narzedzia 21 cm

= Drobne, stozkowe szczeki

= Aktywacjarecznalub nozna

Wszystkie instrumenty i elektrody jednorazowego uzytku posiadajg kodowane ztgcze do rozpoznawania instrumentu

KATALOG PRODUKTOW ELEKTROCHIRURGICZNYCH 2020


marczb1
Highlight

marczb1
Highlight

marczb1
Highlight


Narzedzia do zamykania naczyn LigaSure™
Do procedur otwartych

—
—
-.______—_i__:______ : A - ""---.___
v — _‘\'—1\
o
LF3225 3 SZTUKIW OPAKOWANIU

Naktadka z elektrodami i nozem do otwartego
zespalania/rozdzielania tkanek LigaSure™
Curved Jaw

Kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym
ForceTriad™, generatorem zamykania naczyn Valleylab™
LS10, generatorem elektrochirurgicznym Valleylab™ FT10

= Narzedzie do zespalania/rozdzielania tkanek do procedur
otwartych, aktywacja za pomoca wtgcznika recznego
lub noznego

= Dtugosé¢ elektrody 25 mm
= Dtugosc¢ narzedzia 25 cm
= Szczekawygieta pod katem 34 stopni

= Wyprofilowane koncéwki do preparowania na tepo

/;,4,,

LF3225C 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

Wielorazowe narzedzie do otwartego
zespalania/rozdzielania tkanek LigaSure™
Curved Jaw

Wymaga elektrody LF3225

Elektroda jest kompatybilna zgeneratorem
elektrochirurgicznym ForceTriad™, generatorem
zamykania naczyn Valleylab™ LS10, generatorem
elektrochirurgicznym Valleylab™ FT10

= Niejatowa, wielokrotnego uzytku

= Dtugos¢25cm

= Szczekawygieta pod katem 34 stopni
= Wymagana elektroda LS3225

Wszystkie instrumenty i elektrody jednorazowego uzytku posiadajg kodowane ztgcze do rozpoznawania instrumentu
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Narzedzia do zamykania naczyn LigaSure™,
jatowe, jednorazowego uzytku

|

LF1823 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek z tepa koncéwka LigaSure™ 5 mm,

z nanopowtoka — 23 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™ FT10
i Valleylab™LS10

= Szczeki z nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgca

= Uszczelniacz/rozdzielacz

- Srednica5 mm; dtugos$é 23 cm(9in)

= Obréttrzonu o 180 stopni

= Tepaszczeka, dwustronnego dziatania z
wyprofilowanymi koncéwkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymi ogranicznikami
= Aktywacjarecznalub nozna

LF1837 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek z tepa koncéwka LigaSure™ 5 mm,

z nanopowtoka —37 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgcg

= Uszczelniacz/rozdzielacz

« Srednica’5 mm; dtugos$¢ 37 cm (14,6 in)

= Obrét trzonu o 180 stopni

= Tepa szczeka, dwustronnego dziatania
z wyprofilowanymikoncéwkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymi ogranicznikami
= Aktywacjarecznalub nozna

LF1844 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek z tepa koncowka LigaSure™ 5 mm,

z nanopowtoka — 44 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgca

= Uszczelniacz/rozdzielacz

« Srednica5 mm; dtugosé¢ 44cm (17,3 in)

= Obréttrzonu o 180 stopni

= Tepaszczeka, dwustronnego dziatania
z wyprofilowanymi koncéwkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymi ogranicznikami
= Aktywacjarecznalub nozna

LF1923 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek ze szczekami Maryland LigaSure™5 mm,
z nanopowtoka — 23 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajaca

= Uszczelniacz/rozdzielacz

+ Srednica5 mm; dtugos¢23cm(9in)

= Obroéttrzonu o 350 stopni

= SzczekiMaryland, jednostronnego dziatania z
wyprofilowanymi koncéwkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymiogranicznikami
= Jednoetapowe uszczelnianie i przetgczanie nozne

LF1937 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek ze szczekami Maryland LigaSure™ 5 mm,
z nanopowitoka — 37 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgca

= Uszczelniacz/rozdzielacz

+ Srednica5 mm; dtugosc¢ 37 cm (14,6in)

= Obrot trzonu o 350 stopni

= SzczekiMaryland, jednostronnego dziatania
z wyprofilowanymi koncowkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymiogranicznikami
= Jednoetapowe uszczelnianie i przetgczanie nozne

LF1944 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do otwartego zespalania/rozdzielania
tkanek ze szczekami Maryland LigaSure™ 5 mm,
z nanopowioka — 44 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10i Valleylab™LS10

= Szczekiz nanopowtokg HMDSO, nieprzywierajgca

= Uszczelniacz/rozdzielacz

+ Srednica5 mm; dtugosc¢ 44 cm (17,3 in)

= Obrot trzonu o 350 stopni

= SzczekiMaryland, jednostronnego dziatania
z wyprofilowanymi koncowkami

= Szczeka teksturowana z ceramicznymiogranicznikami
= Jednoetapowe uszczelnianie i przetgczanie nozne

Wszystkie instrumenty i elektrody jednorazowego uzytku posiadajg kodowane ztagcze do rozpoznawania instrumentu
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Narzedzia do zamykania naczyn LigaSure™, jatowe, jednorazowego uzytku

"
-
-

LF5637 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie laparoskopowe z chowanym haczykiem
zagietym w ksztatcie litery L LigaSure™ 37 cm
Kompatybilne z generatorami ForceTriad™i Valleylab™ FT10
= Uszczelniacz/rozdzielacz

= Srednica 5 mm; dtugosé 37 cm (14,6 in)

= Obréttrzonu o 315 stopni

= Szczekiw ksztatcie Maryland

= Chowany monopolarny haczyk typu L

= Aktywacjareczna

LF5644 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie laparoskopowe z chowanym haczykiem
zagietym w ksztatcie litery L LigaSure™ 44 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™i Valleylab™ FT10
= Uszczelniacz/rozdzielacz

- Srednica 5 mm; dtugos$¢ 44 cm (17,3 in)

= Obrot trzonu o 315 stopni

= Szczekiw ksztatcie Maryland

= Chowany monopolarny haczyk typu L

= Aktywacjareczna

=1
|

[

6 SZTUK W OPAKOWANIU

LF1930T

Narzedzie laparoskopowe do zespalania/
rozdzielania tkanek tkanki piersiowej ze
szczekami Maryland LigaSure™5 mm,

z nanopowtoka — 30 cm

Kompatybilne z generatorem Valleylab™ FT10 w wersji
1.1 lub nowszej

= Szczeki z nieprzywierajgcg nanopowtokg HMDSO
= Uszczelniacz/rozdzielacz

« Srednica5 mm; dtugos¢ 30 cm

= Obrét trzonu o 350 stopni

= SzczekiMaryland, jednostronnego dziatania
z wyprofilowanymikoncéwkami - Szczeka
teksturowana z ceramicznymi ogranicznikami

= Jednoetapowe uszczelnianie i przetgczanie nozne
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Narzedzia do zamykania naczyn LigaSure™, jatowe, jednorazowego uzytku

IK:I \.t\
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LS1020 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie do zabiegow otwartych z aktywacja
reczng LigaSure Atlas™ 20 cm

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10, Valleylab™ LS10 i systemem zamykania naczyn
LigaSure™-8

= Uszczelniacz/rozdzielacz

- Srednica 10 mm; dtugo$¢ 20 cm (7,9 in)

= Obrot trzonu o 359 stopni

= Prosta, tepaszczeka

= Aktywacjarecznalub nozna

LS1037 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie laparoskopowe z aktywacja reczng
LigaSure Atlas™

Kompatybilne z generatorami ForceTriad™, Valleylab™
FT10, Valleylab™LS10 i systemem zamykania naczyn
LigaSure™-8

= Uszczelniacz/rozdzielacz

« Srednica 10 mm: dtugos$é 37 cm (14,6 in)

= Obrét trzonu o 359 stopni

= Prosta, tepaszczeka

= Aktywacjarecznalub nozna

Fy

LS1520 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie LigaSure™V 20 cm

Kompatybilne z generatorem elektrochirurgicznym
ForceTriad™ i systemem zamykania naczyn LigaSure™-8

= Uszczelniacz/rozdzielacz

« Srednica’5 mm; dtugos¢20cm (7,9in)

= Obrot trzonu o 159 stopni

= Konstrukcja szczeki w ksztatcie nosa delfina

= Aktywacjarecznalubnozna

LS1500 6 SZTUK W OPAKOWANIU

Narzedzie laparoskopowe LigaSure™V

Kompatybilne z generatorem elektrochirurgicznym
ForceTriad™ i systemem zamykania naczyn LigaSure™-8

= Uszczelniacz/rozdzielacz

- Srednica 5 mm; dtugos¢ 37 cm (14,6 in)

= Obrét trzonu o 159 stopni

= Konstrukcja szczekiw ksztatcie nosa delfina

= Aktywacjarecznalub nozna

Wszystkie instrumenty i elektrody jednorazowego uzytku posiadajg kodowane ztgcze do rozpoznawania instrumentu

KATALOG PRODUKTOW ELEKTROCHIRURGICZNYCH 2020 m
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SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA
ORAZ
INFORMACJA
ZWROTNA

W CZASIE
RZECZYWISTYM
W TWOICH
REKACH.

Tri-Staple~ 2.0
tadunki o specjalnym
przeznaczeniu

Przewodnik z informacjami o produkcie

Medtronic

Further, Together
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USTALAMY STANDARD STARANNOSCI W ZAKLADANIU SZWOW

Technologia Tri-Staple™ zapewnia dzi$ korzysci kliniczne Tobie i Twoim pacjentom.

Mniejszy nacisk I Doskonata wartos¢
p— na tkanke podczas uzytkowa w tkankach

kompresji i zaciskania® % o réznej grubosci

[11] =

Wieksza perfuzja przy Pomaga przezwyciezyc
I problemy proceduralne

linii szwu vs. jednolite
zamkniecie zszywek? / dzieki petnej gamie
tadunkdw — wszystkie sg

dostepne na
uniwersalnej platformie

ZDEFINIUJMY TO NA NOWO

Opieramy sie na wydajnosci, jakiej oczekujesz od technologii Tri-
Staple™ — dostarczamy Ci informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. .
N ) Intelligence
tadunki specjalne Tri-Staple” 2.0 sg wyposazone w chip l l Enabled
komputerowy, ktory moze przekazywac informacje podczas zabiegu.

Kiedy Signia” i Tri-Staple” 2.0 zostana
potaczone, najpierw otrzymasz informacje

z ekranu OLED na uchwycie, ktory wskaze KOMPATYBILNOSC

tkanke, na ktorej sie zaciskasz.

Podczas wystrzeliwania tadunku zobaczysz Z REKOJESC'AM'

odczyt w formie wizualnej w technologii
Adaptive Firing obecnej w Signia™.

Technologia Signia™ i Tri-Staple~ tacza sie,
aby dostarczy¢ wiecej informacji niz
kiedykolwiek wczesniej i zapewni¢ spojne
linie szwéw?.




INFORMACJE
O PRODUKCIE

Niezwykle wyzwania wymagajaq niezwyktych
rozwigzan, a nasza oferta zszywek
specjalistycznych pomaga stawi¢ czola
wyzwaniom zwigzanym z tkankami — be
wzgledu na specjalizacje.

CZARNY tADUNEK
TRI-STAPLE™ 2.0

Zaprojektowany specjalnie

do stosowania przy bardzo
grubych tkankach, oferuje o 50%
szerszy zakres grubosci
zszywanych tkanek niz zielony
tadunek Echelon Flex™".

LADUNEK TRI-STAPLE™ 2.0

Z ZAKRZYWIONA
KONCOWKA

poprawia widocznosé

i zwrotnos¢, jednoczesnie
umozliwiajac rozdzielenie
na tepo*.

E J covmiin . Tri-Staple 2.0 m

tADUNEK RADIALNY
TRI-STAPLE ™ 2.0

Zapewnia dostep do potozonych
0 1 do 2 cm nizej tkanek
miednicy w poréwnaniu

z Ethicon Contour™ umozliwia

uzyskanie lepszych krawedzi
dystalnych®.

tADUNEK TRI-STAPLE"™
2.0 30 MM
Zaprojektowany
specjalnie do stosowania
w sytuacjach, w ktorych
przestrzen jest
ograniczona.

B3 covoen Tei-Staple 2.0 {I]

——— WZMOCNIONY tADUNEK TRI-
STAPLE" 2.0

Jedyny stapler wyposazony
wstepnie w wypetniacz
wzmacniajacy tkanki dla
utatwienia stosowania,
ograniczenia btedéw i strat w sali
operacyjnej’.



WEZMY PRZYSZ1OSC
/AKLADANIA SZWOW
W SWOJE RECE - JUZ
DZISIA].

LADUNKI TRI-STAPLE~2.0

ZDJECIA Kod SKU WSKAZNIK OPISOWY
SIG45AXT Tri-Staple™ 2.0
SIG60AXT tadunki czarne
SIG30CTAVM
2 —_c SIG30CTAV Tri-Staple™ 2.0
- SIG45CTAV tadunki z zakrzywiong koncowka
SIG45CTAVM
SIG45CTAMT
SIG60CTAMT
SIG60CTAVM
SIGS0AMT Tri-Staple™ 2.0
SIG30AVM tadunki 30 mm
SIG30AV
SIGRADMT Tri-Staple™ 2.0
SIGRADVIM tadunki radialne
SIGRADXT
= e SIGTRS45AMT Tri-Staple™ 2.0
. SIGTRS45AXT tadunki wzmocnione
= SIGTRS60AMT

SIGTRS60AXT
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POROWNANIE DO ,
STARSZYCH PRODUKTOW

Nasze nowe tadunki Tri-Staple™ 2.0 wygladaja doktadnie tak samo, jak nasze tadunki
starszego typu z technologia Tri-Staple™. Jedyng zmiang, ktérg zauwazysz, jest branding
produktu. A jesli przyjrzysz sie uwaznie, rowniez chip na zakonczeniu.

STARSZE NOWE

ENDO GIA~ tADUNKI Z TECHNOLOGIA tADUNEK
TRI-STAPLE- TRI-STAPLE™ 2.0

tADUNEK
30 MM

LADUNEK Z
ZAKRZYWIONA
KONCOWKA

tADUNEK
CZARNY

tADUNEK
RADIALNY

tADUNEK
WZMOCNIONY

Na
unowoczesnionym
opakowaniu
podano rozmiar

i odpowiednig
grubos¢ tkanki




KOD PRODUKTU
ODNIESIENIE

TRI-STAPLE™
TECHNOLOGY
TRI-STAPLE™ 2.0 SPECIALTY SPECIALTY ETHICON
Kod Progresywna Kod [ Kod Jednolita
Nazwa marki ponownego Kod barwny |wysokosé Rodzaj tkanki zam()wF;enia 9%kod EES barwny wysokos¢
zamoéwienia ZSzywKi zszywek

Tri-Staple™ 2.0 imm’ Ek b EGIA45AXT N/d
t adunki czarne _ W Czarny S’i]mm’ stragruba 0 )
Tri-Staple™ 2.0 4 mm, K b '
¢ adunki czanme [sice0AXT m Czamy gi] mm, Ekstragruba  |[EGIAGOAXT ECR60T' |m Czamny |4,4 mm
Tri-Staple™ 2.0 Szary 2 mm,
tadunki z zakrzywiong|SIG30CTAV W Szary 2 mm, Cienka EGIA30CTAV N/d.
koncoéwka 2mm
Tri-Staple™ 2.0 - 2 mm, Naczvniowa |
tadunki z zakrzywiong|SIG30CTAVM 2,5mm, red Y EGIA30CTAVM PVE35AM |0 Bialy 2,5 mm
koncowka Jasnobrgzowy|s mm srednia
Tri-Staple™ 2.0 Szary 2 mm,
tadunki z zakrzywiong|SIG45CTAV W Szary 2 mm, Cienka EGIA45CTAV Nd.
koncowka 2 mm
Tri-Staple™ 2.0 “ 2 mm, Naczyniowa  /
tadunki z zakrzywiong|SIG45CTAVM 2,5mm, <redni EGIA45CTAVM Nd.
konicowka Jasnobrazowy|3 mm Srednia
Tri-Staple™ 2.0 3 mm,
tadunki z zakrzywiong|SIGASCTAMT |m Fioletowy (3,5 mm, Srednia / Gruba |[EGIA45CTAMT Nd.
koncowka 4 mm
Tri-Staple™ 2.0 . 2 mm, Naczvniowa |
tadunki z zakrzywiong|SIG60CTAVM 2,5 mm, § dy' EGIAG60CTAVM Nd.
koncowka Jasnobrgzowy|s mm reania
Tri-Staple™ 2.0 3 mm,
tadunki z zakrzywiong{SIG60OCTAMT |m Fioletowy [3,5mm, Srednia / Gruba |[EGIA6OCTAMT Nd.
koncoéwka 4 mm

. 2 mm,
Zg&i;ak‘?'go rir?] SIG30AV m Szary 2 mm, Cienka EGIA30AV Nd.

2mm

. 2 mm, .
I”'Stap'e 20 SIG30AVM = 2,5 mm, Naczyniowa  /\z5A30avM Nd.

adunki 30 mm Jasnobrazowy|s' mm Srednia

. 3 mm,
I;'&i;akﬁ'go rigq SIG30AMT m Fioletowy 2% o, Srednia / Gruba [EGIA30AMT Nd.

T Kod dotyczy tylko pojemnika i musi by¢ zatadowany staplerem.

TtZakrzywiona koncéwka dostepna jest jedynie w dtugosci 35 mm (biata).
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KOD PRODUKTU

ODNIESIENIE

TRI-STAPLE™ 2.0 SPECIALTY

-ETHICON

Kod ponowneao Progresywna Rodzai Kod Jednolita
Nazwa marki zamé\r:vienia 9%od barwny |wysokos¢ tkankij Kod EES barwn wysokos¢
zszywki Y zszywek
Tri-Staple™ 2.0 2 mm, Naczyniowa
p. . SIGRADVM 2,5 mm, 5 y. EGIARADVM Ccs40Bt M Niebieski (3.5 mm

tadunki radialne Jasnobrazowy|s mm Srednia

. 3 mm £ .
Tri-Staple ™ 2.0 ) ' Srednia / + )
v adunki radialne SIGRADMT W Fioletowy ii}mm Gruba EGIARADMT CS40G W Zielony |[4,7 mm

. 4 mm
Tri-Staple ™ 2.0 ’
Czarne tadunki radialne SIGRADXT W Czarny g;mm Ekstragruba |[EGIARADXT Nd.

. 3mm . .
Tri-Staple™ 2.0 . ' Srednia /
¢ adunki wzmocnione SIGTRS45AMT  |m Fioletowy fﬁqmm Gruba EGIATRS45AMT  [Nd.

. 4 mm
Tri-Staple ™ 2.0 '
¢ adunki wzmocnione SIGTRS45AXT W Czarny gi}mm Ekstragruba |[EGIATRS45AXT  |Nd.

. 3 mm - .
Tri-Staple ™ 2.0 . ' Srednia /
¢ adunki wzmocnhione SIGTRS60AMT  |m Fioletowy ii}mm Gruba EGIATRS60AMT  [Nd.

. 4 mm
Tri-Staple ™ 2.0 ’
v adunki wzmocnione SIGTRS60AXT  |m Czarny gi}mm Ekstragruba |[EGIATRS60AXT  |Nd.

TW ofercie dostepne sg tylko zszywki o standardowe] Niebieskiej wysokosci.

TTW ofercie dostepne sa tylko zszywki o standardowej Zielonej wysokosci.



INSTRUKCJA OBStLUGI

LADUNKI TRI-STAPLE~ 2.0 Z ZAKRZYWIONA KONCOWKA

: : COVIDIEN" PRZECIWSKAZANIA
1. Nie nalezy uzywac fadunku Tri-Staple™ 2.0 lub Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywiong

Trl'StapleW 20 PRZED UZYCIEM PRODUKTU ZAPOZNAJ SIE DOKLADNIE Z PONIZSZYMI koricowka ekstracienkiego / naczyniowego (szarego) do zadnej tkanki, ktora jest
P . . ciensza niz 0,75 mm, do zadnej tkanki, ktérej nie mozna tatwo $cisng¢ do
INFORMACJAMI.
Ladunkl I +adunk| z ZaeryW|ona WAZNEL otrzymania grubosci 1,0 mm ani do aorty.
koncowka

2. Nie nalezy uzywa¢ fadunku Tri-Staple™ 2.0 lub Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywion:
Niniejsza broszura zostata stworzona po to, by poméc w korzystaniu z tego produktu. ! 2y uzyw unku P P z Zywiong

1 $redniego do zadnej tkanki, ktdra jest
PT00010252 Nie jest to odniesienie do chirurgicznych technik zaktadania szwow. 9 g )
ciensza niz 0,88 mm, do zadnej tkanki, ktdrej nie mozna tatwo sScisna¢ do
To urzadzenie zostalo zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane wytgcznie do
otrzymania grubosci 1,8 mm ani do aorty.

3. Nie nalezy uzywac tadunku Tri-Staple™ 2.0 lub Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywiong

uzytku przez jednego pacjenta. Ponowne uzycie lub ponowne przetwarzanie tego
_n A urzadzenia moze doprowadzi¢ do jego awarii, a w nastepstwie do obrazen pacjenta. L . . . . o L
A koricowka $redniego / grubego (fioletowego) do zadnej tkanki, ktéra jest ciensza
—— - Ponowne przetwarzanie i / lub sterylizacja tego urzadzenia moze stwarza¢ ryzyko

niz 1,56 mm, do zadnej tkanki, ktorej nie mozna fatwo $cisng¢ do otrzymania

zanieczyszczenia i zakazenia pacjenta. Nie nalezy ponownie uzywaé, przetwarzac ani -
2 pad ¥ P ¥ P grubosci 2,25 mm ani do aorty.

sterylizowac urzadzenia.
OPIS

4. Nie nalezy uzywac tadunku Tri-Staple ™ 2.0 czarnego ekstragrubego do zadnej

tkanki, ktéra jest ciensza niz 2,25 mm, do zadnej tkanki, ktérej nie mozna tatwo

tadunki Tri-Staple™ 2.0 i fadunki Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywiong koncéwka $cisnat do otrzymania grubosci 3,0 mm ani do aorty.

umieszczajg rzedy tytanowych zszywek i jednoczesnie dzielg tkanke tak, ze po kazdej 5. tadunki Tri-Staple™ 2.0 nie powinny byé do kruchych lub

stronie linii cigcia znajdujg sie trzy naprzemiennie utozone rzedy zszywek. Rozmiar
zszywek jest okreslony przez wybér jednorazowych tadunkéw:

tadunek Tri-Staple™ 2.0 jest dostepny z przegubem o diugosci 30 mm, 45 mm
i 60 mm, fadunek Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywiong koncéwka jest dostepny z przegubem
o dlugosci 30 mm, 45 mm i 60 mm oraz tadunek Tri-Staple™ 2.0 czarny jest dostepny
z przegubem o dtugosci 45 mm i 60 mm.

tadunki Tri-Staple™ 2.0 Ekstracienkie / Naczyniowe:

tadunki szare 30 mm, tadunki szare z zakrzywiong koricowka 30 mm i tadunki szare
z zakrzywiong koncowka 45 mm — trzy rzedy zszywek tytanowych 2,0 mm po obu
stronach linii cigcia.

tadunki Tri-Staple ™ 2.0 Naczyniowe / Srednie:

tadunki j 30 mm, jasr 30 mm z zakrzywiong koncowka,
jasnobrgzowe 45 mm o zakrzywionym zakonczeniu i jasnobragzowe 60 mm
0 zakrzywionym zakonczeniu — trzy wysokosci progresywnych rzedéw zszywek
tytanowych 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm po obu stronach linii cigcia.

tadunki Tri-Staple ™ 2.0 $rednie / Grube:

tadunki fioletowe 30 mm, fioletowe 45 mm z zakrzywiong koricéwka i fioletowe 60 mm
z zakrzywiong koricowka — trzy wysokosci progresywnych rzedow zszywek tytanowych

3,0 mm, 3,5 mm i 4,0 mm po obu stronach linii cigcia.

tkanek, na ktére zamkniecie urzadzenia moze zadziata¢ niszczaco.

6. Nie nalezy uzywac stapleréw liniowych czy innych narzedzi tngcych do duzych
naczyn bez zapewnienia proksymalnego i dystalnego zapasu.

7. Nie nalezy uzywac urzadzenia do tkanek niedokrwionych lub martwiczych.

8. Zastosowanie fadunku o zakrzywionym zakonczeniu jest niewskazane na
tkankach lub strukturach, ktére moga sie catkowicie wpasowac w szczeki w poblizu
kata przej$ciowego zakrzywionej koricowki.

9. Urzadzenia te sg STERYLNE i przeznaczone do uzycia tylko w czasie
JEDNEGO zabiegu. NALEZY WYRZUCIC PO UZYCIU. NIE STERYLIZOWAC
POWTORNIE.

OSTRZEZENIE

1. W zaleznosci od uzywanego modelu uchwytu staplera nalezy zapozna¢ sig
z instrukcjg obstugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych staplerow Endo
GIA™, uniwersalnych staplerow Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera zasilanego

Covidien™ uzywanych z adapterami Endo GIA™, aby zna¢ okreslone wskazania,

pr ostrzezenia, $rodki ostroznosci i instrukcje uzy!

2. Pr jna i ia moze skutkowa¢ zmianami w tkance. Zmiany te
moga na przyktad spowodowaé, ze grubosé¢ tkanki przekroczy wskazany zakres

dla wybranego rozmiaru zszywek. Nalezy starannie rozwazy¢ wszelkie zabiegi

przedoperacyjne, ktérym pacjent mogt zosta¢ poddany, oraz odpowiednio dobra¢

tadunki wzmocnione Tri-Staple™ 2.0, Ekstragrube
. o . rozmiar zszywek.
tadunki czarne 45 mm, czarne 60 mm — trzy wysokosci progresywnych rzedéw
. o 3. Nalezy zawsze wybiera¢ tadunek z odpowiednim rozmiarem zszywek
zszywek tytanowych 4,0 mm, 4,5 mm i 5,0 mm po obu stronach linii cigcia.

dostosowanym do grubosci tkanki. Zbyt gruba lub cienka tkanka moze by¢
Aol Zakrzywiong koncowke na dalszym korcu fadunku o zakrzywionej koricéwce mozna
] powodem niewtasciwego formowanie si¢ zszywek.

y wykorzysta¢ do rozcigcia tkanki / naczyn i manipulowania nimi podczas lokalizowania

f 4. Nalezy zawsze sie upewni¢, ze tkanka nie wysunela sig (nie wyszta) poza
/ tkanki j w celu pdzniej; i zszywek. L . ) L
N 2 ‘,' i proksymalny ogranicznik tkanki. Tkanka wttoczona do narzedzia poza ogranicznik
Elastyczny prowadnik zaopatrzony w tadunek z zakrzywiong korcéwkg moze by¢ L . .
tkanki moze zostac przecigta bez zszywania.
zamontowany na zakrzywionej koricowce i uzywany do wprowadzenia kowadetka pod . . . 5 I
B 5. Podczas umieszczania staplera w miejscu zszywania nalezy upewni¢ sig, czy
Q R S T naczynie / tianke, ktdra ma zostac przecieta. w szczgkach narzedzia nie znajdujq si¢ zadne przeszkody, takie jak zaciski.
P ™ o . ,
tadunki Tri-Staple™ 2.0 zawierajg inteligentny chip. Inteligentny chip moze Stosowanie w przypadku obecnosci przeszkody moze spowodowaé niepeine
?r?m szary - zmm - rznm — zmm 00,750-1 komunikowaé si¢ z uchwytami staplera zasilanego Covidien™, poniewaz majg one nacinanie iflub nieprawidtowe formowanie zszywek.
mm kompatybilny interfejs komunikacyjny. 6. Zabiegi 4 iadni
3 gi endoskopowe powinny by¢ wykonywane wylacznie przez odpowiednio
r3r?m Jasnobrazowy] |—| amm ’_| an; M me 0,88- KOMPATYBILNOSC UCHWYTOW STAPLERA przeszkolonych i znajacych techniki wykorzystywane w endoskopii lekarzy. Przed
1,8 mm tadunki Tri-Staple™ 2.0 i Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywionymi zakonczeniami mogg by¢ w i jaki zabiegow ych nalezy ¢ sie
0 A s 5 Qo uzywane z uni 1y p GIA™, uni i i Endo GIA™, z literaturg medyczna dotyczaca technik, powikian i zagrozen.
. 3 1,5- . . . . .
mm Fioletowy mm ﬂ mm m mm [2.25 uniwersalnymi staplerami Endo GIA™ Ultra oraz uchwytami staplera zasilanego 7. Doktadne zrozumienie zasad zwigzanych z zabiegami laserowymi
jnm__ Covidien ™ uzywanymi z adapterami Endo GIA™. i elektrochirurgicznymi jest niezbedne, aby unikng¢ porazenia i poparzenia,
45 Szary 2 2 2 0?_1 Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych zaréwno pacjenta, jak i operatora urzadzenia, a takze uszkodzenia urzadzenia.
mm '_‘ mm '_‘ mm '_| HULLY M staplerow Endo GIA™, uniwersalnych stapleréow Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera 8. Podczas manipulowania tkankg za pomocg fadunku z zakrzywiong koricowka
45 " b 3 2,5 A DOBED i Covidien™ uzy ych z i Endo GIA™, aby zna¢ okreslone nalezy unika¢ nadmiernego nacisku na delikatne struktury za pomocg zakrzywionej
mm [~asneprazowy] mm ’_| mm [[] fmm 18 m ia, przeci ia, ostrzezenia, $rodki ostroznosci i instrukcje koricowki urzadzenia.
g0 uzytkowania. 9. Narzedzie tnie i zszywa kazdg strukture znajdujaca sie¢ w szczekach. Nalezy
45 | 4 3.5 3 L5 zachowa¢ ostrozno$¢ i upewnia¢ sig, ze w szczekach instrumentu znajdujg si
o [Fiotetowy m ﬂ o |_| mm |25 WSKAZANIA zacho P e e s el : jduja sie
jom | tadunki Tri-Staple™ 2.0 znajdujg zastosowanie w chirurgii jamy brzusznej i klatki jedynie struktury przeznaczone do przecigcia i zszycia.
45 5 4.5 4 oo piersiowej, chirurgii ginekologicznej i pediatrycznej, stuzac do resekcji, transekciji 10. Niecatkowite wystrzelenie tadunku spowoduje niepeine cigcie i / lub
mm Czarny mm ﬂ mm mm gvgim i zospalania. Moga byé stosowane do przecinania | resskji watroby, jej naczyf niekompletne utozenie zszywek, co moze skutkowa¢ stabg hemostazg i / lub
N kiem.
e krwiono$nych i struktur zétciowych oraz do transekcji i resekcji trzustki. Wyclekiem.
60 3 2,5 2 o . . R o L. 11. tadunki Tri-Staple™ 2.0 sg STERYLNE i sg przeznaczone do uzycia tylko
m y |_| m ’_| o |7 Jom 0,88- tadunki Tri-Staple™ 2.0 z zakrzywionymi zakohczeniami mogg by¢ uzyte do
1.8 mm o o , o w JEDNEJ procedurze. NALEZY WYRZUCIC PO UZYCIU. NIE STERYLIZOWAC
rozdzielenia na tgpo lub oddzielenia tkanki docelowej od innych tkanek. .
(o) POWTORNIE. Ponowne przetwarzanie lub sterylizacja moze zagrozié
60 4 3,5 3 -
mm |Fioletowy mm ﬂ mm |_| mm ;52’5 integralnosci urzadzenia i prowadzi¢ do obrazen, choroby lub $mierci pacjenta.
jmm Ponowne uzycie, nawet po ponownej sterylizacji, moze stwarza¢ ryzyko
50 czarmy 5 ﬂ 45 H 4 2(25) zanieczyszczenia i prowadzi¢ do zaraZenia pacjenta lub przeniesienia choréb
mm mm mm mm £ zakaznych.
3,0 mm




INSTRUKCJA OBStLUGI

SRODKI OSTROZNOSCI

1. W zaleznosci od uzywanego modelu uchwytu staplera nalezy zapoznac sie
z instrukcja obslugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych stapleréw Endo
GIA™, uniwersalnych stapleréw Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera zasilanego
Covidien™ uzywanych z adapterami Endo GIA™, aby zna¢ okreslone wskazania,

pr. lia, ostrzezenia, $rodki ostroznosci i instrukcje uz lia.

2. Czarny tadunek Tri-Staple™ 2.0 MUSI by¢ wiozony do trokaru o wymiarze
15 mm. Trokar o mniejszym rozmiarze nie bedzie wspotpracowat z czarnym
tadunkiem Tri-Staple™ 2.0.

3. Nalezy zawsze bra¢ pod uwage fgczng grubo$¢ tkanki i materiatu
wzmacniajgcego linie szwu podczas wybierania wiasciwego pojemnika ze
zszywkami.

4. Przy korzystaniu z materialu wzmacniajgcego linie szwu nalezy postgpowac
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez jego producenta. Uzycie materiatu
moze wptywaé na wydajnosc staplera.

5. Przy uzyciu materialu wzmacniajgcego lini¢ szwu nalezy sprawdzié¢ zgodnosé
z portami dostepu.

6. Podczas korzystania z uniwersalnego staplera Endo GIA™ Ultra ze
wzmocnionym tadunkami do wielokrotnego chwytania lub manipulowania tkankg
docelowa nalezy uwaza¢ na przesuniecie lub nawet wypadnigcie materiatu
wzmacniajacego.

7. Nie nalezy probowac usuwac klina transportowego, dopdki tadunek nie zostanie
umieszczony w urzadzeniu. Klin transportowy nalezy zachowa¢ do czasu
zamkniegcia przypadku.

8. Nie nalezy zaciskac urzadzenia przed zdjeciem klina transportowego.

9. Szczeki tadunku musza pozosta¢ zamknigte przed wprowadzeniem urzadzenia
do tulei trokaru lub do nacigcia. W tym celu nalezy $cisngé uchwyt. Nie nalezy
wktada¢ ani wyjmowac urzadzenia z nacigcia lub tulei trokaru, jesli narzedzie
znajduje si¢ w potozeniu przegubowym.

10. Po wystrzeleniu zszywki i usunigciu urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢ linig
szwu i otaczajgce jg miejsce pod katem hemostazy i / lub wycieku. Niewielkie
krwawienie lub wyciek moga by¢ skontrolowane za pomocg elektrokoagulacji lub
szwow recznych.

11. Umieszczenie tkanki w poblizu ogranicznikéw tkanki (na tadunku) moze
spowodowaé nieprawidlowe dziatanie staplera. Zadna tkanka wystajaca poza linie
ciecia nie zostanie przecieta.

12. tadunki Tri-Staple™ 2.0 i fadunki z zakrzywiong koricowka stuzg do

WIDOK SCHEMATYCZNY

A) JEDNORAZOWY £ADUNEK (dtugosci 30, 45 lub 60 mm)

B) KLIN TRANSPORTOWY

C) INTELIGENTNY CHIP

D) KOWADELKO

E) OGRANICZNIK TKANKI

F) KONIEC LINII CIECIA

G) KONIEC LINIl SZWU

H) POKRYWA ZACISKU DOLNEGO

1) OZNAKOWANIA PRZYROSTU

J) POJEMNIK ZE ZSZYWKAMI

K) JEDNORAZOWY £ ADUNEK Z ZAKRZYWIONA KONCOWKA (30, 45, 60)
L) ELASTYCZNY PROWADNIK

M) ELASTYCZNY ZACISK MONTAZOWY PROWADNIKA

N) tADUNEK POJEDYNCZEGO ZASTOSOWANIA (zatacznik do klina wysytkowego)
0O) MIEJSCE NA KLIN TRANSPORTOWY

P) OTWOR LOKALIZACYJNY KOWADELKA

LADOWANIE
1. tadunki s pakowane w pozycji otwartej. Nie nalezy zamykac¢ tadunkéw.
OSTRZEZENIE: Nalezy zawsze wybi tadunki z odp tj. ym

do grubosci tkanki, rozmiarem zszywek. Zbyt gruba lub cienka tkanka moze by¢

ie zszywek.
UWAGA: Nie nalezy usuwac klina transportowego, dopoki tadunek nie zostanie

umieszczony w iu. Klin Pt y nalezy do czasu
zakonczenia przypadku.

UWAGA: Nie nalezy i ¢ ia przed

klina transportowego.

2. W zaleznosci od uzywanego modelu uchwytu staplera nalezy zapoznac sie z instrukcjg
obstugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych stapleréow Endo GIA™,
uniwersalnych staplerow Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera zasilanego Covidien™
uzywanych z adapterami Endo GIA™, aby zna¢ okreslone wskazania, przeciwwskazania,
ostrzezenia, $rodki
ROZLADUNEK

1. W zaleznosci od uzywanego modelu uchwytu staplera nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg

$ci i instrukcje uz la.

obstugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych stapleréow Endo GIA™,
uniwersalnych staplerow Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera zasilanego Covidien™
uzywanych z adapterami Endo GIA™, aby zna¢ okreslone wskazania, przeciwwskazania,

$rodki znosci i i e uz ia.

jednorazowego uzytku. W urzadzenie 10 blokade fstwa, ktéra
zapobiega ponownemu wystrzeleniu pustego jednorazowego tadunku. Nie nalezy

podejmowa¢ préb obejscia blokady bezpieczeristwa. Obejscie blokady

spowoduije ni dziatanie urzadzenia.

13. Instrument nie przetnie tkanek poza czarng linig cigcia zaznaczong na
jednorazowym tadunku. Zastosowanie staplera moze by¢ konieczne w przypadku
tkanek przekraczajgcych dtugosé tadunku (30 mm, 45 mm lub 60 mm).

14. Gdy urzadzenia endoskopowe i akcesoria réznych producentéw sg stosowane
razem w procedurze, nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos¢ i upewni¢ sie, ze izolacja
elektryczna lub uziemienie nie zostang naruszone.

15. Kowadetko musi by¢ catkowicie widoczne (obok rekawa trokaru) przed

uruchomieniem tadunku w jamie ciata.

16. Podczas dzielenia gto struktur ych nalezy pr

podstawowych zasad chirurgicznej kontroli proksymalnej i dystalnej.

17. W przypadku tadunku z zakrzywiong koncowkg nalezy upewni¢ sie, ze
przecinana tkanka / naczynie nie wystaje poza czarng linie cigcia na tadunku.
Urzadzenie tnie tylko do czarnej linii cigcia. Tkanka znajdujgca sie w szczekach
oddalonych od tej linii nie zostanie przecieta.

18. tadunek o zakrzywionej korcowce nie moze by¢ uzyty do rozdzielenia na tgpo
przy dotaczonym prowadniku.

19. Nie nalezy uzywa¢ nadmiaru sity przy korzystaniu z prowadnika, poniewaz
moze ona oddzieli¢ prowadnik od kowadetka.

20. Zuzyte urzadzenia i zuzyte fadunki nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami
medycznymi i biologicznymi dotyczacymi usuwania odpadéw przez uzytkownika
koricowego.

21. Zszywki tytanowe wykorzystywane w tym urzadzeniu nie sg ferromagnetyczne
i po implantacji moga podiega¢ procedurom rezonansu magnetycznego i/ lub NMR
przy sile 3,0 Tesli lub mniejszej.

REAKCJE NIEPOZADANE

Mozliwe dziatania

i potencjalne moga, lecz nie musza,

obejmowac¢ migdzy innymi serome / krwiaki, krwawienie / krwotok / wyciek,
niedokrwienie, przewlekly bdl, infekcje, reakcje alergiczne, reakcje zapalne, zrosty
trzewne, przetoke, uwiezienie nerwu, erozje tkanek i perforacje jelita cienkiego,

potrzebe ponownej operacji.

BAINSTRUKCJA OBSLUGI

1. W zaleznosci od uzywanego modelu uchwytu staplera nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg
obstugi staplera uniwersalnego GIA™, uniwersalnych staplerow Endo GIA™,
uniwersalnych staplerow Endo GIA™ Ultra i uchwytéw staplera zasilanego Covidien™

UWAGA: Nie nalezy uzywa¢ nadmiaru sity przy iu z
moze doj$¢ do oddzielenia prowadnika od kowadetka.

WAZNE: Prowadnik i jego zacisk zowy s3a nil y! dla p
rentgenowskich na wypadek, gdyby ktéry$ przypadkowo odiaczyt sie od tadunku
z zakrzywiong koncowka.

5. Nalezy uzy¢ prowadnika, aby umiesci¢ kowadetko za struktura, ktora bedzie zszywana.
OSTRZEZENIE: Urzadzenie tnie i zszywa kazda strukture znajdujaca si¢ w szczekach.

Nalezy ¢ i iac sig, ze w instrumentu znajduja sie
jedynie struktury przeznaczone do przecigcia i zszycia.

6. Narzedzie moze zosta¢ uruchomione z prowadnikiem we wtasciwym miejscu; prowadnik
moze réwniez zosta¢ usuniety przed uruchomieniem.

SPECYFIKACJE ZSZYWEK

Q) DLUGOSC LINII SZWU

R) KOLOR

S) ROZMIAR OTWARTEJ ZSZYWKI

T) ZAKRES GRUBOSCI TKANEK ZGODNY Z PRZEZNACZENIEM

Nie nalezy uzywac w przypadku stwierdzenia, ze opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. /
Ne pas utiliser en cas d'endommagement ou d'ouverture de I'emballage. / Bei gedffneter oder
Verpackung nicht verwenden. / Non utilizzare se la confezione & aperta o

uzywanych z adapterami Endo GIA™, aby zna¢ okre$lone ia, pr
ostrzezenia, $rodki ostroznosci i instrukcje uzytkowania.

2. W przypadku tadunku z zakrzywiong koricowka, zakrzywionej koncowki kowadetka
mozna uzy¢ do manipulowania tkankg. Bedzie ona wyraznie widoczna, gdy tadunek
zostanie zaci$niety na tkance / naczyniu, ktére ma zostaé przeciete.

OSTRZEZENIE: Podczas manipulowania tkanka za pomoca fadunku z zakrzywiona
nacisku na

koricéwka nalezy unikaé wywit struktury za

pomoca ywionej

UWAGA: W przypadku tadunku z zakrzywiong koricowka nalezy upewni¢ sie, ze
przecinana tkanka / naczynie nie wystaje poza czarng lini¢ cigcia na tadunku.
Urzadzenie tnie tylko do czarnej linii cigcia. Tkanka znajdujaca si¢ w szczekach
oddalonych od tej linii nie zostanie przecigta.

3. tadunek z zakrzywiong korcowkg moze byé uzywany z elastycznym prowadnikiem

dotgczonym do tadunku lub bez niego. Chirurg moze zamontowa¢ prowadnik na

zakrzywionej iuzy¢ godo lia na miejsce i pod naczynie
I tkanke, ktéra ma zostac przecigta.

Prowadnik nalezy zamontowa¢ na zakrzywionej konicowce poprzez wcisniecie

klipsa montaz p na zakrzywiong koricowke kowadetka.

UWAGA: ktadunek o zakrzywionej koncéwce nie moze byé wykorzystany do
na tepo przy uzywani p i
4. Nalezy przeprowadzi¢ prowadnik za strukture, ktéra ma zosta¢ zszyta; mozna uzy¢

odpowiednio dobranego zacisku prostopadtego, aby utatwi¢ przej$cie prowadnika.

danneggiata. / No usar el dispositivo si la envoltura esta abierta o dafada. / Nao utilizar se a
embalagem estiver aberta ou danificada. / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of
geopend is. / Far ej anvandas om férpackningen &r 6ppnad eller skadad. / Ma ikke anvendes,
hvis emballagen er abnet eller beskadiget. / Ei saa kayttda, jos pakkaus on avattu tai
vaurioitunut.

Uwaga! Zapozna¢

z dotgczong
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1. W oparciu o raport badania wewnetrznego # PCG-007. Poréwnanie
z zielonymi tadunkami Echelon Flex™ jako czes¢ analizy poréwnawczej
réznych projektéw stapleréw i ich wartosci uzytkowej oraz analizy wptywu
na tkanki poddane $ciskaniu przy uzyciu dwuwymiarowych elementéw
koncowych. 2 wrzesnia 2011

. W oparciu o wewnetrzny raport technologiczny #2128-002-2, Koncowa
analiza unaczynienia linii szwu przy uzyciu MicroCT. 2015.

. W oparciu o PT00002451 Signia™ Instrukcja obstugi staplera, Strona 13.

. W retrospektywnej analizie 45 niepozwalajacych na identyfikacje pacjenta,
nieedytowanych zapisach wideo zabiegéw torakoskopowego wyciecia
ptuca, zakrzywiona koncéwka pozwolita na skrécenie czasu zabiegu.
Demmy TL, Mayfield WR. Anvil extension technology in thoracic surgery.
Ann Thorac Surg. 2012; 93 (4): 1280-1284.

. Wskazany zakres grubosci tkanki: tadunek czarny Endo GIA™ (2,25 mm
do 3,00 mm) wobec fadunku zielonego Echelon Flex™" (2,0 mm).

. Wewnetrzne poréwnawcze badanie przeprowadzone na zwiokach
badajgce gtebokos¢ dostepu do narzadéw miednicy podczas rozcinania
odbytnicy przeprowadzone w maju 2010 roku oceniajgce skutecznos$c¢
tadunku radialnego Endo GIA™ 2z technologig Tri-Staple™ wobec
zakrzywionego rozcinacza zszywacza Ethicon Contour™. Statystycznie
istotne wyniki uzyskano zaréwno w ptaszczyznach czotowych, jak
i strzatkowych (wewnetrzny raport technologiczny #WBS-1895; dane
w dokumentacji wewnetrznej).

. Wzmocnione testy przetadunku na stole warsztatowym, ostra hemostaza
w jelicie cienkim u pséw, 26.11.13, raport nr 2183-075; Ostra pneumostaza
w psim ptucu, 11/20/13, raport nr 2183-075 (opublikowany model, dotyczy
przetadowania EGIA60AMT); Badanie szczelnosci in vivo w jelitach psow,
12/2013, raport nr 2183-075 - Badania konkurencyjne in vivo

(opublikowane modele, dotyczy przetadowania EGIA60OAMT).
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