PDN Inzynieria Krzysztof Turczynski

m ul. Parkowa 1, 06-150 Swiercze
tel 503 388 166

NZYNIERIAN NIP: 536 171 98 09

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072,
tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

Nazwa y
o REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOLY | BUDYNKU GARAZU.
zamowienia:
Adres: Szkota Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich
Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk
Inwestor: GMINA NASIELSK, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

Autor opracowania: inz. Krzysztof Turczynski

NR PROJ. 2232 BS DATA SIERPIEN 2022 REWIZJA A




PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk

SPIS TRESCI

1. INFORMAGCUE OGOLNE ........coiititiiiiieieetetete ettt ea sttt s e enann s 3
1.1. Przedmiot i Zakres OpraCOWaNIA............ueiiiiiiiiiiiiieeie e e e e e e e e e e e eeaeaeeeaas 3
1.2 (0] o113 eTe To] [ YA 0] o1 T=Y 4 (o1 VPSSP 4
1.3. 4 | (=TS (o] oo | S OO PP PP 5
1.4. Warunki ogolne wykonania i 0dbioru roboOt............ccuuiiiiiiiiie e 5
1.5. LI L= 0T <18 T [0 USSP 6

1.5.1. Przekazanie terenu DUAOWY ..........oouiiiiiiiii et 6
1.5.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST ......cooiiiiiiiiiiiie e 6
1.5.3. Zabezpieczenie terenu DUAOWY .........cooiiiiiiiiiie e ee e 7
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot............ccceeerviiienieniiiee e 7
1.5.5. OCNIONa PrZECIWPOZAINOWA. ... .ueeeeteietieeeeiteee e ettt e e s ettt e e esbbee e e sbeeee e abe et e e e sbbeeeesanbeeeesaanneas 7
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i Prywatng] .........ccuevieiiiiie e 8
1.5.7. Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAOW.......cccuuuiii ittt 8
1.5.8. BezpieczeNnstwo i higIENa PracCy ........c.ceiiiiiiieicie e 8
1.5.9. Ochrona i Utrzymanie rODOL. ..........ooi e 8
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepPiSOW.........ceeiiiiiieeiiiiiee e 8
1.5.11. Zaplecze na potrzeby WYKONAWCY .......cc.ueiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ee e 9
1.5.12. Warunki dotyczgce organizacii FTUCHU ...........ccoiiiiiiiiii e 9
1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW. ... 9
1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukCyjnych ..........coevvevevevieceeeeee s 9
1.6.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakOSCIOWYM ..........cccueviiiiieriiiiieni e 9
1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw .............cccceiiiiiiiiiiii e 9
1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatOw.............ccoouiiiiiiiiiin i 10
1.7. NOIMY T PrZEPISY ..ottt e et e s e e s b et e e e e ab et e e e s beeee s saane e e e eanneas 10

OPIS ZAKRESU PRAC ... ... ettt ettt ettt e et e e et e e em et e ee e e teeaaae e e amneeeamseeaaseeeanneeaneeesnneeennes 11

2. BUAYNEK GIHOWNY SZKOY. .ottt ettt et e ettt e e bt e e e ea b e e e e ebane e e ennneeeenae 11
2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia. ..........cccceeveiieeeiinieeeensiieeenne 11
2.2. Warunki ochrony ppoz. — elementy dreWniane............ooouuiiiiiiiiie e 11
23. Blacha dACROWA.........ciiiiiiiii et 11

R T 0T Y a1 Qo T= - V. U RS RRPPRR 24
3.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoOwienia. ..........cccceeveieeeeiineieeessiieeennn 24
3.2. Warunki ochrony ppoz. — elementy dreWniane............oocuuiiiiiiiiiiiiieiie e 24
3.3. Blacha dACROWA.........oiieiiiiiii et 25

4. RyYSUNKI POGIGAOWE. ...ttt et e e e st e e e et e e e s st nae e e e ennbeeeeentaeeeeanreeeens 32
4. Rysunki poglgdowe budynKu SZKOY ..........cooiiiiiii e 32
4.2 Rysunki poglgdowe budynku garaZOWeEgO ..........ccccuuuiieiiiieeieiieiieeeesiiieeessiieee s eireee s enbaee e e seeeee s 34

Sierpien 2022 2



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk

CZESC OPISOWA programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,Programem F-U” stuzy do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i prac remontowych, przygotowania oferty, w szczegolnosci w zakresie obliczenia ceny
oferty, oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego.:
a. Remont dachu na obiekcie szkoty:
i. Sprawdzenie konstrukcji dachu i zaplanowanie ewentualnych wymian konstrukcji
wiezby,
i. Wymiana blaszanego poszycia dachu.
iii. Wykonanie nowych obrébek blaszanych i orynnowania,
iv. Remont istniejgcych kominow
b. Remont dachu na garazu:
i. Wymiana pokrycia dachu

ii. Wykonanie nowych obrébek blaszanych i orynnowania,

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie programu funkcjonalno uzytkowego,
specyfikacji technicznej i odbioru rob6t budowlanych tj. opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonanie prac

budowlanych, polegajgcych na wymianie dachu na budynku szkoty oraz budynku garazowym.

Powyzsze zadanie inwestycyjne w gtéwnej mierze skfada sie z nastepujgcych elementéw sktadowych:
a. Zaprojektowanie — tj. wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kompleksowej
dokumentac;ji projektowej (budowlanej o szczegdtowosci wykonawczej) dla zamierzenia

inwestycyjnego pn.: ,Remontu dachu na obiekcie szkoty i remontu dachu na garazu.”

Zamowienie obejmuje w zakresie budynku szkoty:
¢ wykonanie oceny technicznej stanu wigezby dachowej pod katem okreslenia
zakresu wymagajgcego wymiany;
¢ wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi widokami dachu i rysunkami
szczegtowymi obrébek;
o zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu
budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe, o ile takowe jest wymagane

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

Zamowienie obejmuje w zakresie budynku garazowego:

¢ wykonanie oceny technicznej stanu dachu,
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¢ wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi widokami dachu i rysunkami
szczegtowymi obrébek; ;

o zatatwienie wszystkich formalnos$ci zwigzanych z prowadzeniem procesu
budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe, o ile takowe jest wymagane

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

b. Budowa - tj. realizacja, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z
inwestycjg pod nazwg ,Remontu dachu na obiekcie szkoty i remontu dachu na garazu.”
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow zgodnie
z ich przeznaczeniem (w przypadku koniecznosci jego uzyskania w zaleznosci od
kategorii obiektu oraz zapisébw w Decyzji o pozwoleniu na budowe). Organizacja
zaplecza budowy w ramach wiasnych prac budowlanych (zaplecze budowy wygrodzone i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich). Przygotowanie dokumentow

kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty itp.).

1.2. Opis ogolny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane, przedstawione w formie

rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.
Budynek szkoty.

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek o charakterze wolnostojagcym, od strony wschodniej do budynku dochodzi tgcznik sali
gimnastycznej. Budynek zwiehczony jest wielospadowym dachem o nachyleniu ok. 37°-40°. Wiezba
drewniana tradycyjna o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokrycie blachg ptaskg zawinietg na ragbek
stojgcy. Gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dobrym. Rozstaw
gldwnych elementéow wiezby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie z blachy. Stwierdzono
powierzchowne $lady korozji wigzby w okolicy dwéch komindw, co zwigzane jest z nieszczelno$ciag

pokrycia i ztym stanem obrébek blacharskich tego elementu.

Powierzchnia uzytkowa poddasza: 372,00 m 2,

Wysokos$¢ dachu mierzona od gérnej czesci stropu poddasza do kalenicy: 4,65 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do gzymsu : 8,40m

Gzyms w koto budynku wystajgcy na okoto : 0,50cm poza obrys Sciany zewnetrzne,j.
Budynek garazu.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o charakterze
wolnostojgcym. Budynek zwienczony jest jednospadowym dachem o nachyleniu ok. 4°. Dach budynku

stanowi ptyta zelbetowa ocieplona styropianem i pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
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Powierzchnia dachu : 115,0 m 2,

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu : 3,0m — z wyzszej czesci dachu oraz 2,75m — z nizszej strony

dachu.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegdtowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet, jezeli nie zostaly one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu PFU zostaty ujete, jako do
przekazania Zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia, a

nastepnie zostang zabezpieczone i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji nalezy
wykona¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreslonym w opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji. Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepisow (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Zastosowane materialty powinny posiada¢ wszystkie
wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce ich parametry (deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz

aprobaty techniczne zgodne z PN).

Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa, pozwolenia i atesty do zastosowan

w obiektach uzytecznosci publicznej.

1.4. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w

zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robaét.
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Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
o projekt w zakresie jej zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego,

o stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich—
dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestow do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
¢ sposob wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e odbior dokumentac;ji projektowe;j,
e odbidr koncowy po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

W ramach zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét oraz do likwidaci

wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0sOb trzecich, ochrony $rodowiska, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw

zwigzanych z budowsg itp.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone

elementy Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja programu funkcjonalno uzytkowego wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Przed przystapieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wielkosci
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okreslone w dokumentacji PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie uzyte materialy do wbudowania w obiekt
muszg pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czystosé na czesciach wspolnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy
— tj. sprzatat czesci wspdlne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze

zostaty ujete w cenie umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbiorki
lub zleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na

odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca wykona wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.
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1.5.11. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego

obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich.

Jakos¢ materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

1.6.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
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materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatléw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatow i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.7. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okdlniki,
normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do rob6t opisanych w niniejszym
dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg skfadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;.

Jedli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczgcy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.
Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

¢ Obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora,

e Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i

porzadkowych,

e Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizacji

prac swojego zestawu,
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
¢ Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci
ITB.
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OPIS ZAKRESU PRAC

2. Budynek gtéwny szkoly.

2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce projektu budowlanego o stopniu szczegotowosci
projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej.
Dokumentacja musi zawiera¢: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporzadzeniem
Ministra— Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami

technicznymi proponowanych rozwigzah materiatowych.

2.2. Warunki ochrony ppoz. — elementy drewniane

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku. Wykonawca wymieni na
nowe wszystkie zagrzybiate elementy dachu, zdemontuje rowniez istniejgce kontrtaty na catym dachu a w
ich miejsce po utoZzeniu membrany dachowej zamontuje nowe taty i kontrtaty. Wymiana pokrycia
dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku. Wszystkie wymieniane zagrzybione
elementy konstrukcji dachu oraz taty i kontrtaty muszg by¢ dobrej, jakosci, bez ofliséw zmniejszajgcych
ich przekroj. Nalezy zastosowac impregnacje wymienianych elementéw drewnianych wigzby dachowej
Srodkiem ogniochronnym. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne mocowane muszg by¢é poprzez
zastosowanie $rub ciesielskich odpowiednich dtugosci. taty i kondrtaty montowane z uzyciem gwozdzi

ciesielskich odpowiedniej dtugosci.

2.3. Blacha dachowa.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane okrycia dachowego z istniejacej blachy plaskiej na nowa

blache na ragbek stojgcy w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Blacha na rgbek z dwoma przettoczeniami
(mikro trapez), grubo$¢ blachy min 0,7mm, szeroko$¢ uzytkowa panela 510mm, wysokos$¢ rgbka 25mm,
powitoka PURMAT grubosci 50um z gwarancjg minimum 30lat. W narozach i kalenicy stosowac obrobke
podgasiorowg cofnietg o 20mm pod gasior oraz sam gasior. Wszystkie oborki blaszane wykonywaé z

blachy gr. min 0,7mm.

Panele blachy muszg by¢ ktadzione na petng dtugos$¢ dachu, nie dopuszcza sie tgczenia blachy po jej

diugosci. Panele blachy na koncu zaginana do pasa podrynnowego z listwy startowe;.

Blacha ukfadana na tatach o szerokosci minimum 15cm w rozstawie maksymalnym co 35cm.

Sierpien 2022 11



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk

Panel:

Listwa startowa pod panele na rabek R01:

C
B

Sposob potozenia nowej blachy musi by¢ analogiczny do pierwotnego. Po wykonaniu demontazu

istniejgcego pokrycia dachowego i usunieciu tat, nalezy dokona¢ oceny technicznej konstrukcji
elementow dachu - elementy zawilgocone, zagrzybiate nalezy wymieni¢. W ramach prac zostang tez

wymienione maszty antenowe na nowe ze stali nierdzewnej o gr. Scianki min 5mm..

Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy zaprojektowac folie wstepnego krycia o gramaturze min 200
g/m2, ukltadang na zakfad a nastepnie do krokwi przybi¢ kondriaty i taty o wymiarach min. 40 mm x 60
mm, w rozstawie odpowiednim od wymagan technologicznych producenta montowanej blachy, lecz nie
wiekszym niz rozstaw osiowy tat, co 25cm. W koto dachu zamontowa¢ nowe deski czotowe oraz pas

podrynnowy i nadrynnowy. Blache na ragbek stojacy montowac¢ wkretami do kazdej taty, wkrety montowac
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na srodku otworu w sposob zapewniajgcy swobodng prace blachy w ramach jej rozszerzalnosci cieplne;j.

Uktadanie blachy rozpoczg¢ od kierunku wiatréw wiejgcych (zachod).

Uwaga!! Nalezy stosowal petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie Scisle do wytycznych

montazowych wybranego producenta blachy.

Uwaga!! Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem. W
przypadku zalania budynku i wystgpienia zaciekéw na sufitach i scianach, Wykonawca przeprowadzi ich

malowanie na catej powierzchni.

Zestaw przeciwsniegowy rurowy 200cm. W koto dachu tuz nad rynnami zamontowaé nalezy komplet
podwajnej (dwie rury) ochrony rurowej przeznaczony na dach z pokry¢ typu blacha na rgbek. Uchwyty

podwdjne mocowac do kazdego rabka,

Bariery przeciwsniegowe stuzg do zabezpieczenia przed zsuwajgcym sie $niegiem z dachu.

Elementy umozliwiajg szybki, fatwy i bezpieczny montaz ptotkéw przeciwsniegowych na dachach krytych
na rgbek stojgcy. Umozliwiajgce montaz rur przeciwsniegowych bez wykonywania otworéw w pokryciu
dachowym.

Aluminiowego ptotka przeciwsniegowego nie nalezy montowa¢ na miedzianym pokryciu, ani fgczy¢ z

miedzianymi elementami.

Zestawy nalezy wyposazy¢ w blokady do blokowania swobodnego przemieszania sie rury aluminiowej
przeciwsniegowej na dachach. Blokade rury aluminiowej nalezy zamontowa¢ na obydwu koncach rury

przeciwsniegowe;.
Kolor systemu — srebrny RAL 7035
Zawarto$¢ zestawu:
e Wspornik rury podwéjny aluminiowy do rgbka stojgcegot,
e Rura przeciws$niegowa aluminiowa 2000 x 30 x 2 mm ,
e Zaslepka rury aluminiowej 26 mm,
o Blokady swobodnego przemieszczania sie rur,.
Materiat:
e Aluminium 6060T6, Sruby montazowe ze stali ocynkowanej, tworzywo sztuczne,
e Rury o grubosci $cianki 5 mm,
e  Aluminium malowane proszkowo,

e Sruby ze stali ocynkowane;.
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Obroébki gzymsu i dachu. Wszystkie oborki blaszane wykonywac¢ z blachy poprzez zagiecia dekarskie
blachy typu na rgbek stojgcy. Obroki wykonywa¢ z blachy w kolorze dachu, blacha gr. min 0,7mm.
Wszystkie obrébki wykonywaé z odpowiednim zaktadem zapewniajagcym szczelnos¢ dachu. Obroki
gzymsu w koto budynku wypusci¢ poza obrys gzymsu min 5¢cm. Obroki musza by¢ trwale przymocowane

do gzymsu np. poprzez wczesniejsze zamocowanie na gzymsie ptyty OSB gr. min 32mm.

Wszystkie przejscia przez dach w tym obérki kominéw wykonane zostang poprzez prawidlowe

giecie i wywinigcie blachy. Zabrania si¢ stosowania sylikonéw i innych srédkéw uszczelniajacych.

Rynny i rury spustowe. W ramach prac nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe
(kompletny system), stalowe w kolorze dachu z min 30 letnim okresem gwarancji. Do mocowania
stosowane bedg stalowe obejmy w rozstawie nie rzadziej, niz co 60cm. Kolor systemu RAL 7035.

Rozmiar rynien 150mm, rozmiar rur 150mm.

Rynny ze stali najwyzszej, jakosci, ocynkowanej (powtoka cynku min. 20 um, powlekanej obustronnie

poliuretanem (50 pm)

Instalacja odgromowa. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ nowy system odgromowy dla dachu i
komindw wraz z jego sprowadzeniem po elewacji i podtgczeniem do istniejgcego uziomu. Po
zakonczeniu prac nalezy przedstawi¢ pomiary rezystancji zwodu odgromowego oraz pomiar uziomu.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia dla urzadzenia odgromowego powinna wynosi¢ nie wiecej jak 10 Q.(PN-
EN 62561-2:2012 Instalacje uziemiajgce i odprowadzajgce). W przypadku nie spetnienia zadanego
pomiaru Q dla uziomu nalezy istniejagcy uziom powigkszy¢ poprzez zabicie dodatkowych szpilek

uziemiajgcych w ilosci odpowiedniej do uzyskania zadanego wyniku ponizej 10 Q.
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Kominy, obrébki blacharskie. W ramach prac zostanie rozebrany istniejgcy komin murowany w rejonie
wejscia gtownego do budynku. Komin nalezy rozebra¢ od jego goéry do wysokosci — 0,5m ponizej
gzymsu, nastepnie na istniejgcym kominie nalezy wykona¢ opaske betonowg zbrojong min. 4 drutami
zebrowanymi fi 12. Opaske zelbetonowa nalezy wklei¢ na kotwy chemiczne w istniejgcg S$ciane
murowang. Na tak przygotowanym podiozu nalezy przeprowadzi¢ odtworzenie komina i czapy
kominowej. Nowy komin nalezy wykonczy¢ w koto blachg T-8 wraz z wykonaniem kompletu obrébek. W

ramach prac nalezy zdemontowacC i ponownie zamontowaé wkiady z rur nierdzewnych wraz z

niezbednymi przerobkami.

Ze wzgledu na wykonanie nowego dachu nalezy wykona¢ nowe szczelne obrobki blacharskie w koto
kominéw i masztéw antenowych. Kominy wystajgce ponad dach nalezy obrobi¢ w koto blachg trapezowg
w kolorze dachu gtéwnego oraz wykonac ich pokrycie od gory z blachy ptaskiej zapewniajgc wentylacje

grawitacyjng istniejacych kanatow. Blacha trapezowa T-8 w uktadzie poziomym.

Przed zastosowaniem obrobek komina caty komin nalezy obudowaé ptytg OSB gr. min 32mm,
mocowanie pyty wykonac trwale kotkami rozporowymi do komina istniejgcego a nastepnie caty komin

owing¢ szczelnie membrana.
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U goéry komindw wykona¢ czapy z blachy ptaskiej. Otwory wylotéw wentylacyjnych zawija¢ ku goérze.
Wywiniecie wykona¢ na wysokosé min 2cm, z czego w narozach min 0,5cm od dotu wywiniecia blacha

nie moze by¢ nacinana.

im--"" o)

W dachu nalezy obsadzi¢ systemowe kominki wentylacyjne PCV (ocieplane) zgodnie z wytycznymi
producenta kominkéw i blachy dachowej wraz z ich szczelnym podtgczeniem do kominéw murowanych i

systemow odpowietrzajgcych. Potgczenie nalezy wykonac z elastycznej rury PCV.
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Okna wylazowe. Ze wzgledu na wykonanie nowego dachu nalezy w miejscu istniejgcych wytazéw

zamontowaé nowe wytazy dachowe w formie okna wytazowego o wymiarach min 78x140cm.
Okno wytazowe musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e trzyszynowy pakiet U5 wypetniony gazem szlachetnym - kryptonem, Uw = 1,0 W/m? K ze

standardowym kotnierzem,
e najwyzszej, jakosci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo
e montaz w dachu o nachyleniu 15-55°
e do montazu okien stosowac kotnierze uszczelniajgce te same, co do okien dachowych.

e produkt okna dachowego. W zestawie z kotnierzem uszczelniajgcym - kolory oblachowania

zgodny z kolorem dachu.

Gzyms w rejonie przejs¢ rynien spustowych nalezy oczysci¢ z odpadajgcej farby, zagruntowac,

zaszpachlowac¢ i pomalowaé¢ w kolorze biatym na dtugosci ok. 1,5mb, nalezy dobraé farbe do istniejgcej
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na gzymsie (brudny biaty) w taki sposob, aby nie byto réznic pomiedzy istniejacym gzymsem a gzymsem

odmalowanym.

Wszystkie elementy zdemontowane zostang zutylizowane przez Wykonawce, w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce elementéow przewidzianych do pozostawiania zostang one
wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, nalezy zachowac¢

szczegOlng ostroznos¢ podczas demontazu istniejgcych tat drewnianych.

Prace opisane, jako ,montaz” w zamysle sa elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w

obiekt przez Wykonawce.

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed ztozeniem oferty musi wykona¢ wtasny odmiar na
obiekcie oraz uwzgledni¢ w ofercie wszystkie prace drugorzedne niezbedne do nalezytego

wykonania prac) :
e Projekt budowlano - wykonawczy — 1 szt.
¢ Demontaz istniejgcego systemu odgromowego — 1 kpl.,
o Demontaz istniejgcych rur spustowych z rynien — 6 szt. dtugosci po 8,5m,
e Demontaz rynien — 120 mb,

e Demontaz blachy pokrycia dachowego wraz z tapaczami sniegu i wszystkimi obrébkami w tym

obrébkami gzymsow — 697,1 m?,
o Demontaz istniejgcych tat dachu i desek rynnowych
¢ Wymiana zgrzybiatych elementéw dachu — 0,35m°,
e Montaz membrany dachowej — 667,1 m2,
e Montaz tat i kontrfat — 667,1 m2,
¢ Montaz desek pasa rynnowego — 120 mb,
¢ Montaz obrébek pasa rynnowego i obrébek gzymsu — 120mb,
e Montaz pokrycia dachowego z blachy na rgbek RAL7035 — 667,1 m?,
e Montaz trzech wytazéw dachowych ocieplanych wymiaréow 78x140cm — 3 szt.,
¢ Montaz rynien stalowych RAL7035 — 120 mb,
¢ Montaz rynien spustowych — 6 szt. dtugosci po 8,5m,
e Montaz w koto dachu ochrony rurowej sniegu — 105 mb,
¢ Naprawa gzymsow — 9 mb,
e  Obroébki w koto komina — 26,9 mb,

e Obroébki w koto masztow — 5 szt.,
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Obrébki scian kominéw i géry kominow (czapka) - 61 4m?,

Nowe maszty antenowe na wzor istniejgcych wraz z przeniesienime urzgdzen zlokalizowanych

na masztach — 5 szt.,

Systemowe kominki dachowe,wraz z podtgczneiem — 15 szt.,

Wytazy na dach typu cieptego — 3 szt.,

Rozebranie komina od strony wejscia gtdwnego wys. 3,5m i obwodzie 2,7m — 8,1m?,
Ponowne wymurowanie komina wysokosci 2m.

Montaz nowego systemu odgromowedo raz ze sprowadzeniem po elewacji i uziomem — 1 kpl

Zdjecia budynku:

Elewacja tytu budynku
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Elewacja tytu budynku

Elewacja frontowa
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Elewacja komin przewidziany do czesciowego demontazu

®

_ ULEFONE
~ SHOT ON ARMOR 7
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Zacieki na gzymsie
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Elementy zagrzybionej wiezby dachowej
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3. Budynek garazu.

3.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce projektu budowlanego o stopniu szczegotowosci
projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej.
Dokumentacja musi zawiera¢: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporzadzeniem
Ministra— Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami

technicznymi proponowanych rozwigzah materiatowych.

3.2. Warunki ochrony ppoz. — elementy drewniane

Wykonanie nowego pokrycia dachu nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku. Planuje sig
wykonanie nowej wiezby dachowej jednospadowej wspartej liniowo na stropie zelbetowym z
zachowaniem obecnych kierunkéw spadku dachu. Nalezy zwiekszy¢ spadek kata nachylenia dachu z 4°

do minimalnego spadku potrzebnego dla blachy na rgbek (sugerowany sadek min 80).

Planuje sie wykonanie w koto budynku trzech pozioméw murtaty (poczatek dachu — srodek dachu —
koniec dachu), na ktérych wsparte zostang krokwie dachowe. Murtaty montowaé na kotwy chemicznew
rozstawie max co 80cm. Murtaty zewnetrzne nalezy lokalizowa¢ w miejscu $cian nos$nych. Murtata
poczatkowa nie moze by¢é mniejszych wymiaréw niz 16x14cm, przekrdj kolejnych murtat (belek) nalezy
zwieksza¢ w zaleznosci od potrzeb w celu zwiekszenia spadku na nowym dachu z zachowaniem
minimum 16cm szerokosci podstawy, na zamontowanych murtatach zamontowa¢ krokwie dachowe.
Krokwie dachowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie osiowym max 80cm. Gtéwne elementy konstrukcji
dachu muszg byC¢ dobrej, jakosci, bez oflisbw zmniejszajgcych ich przekrdj. Nalezy zastosowac
impregnacje wymienianych elementéw drewnianych wiezby dachowej $rodkiem ogniochronnym.
Wszystkie elementy konstrukcyjne mocowane muszg by¢ poprzez zastosowanie srub ciesielskich
odpowiednich dtugosci. taty i kondrtaty montowane z uzyciem gwozdzi ciesielskich odpowiedniej

diugosci.
Na zamontowanych krokwiach dachowych nalezy wykona¢ petne deskowanie z impregnowanych desek.

W miejscach uktadania elementoéw nowej wiezby nalezy wycigc¢ istniejgce ocieplenie i pape a elementy
drewniane ukfada¢ na zelbetowym stropie z zastosowang uprzednio podkfadkg z papy z posypka. Po
zamontowaniu elementéw murtaty nalezy uzupetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murtatami a ociepleniem,
nalezy réwniez uzupetni¢ ubytki w izolacji cieplnej i wodnej istniejgcego dachu poprzez pianowanie dla
przestrzeni do 3 cm i wklejenia pasow ze styropianu dla wiekszych niz 3cm przestrzeni oraz wygrzaniem
nowych pasow papy o szerokosci min 50cm na miejsca uzupetnien i peknie¢ dachu. Po zamontowaniu

krokiew dachowych na catej powierzchni dachu wykona¢ petne deskowaniez drewna impregnowanego.
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3.3. Blacha dachowa.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy w kolorze RAL 7035
(jasny szary). Blacha na rgbek z dwoma przettoczeniami (mikro trapez), grubos¢ blachy min 0,7mm,
szerokos¢ uzytkowa panel 510mm, wysokos$¢ rgbka 25mm, powioka PURMAT grubosci 50um z
gwarancjg minimum 30lat. W narozach i kalenicy stosowa¢ obrobke podggsiorowa cofnietg o 20mm pod

gasior oraz sam gasior. Wszystkie oborki blaszane wykonywaé z blachy gr. min 0,7mm w kolorze dachu.

Panel blachy muszg by¢ ktadzione na peing dtugos¢ dachu, nie dopuszcza sie taczenia blachy po jej

diugosci. Panele blachy na konicu zaginana do pasa podrynnowego na listwe startowa.

Na wykonane petne deskowanie nalezy zamontowac folie wstepnego krycia o gramaturze min 200 g/m2,
uktadang na zaktad nastepnie zgodnie z normag DIN 18339 warstwe dzielacg z funkcjg drenazu. Ma ona
zapobiega¢ zbieraniu sie wilgoci pod pokryciem przy topnieniu Sniegu oraz wody pochodzacej z
kondensacji. Nieodprowadzana, zatrzymywana stale woda i sity kapilarne miedzy blachami, a pokryciem
wstepnym mogg prowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji dachowej, a przede wszystkim do korozji. Tu
uzyteczna jest strukturalna warstwa dzielgca Mata strukturalna o wysokosci 8 mm ze splatanych widkien
zapewniajgca staty przeptyw powietrza od spodniej strony pokrycia metalowego. Mata o kubetkowe;j

strukturze petnigcej funkcje warstwy drenazowej, wilgo¢ w sposéb niezawodny odprowadzana bedzie na

zewnatrz.

Nowy dach zostanie wysuniety poza obrys budynku istniejgcego minimum 20cm z trzech stron oraz 70cm

od strony elewaciji z drzwiami.
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Panel:

Listwa startowa pod panele na rgbek R01:

C
B

Obrobki okapu, dachu i podbitka. Wszystkie obdrki blaszane wykonywa¢ z blachy poprzez zagiecia

dekarskie blachy typu na rabek stojgcy. Obroki wykonywaé¢ z blachy w kolorze dachu, blacha gr. min
0,7mm. Wszystkie obrébki wykonywa¢ z odpowiednim zaktadem zapewniajgcym szczelnos$¢ dachu oraz
w sposob zapobiegajgcy przedostawaniu sie owadéw pod blache. Obroki muszg byé trwale

przymocowane do gzymsu np. poprzez wczesniejsze zamocowanie na gzymsie ptyty OSB gr. min 32mm.

Obrébki w koto okapu oraz podbitke dachowg wykona¢ z paneli na rgbek mocowang do pityty OSB
zamontowanej przez Wykonawce. W koto nowego dachu nalezy wykona¢ podbitke dachowg i podpitke,
Nawe obrobki nalezy wykonaé w catosci z blachy w stylu na ragbek stojacy z blachy gr. 0,7mm w kolorze
blachy dachowej. Wykonawca pod obrébki zastosuje ptyte OSB gr. min 32mm. Nowymi obrébkami zej$¢

ponizej istniejgcych obrobek dachu i zakonczy¢ je na styku ze $ciang elewacyjng budynku.
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Przykfad wykonania obrobki.

Istniejgce obrdbki blacharskie — nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczelnosci dla nowego pokrycia.

Uwaga!! Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie $cisle do wytycznych

montazowych wybranego producenta blachy.

Rynny i rury spustowe. W ramach prac nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe
(kompletny system), stalowe w kolorze dachu z min 30 letnim okresem gwarancji. Do mocowania
stosowane bedg stalowe obejmy w rozstawie nie rzadziej, niz co 60cm . Kolor systemu RAL 7035.

Rozmiar rynien 120mm, rozmiar rur 120mm.

Rynny ze stali najwyzszej, jakosci, ocynkowanej (powtoka cynku min. 20 um, powlekanej obustronnie

poliuretanem (50 pm)

Instalacja odgromowa. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ nowy system odgromowy w koto dachu
wraz z jego sprowadzeniem po elewacji i podtgczeniem do istniejgcego uziomu. Po zakonczeniu prac
nalezy przedstawi¢ pomiary rezystancji zwodu odgromowego oraz pomiar uziomu. Warto$¢ rezystancji
uziemienia dla urzadzenia odgromowego powinna wynosi¢ nie wiecej jak 10 Q.(PN-EN 62561-2:2012
Instalacje uziemiajgce i odprowadzajgce). W przypadku nie spetnienia zgdanego pomiaru Q dla uziomu,
nalezy istniejgcy uziom powiekszyC poprzez zabicie dodatkowych szpilek uziemiajgcych w ilosci

odpowiedniej do uzyskania zgdanego wyniku ponizej 10 Q.

Wszystkie elementy zdemontowane zostang zutylizowane przez Wykonawce, w przypadku

uszkodzenia przez Wykonawce elementéw przewidzianych do pozostawiania zostang one
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wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, nalezy zachowac¢

szczegO6lng ostroznos¢ podczas demontazu istniejacych tat drewnianych.

Prace opisane, jako ,montaz” w zamysle sa elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w

obiekt przez Wykonawce.

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed ztozeniem oferty musi wykona¢ witasny odmiar na
obiekcie oraz uwzgledni¢ w ofercie wszystkie prace drugorzedne, niezbedne do nalezytego

wykonania prac) :
¢ Projekt budowlano wykonawczy — 1 szt.
e Demontaz istniejgcego systemu odgromowego — 1 kpl.,
e Demontaz istniejgcych rur spustowych z rynien — 2 szt. dtugosci po 2,8m,
e Demontaz rynien — 28 mb,
e Montaz nowej wiezby dachowej — 4,97m?,
e Mozna petnego deskowania — 136,5 m2,
e Montaz membrany dachowej — 136,5 mz,
e Montaz membrany drenarskiej - 136,5 m2,

e Obrobki blaszane w koto nowego dachu w tym pasa rynnowego, obrébki zachodzace na

istniejgcg elewacje— 58,7 mb,
e Obroébki blaszane — podbitka dachowa — 23,5 m2,
e Montaz pokrycia dachowego z blachy na rgbek RAL7035 — 136,5 m?,
e Montaz rynien stalowych RAL7035 — 29,8 mb,
e Montaz rynien spustowych — 3 szt. dtugosci po 2,9 m,
¢ Montaz nowego systemu odgromowego wraz ze sprowadzeniem po elewacji i uziomem — 1 kpl.,

o Demontaz istniejgcej latarni i montaz nowej typu LED ( lampa z 10 letnim okresem gwarancji)— 1
kpl.

e Uszczelnie piana/styropianem i utozenie nowych pasow papy szerokosci min 50cm na istniejgce

spekania dachu — 80 mb
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Zdjecia budynku:

Elewacja

frontowa

Elewacja boczna
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Elewacja tylna

Dach
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4. Rysunki pogladowe.

41. Rysunki pogladowe budynku szkofty
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4.2. Rysunki poglagdowe budynku garazowego
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