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CZESC OPISOWA programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,Programem PFU” stuzy do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i prac remontowych, przygotowania oferty, w szczegolnosci w zakresie obliczenia ceny

oferty, oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.:

a. Remont dachu na hali sportowej:
i. Wymiana pokrycia dachu
ii. Wykonanie nowych obrdbek blaszanych,
b. Adaptacja pomieszczen na poddaszu szkoty:
i. Adaptacja czesci pomieszczen na poddaszu na dwie sale i magazyn
ii. Wymiana konstrukcji dachu nad remontowang czescig pomieszczen
iii. Wymiana blaszanego poszycia dachu.
iv. Wykonanie nowych obrébek blaszanych i orynnowania,

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej i odbioru robét
budowlanych tj. opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji projektowej w zakresie
projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych. Prace polega¢ bedg na wymianie nowego
pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich wraz z orynowaniem oraz adaptacji pomieszczen
w postaci adaptacja czesci pomieszczen na poddaszu na dwie sale. W zakres prac wchodzi rowniez

wykonanie nowego dachu dla hali gimnastycznej i remont dachu tgcznika prowadzacego do sali.

Powyzsze zadanie inwestycyjne w gtéwnej mierze skiada sie z nastepujgcych elementéw sktadowych:
a. Zaprojektowanie — tj. wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kompleksowej
dokumentac;ji projektowej (budowlanej o szczegdtowosci wykonawczej) dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Remontu dachu na obiekcie szkoty i adaptacja pomieszczen

poddasza na potrzeby dwoch sal.

Zamowienie obejmuje w zakresie budynku szkoty:

¢ wykonanie oceny technicznej stanu wigezby dachowej pod katem okreslenia
zakresu wymagajgcego wymiany;

e remont pokrycia dachu nad czescig szkoly, tgcznika prowadzacego do sali
gimnastycznej i wykonanie nowego dachu dla budynku sali gimnastycznej;

¢ wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi widokami dachu i rysunkami
szczegbtowymi obrobek;

o zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu
budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe, o ile takowe jest wymagane

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
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b. Budowa - tj. realizacja, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z
inwestycja pod nazwg ,Remontu dachu na obiekcie szkoty adaptacja pomieszczen
poddasza.” wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem (w przypadku koniecznos$ci jego uzyskania w
zaleznosci od kategorii obiektu oraz zapiséw w Decyzji o pozwoleniu na budowe).
Organizacja zaplecza budowy w ramach wiasnych prac budowlanych (zaplecze budowy
wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich). Przygotowanie

dokumentow kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty itp.).

1.2. Opis ogdiny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane, przedstawione w formie

rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.
Budynek szkoty.

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z czesciowo nieuzytkowym
poddaszem. Budynek o charakterze zabudowy szeregowej, od strony wschodnio pétnocnej do budynku
dochodzi tacznik sali gimnastycznej. Budynek szkoty zwienczony jest dwuspadowym dachem o
nachyleniu ok. 3° do budynku przylega od strony wschodniej przybudéwka z dachem jednospadowym o
nachyleniu ok. 7° i 28° w ktorej to planuje sie adoptowaé strych na pomieszczenia uzytkowe.
Przybuddéwka pokryta jest wiezbg drewniang tradycyjng o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokryty

blacha:
e trapezowa dla nachylenia potaci 7° przeznaczona do wymiany,
¢ blacho dachéwkg dla nachylenia potaci 28° w stanie dobrym,

Gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dobrym. Rozstaw gtéwnych
elementow wiezby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie z blachy. Nie stwierdzono powierzchownych
Sladow korozji wiezby, wiezba jest w stanie dobry i nie zachodzi potrzeba wymiany jej elementow,
ewentualnie po sprawdzeniu wiezby przez Wykonawce moze zajs¢ potrzeba jej wzmocnienia.

Wzmocnienie konstrukcji Wykonawca wykona w ramach obecnego zlecenia.
Powierzchnia uzytkowa poddasza: 54,13 m 2,

Wysokos¢ poddasza przeznaczonego do adaptacji: od 41cm do 359cm
Budynek hali sportowe;.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zwienczony jest
dwuspadowym dachem o nachyleniu ok. 6°. Dach budynku stanowi ptyta zelbetowa ocieplona

styropianem i pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.

Powierzchnia dachu : 332,0 m 2,

Sierpien 2022 5



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Debinki 12, 05-190 Nasielsk

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu : 7,40m — z wyzszej czesci dachu oraz 7,00m — z nizszej strony

dachu.
Budynek tacznika hali sportowe;.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zwienczony jest
dwuspadowym dachem o nachyleniu ok. 3°. Dach budynku stanowi ptyta zelbetowa ocieplona

styropianem i pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.
Powierzchnia dachu : 135,96 m 2,

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu : 3,60m.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione w ponizszym opisie Programu Funkcjonalno Uzytkowym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet, jezeli nie zostaly one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu PFU zostaty ujete, jako do
przekazania Zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia, a

nastepnie zostang zabezpieczone i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji nalezy
wykona¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreslonym w opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji. Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepisow (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszystkie
wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce ich parametry (deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz

aprobaty techniczne zgodne z PN).

Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa, pozwolenia i atesty do zastosowan

w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

1.4. Warunki ogolne wykonania i odbioru robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w

zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

e ochrony srodowiska,
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e warunkow bezpieczenstwa pracy

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robaét.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
o projekt w zakresie jej zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego,

o stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich—
dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestow do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
¢ sposob wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e odbiér dokumentac;ji projektowe;j,
e odbidr koncowy po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

W ramach zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t oraz do likwidacji

wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0soOb trzecich, ochrony Srodowiska, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw

zwigzanych z budowsg itp.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone

elementy Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja programu funkcjonalno uzytkowego wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Przed przystapieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wielkosci
okreslone w dokumentacji PFU bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie uzyte materialy do wbudowania w obiekt
muszg pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czystos¢é na czesciach wspdlnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy
— tj. sprzatat czesci wspdlne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze

zostaty ujete w cenie umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbiorki
lub zleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na

odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca wykona wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6éz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

1.5.11. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego

obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich.

Jakos¢ materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
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1.6.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatléw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatow i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.7. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okdlniki,
normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robot opisanych w niniejszym
dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg skfadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;.

Jedli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczgcy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.
Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

¢ Obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora,

e Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i

porzadkowych,

¢ Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizacji

prac swojego zestawu,
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobow.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci
ITB.

OPIS ZAKRESU PRAC

2. Naprawy dachéw.

2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce projektu budowlanego o stopniu szczeg6towosci
projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej.
Dokumentacja musi zawiera¢: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporzadzeniem
Ministra— Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami

technicznymi proponowanych rozwigzahn materiatowych.

2.2. Warunki ochrony ppoz. — elementy drewniane

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku. Wykonawca wymieni na
nowe wszystkie zagrzybiate elementy dachu, zdemontuje rowniez istniejagce kontrtaty na catym dachu a w

ich miejsce po utozeniu membrany dachowej zamontuje nowe taty i kontriaty.

Wszystkie wymieniane faty i kontrtaty muszg byC¢ dobrej, jakosci, bez ofliséw zmniejszajgcych ich
przekroj. Nalezy zastosowaé impregnacje wymienianych elementéw drewnianych wiezby dachowej
Srodkiem ogniochronnym. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne mocowane muszg by¢é poprzez
zastosowanie $rub ciesielskich odpowiednich dtugosci. taty i kondrtaty montowane z uzyciem gwozdzi

ciesielskich odpowiedniej dtugosci.

2.3. Pokrycie dachoéw - opis prac.

2.3.1. Dach nad adaptowanymi pomieszczeniami w budynku szkoty:
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiane okrycia dachowego z istniejgcej blachy trapezowej na nowg

blache na rgbek stojacy w kolorze RAL 7016 (szary). Nalezy zdemontowa¢ istniejgca trapezowg blache
dachowg oraz obrébki w koto dachu. Po zdemontowaniu blachy nalezy przeprowadzi¢ demontaz

istniejgcych tat drewnianych a nastepnie na istniejgce krokwie dachowe:
e zamontowac¢ petne deskowanie (deski impregnowane) lub ptyte OSB gr min 30mm,
e ulozyc¢ folie wstepnego krycia o gramaturze min 200 g/m2, ukfadang na zaktad,

e zgodnie z normg DIN 18339 nalezy utozy¢ warstwe dzielgcg z funkcjg drenaz,

Sierpien 2022 12



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Debinki 12, 05-190 Nasielsk
e zamontowac¢ blache na rgbek stojacy (blacha typu klik),
e wykonac szczelne obdrki w koto dachu,
e nowa obrdbka attyki z blachy ocynkowanej,
¢ wykona¢ obrébke scian komina paleniskowego wraz z obérkami podstawy i czapy kominowej,

e dla wymienianego pokrycia dachowego oraz komina wykona¢ nowy system odgromowy wraz ze

sprowadzeniem po elewacji, zabiciem szpilek uziemiajgcych,

e wymieni¢ spréchniate ocieplenie kolektoréw stonecznych.

2.3.2. Dach nad salg gimnastyczna:
Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy w kolorze RAL 7016

(szary) wraz z nowymi obrobkami i orynnowaniem.

Nalezy zmontowac istniejace orynnowanie dachu oraz obrébki attyki, dla zachowania szczelnosci

pokrycia dachu istniejgce obrébki nalezy pozostawiac lub przerobié, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca na istniejgce pokrycie dachowe utozy belki drewniane. Planuje sie utozenie pieciu
poziomych murfat, zamontowanych kotwami chemicznymi do stropu Zzelbetowego w rozstawie max, co
100cm. Murtaty zewnetrzne nalezy lokalizowa¢ w miejscu $cian nosnych. Skrajna murtata nie moze by¢
mniejszych wymiaréw niz 16x14cm, przekroj kolejnych murtat (belek) nalezy zwigksza¢ w zaleznosci od
potrzeb w celu zwiekszenia spadku nowego pokrycia dachu do min 8° z zachowaniem minimum 16¢m
szerokosci podstawy. Na murfatach drewnianych wsparte zostang krokwie dachowe. Krokwie dachowe
nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie osiowym max 80cm. Gtéwne elementy konstrukcji dachu muszg by¢
dobrej, jakosci, bez ofliséw zmniejszajacych ich przekrdj. Nalezy zastosowac impregnacje wymienianych
elementow drewnianych wigzby dachowej srodkiem ogniochronnym. Wszystkie elementy konstrukcyjne
mocowane muszg byC poprzez zastosowanie Srub ciesielskich odpowiednich dtugosci. taty i kontraty

montowane z uzyciem gwozdzi ciesielskich odpowiedniej dlugosci.

Na krokwie dachowe nalezy zastosowac petne deskowanie a nastepnie zamontowac folie wstepnego
krycia o gramaturze min 200 g/m2, uktadang na zaktad i zgodnie z normg DIN 18339 warstwe dzielgca z

funkcja drenazu.

W koto dachu nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie zapewniajgce szczelno$¢ dla wody oraz
owadow. Nalezy wykona¢ nowe obrébki attyk, kominkow wentylacyjnych oraz obdrki okapdéw, obrébki

okapow musza w petni zakrywaé nowg konstrukcje dachu oraz pozostawione obodrki dachu istniejacego.

Istniejgce kominki wentylacyjne hali (6 sztuk) zostang wymienione na nowe wraz z wykonaniem

niezbednych przerdbek w celu ich poprawnego podtgczenia i obrobieniem w nowym poszyciu dachowym.

Nowe rynny w kolorze RAL 7016 montowa¢ w miejscu istniejgcych, przy montazu stosowaé nowe obejmy
i haki.
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2.3.3. Dach nad tgcznikiem hali sportowe;j:
Dach na fgczniku nalezy naprawi¢ poprzez wygrzanie na catym dachu nowej warstwy papy

termozgrzewalnej. Pape nalezy wygrzewa¢ na styk z obrobkg blacharkg az do wyptyniecia masy
asfaltowej. Nalezy stosowaé pape asfaltowg zgrzewalng wykonang na osnowie wtokniny poliestrowe;j.
Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnista posypkg mineralng,

spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ mm /gramatura 5,2+10 % kg/mz.

Sita zrywajgca pasek papy o szerokosci 5 cm wzdluz/w poprzek: 1200/900 N (0, +200) Wydiuzenie
przy rozcigganiu wzdiuz/w poprzek: 50/50 % (+/- 10).

¢ Rodzaj: wierzchniego krycia

e Grubos¢: 5,6 mm (0; +0,2)

¢ Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa

e Gramatura osnowy: 300 g/m?

¢ Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

e Wodoszczelnosé: 400 kPa
W miejscach wygrzewania nowej papy nalezy przeprowadzi¢ prace demontazu miejscowych napraw
z kawatkéw pap. Przed rozpoczeciem prac nalezy oczyscic istniejgcy dach i orynnowanie z liscie i

mchu.

Istniejgce kominy, nalezy zbi¢ betonowe czapy z kominéw a nastepnie wykona¢ nowe blaszane

czapy komindw, czapy komindw wykonac z blachy gr. 0,7/mm w kolorze RAL 7016.

Styk elewacji szkoty z dachem tacznika, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie elewacji z mchu i glonéw,
nastepnie nalezy uzupetni¢ braki w ociepleniu elewacji na styku z obrébka blaszang i uzupetic¢ elewacje

klejem z siatkg a nastepnie strukturg silikonowg w kolorze elewaciji istniejgce;.

24, Wykaz robot

Wszystkie elementy zdemontowane zostang zutylizowane przez Wykonawce, w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce elementéw przewidzianych do pozostawiania zostang one
wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, nalezy zachowac¢

szczegOlng ostroznos¢ podczas demontazu istniejgcych tat drewnianych.

Prace opisane, jako ,montaz” w zamysle sg elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w

obiekt przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do

przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
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alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh z zainteresowanymi

stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w

niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem

przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w skfad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca

nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed ztozeniem oferty musi wykona¢ wiasny odmiar na
obiekcie oraz uwzgledni¢ w ofercie wszystkie prace drugorzedne niezbedne do nalezytego

wykonania prac) :
Dach nad adaptowanymi pomieszczeniami w budynku szkoty:
e Projekt budowlano - wykonawczy — 1 szt,
o Demontaz istniejgcej blachy — 78,9 m?,
e Demontaz tad drewnianych — 78,9 mz,
e Demontaz obrébek attyki — 16,5 mb,
¢ Petne deskowanie (deski impregnowane) lub OSB — 78,9 m?,
¢ Folia wstepnego krycia o gramaturze min 200 g/m2, uktadang na zaktad — 78,9 m”,
o Warstwa dzielgca z funkcjg drenaz — 78,9 m?,
e Btacha na rabek stojacy (blacha typu klik) — 85,9 m’,
e Szczelne obérki w koto dachu — 45,0 mb,
¢ Nowa obrébka attyki z blachy ocynkowanej (taczona na rgbek stojgcy) — 17,50 mb,
e Obrdbki scian komina paleniskowego wraz z obérkami podstawy i czapy kominowej — 11 m2
e System odgromowy wraz ze sprowadzeniem po elewacji, zabiciem szpilek uziemiajgcych — 1 kpl,

o Wymieni¢ spréchniate ocieplenie kolektorow stonecznych — 1 kpl,

Dach nad salg gimnastyczna:

¢ Projekt budowlano wykonawczy — 1 szt.
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Demontaz istniejgcego systemu odgromowego — 1 kpl.,
Demontaz istniejgcych rur spustowych z rynien — 4 szt. dlugosci po 7,3m,
Demontaz rynien — 50 mb,
Montaz nowej wiezby dachowej — 13,5m°,
Mozna petnego deskowania lub ptyty OSB— 339 m?,
Montaz membrany dachowej — 339 m?,
Montaz maty drenarskiej — 339 m?,

Obrébki blaszane w koto nowego dachu w tym pasa rynnowego zachodzacy na elewacje — 76,3

mb,

Obrébka attyki — 26 mb

Kominki wentylacyjne w attyce — 7 szt

Montaz pokrycia dachowego z blachy na rgbek — 335 m?,

Montaz rynien stalowych w kolorze dachu — 50,0 mb,

Montaz rynien spustowych — 4 szt. dlugosci po 7,3 m,

Montaz nowego systemu odgromowego wraz ze sprowadzeniem po elewac;ji i uziomem — 1 kpl.,
Demontaz i montaz nowych kominkéw wentylacyjnych — 6 kpl,

Nowa oborka attyki, obrubli blacharskie zachodzace na elewacje — 26 mb.

Dach nad tagcznikiem hali sportowej:

2.5.

Wygrzanie jednej warstwy papy na catym dachu (papa z min 10 letnim okresem gwarangc;ji

producenta ) — 135,9 m2,

Skucie istniejgcej betonowych czap na kominach i wykonanie nowych z blachy — 4 kominy

tacznie 3,8 m2,

Oczyszczenie z mchu, uzupetnienie cieplne i wykonczenie elewacji na styku elewacja/obrébka

dla elewacji szkoty — 11,0 mb,

Materiaty uzyte do wykonania zlecenia.

Mata drenarska:

Mata drenarska ma zapobiegac zbieraniu sie wilgoci pod pokryciem przy topnieniu $niegu oraz wody

pochodzgcej z kondensacji. Nieodprowadzana, zatrzymywana stale woda i sity kapilarne miedzy

blachami, a pokryciem wstepnym mogg prowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji dachowej, a przede

wszystkim do korozji. Tu uzyteczna jest strukturalna warstwa dzielgca Mata strukturalna o wysokosci 8

mm ze splgtanych widkien zapewniajgca staty przeptyw powietrza od spodniej strony pokrycia

Sierpien 2022 16



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Debinki 12, 05-190 Nasielsk

metalowego. Mata o kubetkowej strukturze petnigcej funkcje warstwy drenazowej, wilgoé w sposob

niezawodny odprowadzana bedzie na zewnatrz.

Blacha panelowa:

Panel blachy muszg by¢ kladzione na petng dtugos¢ dachu, nie dopuszcza sie taczenia blachy po jej

diugosci. Panele blachy na koricu zaginana do pasa podrynnowego na listwe startowa.

Na poszycie nowych dachow nalezy stosowac blacha na ragbek z dwoma przettoczeniami (mikro trapez),
grubos$¢ blachy min 0,7mm, szeroko$¢ uzytkowa panela 510mm, wysokos¢ rgbka 25mm, powtoka
PURMAT grubosci 50um z gwarancjg minimum 30lat. W narozach i kalenicy stosowac obrobke
podgasiorowg cofnietg o 20mm pod ggsior oraz sam gasior. Wszystkie oboérki blaszane wykonywacé z
blachy gr. min 0,7mm.

Panele blachy muszg by¢ ktadzione na petng dtugos$¢ dachu, nie dopuszcza sie tgczenia blachy po jej
diugosci. Panele blachy na koncu zaginana do pasa podrynnowego z listwy startowe;.

Panel:
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Listwa startowa pod panele na rgbek R01:

C
B

Blache na rgbek stojgcy montowac wkretami min, co 25cm, wkrety montowac na $rodku otworu w sposob

zapewniajgcy swobodng prace blachy w ramach jej rozszerzalnosci cieplnej. Uktadanie blachy rozpocza¢
od kierunku wiatréw wiejacych (zachéd).

Uwaga!! Nalezy stosowaC petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie $cisle do wytycznych

montazowych wybranego producenta blachy.

Uwaga!! Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢é dach przed ewentualnym zalaniem. W
przypadku zalania budynku i wystgpienia zaciekéw na sufitach i scianach, Wykonawca przeprowadzi ich

malowanie na catej powierzchni.

Rynny i rury spustowe. W ramach prac nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe
(kompletny system), stalowe w kolorze dachu z min 30 letnim okresem gwarancji. Do mocowania
stosowane bedg stalowe obejmy w rozstawie nie rzadziej, niz co 60cm. Kolor systemu RAL 7016.

Rozmiar rynien 150mm, rozmiar rur 150mm.

Rynny ze stali najwyzszej, jakosci, ocynkowanej (powtoka cynku min. 20 um, powlekanej obustronnie
poliuretanem (50 pm)

Instalacja odgromowa. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé nowy system odgromowy dla dachu i
kominéw wentylacyjnych wraz z jego sprowadzeniem po elewac;ji i podtgczeniem do istniejgcego uziomu.
Po zakonczeniu prac nalezy przedstawi¢ pomiary rezystancji zwodu odgromowego oraz pomiar uziomu.
Wartos¢ rezystancji uziemienia dla urzadzenia odgromowego powinna wynosi¢ nie wiecej jak 10 Q.(PN-
EN 62561-2:2012 Instalacje uziemiajgce i odprowadzajgce). W przypadku nie spetnienia zgdanego
pomiaru Q dla uziomu nalezy istniejgcy uziom powigkszyé poprzez zabicie dodatkowych szpilek

uziemiajgcych w ilosci odpowiedniej do uzyskania zgdanego wyniku ponizej 10 Q.

Kominy, obrébki blacharskie. W ramach prac zostang wykonane nowe obrébki kominéw. Wszystkie

obdrki blaszane wykonywac z blachy gr. min 0,7mm.

Ze wzgledu na wykonanie nowego dachu nalezy wykona¢ nowe szczelne obrobki blacharskie w koto

komina paleniskowe i komindéw wentylacyjnych.
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Komin paleniskowy wystajgce ponad dach nalezy obrobi¢ w koto blachg trapezowg w kolorze dachu
gtébwnego oraz wykonac ich pokrycie od gory z blachy ptaskiej zapewniajgc wentylacje grawitacyjng

istniejgcych kanatéw. Blacha trapezowa T-8 w uktadzie poziomym.

Przed zastosowaniem obrobek komina caty komin nalezy obudowaé ptytg OSB gr. min 32mm,
mocowanie pyty wykonac trwale kotkami rozporowymi do komina istniejgcego a nastepnie caty komin

owing¢ szczelnie membrana.

W kominie nalezy obsadzi¢ trwale stalowe kratki wentylacyjne.

Przyktad wykonczenia komina:

U gory komindw wykona¢ czapy z blachy ptaskiej. Otwory wylotdw wentylacyjnych zawija¢ ku gorze.
Wywiniecie wykona¢ na wysoko$¢é min 2cm, z czego w narozach min 0,5cm od dotu wywinigcia blacha

nie moze by¢ nacinana.
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2.6. Zdjecia budynku:

pomieszczeniami w budynku szkoty
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Dach nad salg gimnastyczng

F
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Dach nad tgcznikiem hali sportowej:
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3. Adaptacja poddasza.

3.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce projektu budowlanego o stopniu szczegotowosci
projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej.
Dokumentacja musi zawiera¢: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporzadzeniem
Ministra— Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami

technicznymi proponowanych rozwigzah materiatowych.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.21. Wymagania ogdlne - wg obowigzujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie).

3.2.2. Wymagania szczegotowe

3.2.2.1. Sciany.

W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej zostang wykonane nowe otwory pod drzwi wejsciowe do
pomieszczen oraz na poddasze. Nowe otwory dla drzwi wyposazone zostang w nadproza podtrzymujgce

pozostatg sciane. Otwor po starym przejsciu na poddasze zastanie zamurowany.

Zewnetrzne — brak ingerencji. Sciana wewnetrzna dzielgca przestrzen poddasza nieogrzewanego od
adoptowanego poddasza ocieplona zostanie ptytami z niepalnej wetny skalnej o klasie ogniowej A1,
grubos¢ wetny 20cm, wspotczynnik przenikania ciepta min A 10 < 0,036 W/mK. Wetna ukfadana bedzie
na $cianie zgodnie z zaleceniami producenta tj, klej do wetny oraz dyblowanie kotkami z rdzeniem

metalowym. Wetna wykornczona zostanie klejem z zatopiong siatkg z widkna szklanego.

Wewnetrzne sciany dziatowe — lekkie $ciany w zabudowie gipsowo kartonowej obudowane obustronnie
ptytami GK w uktadzie po dwie piyty na strone. Plyta GK montowa¢ na systemowy stelaz ze stali
ocynkowanej w rozstawie max, co 60cm, przestrzen pomiedzy stelazem wypeié akustyczng weing

mineralng na catej powierzchni sciany.

Sciany wewnetrzne murowane — wykonczone tynkiem recznym. Wykonanie tynkéw wapienno -

gipsowy do filcowania, bedgcy gotowg zaprawg grupy PIVc, odpowiadajgcg normie DIN 18550.
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Przed przystgpieniem do prac polegajgcych na potozeniu jednowarstwowego tynku wewnetrznego nalezy
wczesniej przygotowac powierzchnie poprzez odkurzanie oraz zastosowanie srodkéw zwigkszajgcych

przyczepnosé, przy trudnych podtozach tynkarskich (K454).

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakfadania masy tynkarskiej

oraz jej pielegnaciji.

Scianki z ptyty MDF — zabudowe skosu nalezy wykona¢ z ptyty MDF fornirowanej w kolorze biatym.
Zabudowy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Kazda zabudowa zamknieta drzwiami, pojedyncza
para drzwiczek montowana na 4 zawiasy dla kazdego skrzydfa (zawiasy z samozamykaczem). Drzwiczki
otwierane za posrednictwem mechanizmu otwierania push. Drzwiczki wyposazone bedg w zamek
wpuszczany oraz komplet 3 kluczykéw. Zabudowa wykonana w sposéb trwaty ze wzmocnieniami i

dodatkowymi stupkami usztywniajgcymi.

3.2.2.2. Podlogi i posadzki.

W celu wyréwnania posadzki poddasza oraz jej zréwnania po utozeniu wszystkich warstw podtogi
wlasciwej z posadzkg przedsionka nalezy wyla¢ grubowarstwowa wylewka samorozlewna, masa
przeznaczona do wykonywania posadzek zespolonych z podtozami pochodzenia mineralnego, z warstwg
0 grubosci od 3 do 50 mm. Do stosowania wewnatrz obiektéw budownictwa ogdlnego i mieszkalnego.
Jezeli okaze sie konieczne szlifowanie czy skucie istniejgcej posadzki w celu przygotowania jej do

wylewki samopoziomujgcej Wykonawca przeprowadzi takie prace w ramach niniejszego zadania.

Podktad zespolony: podtoze powinno by¢ stabilne, szorstkie bez spekan, substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢ ( pyly, bitumy, ttuszcze) resztek stabych klejow. Mleczko cementowe nalezy usungc
mechanicznie — szlifowanie. Stabe lub luzne fragmenty frezowac¢, sku¢ lub wyszczotkowaé. Doktadnie
odkurzyé. Tak przygotowane podioze wzmocni¢ Gruntem w celu zmniejszenia jego chtonnosci. Podtoza

mato chtonne o stabej przyczepnos$ci odttuscic, oszlifowac i zagruntowad,

Po catkowitym wyschnigciu posadki nalezy przestgpi¢ do prac wykonczeniowych poprzez utozenie
podktadu pod panele z wtdkna drewnianego gr. 5mm, a nastepnie utozenie paneli podtogowych klasy
Scieralnosci AC6 igr. panela min. 10mm. W koto wszystkich scian, stupéw i Scianek zastosowana
zostanie listwa przysciennych MDF wysokosci 10cm, listwa montowana bedzie na klipsy do listew MDF.
Na styku nowej posadzki z istniejgcg posadzka korytarza oraz na wykonczeniu posadzki w drzwiach

dostepu na strych stosowac nalezy aluminiowe listwy progowe gr. max 2,0mm maskujgce styk posadzek.

3.2.2.3. Wiezba.

Wzmocnienie belek nosnych dachu poprzez dodanie nowych belek i wymiana stupéw podtrzymujgcych

wiezbe wykonac¢ z drewna certyfikowanego C24. Drewno konstrukcyjne w klasie C24 z odpornoscig na
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zginanie o wartosci 24 MPa. Drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane i suszone komorowo wedtug

regulujgcej jego witasciwosci normy PN-EN338.

3.224. Dach i poddasze.

W istniejgcym dachu nalezy obsadzi¢ okno obrotowe dolnego otwierania z energooszczednym pakietem
3-szybowym. Okna o wymiarach 80x140cm. Parametry techniczne: Uw=1,0 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K,
Rw=35 dB. Okna dachowe obsadzi¢ w sposob niewymagajgcy doktadania blachy dachowej. Dla montazu

okien Wykonawca wykonaw wszystkie niezbedne wzmocnienia i przerébki wiezby i dachu istniejacego.

Dla kazdego pomieszczenie zamontowac po jednym ocieplanym kominku wentylacyjnym PVC w kolorze
dachu. Kominek obsadzony w blasze trapezowej. Kominek nalezy wyposazy¢ w anemostat nawiewno
wywiewny z regulacjg stopnia otwarcia. Anemostat zostanie trwale osadzony w zabudowie gipsowo

kartonowej poddasza. Potgczenie anemostatu z kominkiem wykonac elastyczng rurg PVC.

Wykonac ocieplenie dachu w dwoch warstwach wetny (A) 0,033 W/mK o grubosciach 10+20cm. Przy
ociepleniu nalezy stosowaé rozwigzania systemowe producenta wetny. Wetna uktadana w przestrzen
miedzy krokwiowg przy zapewnieniu pustki wentylacyjnej min 2cm, wetna podwieszona za pomoca
sznurka rozpietego pomiedzy krokwiami. Druga warstwa weiny o gr. 20cm uktadana bezposrednio pod
stelaz dla ptyt gipsowo kartonowych. Stelaz montowany do krokiew za pomocg wieszakéw ptaskich ES
do profildw CD 60. Na stelaz CD montowac fiole paroszczelng w postaci wielowarstwowej foli
metalizowanej odbijajgcej promieniowanie cieplne. taczenia folii wykonywaé z tadm metalizowanych AL
do paro izolacji. Na tak przygotowang powierzchnig nalezy zamocowac ptyty GK oraz przeprowadzi¢ ich
taczenie poprzez wtopienie siatki z widkna szklanego i szpachlowania. Nalezy wyszpachlowa¢ wszystkie

taczenia oraz otwory po wkretach mocujgcych ptyte do uzyskania rowne;j i gtadkiej powierzchni.

3.2.2.5. Drzwi.

Wykonawca dostarczy i zamontuje drewniane skrzydta drzwiowe, zgodnie z czescig rysunkowg niniejszej

dokumentaciji:

o Dwie pary drzwi wejsciowych z korytarza z oscieznicg obejmujaca,

o Drzwi ocieplane prowadzgce na strych z o$cieznicg obejmujaca.
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Skrzydta drzwiowe — petne, ptytowe (nie dopuszcza sie stosowania drzwi wypetnionych ,plaster miodu”).
Skrzydta powinny by¢é w okleinie PROFESSIONAL lub EXTREME o wzorze zblizone do drzwi
istniejgcych na obiekcie, drzwi montowane na oscieznicy regulowanej obejmujacej. Skrzydta powinny by¢
wyposazone w komplet okué. Drzwi wyposazone w komplet oku¢: zawiasy, klamka zaokraglona jak do
drzwi technicznych ZK (klamka kontrastujgca z drzwiami), zamek patentowy z wkiadkg i kompletem

kluczykow w ilosci min 3 szuk.

3.2.2.6. Instalacja elektryczna
Obie sale wyposazone zostang w instalacje elektryczng doprowadzong z rozdzielni gtéwnej

zlokalizowanej na parterze budynku. Instalacja doprowadzona zostanie oddzielnym przewodem
pieciozytowym, okablowanie prowadzi¢ nalezy w korycie kablowym (koryto dostarczone i zamontowane
przez wykonawce). W pomieszczeniach wykonana zastanie mata podrozdzielnia z kompletem

zabezpieczen. Sale wyposazone zostang w
¢ Nowe podwodjne wigczniki do oswietlenia 2 szt,
o  Gniazda wtykowe 1P44 — 14 sztuk,

e Oprawa nabudowana LED. Obudowa ze stali, standardowo malowana na biato. Przestona — opal
—4 szt.

3.2.2.7. Instalacja C.O.

Obie sale wyposazone zostang w instalacje centralnego ogrzewania doprowadzong rurami stalowymi z
parteru budynku. Instalacja wyposazona zostanie w zawory odcinajagce zlokalizowane przed grzejnikami

oraz zawory termostatyczne z gtowica.

W kazdym pomieszczeniu zamontowany zostanie grzejnik aluminiowy G500F skfadajacy sie minimum z
15 Zzeber, grzejniki wyposazone zostang w odpowietrznik grzejnikowy automatyczny. Na koncach podejs¢

zamontowac¢ zawory odcinajgce (doprowadzenie wykonac z rur stalowych).

Wykonawca wykona komplet prac zwigzany z doprowadzeniem instalacji C.O. wraz ze wszystkimi

przebiciami i przejsciami przez strop i $ciany, wigczeniem sie do instalacji istniejacej, zamontowaniu
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ewentualnych pompek wraz z podigczeniem, odpowietrzeniem catej instalacji po zakonczeniu prac oraz

pomalowaniu nowej instalacji na kolor wzér instalacji istniejgcej.

3.2.2.8. Malowanie.
Wykonhczone $ciany przed malowaniem nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu, nastepnie wyszpachlowac

wszystkie nieréwnosci i ubytki a nastepnie zagruntowac i pomalowac farbami lateksowymi na bazie
zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub rownowazng

Wszystkie sciany i sufity adoptowanego pomieszczenia oraz pomieszczenia przedsionka zostang
pomalowane. Malowanie wszystkich $cian pomieszczen i przedsionka prowadzgcego malowane farbg
lamperyjng minimum w dwdch warstwach do wysoko$ci istniejgcej lamperii w szkole. Powyzej lamperii

pomalowaé¢ minimum w dwdéch warstwach Sciany i sufity nowych sal i przedsionka farbami lateksowymi.

3.2.2.9. Inne.
Dobudowanie chodnika technicznego na poddaszu dla nowych drzwi, chodnik wykona¢ z ptyt OSB gr.

32mm. Plyte uktadac¢ na stelazu z belek drewnianych wspartych na konstrukcji dachu.

Wykaz roboét

Wszystkie elementy zdemontowane zostang zutylizowane przez Wykonawce, w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce elementéw przewidzianych do pozostawiania zostang one
wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, nalezy zachowac¢

szczegO6lng ostroznos¢ podczas demontazu istniejgcych tat drewnianych.

Prace opisane, jako ,montaz” w zamysle sa elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w

obiekt przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi

stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w

niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem

przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
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Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w skfad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca

nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed ztozeniem oferty musi wykona¢ wiasny obmiar na
obiekcie oraz uwzgledni¢ w ofercie wszystkie prace drugorzedne niezbedne do nalezytego

wykonania prac) :
¢ Projekt budowlano wykonawczy — 1 szt.
e Dodanie dwoch nowych belek podtrzymujgcej dach dtugosci 15,80m — 1,20 m?,
¢ Nowe drewniane stupy podtrzymujgce 10 sztuk C24 (suszone i strugane) — 0,98 m?,
¢ Wzmocnienia dla nowych okien dachowych — 1 kpl,
¢ Demontaz istniejgcych odskokow wiezby dachowej — 1 kpl,
¢ Ocieplenie dachu weing 10+20= tgcznie 30cm (A) 0,033 W/mK — 176,0 m?,
o Sufit podwieszany z ptyty GK na stelazu wraz z paro izolacjg — 176,0 m?,
¢ Montaz nowych okien dachowych 80x140 cm w istniejacym pokryciu dachowym — 6 kpl,

e Montaz dwodch ocieplanych kominkéw wentylacyjnych wraz z podtgczeniem i montazem

wewnatrz pomieszczeh anemostatow regulowanych — 2 szt

e Montaz przed $cianki i przegrodek z ptyty meblowej fornirowanej w kolorze biatym gr. 23mm —
36,15 m?,

o Wykonczenie Scian i komina poprzez tynkowanie — 97,2 m?,

e Demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznica — 1 kpl,

e  Wykucie otworéw drzwiowych dla 3 par drzwi — 7,0 mz,

¢ Montaz nowych nadprozy, wraz z obrobieniem — 3 kpl,

e Stup zelbetowy pomiedzy drzwiami — 1 kpl,

e Dostawa i montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia — 2 szt

e Dostawa i montaz ocieplanych drzwi dostepu na strych — 1 szt

e Ocieplenie $ciany wetng skalng od strony strych wraz z wykonczeniem siatkg z klejem - 25,0m?,
e Zamurowanie istniejgcego otworu dostepu do strychu — 2,1 m?,

¢ Dobudowanie chodnika technicznego na poddaszu dla nowych drzwi — 3,7 m?,

« Scianka GK dzielgca pomieszczenia obustronnie podwdjnie ptytowana— 11,2 m?,

e Wylanie posadzki samopoziomujgcej grubowarstwowej 3-50mm na catej powierzchni - 91,9 m?,
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e Ulozenie podktadu pod panele wiékno drzewne 5 mm - 91,9 m?,
¢ Ulozenie paneli podtogowych klasy $cieralnosci AC6 gr. panela 10mm - 91,9 m?,
o Wykonczenie w koto scian, stupéw i Scianek fornirowanych listew przysciennych MDF — 86,6 mb,
e Listwy progowe w drzwiach na styku z korytarzem i strychem — 3 szt,

e Doprowadzanie instalacji elektrycznej 3-fazowej z rozdzielni gtéwnej budynku (okablowanie

prowadzi¢ w nowym korycie kablowym) — 48,7 mb

e Dostawa i montaz w pomieszczeniu nowej podrozdzielni dla o$wietlenia i gniazd wtykowych wraz

z rozprowadzeniem okablowania po pomieszczeniach — 1kpl,
¢ Nowe podwdjne wigczniki do oswietlenia 2 szt,
o  Gniazda wtykowe 1P44 — 14 sztuk,

e Oprawa nabudowana LED. Obudowa ze stali, standardowo malowana na biato. Przestona — opal
—4 szt

e Doprowadzenie instalacji C.O. do nowych pomieszczen na koncach podejs¢ zamontowac zawory

odcinajgce (doprowadzenie wykonac z rur stalowych) — 2 kpl

e Montaz dwoch grzejnikébw aluminiowych (min. 15 Zzeber kazdy) wraz z zawodem

termostatycznym i gtowicg — 2 szt,

e Malowanie wszystkich $cian nowych pomieszczen i przedsionka prowadzacego do sal farbg

lamperyjng minimum w dwoch warstwach do wysokosci istniejgcej lamperii w szkole — 70,2 m?,

¢ Malowanie $cian powyzej lamperii i sufitu — 142,6 m?,
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3.3. Zdjecia pomieszczenia:

~~ ULEFONE.
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4. RYSUNKI POGLADOWE
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