Kolorystyka 1 wymiarowanie biezni - skala 1. 100

Bierznia nr.1 o szer. 3,2m, L=62,80mb
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obrzeze do przestawienia boiska

L=62.80mb

Bierznia nr.2 o szer. 3,2m, L=110mb
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obrzeze do przestawienia biezni nr 3

L=100.00mb

Przekroj A-A przez nawierzchnie biezni

istn. obrzeze bet. 8x30cm
do przestawienia

obrzeze bet. 8x30cm
na podbudowie bet. (16/20

Erpriiig Wl

isf'n. warstwy konstr.
284 boiska

Legenda: . o
nawierzchnia z trawy syntetycznej min60mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
warstwa odsaczajaca z piasku
podtoze gruntowe

Bierznia nr.2 o szer. 5,0m,L=62,80mb
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KOLORYSTYKA BIEZNI:
Bieznia w kolorze zielonym
KOLORYSTYKA LINII:

Linie opcjonalnie (biaty)

warstwa klinujaca z kruszywa kamennego/kruszgwo z recyklingu 0-31,5mm, 6qr. Lem
/kruszywo z recyklingu 31,5-

3mm gr15cm

boiska

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

2. POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJINIE WYTYCZYC GEODEZYINIE .ODCHY+KI OD PROJEKTU NALEZY

KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

3. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW

RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W
ZCZEGOLNOSCI ELEMENTY PItKOCHWYTOW ORAZ OGRODZENIA NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWACL NA

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE

L. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE

GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE

ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM,PROJEKTANTEM ORAZ ZA
ICH ZGODA

DLW PROJEKT DOMINIKA KONARZEWSKA
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL

NIP 758 226 94 70

tel. 535501000

email: diwprojekt@gmail.com
GMINA TROSZYN Branza:
Inwestor: ul. T. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn Architektoniczna
Stadium:_
Temat: BUDOWA BIEZNI ZNAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Materialy do
przetargu
Adres Dziatka o nr ewid. 146, 145/1 Skala:
inwestycji: Obreb 0033 Troszyn 1:100
Nazwa X Rys nr:
rysunku: KOLORYSTYKA | WYMIAROWANIE BIEZNI - ZAMIENNY PAB-01
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz. Dominika Anna Konarzewska ARCHITEKTONICZNA MA/015/16
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