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Parametry
L Wymagania techniczne Parametry oferowane Parametry
P wymagane Tak/Nie oceniane
podaé/opisaé
WYMAGANIA OGOLNE
'Tomograf nowy wyprodukowany w 2023 roku,
nieuzywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji
1. sprz¢towej i oprogramowania TAK TAK Bez oceny
=32 warstwy—0
Tomograf komputerowy calego ciala, umozliwiajacy Tak, pkt
A . TAK =-64-warstwy—>S
2. |uzyskanie min. 32/64 warstw badanego obszaru w czasie cooex | 32 1zedy 64 pkt
jednego pelnego obrotu ukladu lampa-detektor Podac ilos¢ warst
) wy >32 rzedy - 5 pkt
=32 rzedy — 0 pkt
TAK Tak
3.  |Detektor min. 32 rzedowy Podac ilos¢ ' Bez oceny.
, 32 rzedy
rzedow
Tomograf umozliwiajacy:
- badania klatki piersiowej, kregostupa, jamy brzusznej i
miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narzadéw tych
obszaréw anatomicznych,
4 ziba'danla naczynh domozgovaych, wewnatrzczaszkowych, TAK Tak Bez oceny
uzych naczyn oraz naczyn obwodowych,
-akwizycje submilimetrowa niewielkich struktur
anatomicznych
- badania wielonarzgdowe w zakresie min. 160 cm
5 Modut synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry TAK Tak Bez oceny
Certyfikaty i $wiadectwa dla tomografu komputerowego:
- deklaracja zgodnosci dla oferowanego typu tomografi,
6. - zgltoszenie do rejestru wyrobéw medycznych TAK Tak Bez oceny
oferowanego typu tomografu
GANTRY i STOL
‘ . Tak =72 -5pkt
> H e
7. Srednica otworu gantry [cm] 70 70 cm Bez oceny
8. Maksymalne obcigzenie stotu [kg] > 205 Tak, Bez oceny
227 kg
Wskaznik informujgcy pacjenta o koniecznos$ci
wstrzymania oddechu i mozliwo$ci wypuszczenia
Q. powietrza TAK Tak Bez oceny
Signature I\
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Wyposazenie stotu w:
- materac
10. |. podporka pod glowe i rece TAK Tak Bez oceny
- uchwyt na rolke na jednorazowe przescieradto
GENERATOR | LAMPA
" Maksymalna moc generatora [KW] S 5¢ Tak, Sex ocen
' > 32 75 kW Y
Minimalne napigcie anody, mozliwe do zastosowania w
protokotach badan [kV] Tak,
<
12. <80 70 KV Bez oceny
13 Maksymalny prad anody lampy rtg [mA] > 400 Tak, Bez oceny
625 mA
Pojemnos¢ cieplna anody [MHU] - Tak,
14, >5,0 7.0 MHU Bez oceny
. . . 5
15 Powierzchnia matego ogniska lampy rtg [mm?] <06 Tak, Bez oceny
0,6 mm
16. | Odlegtos¢ ognisko lampy rtg — detektor <106 cm Tak, > 85% - 5 pkt
: g g py rtg = 98,3 cm > 70% - 3 pkt
=60% - 0 pkt
Moc podtaczeniowa [kVA] Poda¢ Tak,
17. 69.2 KVA Bez oceny
SYSTEM SKANOWANIA
Najkroétszy czas pelnego obrotu (360°) uktadu lampa rtg — Tak,
18| etektor [s] <08 0,335 Bez oceny
Grubos¢ najcienszej dostgpnej warstwy rekonstruowanej z
akwizycji wielowarstowej z maksymalng ilo§cig warstw < Tak,

19. [mm] <07 0.6 mm Bez oceny
>170—3pkt
> 170 — 3pkt

. x > 168 — 2,5 pkt
20. Maksymalna dlugo$¢ topogramu [cm] > 160 1g§:§m >166 — 2 pkt
>164 — 1,5 pkt
>162 — 1 pkt
>160 — 0 pkt
Maksymalny zakres badania przy cigglym skanie Tak
21. |spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chtodzenie lampy > 160 ’ Bez oceny
[cm] 160 cm
Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez
. Tak,
22. |przerwy na chlodzenie lampy [s] >100 300 s Bez oceny
23 Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] > 50 Tak, Bez oceny
50 cm
24. | Matryca prezentacyjna min. Tak, Bez ocen
. yca p yi 1024x1024 | 1024 x 1024 Y
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25.

Szybkos¢ rekonstrukcji obrazow w matrycy 512 x 512 z
wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego [obrazy/s]

Tak,
55 obrazow/s

Bez oceny

26.

Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji ba-
zujacy na modelu z wielo-krotnym przetwarzaniem tych
samych danych surowych (RAW) oraz redukujacy szum w
obszarze obrazu, umozli-wiajacy redukcje dawki o co
najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekon-
strukcji wstecznej

Nalezy poda¢

TAK

Tak,
85%

>85% - 5 pkt
>70% - 3 pkt
=60% - 0 pkt

217.

Rozwiazanie do redukcji promieniowania jonizujacego do
zwigkszenia ochrony w trakcie badania, w tym szczegdlnie
wrazliwych narzadow np. oczu, tarczycy, piersi itp.
Nalezy podac

TAK

Tak

Bez oceny

28.

Dedykowany algorytm do redukc;ji artefaktow
pochodzacych od elementéw metalowych w badanej
anatomii

TAK

Tak

Bez oceny

29.

Algorytm sztucznej inteligencji umozliwiajacy
automatyczny dobér protokotéw badania w oparciu o
komunikacje z obslugg tomografu w postaci
indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierajac
optymalna kombinacje parametrow akwizycji,
rekonstrukcji i czasu badania

TAK, NIE

Tak

TAK 4 pkt
NIE 0 pkt

30.

Zestaw niskodawkowych protokotéw do badania
wszystkich obszarow anatomicznych, z mozliwoscig ich
modyfikacji

TAK

Tak

Bez oceny

31.

Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po

zakonczeniu badania, podajacy poziom dawki w CTDIvol
lub DLP

TAK

Tak

Bez oceny

32.

Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki,
ostrzegajace uzytkownika w przypadku, gdy szacunkowa
dawka dla skanu przewyzsza warto$¢ dawki ustanowiong
w danej pracowni

TAK

Tak

Bez oceny
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KONSOLA TECHNIKA
Stanowisko operatorskie — dwumonitorowa konsola
33. |akwizycyjna. TAK Tak Bez oceny
Przekatna kolorowego monitora z aktywna matryca
34 cieklokrystaliczng typu Flat ["] >0 ;Zk, > 24" _3 pkt
Mozliwos$¢ uruchomienia, w specyficznych
35 przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza TAK/NIE Tak TAK 3 pkt
| gantry tomografu i konsoli operatora a NIE 0 pkt
36 Mozliwos¢ wykorzystania np. tabletu do podgladu TAK/NIE Tak TAK 2 pkt
" | akwizycji i rekonstrukeji badan NIE 0 pkt
Dwukierunkowy interkom do komunikacji glosowej z
37. pacjentem TAK Tak Bez oceny
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z nastgpujacymi
klasami serwisowymi:
- Send/Receive
- Basic Print
38. | Query/ Retrieve TAK Tak Bez oceny
- Storage
- Worklist
Identyczny wyglad interfejsu konsoli operatorskiej oraz
) stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. TAK Tak Bez oceny
Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezposrednio z
konsoli tomografu komputerowego. Mozliwos¢
40. |programowania i zapamig¢tywania parametrow TAK Tak Bez oceny
wstrzykiwacza bezposrednio w protokole badania na
konsoli operatorskiej
-
Sprzezenie tamlaglilaiu llﬁﬂmf' “t.lﬂ owego zel sltxz3 kawke
i ! liwias . ! I
41. | pomiedzy urzadzeniami TAK Tak Bez Oceny
Sprze¢zenie tomografu komputerowego ze strzykawka
automatyczng kablem komunikacyjnym lub
bezprzewodowo”
OPROGRAMOWANIE KONSOLI TECHNIKA
42. | MIP (Maximum Intensity Projection) TAK Tak Bez oceny
43. | SSD (Surface Shaded Display) TAK Tak Bez oceny
44. | VRT (Volume Rendering Techique) TAK Tak Bez oceny
Rekonstrukcje MPR (réwniez skosne i Krzywoliniowe z
45. | danych zbieranych przy dowolnym kacie gantry) TAK Tak Bez oceny
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46. | Prezentacje cine TAK Tak Bez oceny
47 Po.mlal:y. geometryczne (dtugos$ci / katéw / powierzchni / TAK Tak Bez oceny
objetosci)
Pomiary analityczne (pomiar poziomu ggstosci, profile
48. | gestosci, analiza skanu dynamicznego). TAK Tak Bez oceny
Obliczanie catkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub
CTDIvol), jaka uzyskat pacjent w trakcie badania i jej
49. prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. TAK Tak Bez oceny
Automatyczne alarmowanie obstugi o mozliwosci
przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu
50. (przed wykonaniem badania). TAK Tak Bez oceny
Wielozadaniowos¢ / wielodostep, w tym mozliwosé
automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji
5L w tle (w trakcie skanowania) TAK Tak Bez oceny
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania
spiralnego na podstawie automatycznej analizy naptywu
52. |s$rodka cieniujacego w zadanej warstwie bez wykonywania TAK Tak Bez oceny
wstrzyknie¢ testowych.
Kompletny zestaw protokoldéw do badania wszystkich
53, gbszaréyv anatorpicznych, z mozliwos$cig ich projektowania TAK Tak Bez oceny
1 zapamigtywania
Oprogramowanie usuwajace obraz struktury kostnej i stotu
54. |z pozostawieniem struktury naczyniowej TAK Tak Bez oceny
Automatyczny, na biezaco dobdr napigcia anodowego w Tak
55. | protokotach badan w zaleznosci od rodzaju badania TAK, poda¢ ’ Bez oceny
Care kV
Automatyczne, bez udziatu operatora, prezentacja linii
56. |centralnej i oznaczenie gtdéwnych naczyn badanej anatomii | TAK, poda¢ . Tak, Bez oceny
’ Inline Results
Oprogramowanie do oceny zwapnien w $cianach naczyn
57, wiencowych (Calcium Score) TAK, Tak Bez oceny
58 Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii TAK, Tak Bez oceny
KONSOLA LEKARSKA
Stacja lekarska wyposazona w:
e 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min.
przekatnej 24” i rozdzielczosci nie mniejszej niz
59 1920 x 1200 pikseli TAK TAK B
: e pamicé RAM: minl6 GB ez oceny
e pojemno$¢ dysku: min. 256 GB
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60.

Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z
nastepujacymi klasami serwisowymi:

- Send / Receive

- Basic Print

- Query / Retrieve

- Storage Commitment

TAK

TAK,

Zgodnie z
odpowiedzig na
pytanie nr 9 z
dnia 09.10.2023

Bez oceny

OPROGRAMOWANIE KONSOLI LEKARSKIEJ

61.

Pomiary geometryczne (dtugosci, katow, powierzchni)

TAK

TAK

Bez oceny

62.

Rekonstrukcje MIP (Maximum Intensity Projection), VRT
(Volume Rendering Technique), Predefiniowana paleta
ustawien dla rekonstrukcji VRT uwzgledniajaca typy
badan, obszary anatomiczne

TAK

TAK

Bez oceny

63.

Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdtuz dowolnej prostej (rownolegte lub
promieniste) lub krzywej

TAK

TAK

Bez oceny

64.

Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w
negatywie, obrdt obrazu i odbicia lustrzane, powickszenie
obrazu, dodawanie obrazow)

TAK

TAK

Bez oceny

65.

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wytacznie zakontrastowanego drzewa
naczyniowego

TAK

TAK

Bez oceny

66.

Automatyczne usuwania obrazu stotu z obrazow CT

TAK

TAK

Bez oceny

67.

Oprogramowanie zawierajace zaawansowane funkcje do
oceny w 3D, takie jak: wyswietlanie obrazu po
zaznaczeniu okre$lonego punktu w 3D (3D Reference
Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta),
wyznaczanie objetosci z uzyciem interaktywnej
segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklatura
Zamawiajgcego).

Wizualizacja w kolorze wyodrgbnionych obszarow
(Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturg
Zamawiajacego).

TAK

TAK

Bez oceny

68.

Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umozliwiajace
wizualizacje drog oddechowych, jelit oraz struktur

wypetnionych ptynem.

TAK

TAK

Bez oceny

69.

Oprogramowanie umozliwiajgce swobodny obrot
rozwinigtego naczynia wokot osi centralnej oraz pomiar
$wiatla naczynia w wybranych punktach.

TAK

TAK

Bez oceny

70.

Automatyczna rekonstrukcja ptaszczyznowa kregostupa po
krzywej (Curved Planar Reconstructions, CPR) lub

TAK

TAK

Bez oceny
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manualna rekonstrukcja ptaszczyznowa kregostupa po
krzywej (CPR)

WYPOSAZENIE DODATKOWE

71.

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii
komputerowej dwugltowicowy (sol fizjologiczna i kontrast)
zintegrowany

TAK

TAK

Bez oceny

72.

Oprogramowanie umozliwiajace ostrzezenie o
przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, ktore:

a) ostrzega operatora w przypadku przekroczenia
ustawionych limitéw dawek

b) pomaga zabezpieczy¢ pacjenta przed nadmiernym
napromieniowaniem

C) automatycznie tworzy raport pacjenta po kazdym
badaniu

d) uniemozliwia dokonywania nieautoryzowanych
zmian w protokotach skanowania

TAK

Tak

Bez oceny

73.

Zestaw fantomo6w fabrycznych do wykonywania
podstawowych testow kontroli jako$ci

TAK

Tak

Bez oceny

74.

Prace adaptacyjne na koszt Wykonawcy:

- szpachlowanie i malowanie $cian

- wymiana wyktadziny PCV na podtodze w miejscach
gdzie jest to konieczne (do ustalenia z Zamawiajagcym
podczas wizji lokalnej)

- podiaczenie skrzynki elektrycznej PDB do najblizsze;j
rozdzielni elektrycznej. W razie potrzeby przeciagnaé
przewdd z rozdzielni do pracowni tomografii
komputerowej.

- wykonanie projektu oston radiologicznych

- W razie potrzeby dostosowanie pracowni zgodnie z
obowigzujacymi wymogami prawnymi jak i
architektonicznymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie odbiory w
tym SANEPID.

Obowiazkowa wizja lokalna przed zlozeniem oferty.

TAK

TAK

Bez oceny

SZKOLENIA

75.

Szkolenie dla lekarzy/technikoéw z obstugi systemu,
aplikacji oraz wykonywania testow kontroli jakosci na
zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co
najmniej:

4 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu

4 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obstugi
i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie,

TAK

Tak

Bez oceny

GWARANCJA | SERWIS

76.

Gwarancja na caly zestaw minimum 24 miesiace

Podacé

TAK
gwarancja 24
miesigce

=24 miesiace 0 pkt
=36 miesiecy 5 pkt
=48 miesiecy 8 pkt
=60 miesiecy 10 pkt

77.

Czas reakcji na zgloszenie usterki do 24 godzin w dni
robocze rozumiane jako dni_od pn.-pt. z wylaczeniem dni

TAK

Tak

Bez oceny
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ustawowo wolnych od pracy.
W okresie gwarancji bezptatne przeglady okresowe
wstrzykiwacza kontrastu i wszystkich sktadnikow
78. |tomografu (tomograf, konsola, stacja lekarska) z TAK Tak Bez oceny
czestotliwos$cia i w zakresie zgodnym z warunkami
producenta
Podtaczenie urzadzen (TK, stacji lekarskiej) do systemu TAK
79. p AC% RIS & ( J ) y TAK Bez oceny
Czas skutecznej naprawy bez uzycia czg$ci zamiennych Tak,
liczac od momentu zgtoszenia awarii - max 3 dni robocze Max 3 dni
rozumiane jako dni od pn.-pt. z wylaczeniem dni robocze
ustawowo wolnych od pracy rozumiane jako
80. TAK, poda¢ | dni od pn.-pt. z Bez oceny
wylaczeniem dni
ustawowo
wolnych od
pracy
Czas skutecznej naprawy z uzyciem czgsci zamiennych Tak,
liczac od momentu zgtoszenia awarii - max 6 dni max 6 dni
roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wytaczeniem roboczych
dni ustawowo wolnych od pracy rozumiane jako
81. TAK, poda¢ | dni od pn.-pt. z Bez oceny
wylaczeniem dni
ustawowo
wolnych od
pracy
Gwarancja 10-letniego dostepu do czeSci zamiennych Tak,
82, dla TK oraz min. 5 — letni dla stanowisk pracy TAK. podac 10 lat dla TK i Bez oceny
5 lat dla
stanowisk pracy
Dostarczenie instrukcji obstugi i instrukcji techniczne;j
83. |urzadzenia w dwoch egzemplarzach: TAK Tak Bez oceny
w jezyku polskim w wersji elektronicznej i papierowe;.
Tak,
Siemens
g4, | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski TAK, podac | Healthcare Sp. Bez oceny
zo0.0.,03-821
Warszawa, ul.
Zupnicza 11
Tak,
85. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. TAK, poda¢ | +48 800 120 Bez oceny
133

Kryteria oceny ofert -waga:

Cena - 60%

Parametry techniczne - 30% (gdzie 1 pkt = 1%)
Gwarancja — 10% (gdzie 1 pkt = 1%)
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Zamawiajacy informuje, ze naklada na Wykonawce obowigzek odbycia wizji lokalnej oraz

sie w dyspozycji

LP Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry Parametr),/ ofgroyvane
wymagane podaé/opisaé
1. TAK, Podaé TAK,
e 30 no$nikow wydruku
e 30 no$nikéw wydruku na na godzing (tryb
godzing (tryb szybki) przy szybki) przy
zastosowaniu dyskow CD-R zastosowaniu dyskow
zalecanych przez CD-R zalecanych przez
producenta. producenta.
Wydajnos¢ |e 15 no$nikoéw wydruku na e 15 nosnikéw wydruku
nagrywanie godzing (tryb szybki) przy na godzing (tryb
oraz zastosowaniu dyskow DVD- szybki) przy
drukowanie R zalecanych przez zastosowaniu dyskow
producenta DVD-R zalecanych
* 9 nos$nikow wydruku na przez producenta
godzine przy zastosowaniu ¢ 9 nosnikow wydruku
dyskow Blu-ray. na godzine przy
zastosowaniu dyskow
Blu-ray.
2. TAK, Poda¢ TAK
e 65 no$nikéw wydruku na * g: ggzziﬁgz:;gdmm
gO(,iZ.m? (tryb szybki), 45 szybki), 45 no$nikow
no$nikéw wydruku na )

. . wydruku na godzing
godzing (tryb wysokiej ST
jakosci) (tryb WySOkl,eJ jakosci)

e Rozdzielczo$¢ drukowania ¢ Rozd21elc.zosc
. drukowania 1.440 DPI
Drukowanie 1.440 DPI x 720 DPI (tryb
szybki), 1.440 DPI (tryb X 720 DPI (tryb
AR szybki), 1.440 DPI
wysokiej jakosci) (tryb wysokiej jakosci)
e Konfiguracja dysz 180 dysz . Kroynfi t}J]rac'aJdJ <7 180
czarnych, 180 dysz na kolor guracja dy
e Wkiad atramentowy min. 6 dysz czamych, 180
Kolord : dysz na kolor
olorow Wktad atramentowy 6
kolorow
3. Liczba TAK, Poda¢ TAK,
. o 2
napedow 2
4. x TAK, Poda¢ TAK,
Z:zi);bk(;sncia . CBIB:S gOXX, DVD-R 8 x, CD-R 40 x, DVD-R 8
PISyw X, BD-R 8 X
5. Interfejsy |USB 3.0 TAK, Poda¢ TAK, USB 3.0
6. | Kompatybilne | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, TAK, Podaé TAK
systemy Windows 7, Windows 8, Mac OS 10.7.x, Mac OS

operacyjne

Windows 11 (32/64 bit),

10.8.x, Windows 7,
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Windows Server 2003 (32/64-
bitowy), Windows Server 2008
(32/64-bitowy), Windows Server
2012 (64bit), Windows Vista,
Windows XP

Windows 8, Windows 11
(32/64 bit), Windows
Server 2003 (32/64-
bitowy), Windows Server
2008 (32/64-bitowy),
Windows Server 2012
(64bit), Windows Vista,

Windows XP
. .. .. TAK, Poda¢ TAK
Warunk_l_ 24 miesigce gwarancji 24 miesigce gwarangji
gwarancji | producenta
producenta
Producent: NEXUS POLSKA SP. Z 0.0
Model: Eskulap - Pracownia Diagnostyczna
LP PARAMETRY Parametry Parametry oferowane
wymagane Tak/Nie podaé/opisaé
1. System  posiada  wspolny dla  wszystkich | TAK, Podaé TAK
uzytkownikow  modul  rejestracji  pacjentow System posiada wspolny dla
obslugujacy  jednocze$nie = wiele  pracowni wszystkich uzytkownikéw
diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii). modut rejestracji pacjentow
obstlugujacy jednoczesnie
wiele pracowni
diagnostycznych (TK, RTG,
USG, Endoskopii).
2. Zabezpieczenie programu przed niepowotanym | TAK, Poda¢ TAK
dostepem o0s6b trzecich (logowanie z czasowa Zabezpieczenie programu
zmiang haset lub inny system zabezpieczen) przed niepowolanym
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych dostepem 0sob trzecich
osobowych. (logowanie z czasowg zmiang
haset lub inny system
zabezpieczen) zgodnie z
wymogami ustawy o
ochronie danych osobowych.
Rejestracja pacjenta z mozliwosciag nanoszenia | TAK, Podac TAK
minimalnego zakresu danych pacjenta: Rejestracja pacjenta z
mozliwos$cig nanoszenia
minimalnego zakresu danych
pacjenta:
4, dane osobowe, TAK, Poda¢ TAK,
dane osobowe,
5. dane adresowe, TAK, Poda¢ TAK
dane adresowe,
6. przynalezno$¢ do oddziatu NFZ, TAK, Podaé TAK
przynalezno$¢ do oddziatu
NFZ,
1. dane antropometryczne, TAK, Podaé TAK
dane antropometryczne,
8. dane o zatrudnieniu. TAK, Poda¢ TAK
dane o zatrudnieniu.
9. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczo$ci | TAK, Podaé TAK
elektronicznej do NFZ. Rejestracja zgodna z
wymogami

sprawozdawczos$ci
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elektronicznej do NFZ.

10.

Mozliwo$¢  ewidencji  specyficznych  danych
dotyczacych pacjentéw z krajéw Unii Europejskiej
rejestrowanych w ramach przepiséw o koordynacji.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ ewidencji
specyficznych danych
dotyczacych pacjentow z
krajow Unii Europejskiej
rejestrowanych w ramach
przepiséw o koordynacji.

11.

Mozliwo$¢ rejestrowania dla pacjenta kilku

procedur jednocze$nie — caly zestaw badan.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ rejestrowania dla
pacjenta kilku procedur

jednoczesnie — caly zestaw
badan.

12.

Mozliwos¢ skanowania skierowan oraz innych
dokumentoéw i zapamigtywanie ich w systemie dla
danego badania z mozliwoscia ich przegladania.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwos$¢ skanowania
skierowan oraz innych
dokumentow i
zapamigtywanie ich w
systemie dla danego badania
z mozliwoscig ich
przegladania.

13.

Walidacja poprawnosci wpisu numeru PESEL.

TAK, Poda¢

TAK
Walidacja poprawnosci
wpisu numeru PESEL.

14.

System automatycznie uzupelnia pte¢ oraz date
urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL.

TAK, Poda¢

TAK

System automatycznie
uzupeknia ple¢ oraz date
urodzenia pacjenta na
podstawie numeru PESEL.

15.

Kontrola wprowadzania danych uniemozliwiajaca
dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z
tym samym numerem PESEL, za wyjatkiem
pacjenta z zerowym numerem PESEL.

TAK, Poda¢

TAK

Kontrola wprowadzania
danych uniemozliwiajaca
dwukrotne wprowadzenie do
systemu pacjenta z tym
samym numerem PESEL, za
wyjatkiem pacjenta z
zerowym numerem PESEL.

16.

Stownik miejscowosci z podzialem na miasto,
gming i wojewddztwo.

TAK, Poda¢

TAK

Stownik miejscowosci z
podzialem na miasto, gming i
wojewodztwo.

17.

Wyszukiwanie pacjenta wedlug nazwiska, imienia,
numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego
badania.

TAK, Poda¢

TAK

Wyszukiwanie pacjenta
wedtug nazwiska, imienia,
numeru PESEL, numeru
badania, kodu kreskowego
badania.

18.

Wyszukiwarka inkrementalna z mozliwos$cia
wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska
pacjenta.

TAK, Poda¢

TAK

Wyszukiwarka inkrementalna
z mozliwoscig wyszukiwania
wg numeru PESEL lub
nazwiska pacjenta.
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19. Wyszukiwarka zaawansowana — min. 10 kryteriow | TAK, Poda¢ TAK
z dowolnego przedzialu czasowego wybranego Wyszukiwarka
przez uzytkownika, w tym: wedtug pracowni ZDO, zaawansowana —10 kryteriow
wedlug ICD-10, jednostek zlecajacych, lekarzy z dowolnego przedziatu
opisujacych, konsultujacych, wg statusu zlecenia, czasowego wybranego przez
trybu finansowania, ptatnika itp. uzytkownika, w tym: wedtug
pracowni ZDO, wedtug ICD-
10, jednostek zlecajacych,
lekarzy opisujacych,
konsultujacych, wg statusu
zlecenia, trybu finansowania,
platnika itp.
21. Zintegrowany z  systemem RIS terminarz | TAK, Podaé TAK
planowania badan obstugujacy jednocze$nie wiele Zintegrowany z systemem
pracowni diagnostycznych -TK, RTG, USG, RIS terminarz planowania
Endoskopii. badan obstugujacy
jednoczesnie wiele pracowni
diagnostycznych —TK, RTG,
USG, Endoskopii.
22. Terminarz podpowiada najwczesniejsze wolne | TAK, Poda¢ TAK
terminy, na ktore mozna zarejestrowa¢ badanie. Terminarz podpowiada
najwcze$niejsze wolne
terminy, na ktére mozna
zarejestrowac badanie.
23. Zintegrowany  terminarz  planowania  badan | TAK, Poda¢ TAK
obslugujacy  jednocze$nie = wiele  pracowni Zintegrowany terminarz
diagnostycznych. planowania badan
obstlugujacy jednoczesnie
wiele pracowni
diagnostycznych.
24, Mozliwos¢ ustawienia w terminarzu czasu trwania | TAK, Podaé TAK
badania. Mozliwos¢ ustawienia w
terminarzu czasu trwania
badania.
25. Generowanie listy badan do wykonania w | TAK, Poda¢ TAK
dowolnym przedziale czasowym. Generowanie listy badan do
wykonania w dowolnym
przedziale czasowym.
26. Mozliwo$¢ wydruku raportu o niewykonanych | TAK, Poda¢ TAK
badaniach. Mozliwo$¢ wydruku raportu
0 niewykonanych badaniach.
27. Biezacy podglad ilosci zarejestrowanych pacjentow | TAK, Podac TAK
z podzialem na pacjentdow ambulatoryjnych i Biezacy podglad ilosci
pozostatych. zarejestrowanych pacjentow
z podzialem na pacjentow
ambulatoryjnych i
pozostatych.
30. Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza | TAK, Poda¢ TAK
opisujacego. Opis badania z
zatwierdzeniem przez lekarza
opisujacego.
31. Zintegrowany z systemem RIS terminarz | TAK, Poda¢ TAK

planowania badan obstugujacy jednocze$nie wiele
pracowni diagnostycznych — obecnie TK z

Zintegrowany z systemem
RIS terminarz planowania
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mozliwosciag rozbudowy o pracownie RTG, USG, badan obstugujacy

Endoskopii.

jednocze$nie wiele pracowni
diagnostycznych — obecnie
TK z mozliwo$cig
rozbudowy o pracownie
RTG, USG, Endoskopii.

33. Zapewnienie wzorcoOw opisow wraz z mozliwoscig | TAK, Poda¢ TAK
zarzadzania nimi przez uzytkownika (lekarza Zapewnienie Wzorcow
opisujacego) w tym dodawanie, edycja i opisow wraz z mozliwoscia
modyfikacja wzorca. zarzadzania nimi przez
uzytkownika (lekarza
opisujacego) w tym
dodawanie, edycja i
modyfikacja wzorca.
34. Zapis kolejnych konsultacji danego badania z | TAK, Podaé TAK
mozliwos$cig ich przegladania. Zapis kolejnych konsultacji
danego badania z
mozliwoscig ich
przegladania.
36. Mozliwos¢  oznaczenia dokumentow kodami | TAK, Podaé TAK
kreskowymi umozliwiajagcymi identyfikacje badania Mozliwo$¢ oznaczenia
w systemie. dokumentow kodami
kreskowymi
umozliwiajgcymi
identyfikacje badania w
systemie.
37. Mozliwos$¢ sprawdzenia statusu danego badania. TAK, Poda¢ TAK
Mozliwo$¢ sprawdzenia
statusu danego badania.
38. Mozliwos¢ wpisania informacji o wykorzystanych | TAK, Poda¢ TAK
materiatach podczas badania. Mozliwo$¢ wpisania
informacji o wykorzystanych
materiatach podczas badania.
39. Mozliwos¢ rejestracji personelu obecnego przy | TAK, Poda¢ TAK
wykonywaniu badania z podzialem na lekarzy, Mozliwos¢ rejestracji
lekarzy konsultujacych, technikow. personelu obecnego przy
wykonywaniu badania z
podziatem na lekarzy, lekarzy
konsultujacych, technikow.
Automatyczny nadruk etykiety plyty zawierajacy | TAK, Podac TAK
nastgpujace dane: Automatyczny nadruk
etykiety ptyty zawierajacy
nastepujace dane:
34. dane pacjenta, TAK, Poda¢ TAK
dane pacjenta,
35. przeprowadzone badania, TAK, Podaé TAK
przeprowadzone badania,
36. dane pracowni diagnostycznej, TAK, Poda¢ TAK
dane pracowni
diagnostycznej,
37. logo pracowni, TAK, Podaé TAK
logo pracowni,
38. kod kreskowy badania. TAK, Poda¢ TAK

kod kreskowy badania.
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Generowanie standardowych raportow w dowolnym | TAK, Poda¢ TAK
zadeklarowanym czasie: Generowanie standardowych
raportow w dowolnym
zadeklarowanym czasie:
39. zmiany terminéw badan, TAK, Poda¢ TAK
zmiany termindéw badan,
41. badania do wykonania, TAK, Poda¢ TAK
badania do wykonania,
42. zuzyte materialy, TAK, Podaé TAK
zuzyte materiaty,
43. zestawienie badan wg lekarzy zlecajacych, TAK, Poda¢ TAK
zestawienie badan wg lekarzy
zlecajacych,
44, zestawienie badan wg lekarzy opisujacych, TAK, Poda¢ TAK
zestawienie badan wg lekarzy
opisujacych,
45, zestawienie badan wg jednostek zlecajacych, TAK, Poda¢ TAK
zestawienie badan wg
jednostek zlecajacych,
46. zestawienie badan wg ptatnika TAK, Poda¢ TAK
zestawienie badan wg
platnika
47, zestawienie wg 1CD10, TAK, Poda¢ TAK
zestawienie wg ICD10,
48. zestawienie wg ilosci wykonanych badan. TAK, Poda¢ TAK
zestawienie wg ilosci
wykonanych badan.
49. Generowanie zbiorczych raportow finansowych w | TAK, Poda¢ TAK
dowolnym przedziale czasowym z efektow Generowanie zbiorczych
wykonywanych ustug z uwzglednieniem logiki raportow finansowych w
pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne dowolnym przedziale
z jednostkami zlecajacymi, gdzie kazda moze miec czasowym z efektow
indywidualny cennik badan, badania wykonywanych ustug z
wspotfinansowane). uwzglednieniem logiki
pracowni (np. umowa z NFZ,
umowy indywidualne z
jednostkami zlecajacymi,
gdzie kazda moze miec
indywidualny cennik badan,
badania wspotfinansowane).
50. Pelna wymagana prawnie w zakresie diagnostyki | TAK, Poda¢ TAK
sprawozdawczo$¢ do NFZ z wykorzystaniem Pelna wymagana prawnie w
aplikacji Rozliczenia z Platnikami. zakresie diagnostyki
sprawozdawczo$¢ do NFZ z
wykorzystaniem aplikacji
Rozliczenia z Platnikami.
52. Generowanie raportow szczegdtowych zestawien | TAK, Poda¢ TAK

wykonanych ustug dla poszczegodlnych jednostek
zlecajacych oraz wspomagania ich fakturowania —
w dowolnym przedziale czasowym.

Generowanie raportow
szczegotowych zestawien
wykonanych ustug dla
poszczegblnych jednostek
zlecajacych oraz
wspomagania ich
fakturowania — w dowolnym
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przedziale czasowym.

53. Integracja z systemem sprawozdawczosci do NFZ | TAK, Poda¢ TAK
w zakresie przesylania do NFZ wymaganych Integracja z systemem
informacji o zarejestrowanych pacjentach i sprawozdawczosci do NFZ w
wykonanych procedurach poprzez format otwarty. zakresie przesytania do NFZ
wymaganych informacji o
zarejestrowanych pacjentach
i wykonanych procedurach
poprzez format otwarty.
54. Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z | TAK, Podaé TAK
NFZ. Monitorowanie stanu
wykorzystania kontraktu z
NFZ.
55. Wydruki raportow sprzedazy indywidualnej i dla | TAK, Poda¢ TAK
zleceniodawcow zewnetrznych. Wydruki raportow sprzedazy
indywidualnej i dla
zleceniodawcow
zewnetrznych.
56. Mozliwos¢ wprowadzenia cennikow badan dla | TAK, Poda¢ TAK
poszczegbdlnych  jednostek zlecajacych z Mozliwo$¢ wprowadzenia
okresleniem czasu wazno$ci danego cennika. cennikow badan dla
poszczegoblnych jednostek
zlecajacych z okre$leniem
czasu waznosci danego
cennika.
57. Przechowywanie informacji 0 okresach | TAK, Podaé TAK
obowigzywania poszczegolnych cennikow badan. Przechowywanie informacji o
System musi zachowaé histori¢ zmian cen oraz okresach obowiazywania
zapamietywac okresy zmian cen. poszczegolnych cennikow
badan. System musi
zachowac¢ histori¢ zmian cen
oraz zapamigtywac okresy
Zmian cen.
58. System musi zachowa¢ ceng aktualng i umozliwia¢ | TAK, Podac TAK
wydrukowanie jej w raportach generowanych za System musi zachowac ceng
dzien wykonania badania. aktualng i umozliwia¢
wydrukowanie jej w
raportach generowanych za
dzien wykonania badania.
59. System pozwala na automatyczne dokumentowanie | TAK, Poda¢ TAK
wszystkich  zapisbw 1 zmian w  systemie System pozwala na
dotyczacych pacjenta i badania. automatyczne
dokumentowanie wszystkich
ZapisOw i zmian w systemie
dotyczacych pacjenta i
badania.
60. Mozliwos¢ szyfrowania przesytu danych miedzy | TAK, Podaé TAK
stacjg roboczg a serwerem. Mozliwos$¢ szyfrowania
przesytu danych migdzy
stacja roboczg a serwerem.
61. Interfejs uzytkownika i pomoc kontekstowa w | TAK, Podaé TAK

jezyku polskim.

Interfejs uzytkownika i
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pomoc kontekstowa w jezyku
polskim.
62. Obstuga polskich znakow diakrytycznych. TAK, Podaé TAK
Obstuga polskich znakow
diakrytycznych.
63. Stownik kodéw rozpoznan ICD-10 w jezyku | TAK, Podaé TAK
polskim z mozliwo$cig jego przeszukiwania. Stownik koddéw rozpoznan
ICD-10 w jezyku polskim z
mozliwoscia jego
przeszukiwania.
64. Stownik kodow procedur ICD-9 w jezyki polskim z | TAK, Podaé TAK
mozliwoscig jego przeszukiwania. Stownik kodéw procedur
ICD-9 w jezyki polskim z
mozliwoscia jego
przeszukiwania.
66. Mozliwos¢ ewidencji dodatkowych informacji | TAK, Poda¢ TAK
technicznych jak np. czasu naswietlania. Mozliwo$¢ ewidencji
dodatkowych informacji
technicznych jak np. czasu
naswietlania.
67. Mozliwos¢ dolaczania do badania dowolnych | TAK, Poda¢ TAK
plikow. Mozliwo$¢ dotaczania do
badania dowolnych plikow.
68. Definiowanie zbioru dodatkowych informacji | TAK, Podaé TAK
obligatoryjnych i opcjonalnych dla skierowania. Definiowanie zbioru
dodatkowych informacji
obligatoryjnych i
opcjonalnych dla
skierowania.
69. Definiowanie zbioru dodatkowych informacji | TAK, Poda¢ TAK
obligatoryjnych i opcjonalnych dla wyniku. Definiowanie zbioru
dodatkowych informacji
obligatoryjnych i
opcjonalnych dla wyniku.
70. Wspolpraca ze skanerami obstugujacymi standard | TAK, Podaé TAK
TWAIN. Wspolpraca ze skanerami
obstugujacymi standard
TWAIN.
71. Wspolpraca ze zréodtami obrazu. Mozliwosé | TAK, Podaé TAK
przechwytywania poszczegélnych Kklatek oraz Wspdlpraca ze zrodtami
strumienia wideo. obrazu. Mozliwo$¢
przechwytywania
poszczegblnych klatek oraz
strumienia wideo.
Producent: NEXUS POLSKA SP.Z 0.0
Model: ESKULAP PACS
LP PARAMETRY Parametry Parametry  oferowane  Tak/Nie
wymagane podadé/opisaé
1. Mozliwo$¢ podigczenia do archiwum | TAK, Podaé TAK
wszelkich jednostek akwizycyjnych Mozliwo$¢ podtaczenia do archiwum
generujacych dane w standardzie DICOM, wszelkich jednostek akwizycyjnych
takich jak cyfrowe aparaty RTG (RF/DF), generujacych dane w standardzie
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TK, systemy radiografii posredniej (CR), DICOM, takich jak cyfrowe aparaty
aparaty USG (US), ucyfrowione i RTG (RF/DF), TK, systemy
zidentyfikowane dane z  systemow radiografii posredniej (CR), aparaty
Endoskopowych). USG (US), ucyfrowione i
zidentyfikowane dane z systemow
Endoskopowych).
2. System dystrybucji obrazow w formacie | TAK, Podaé TAK
DICOM na oddzialy szpitalne dla System dystrybucji obrazéw w
niegraniczonej  liczby  uzytkownikow formacie DICOM na oddzialy
jednoczesnie pracujacych w systemie. szpitalne dla niegraniczonej liczby
uzytkownikow jednocze$nie
pracujacych w systemie.
3. Modul pochodzi od tego samego | TAK, Poda¢ TAK
producenta co RIS. Modut pochodzi od tego samego
producenta co RIS.
4. Modul umozliwia archiwizacje, przesytanie | TAK, Poda¢ TAK
i udost¢pnianie obrazow medycznych w Modut umozliwia archiwizacje,
standardzie DICOM 3.0. przesylanie i udostepnianie obrazow
medycznych w standardzie DICOM
3.0.
5. Modutl zapewnia obstluge poszerzonych | TAK, Podaé TAK
obiektow tomografii/rezonansu Modut zapewnia obstuge
magnetycznego (Enhanced CT Image, poszerzonych obiektow
Enhanced MR Image). tomografii/rezonansu magnetycznego
(Enhanced CT Image, Enhanced MR
Image).
6. Modul  umozliwia  przyjmowanie i | TAK, Poda¢ TAK
zapisywanie w strukturze katalogow Modut umozliwia przyjmowanie i
plikow obrazowych przesylanych przy zapisywanie w strukturze katalogow
uzyciu roznych syntax  transfer (Little plikéw obrazowych przesytanych przy
Endian Implicite, Little Indian Explicite, uzyciu roznych syntax transfer (Little
Big Indian Explicite). Endian Implicite, Little Indian
Explicite, Big Indian Explicite).
System obstuguje nastgpujace formaty | TAK, Podaé TAK
transfer syntax: System obstuguje nastgpujace formaty
transfer syntax:
7. Little Endian Implicite, TAK, Poda¢ TAK
Little Endian Implicite,
8. Little Indian Explicite, TAK, Podaé TAK
Little Indian Explicite,
9. Big Indian Explicite, TAK, Poda¢ TAK
Big Indian Explicite,
10. JPEG LossLess, TAK, Poda¢ TAK
JPEG LossLess,
11. JPEG LS, TAK, Poda¢ TAK
JPEG LS,
12. JPEG Lossy, TAK, Poda¢ TAK
JPEG Lossy,
13. RLE, TAK, Poda¢ TAK
RLE,
14. MPEG-2. TAK, Podaé TAK

MPEG-2.
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15. Modut posiada kompresje JPEG Lossless | TAK, Poda¢ TAK
obrazéw (JPEG Lossless Process14) — min Modut posiada kompresje JPEG
2-krotng obejmujacy archiwizowanie Lossless obrazéow (JPEG Lossless
obrazéw, ich przesylanic  pomigdzy Process14) 2-krotng obejmujaca
jednostkami, nagrywanie ptyt dla pacjenta, archiwizowanie obrazow, ich
backup danych obrazowych. przesytanie pomig¢dzy jednostkami,
nagrywanie ptyt dla pacjenta, backup
danych obrazowych.
17. Modutl umozliwia obstuge DICOMowych | TAK, Poda¢ TAK
klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. Modut umozliwia obstugg
DICOMowych klas SOP C-FIND, C-
MOVE, C-GET.
18. Ustuga C-FIND zapewnia dla wskazanych | TAK, Poda¢ TAK
znacznikdw wyszukiwanie niewrazliwe na Ustuga C-FIND zapewnia dla
wielko$¢ liter. wskazanych znacznikow
wyszukiwanie niewrazliwe na
wielkos¢ liter.
Modul umozliwia obstuge prywatnych | TAK, Podaé TAK
DICOMowych klas SOP: Modut umozliwia obstuge prywatnych
DICOMowych klas SOP:
19. PrivateGE3DModelStorage, TAK, Podaé TAK
PrivateGE3DModelStorage,
20. PrivateGEPETRawDataStorage, TAK, Poda¢ TAK
PrivateGEPETRawDataStorage,
21. PrivateSiemensCSANonImageStorage. TAK, Podaé TAK
PrivateSiemensCSANonImageStorage.
22. Modut umozliwia definiowanie | TAK, Poda¢ TAK
wykonywania réznego rodzaju dziatan oraz Modul umozliwia definiowanie
programéw na przyklad po zapisie na wykonywania réznego rodzaju dziatan
dysku plikow obrazowych, przy oraz programow na przyktad po
otrzymywaniu nowego badania. Mozliwo$¢ zapisie na dysku plikow obrazowych,
konfigurowania obiektu, ktorego dotyczy przy otrzymywaniu howego badania.
zdarzenie (dane archiwum, dane zrédto). Mozliwo$¢ konfigurowania obiektu,
ktorego dotyczy zdarzenie (dane
archiwum, dane zrédto).
23. Mozliwos¢ konfiguracji archiwow | TAK, Poda¢ TAK
obrazowych, w tym tworzenia wirtualnych Mozliwo$¢ konfiguracji archiwow
archiwow dla poszczegélnych jednostek obrazowych, w tym tworzenia
akwizycyjnych oraz mozliwo$¢ nadawania wirtualnych archiwow dla
praw dostepu do nich (tylko odczyt, poszczegolnych jednostek
odczyt/zapis) dla poszczegdlnych klientow akwizycyjnych oraz mozliwo$¢
DICOM. nadawania praw dostepu do nich
(tylko odczyt, odczyt/zapis) dla
poszczegoblnych klientéw DICOM.
24, Automatyczna ~ zmiana  statusu na | TAK, Poda¢ TAK
,wykonane” w RIS, gdy na PACSie Automatyczna zmiana statusu na
zostanie zarchiwizowane badanie. ,»wykonane” w RIS, gdy na PACSie
zostanie zarchiwizowane badanie.
25. Mozliwo$¢ przyjmowania key images. TAK, Poda¢ TAK
Mozliwo$¢ przyjmowania key images.
26. Obstuga Storage Commitment. TAK, Poda¢ TAK
Obstuga Storage Commitment.
27. Modut posiada funkcje autoroutingu | TAK, Podaé TAK

pozwalajacg na automatyczne przestanie

Modut posiada funkcj¢ autoroutingu
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obrazow na odpowiednia stacje
diagnostyczng lub inng  wspierajaca
standard DICOM w zalezno$ci od
zdefiniowanych regut.

pozwalajaca na automatyczne
przestanie obrazéw na odpowiednig
stacje diagnostyczng lub inng
wspierajacg standard DICOM  w
zaleznosci od zdefiniowanych regut.

28. Modut posiada funkcje prefechingu. TAK, Podaé TAK
Modut posiada funkcje prefechingu.
29. Modul umozliwia Backup obrazow na | TAK, Poda¢ TAK
tasmach jednokrotnego zapisu o dowolnej Modutl umozliwia Backup obrazéw na
pojemno$ci  oraz mozliwo§¢  obstugi ta§mach jednokrotnego zapisu o
autolodera. dowolnej pojemnosci oraz mozliwo$é
obstugi autolodera.
30. Modul umozliwia przeniesienie badan na | TAK, Poda¢ TAK
inny napgd dyskowy (np. NAS) lub Modut umozliwia przeniesienie badan
usuni¢cie badan juz zbackupowanych. na inny naped dyskowy (np. NAS) lub
usuniecie badan juz zbackupowanych.
31. Modul umozliwia wykonanie selektywnego | TAK, Poda¢ TAK
backupu badan zawierajacego na przyktad Modut umozliwia wykonanie
wszystkie badania pacjenta. selektywnego backupu badan
zawierajacego na przyklad wszystkie
badania pacjenta.
32. Modut (lub RIS) umozliwia wyszukiwanie | TAK, Poda¢ TAK
badan zgromadzonych w archiwum wg Modut (lub RIS) umozliwia
kryteridow: nazwisko i imi¢ pacjenta, numer wyszukiwanie badan zgromadzonych
badania, data wykonania wraz z w archiwum wg kryteriow: nazwisko i
mozliwoscia ~ otwarcia  badania @ w imi¢ pacjenta, numer badania, data
przegladarce DICOM. wykonania wraz z mozliwoS$cia
otwarcia badania w przegladarce
DICOM.
33. Modut umozliwia tworzenie, | TAK, Poda¢ TAK
przechowywanie, prezentacje, eksport Modutl umozliwia tworzenie,
opisow badan w postaci dokumentéw przechowywanie, prezentacjeg, eksport
DICOM Structured Reports. opisow badan w postaci dokumentow
DICOM Structured Reports.
35. Obstuga dokumentow DICOM PDF | TAK, Poda¢ TAK
Encapsulated. Obstuga dokumentow DICOM PDF
Encapsulated.
36. Funkcja DICOM Print, pozwalajagca na | TAK, Poda¢ TAK
wybranie uktadu wydruku i Funkcja DICOM Print, pozwalajgca na
skomponowanie go z dowolnie wybranych wybranie uktadu wydruku i
obrazéw znajdujagcych si¢ na PACS, a skomponowanie go z dowolnie
nastgpnie przestanie go bezposrednio na wybranych obrazéw znajdujacych si¢
drukarke DICOM. na PACS, a nastgpnie przestanie go
bezposrednio na drukarke DICOM.
Modut umozliwia przeglad oraz obrobke | TAK, Podaé TAK
wizualng obrazow DICOM: Modut umozliwia przeglad oraz
obrobke wizualng obrazéw DICOM:
37. wyswietlanie miniaturek obrazow, TAK, Poda¢ TAK
wy$wietlanie miniaturek obrazow,
38. wyswietlanie zdje¢ po kliknigciu na | TAK, Podaé TAK
miniatur¢ obrazu, wyswietlanie zdje¢ po kliknigciu na
miniaturg obrazu,
39. widoki obrazow: jeden obraz, 1x1 pion, | TAK, Podaé TAK

1x1 poziom, 2x2 lub dowolny,

widoki obrazow: jeden obraz, 1x1
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pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny,
40. mozliwo$¢ wyswietlania kilku zdje¢ na | TAK, Podaé TAK
ekranie, mozliwo$¢ wyswietlania kilku zdjec¢
na ekranie,
41. mozliwosé¢ otwarcia kilku serii badan, TAK, Poda¢ TAK
mozliwo$¢ otwarcia kilku serii badan,
42. mozliwo$¢ rownoczesnej pracy na kilku | TAK, Podaé TAK
obrazach, mozliwo$¢ rownoczesnej pracy na
kilku obrazach,
43. negatyw, TAK, Poda¢ TAK
negatyw,
44, odbicie obrazu w pionie i w poziomie, TAK, Poda¢ TAK
odbicie obrazu w pionie i w poziomie,
45, pomiar odlegtosci, kata, pola, TAK, Poda¢ TAK
pomiar odlegltosci, kata, pola,
46. powigkszenie obrazu, lupa, TAK, Poda¢ TAK
powiekszenie obrazu, lupa,
47, zmiana W/L, TAK, Poda¢ TAK
zmiana WI/L,
48. przewijanie, TAK, Poda¢ TAK
przewijanie,
49, przesuwanie, TAK, Poda¢ TAK
przesuwanie,
50. poglad wartosci tagow DICOM. TAK, Poda¢ TAK
poglad warto$ci tagéw DICOM.
51. Modul umozliwia przechowywanie i | TAK, Poda¢ TAK
prezentacje informacji naniesionych na Modut umozliwia przechowywanie i
obraz pod postacia obiektow Dicom prezentacj¢ informacji naniesionych na
Presentation State. obraz pod postacig obiektow Dicom
Presentation State.
52. Modul umozliwia nagrywanie wynikow | TAK, Poda¢ TAK
badan ( obrazowych 1 opisowych) na Modut umozliwia nagrywanie
nagrywarkach umozliwiajacych wynikow badan (obrazowych i
jednoczesny zapis na wielu nosnikach - opisowych) na nagrywarkach
Replikator danych. umozliwiajacych jednoczesny zapis na
wielu nosnikach - Replikator danych.
53. Wykonawca dostarczy system PACS/RIS | Tak TAK
wraz z serwerem 0 minimalnych Wykonawca dostarczy system
parametrach jak ponizej w tabeli ,,III. PACS/RIS wraz z serwerem 0
Serwer” minimalnych parametrach jak ponizej
w tabeli , III. Serwer”

Producent: xFusion
Model: 2288H V6

Parametry
Lp Parametr lub Minimalne wymagania Parametry oferowane
e warunek wymagane Tak/Nie
podadé/opisac
54, Obudowa -Typu Rack, wysokos¢ maksimum 2U; | TAK, Poda¢ | TAK,
- Dostarczona wraz z szynami Rozwigzanie
umozliwiajacymi petne wysuniecie posiada obudowe
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serwera z szafy rack typu RACK, 2U,
- Mozliwo$¢ instalacji minimum 12 szyny prowadzace,
dyskow 3.57/ typu Hot-Plug. 24 Kkieszenie na
dyski 3.5”/Hot-
Plug
55. Plyta gldwna - Wieloprocesorowa wyprodukowana i | TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
zaprojektowana przez producenta posiada mozliwos¢
serwera, mozliwo$¢ instalacji instalacji
procesorow 40-rdzeniowych; procesorow 40-
- Wyposazona w minimum 32 gniazda rdzeniowych, 32
pami¢ci RAM DDR4, obstuga gniazda pamigci
minimum 4TB pamigci RAM DDR4 RAM DDR4,
3200 MHz. Mozliwo$¢ rozbudowy do obstuguje
minimum 1024GB pamigci RAM bez minimum 4TB
konieczno$ci wymiany zaoferowanych pamigci RAM
moduléw DDR4; DDR4 3200 MHz,
- Obstuga pamigci nieulotne;j rozwigzanie ma
instalowanej w gniazdach pamigci mozliwos¢
(przez pamig¢ nieulotng rozumie si¢ rozbudowy do
moduly pamieci zachowujace swoj stan 1024 GB pamigci
np. w przypadku naglej awarii zasilania, RAM, obstuga
nie dopuszcza si¢ podtrzymania pamigci nieulotnej,
bateryjnego stanu pamigci); Posiada 3 ztacza
- Minimum 3 ztacza PCI Express PCI Express
generacji 4 w tym min. 1 zlgcze x16. generacji 4 w tym
- Zainstalowane 2 dyski M.2 o min. 1 zlacze x16,
rozmiarze min. 240GB kazdy na ptycie posiada 2 dyski
gtownej (lub dedykowanej karcie PCI M.2 o rozmiarze
Express) nie zajmujace klatek dla min. 240GB, dyskKi
dyskow hot-plug; dyski M.2 musza by¢ M.2 chronione
chronione poziomem RAID1. poziomem RAID1
56. Procesory Zainstalowany procesor min. 8- TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
rdzeniowy klasy x86 do pracy z posiada procesor 8-
zaoferowanym serwerem umozliwiajace rdzeniowy:
osiggnigcie wyniku min. 144 punktow Intel Xeon Silver
w tescie SPECrate2017_int_base dostep 4309Y (2.8GHz/8-
nym na stronie www.spec.org dla Core/12MB/105W)
dwoch procesorow. Ice lake
Processor(with 2U
Profile heatsink)
57. Pami¢¢ RAM - Zainstalowane minimum 32 GB TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
pamigci RAM typu DDR4 Registered, zawiera 32 GB
3200 MHz pamigci RAM typu
- Wsparcie dla technologii DDR4 Registered,
zabezpieczania pami¢ci ECC, Memory 3200 MHz:
Mirroring, Memory Single Device Data Memory
Correction (SDDC), Failed DIMM Module,DDR4
Isolation, Memory Thermal Throttling, RDIMM,32GB,288
Command/Address Parity Check and pin,0.625n,320000
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Retry, Memory Demand/Patrol
Scrubbing, Memory Data Scrambling,
Memory Multi Rank Sparing

O0KHz,1.2V,ECC,2
Rank(2G*4bit)
Memory Mirroring,
Memory Single
Device Data
Correction
(SDDCQC), Failed
DIMM Isolation,
Memory Thermal
Throttling,
Command/Address
Parity Check and
Retry, Memory
Demand/Patrol
Scrubbing,
Memory Data
Scrambling,
Memory Multi
Rank Sparing,

Kontrolery - Zainstalowany dedykowany sprzetowy | TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
dyskowe, 1/0 kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla zawiera
pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 XR470C-M-8i 4G-
min. 2GB pamigci cache z (SAS3908)
podtrzymaniem zawarto$ci pamigci SAS/SATA RAID
cache na wypadek awarii zasilania Card-
RAIDO,1,5,6,10,50,
60,-12Gb/s-4G
Cache, 2GB
pamigci cache z
podtrzymaniem
zawarto$ci pamigci
cache na wypadek
awarii zasilania
Dyski twarde - Zainstalowane minimum: TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie

Min. 2 dyski SAS o pojemnos$ci min.
600GB 10krpm dziatajace w trybie
HotSwap

Min. 8 dyski SAS o pojemnosci min.
2400GB 10krpm dziatajace w trybie
HotSwap

posiada

2x dysk
HDD,600GB,SAS
12Gb/s,10K
rpm,128MB or
above,2.5inch(3.5i
nch Drive Bay)

8x dysk
HDD,2400GB,SAS
12Gb/s,10K
rpm,256MB,2.5inc
h(3.5inch Drive
Bay)
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Interfejsy 2 X RJ-45, 1000Base-T, 1Gb/s TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
2 x SFP+, 10Gb/s z wkiadkami typu posiada 2 x RJ-45,
MM 1000Base-T, 1Gb/s
2 X SFP+, 10Gb/s z
wktadkami typu
MM
Porty - 2 x VGA (przdd i tyh) TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
- 2x USB 3.0 dostepne na froncie posiada
obudowy; -2 x VGA (przod i
- 2x USB 3.0 dostgpne z tytu serwera; tyl)
- I1x USB 3.0 wewnatrz serwera; -2xUSB 3.0
- 1 x zlacze szeregowe dostgpne na froncie
- Wszystkie wymagane ztacza VGA i obudowy;
USB nie mogg by¢ osiagnigte poprzez -2xUSB 3.0
stosowanie zewnetrznych przejsciowek, dostepne z tylu
rozgateziaczy czy dodatkowych kart serwera;
rozszerzen zajmujacych jakikolwiek -1x USB 3.0
slot PCI Express serwera. wewnatrz serwera;
- 1 x zlacze
Szeregowe
Zasilanie, - Redundantne zasilacze Hot-Plug o TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie
chtodzenie mocy minimum 900W kazdy i posiada
sprawnosci Titanium redundantne
- Redundantne wentylatory Hot-Plug; zasilacze Hot-Plug
- Dostarczone wraz z kablami C13 0 mocy minimum
900W kazdy 1
sprawnosci
Titanium oraz
redundantne
wentylatory Hot-
Plug;kable C13
Zarzadzanie - Wbudowany na froncie obudowy TAK, Poda¢ | TAK, rozwigzanie

wys$wietlacz informujacy o stanie
serwera w tym awarii: procesora,
pamigci, temperaturze, zasilacza,
wentylatora, ptyty gtowne;j, dysk

- Zintegrowany z ptyta gldwna serwera
kontroler sprzetowy zdalnego
zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o
funkcjonalnos$ciach:

e Niezalezny od systemu
operacyjnego, Sprzgtowy
kontroler umozliwiajacy peine
zarzadzanie, zdalny restart
Serwera,

posiada
wbudowany na
froncie obudowy
wyswietlacz
informujacy o
stanie serwera w
tym awarii:
procesora, pamieci,
temperaturze,
zasilacza,
wentylatora, plyty
gtownej, dyskow
- posiada
zintegrowany z
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Dedykowana karta LAN 1 Gb/s plyta glowna
(dedykowane zlgcze RJ-45 z serwera kontroler
tytu obudowy) do komunikacji sprzgtowy
wylacznie z kontrolerem zdalnego
zdalnego zarzadzania z zarzadzania zgodny
mozliwos$cig przeniesienia tej ;ulpkM.l 2'? 0 cciach
komunikacji na inng karte . nkejonathosciac
sieciowq wsp(')idzi?lonq z . posiada
systemem operacyjnym; niezalezny od
Dostep poprzez przegladarke systemu
Web (takze SSL, SSH); operacyjnego,
sprzetowy
Zarzagdzanie mocg i jej zuzyciem kontro_lef '
oraz monitoring zuzycia energii; umozliwiajacy

Zarzadzanie alarmami
(zdarzenia poprzez SNMP);

Mozliwo$¢ przejecia konsoli
tekstoweyj;

Przekierowanie konsoli
graficznej na poziomie
sprzetowym oraz mozliwos¢
montowania zdalnych napedow i
ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM);

Sprzgtowy monitoring serwera
w tym stanu dyskow twardych 1
kontrolera RAID (bez
posrednictwa agentow
systemowych);

Mozliwo$¢ zapisu i
przechowywania informacji i
logéw o pelnym stanie maszyny,
w tym usterki i sytuacje
krytyczne w obrebie
wbudowanej pamigci karty
zarzadzajacej - dostep do tych
informacji musi by¢ niezalezny
od stanu wigczenia serwera oraz
stanu sprzetowego w tym np.
usterki elementow poza karta
zarzadzajaca,

petne zarzadzanie,
zdalny restart
serwera,

*posiada
dedykowang karte
LAN 1 Gb/s
(dedykowane
ztacze RJ-45 z tytu
obudowy) do
komunikacji
wylacznie z
kontrolerem
zdalnego
zarzadzania z
mozliwoscia
przeniesienia tej
komunikacji na
inng kart¢ sieciowg
wspotdzielong z
systemem
operacyjnym;
eposiada dostep
poprzez
przegladarke Web
(takze SSL, SSH);
*posiada
zarzadzanie mocg 1
jej zuzyciem oraz
monitoring zuzycia
energii;

*posiada
zarzadzanie
alarmami
(zdarzenia poprzez
SNMP);
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*posiada
mozliwos¢
przejecia konsoli
tekstowej;

* posiada
przekierowanie
konsoli graficznej
na poziomie
sprzetowym oraz
mozliwos¢
montowania
zdalnych napgdow
1 ich obrazéw na
poziomie
sprzetowym
(cyfrowy KVM);
*posiada sprzgtowy
monitoring serwera
w tym stanu
dyskow twardych i
kontrolera RAID
(bez posrednictwa
agentow
systemowych);
sposiada
mozliwo$¢ zapisu |
przechowywania
informacji 1 logow
o pelnym stanie
maszyny, w tym
usterki i sytuacje
krytyczne w
obrebie
wbudowanej
pamigci karty
zarzadzajacej -
dostep do tych
informacji musi
by¢ niezalezny od
stanu wlaczenia
serwera oraz stanu
sprzetowego w tym
np. usterki
elementow poza
karta zarzadzajaca;

Wspierane OS

- Windows 2022 Hyper-V;

- Windows 2019 Hyper-V;

- Windows 2016 R2 Hyper-V;
Potwierdzenie kompatybilnosci na
stronie

TAK, Poda¢

TAK, rozwigzanie
kompatybilne z:

- Windows 2022
Hyper-V;

- Windows 2019
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https://www.windowsservercatalog.com Hyper-V;,
- VMWare; - Windows 2016
- SUSE; R2 Hyper-V;,
- RHEL. - VMWare;
- SUSE;
- RHEL.

8. Gwarancja - Minimum 3 lata gwarancji producenta | TAK, Poda¢ | TAK, 3 lata
serwera w trybie onsite z gwarancji
gwarantowanym czasem skutecznej producenta NBD
naprawy serwera najpdzniej w
nastepnym dniu roboczym od
zgloszenia usterki (tzw. NBD Fixtime);

9. Dokumentacja, | - Producent musi posiada¢ norme ISO- | TAK, Poda¢ | TAK, oferowane

inne 9001 oraz 1SO-14001 rozwigzanie

- Serwer musi posiada¢ deklaracje CE

- Elementy, z ktérych zbudowane sa
serwery muszg by¢ produktami
producenta tych serweréw lub by¢ przez
niego certyfikowane oraz cate musza
by¢ objete gwarancja producenta, o
wymaganym w specyfikacji poziomie
SLA

- Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i
pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w Polsce;

- Mozliwo$¢ aktualizacji 1 pobrania
sterownikoéw do oferowanego modelu
serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony
www producenta serwera.

posiada norme
ISO-9001 oraz
ISO-14001,
deklaracj¢ CE,
gwarancja
producenta, SLA,
serwer fabrycznie
nowy, rozwigzanie
ma mozliwos¢
aktualizacji i
pobrania
sterownikow do
oferowanego
modelu serwera
W najnowszych
certyfikowanych
wersjach
bezposrednio z
sieci Internet za
posrednictwem
strony www
producenta
serwera.

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona migracje danych z systemu PACS
aktualnie eksploatowanego MediPACS serwisowanego i obstugiwanego przez Meditech X-
Ray zapisanych w formacie DICOM. Dane pochodza z urzadzen Philips Brilliance 16.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty w skladanej ofercie. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do udostgpnienia Wykonawcy danych wraz z opisem, jak roOwniez wsparcia
w procesie merytorycznym i jakosciowym ich dostosowania do wykorzystania. Termin
wykonania pelnej migracji do 20.12.2023.

Wykonawca podtaczy réowniez do PACS i RIS ucyfrowienie posrednie aparatu
RTG oraz stacje lekarska opisowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego za pomoca protokotu

DICOM.



https://www.windowsservercatalog.com/
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Producent: NEXUS POLSKA SP. Z 0.0
Model: ESKULAP DICOM
LP PARAMETRY Parametry Parametry oferowane
wymagane Tak/Nie podaé/opisaé
1. System dystrybucji i udostgpniania danych obrazowych | TAK, Podaé TAK
posiada witasnego klienta diagnostycznego i klinicznego System dystrybucji i
dziatajacego w technice petny klient-serwer. Aplikacje udostepniania danych
klienckie korzystaja wytacznie z bazy danych serwera obrazowych posiada
PACS. System pozwala na takie skonfigurowanie, aby wiasnego klienta
obrazy nie byly przechowywane na stacji klienta, diagnostycznego i
mogly by¢ przechowywane w pamigci podrecznej stacji klinicznego dziatajacego w
roboczej tylko w czasie pracy aplikacji klienckiej, lub technice pelny klient-
byly przechowywane w pamigci podreczne] przez serwer. Aplikacje klienckie
okreslony czas po =zakonczeniu pracy aplikacji korzystajg wytacznie z bazy
klienckiej. danych serwera PACS.
System pozwala na takie
skonfigurowanie, aby
obrazy nie byty
przechowywane na stacji
klienta, mogtly by¢
przechowywane w pamigci
podrgcznej stacji roboczej
tylko w czasie pracy
aplikac;ji klienckiej, lub byly
przechowywane w pamigci
podrecznej przez okreslony
czas po zakonczeniu pracy
aplikacji klienckiej.
2. Oprogramowanie oparte o komercyjny transakcyjny | TAK, Poda¢ TAK
serwer baz danych np. ORACLE/ Microsoft SQL, z Oprogramowanie oparte 0
mozliwo$cig wykupienia autoryzowanego wsparcia komercyjny transakcyjny
technicznego w jezyku polskim. serwer baz danych np.
ORACLE/ Microsoft SQL, z
mozliwos$cig wykupienia
autoryzowanego wsparcia
technicznego w jezyku
polskim.
3. Computed Radiography Image Storage, TAK, Poda¢ TAK
Computed Radiography
Image Storage,
4. Digital X-Ray Image Storage — For Presentation i | TAK, Podaé TAK
Processing, Digital X-Ray Image
Storage — For Presentation i
Processing,
5. Standard Mammography Image Storage - For | TAK, Poda¢ TAK
Presentation i Processing, Standard Mammography
Image Storage — For
Presentation i Processing,
6. Standard | Enhanced CT Image Storage, TAK, Poda¢ TAK

Standard | Enhanced CT
Image Storage,
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Ultrasound Standard Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Ultrasound Standard Image
Storage,

Ultrasound Multi-frame Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Ultrasound Multi-frame
Image Storage,

Standard | Enhanced MR Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standard | Enhanced MR
Image Storage,

10.

Digital Intra-oral X-Ray
Presentation i Processing,

Image Storage - For

TAK, Poda¢

TAK

Digital Intra-oral X-Ray
Image Storage — For
Presentation i Processing,

11.

X-Ray Angiographic Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
X-Ray Angiographic Image
Storage,

12.

X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
X-Ray Radiofluoroscopic
Image Storage,

13.

Nuclear Medicine Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Nuclear Medicine Image
Storage,

14.

Secondary Capture Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Secondary Capture Image
Storage,

15.

Multi-Frame Single Bit Secondary Capture Image
Storage,

TAK, Poda¢

TAK

Multi-Frame Single Bit
Secondary Capture Image
Storage,

16.

Multi-Frame Grayscale Word Secondary Capture
Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK

Multi-Frame Grayscale
Word Secondary Capture
Image Storage,

17.

Multi-Frame True Color Secondary Capture Image
Storage,

TAK, Poda¢

TAK

Multi-Frame True Color
Secondary Capture Image
Storage,

18.

Standalone Overlay Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standalone Overlay Storage,

19.

Standard Modality LUT Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standard Modality LUT
Storage,

20.

Standard VVOI LUT Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standard VOI LUT Storage,

21.

Raw Data Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Raw Data Storage,

22.

Standard VL Endoscopic Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standard VL Endoscopic
Image Storage,

23.

Standard Video Endoscopic Image Storage,

TAK, Poda¢

TAK
Standard Video Endoscopic
Image Storage,

24.

Basic Text SR,

TAK, Poda¢

TAK
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Basic Text SR,
25. Enhanced SR, TAK, Poda¢ TAK
Enhanced SR,
26. Comprehensive SR, TAK, Poda¢ TAK
Comprehensive SR,
27. Mammography CAD SR. TAK, Poda¢ TAK
Mammaography CAD SR.
28. Wyséwietlanie m.in. badan typu: CR, DX, MG, USG, | TAK, Poda¢ TAK
MR, CT, ECG, SC, OT. Wyswietlanie m.in. badan
typu: CR, DX, MG, USG,
MR, CT, ECG, SC, OT.
29. Mozliwos¢ wyswietlania badan roznych pacjentow. TAK, Poda¢ TAK
Mozliwos¢ wyswietlania
badan réznych pacjentow.
30. Sortowanie obrazéw w serii wedlug znacznikéow | TAK, Podaé TAK
DICOM wg numeru ID obrazu, pozycji, warstwy, czasu Sortowanie obrazoéw w serii
akwizycji. wedhug znacznikow DICOM
wg numeru ID obrazu,
pozycji, warstwy, czasu
akwizyciji.
Organizowanie przegladania sekwencji obrazow: TAK, Poda¢ TAK
Organizowanie przegladania
sekwencji obrazow:
31. zmiana kolejnosci, TAK, Poda¢ TAK
zmiana kolejnosci,
32. tryb animacji (ustawienie predkosci, kierunku, poczatku | TAK, Poda¢ TAK
i konca zapetlanie animacji). tryb animacji (ustawienie
predkosci, kierunku,
poczatku i konca zapetlanie
animacji).
33. Modutl umozliwia zapis (eksport) na lokalnym dysku | TAK, Poda¢ TAK
obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, Modut umozliwia zapis
DICOM. (eksport) na lokalnym dysku
obrazu z adnotacjami jako
plik JPEG BMP, TIFF,
DICOM.
Modut umozliwia pomiary na obrazach w zakresie | TAK, Poda¢ TAK
podstawowym: Modut umozliwia pomiary
na obrazach w zakresie
podstawowym:
34, odlegto$¢ po linii prostej, TAK, Podaé TAK
odlegto$¢ po linii proste;j,
35. katy migdzy dwoma nieprzecinajacymi si¢ prostymi, TAK, Poda¢ TAK
katy migdzy dwoma
nieprzecinajacymi si¢
prostymi,
36. wyznaczanie linii centralnej, TAK, Poda¢ TAK
wyznaczanie linii centralnej,
Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach: TAK, Podaé TAK
Nanoszenie i usuwanie
adnotacji na obrazach:
37. linie proste, TAK, Poda¢ TAK
linie proste,
38. prostokaty, TAK, Poda¢ TAK
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prostokaty,

39.

okregi,

TAK, Poda¢

TAK
okregi,

40.

edycja (przesuwanie i zmiany zawartosci/ksztaltow),

TAK, Poda¢

TAK

edycja (przesuwanie i
zmiany
zawarto$ci/ksztattow),

41.

szybkie ukrywanie i przywracanie,

TAK, Poda¢

TAK
szybkie ukrywanie i
przywracanie,

42.

szybkie  usuwanie

adnotacji.

wybranych oraz  wszystkich

TAK, Poda¢

TAK

szybkie usuwanie
wybranych oraz wszystkich
adnotacji.

43.

Predefiniowanie indywidualnych wustawien okna z
podziatem na typ badania.

TAK, Poda¢

TAK

Predefiniowanie
indywidualnych ustawien
okna z podziatem na typ
badania.

44,

Prezentacja statusu badania w liscie roboczej, min.
status informujacy o oczekiwaniu na opis, zakonczeniu
opisu, zatwierdzeniu opisu.

TAK, Poda¢

TAK

Prezentacja statusu badania
w liScie roboczej, min.
status informujacy o
oczekiwaniu na opis,
zakonczeniu opisu,
zatwierdzeniu opisu.

45.

Mozliwos¢ wyswietlania z listy badan z DICOMDIR
znajdujacych si¢ na nosniku optycznym umieszczonym
w lokalnym napedzie CD. Mozliwos¢ importu tych
badan do systemu PACS z edycja podstawowych
danych pacjenta.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ wyswietlania z
listy badan z DICOMDIR
znajdujacych si¢ na nosniku
optycznym umieszczonym
w lokalnym napgdzie CD.
Mozliwo$¢ importu tych
badan do systemu PACS z
edycja podstawowych
danych pacjenta.

46.

Mozliwos¢ pobierania badan z innych systemow za
pomocg DICOM Query/Retrieve.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ pobierania badan
z innych systemow za
pomoca DICOM
Query/Retrieve.

47.

Mozliwo$¢ otwierania pojedynczych plikow DICOM z
lokalnego folderu.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwos$¢ otwierania
pojedynczych plikow
DICOM z lokalnego
folderu.

48.

Mozliwo$¢ wyswietlania miniaturek obrazow.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ wyswietlania
miniaturek obrazow.

49.

Mozliwos¢ wyswietlania zdjg¢ po kliknigciu na
miniatur¢ obrazu.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ wyswietlania
zdje¢ po kliknigciu na
miniatur¢ obrazu.

50.

Widoki obrazéw: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom,

TAK, Poda¢

TAK
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2x2 lub dowolny.

Widoki obrazow: jeden
obraz, 1x1 pion, 1x1
poziom, 2x2 lub dowolny.

51.

Mozliwos¢ wyswietlania kilku zdje¢ na ekranie.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ wyswietlania
kilku zdje¢ na ekranie.

52.

Mozliwos¢ otwarcia kilku serii badan.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwos¢ otwarcia kilku
serii badan.

53.

Mozliwos$¢ réwnoczesnej pracy na kilku obrazach.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ rownoczesnej
pracy na Kilku obrazach.

54.

Negatyw.

TAK, Poda¢

TAK
Negatyw.

55.

Mozliwo$¢ odbicia obrazu w pionie i poziomie,
mozliwo$¢ obrotow o katy bedace wielokrotno$ciami
90 stopni.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ odbicia obrazu
w pionie i poziomie,
mozliwos¢ obrotow o katy
bedace wielokrotnosciami
90 stopni.

56.

Pomiar odlegtosci, kata, pola.

TAK, Poda¢

TAK
Pomiar odleglosci, kata,
pola.

57.

Powigkszanie obrazu, lupa.

TAK, Poda¢

TAK
Powigkszanie obrazu, lupa.

58.

Zmiana W/L.

TAK, Poda¢

TAK
Zmiana WI/L.

59.

Mozliwos$¢ przewijania.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ przewijania.

60.

Mozliwo$¢ przesuwania.

TAK, Poda¢

TAK
Mozliwo$¢ przesuwania.

62.

Podglad wartosci tagéw DICOM.

TAK, Poda¢

TAK
Podglad warto$ci tagow
DICOM.

63.

Obstuga kilku monitorow.

TAK, Poda¢

TAK
Obstuga kilku monitordw.

64.

Prezentacja  obrazow  statycznych, w  tym
wielowarstwowych (CT, MR).

TAK, Poda¢

TAK

Prezentacja obrazow
statycznych, w tym
wielowarstwowych (CT,
MR).

65.

Prezentacja sekwencji obrazéw (USG).

TAK, Poda¢

TAK
Prezentacja sekwencji
obrazow (USG).

66.

Prezentacja sekwencji wideo skompresowanych w
ramach pliku DICOM za pomoca algorytmu MPEG2.

TAK, Poda¢

TAK

Prezentacja sekwencji wideo
skompresowanych w
ramach pliku DICOM za
pomocg algorytmu MPEG?2.

67.

Prezentacja dokumentow DICOM SR.

TAK, Poda¢

TAK
Prezentacja dokumentow
DICOM SR.

68.

Prezentacja informacji naniesionych za pomoca plikow
DICOM PS.

TAK, Poda¢

TAK
Prezentacja informacji
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naniesionych za pomoca
plikow DICOM PS.

69. Prezentacja dokumentéw DICOM PDF Encapsulated.

TAK, Poda¢

TAK
Prezentacja dokumentow
DICOM PDF Encapsulated.

70. Prezentacja opiso6w zapisanych pod postacig plikow
HTML.

TAK, Poda¢

TAK

Prezentacja opisow
zapisanych pod postacia
plikow HTML.

71. Obstuga robota/duplikatora pozwalajacego na zapis ptyt
CD/DVD, =zawierajacych pliki DICOM oraz opis
badania pacjenta, wraz z przegladarka pozwalajaca na
prezentacje w systemach zgodnych z Microsoft
Windows.

TAK, Poda¢

TAK

Obstuga robota/duplikatora
pozwalajacego na zapis ptyt
CD/DVD, zawierajacych
pliki DICOM oraz opis
badania pacjenta, wraz z
przegladarka pozwalajaca na
prezentacje w systemach
zgodnych z Microsoft
Windows.

72. Duplikator powinien umozliwi¢ nadruk informacji na
powierzchni plyty, obejmujacy dane pacjenta i rodzaj
badania oraz informacj¢ o pracowni, w ktorej badanie
zostato wykonane.

TAK, Poda¢

TAK

Duplikator powinien
umozliwi¢ nadruk
informacji na powierzchni
plyty, obejmujacy dane
pacjenta i rodzaj badania
oraz informacje¢ o pracowni,
w ktorej badanie zostato
wykonane.

73. Duplikator przyjmuje zlecenia nagrania powstate na
dowolnej stacji z zainstalowanym systemem RIS.

TAK, Poda¢

TAK

Duplikator przyjmuje
zlecenia nagrania powstate
na dowolnej stacji z
zainstalowanym systemem
RIS.

74. W  sytuacji awaryjnej opcja nagrania plyty na
dowolnym stanowisku systemu RIS wyposazonym w
typowa nagrywarke CD/DVD.

TAK, Poda¢

TAK

W sytuacji awaryjnej opcja
nagrania plyty na dowolnym
stanowisku systemu RIS
wyposazonym w typowa
nagrywarke CD/DVD.

75. Mozliwo$¢ ustawienia aplikacji stacji klienckiej w stan
czuwania tak, ze badania spetniajagce zdefiniowane
kryteria sg S$ciggane do pamigci podrecznej stacji
diagnostycznej bez ingerencji uzytkownika.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ ustawienia
aplikacji stacji klienckiej w
stan czuwania tak, ze
badania spetiajace
zdefiniowane kryteria sg
$ciggane do pamigci
podreczne;j stacji
diagnostycznej bez
ingerencji uzytkownika.

75. Mozliwo$¢ ustawienia aplikacji stacji klienckiej w stan
czuwania tak, ze badania spemiajagce zdefiniowane
kryteria sg S$ciggane do pamigci podrecznej stacji
diagnostycznej bez ingerencji uzytkownika.

TAK, Poda¢

TAK

Mozliwo$¢ ustawienia
aplikacji stacji klienckiej w
stan czuwania tak, ze
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badania spetiajace
zdefiniowane kryteria sa
$ciggane do pamieci
podreczne;j stacji
diagnostycznej bez
ingerencji uzytkownika.

1. Uslugi wykonawcze

Przedmiot zamdéwienia musi by¢ dostarczany, wdrozony i zainstalowany w catosci w siedzibie
Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczane urzadzenia podlegaja: instalacji, konfiguracji, parametryzacji integracji
z systemem RIS/PACS oraz przeprowadzeniu wszystkich niezbednych prac wdrozeniowych.

Wszystkie dostarczane Programy podlegaja: instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz
przeprowadzeniu wszystkich niezbednych prac wdrozeniowych umozliwiajacych korzystanie z pelnej
specyfikacji funkcjonalnej nabywanego oprogramowania.

Ustugi instalacji, konfiguracji i wdrozenia Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami
niniejszego SOPZ w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wykonywania projektow teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane Programy byly rozwigzaniem istniejacym,
dzialajacym, wzajemnie zintegrowanym, gotowym do wdrozenia i zapewniajacym realizacje
wszystkich wymaganych w OPZ funkcjonalnosci na dzien sktadania ofert. Programy nie mogg by¢ w
fazie opracowywania, budowy, testow, projektowania itp. z wylaczeniem wytworzenie interfejsow
integracyjnych.

2. Instruktaze stanowiskowe

Wykonawca przeprowadzi instruktaze stanowiskowe w siedzibie Zmawiajacego. Zamawiajacy
udostgpni pomieszczenie celem przeprowadzenia instruktazy stanowiskowych.

Na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego wykazu 0sob oraz przewidywanego terminu i
czasu instruktazu stanowiskowego, Wykonawca zaproponuje harmonogram jak i podziat na grupy.

Szczegotowy harmonogram realizacji instruktazy zostanie uzgodniony na etapie Analizy
Przedwdrozeniowe;.

Harmonogramy instruktazy musza umozliwia¢ informatykom Zamawiajacego obecno$¢ na
zajgciach z danego tematu przeznaczonych dla innych grup zawodowych, z zastrzezeniem, ze na
jednych zajeciach z danego tematu moze by¢ obecny co najmniej 1 informatyk.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za brak uczestnictwa uzytkownikow w instruktazach
stanowiskowych.

Instruktaze stanowiskowe uzytkownikow oprogramowania powinny odbywac si¢ w godzinach
od godz. 8.00 do 15.00 i trwaé nie dtuzej niz 6 godzin dziennie.

Za skuteczne przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego uwaza si¢ dostgpnos$¢ w ustalonym
miejscu 1 terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzi¢ instruktaz zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

Wykonawca w ramach instruktazu stanowiskowego przekaze instrukcje do wdrozonych
Programow oraz materiaty szkoleniowe. Instruktaze stanowiskowe beda prowadzone w jezyku
polskim.

Zakres instruktazy stanowiskowych musi obja¢ teori¢ i praktyke (musi by¢ zapewniona
odpowiednia liczba ¢wiczen — minimum w stosunku 50% / 50%) tak, aby personel Zamawiajacego
mogt podja¢ samodzielnie dziatania uzytkowania wdrozonych Programow.

W zakresie sprzetu (tomograf komputerowy, stacja opisowa) dla lekarzy Zaktadu Radioterapii 1
technikow oraz Zaktadu Techniki Obrazowej w zakresie obstugi urzadzenia musi obejmowac
minimum 7 godzin dziennie przez 10 dni roboczych.
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Drugi instruktaz zostanie wykonany, po okoto 2 miesigcach od uruchomienia tomografu, w
siedzibie Zamawiajacego dla lekarzy i technikéw i musi wynosi¢ minimum?7 godzin dziennie przez 10
dni roboczych.

Instruktaze stanowiskowe w zakresie oprogramowania bedg prowadzone w dwoch kategoriach:

a) dla 5 uzytkownikow dostarczanego oprogramowania
b) dla 2 administratorow

3. Dokumentacja
W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiajacego Dokumentacje Przedmiotu
Zamowienia (zwang dalej Dokumentacja), ktora sktada si¢ z nw. zakresow:
1) Harmonogram Wdrozenia.
2) Dokumentacja Analizy Przedwdrozeniowej (DAP).
3) Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja powyzsza bedzie zawiera¢ bazowe zapisy opisujgce budowane rozwigzania,
procesy oraz sposob organizacji prac i wdrozenia.
Dokumenty te wraz z OPZ beda stanowily podstawe do weryfikacji wdrozenia w trakcie
odbiorow.
Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Harmonogramu
wdrozenia, DAP warunkuje rozpoczecie prac Wykonawcy.
Dokumentacja Analizy Przedwdrozeniowej DAP wraz z Harmonogramem wdrozenia zostang
opracowane zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie.
1) Harmonogram Wdrozenia.
Harmonogram winien uwzglednia¢ prace przewidziane w poszczegélnych interwatach
czasowych pogrupowane na etapy.
2) Dokumentacja Analizy Przedwdrozeniowej (DAP)
Analiza przedwdrozeniowa, ktorg nalezy rozumie¢, jako zakres czynnosci do wykonania przez
Wykonawce majacy na celu analiz¢ S$rodowiska biznesowego i informatycznego
Zamawiajacego. W wyniku przeprowadzenia Analizy przedwdrozeniowej Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu Dokumentacj¢ analizy przedwdrozeniowej (zwana dalej DAP), na
podstawie, ktorej bedzie realizowany organizacyjnie i technicznie Przedmiot Zamowienia.
Dokumentacja Analizy Przedwdrozeniowej bedzie podlegata uzgodnieniu i akceptacji
Zamawiajacego. Kwota naleznosci za DAP nie moze przekroczy¢ 0,5% warto$ci zamowienia.
SKLAD DAP
a) wykaz oraz szczegdtowy opis i harmonogram wdrozenia oprogramowania
b) szczegotowy specyfikacje oprogramowania
€) wykaz oraz szczegdtowy opis i harmonogram niezbednych prac konfiguracyjnych
d) plan migracji
e) harmonogram instruktazu personelu oraz administratoroéw
f) plan i sposéb komunikacji Stron

3) Dokumentacja Powykonawcza

Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest dostarczenie przez Wykonawce
Dokumentacji Powykonawczej obejmujacej dokumentacj¢ uzytkowa, techniczng i
eksploatacyjng. Dokumentacja Powykonawcza musi by¢ dostarczona w jezyku polskim, w
wersji elektronicznej w formacie edytowalnym..

W dokumentacji musza by¢ zawarte opisy wszelkich cech, wlasciwosci 1 funkcjonalnosci
pozwalajacych na poprawng z punktu widzenia technicznego eksploatacj¢ rozwigzan.
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