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Dual Incu i infegruje wytgcznie najlepsze i innowacyjne technologie wspomagajgce
infensywnq terapie, gwarantujgc noworodkowi najwyzszy poziom opieki.

Potgczenie dwdch inkubatordéw - zamknietego i otwartego, w jedng hybryde od teraz
czyni inkubator doskonatym narzedziem pracy. Oszczedza miejsce i czas, zwieksza
wydajno$¢ - upraszczajgc wykonywanie procedur medycznych jednoczesnie
zmniejszajgc stres odczuwany przez noworodka.

Modutowos¢ oraz elastycznos$¢ rozwigzan pozwala na konfiguracje optymalnych dla
uzytkownika funkcjiinkubatora, zabezpieczajgc obecne i przyszte inwestycje.

Koputa

Czasza koputy unoszona jest elekirycznie.
Dodatkowo wyposazona jest w system
reagujgcy na przeszkody.

Dobrze widoczny, przyjazny vuzytkownikowi oraz
wielofunkcyjny panel LCD.

Zewnetrzny dotykowy (kolorowy) ekran TFT-LCD jest ruchomym -
obracanym panelem starowania oraz monitorowania parametrow
hybrydowego inkubatora, zarbwno w trybie otwartym jak i
zamknietym. Moze on by¢ zamocowany po lewej lub prawej stronie
inkubatora, aby zapewni¢ optymalng pozycje pracy. Funkcja
wyswietlania frendéw pomaga zaobserwowad zmiany funkcji
zyciowych noworodka oraz zmian Srodowiska w  inkubatorze.
Wyposazony w czujnik natezenia swiatta, automatycznie reaguje na
jego zmiany. Wbudowany gto$nik alarmdw ogranicza poziom stresu
pacjenta znajdujgcego sie wewnatrzinkubatora.

ATOM

System cyrkulacji powietrza dla zmniejszenia vtraty ciepta

noworodka

Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza umozliwia ciggty
przeptyw cieptego powietrza pomiedzy wewnetrzng i zewnetrzng
sciankg przedniej i tylnej strony koputy (koputa dwuscienna).
Zapewnia to réwne i jednolite rozprowadzenie temperatury
powietrza wewnatrz inkubatora oraz minimalizuje utrate ciepta
promieniowania noworodka poprzez ogrzanie wewnetrznych
Scianek koputy. Minimalizuje to rowniez utrate ciepta
konwekcyjnego noworodka, poprzez utrzymanie niskiej predkosci
cyrkulaciji powietrza. Nawet kiedy przednia $ciana koputy jest
otwarta, ciepte powietrze przeptywajgce w gére z pod Sciany
odcina powietrze otoczenia i zapobiega spadkowi temperatury
powietrza wewnatrz inkubatora (kurtyna cieptego powietrzal).
Po uniesieniu gérnej czesci koputy, automatyka inkubatora dba o
zachowanie ustawione] temperatury na statym poziomie.
Dodatkowo inkubator posiada pamie¢ nastawionych
parametrow. Wszystkie elementy tgczgce jak nawilzacz i gtowica
pomiarowa, mozna w tatwy sposdb - bez koniecznosci uzycia
narzedzi, wyjgc zinkubatora w celu myciaidezynfekcii.



ATOM Inkubator hybrydowy

Szuflada do kasety RTG jako wyposazenie standardowe
Szuflada do kasety rentgenowskiej jest teraz dostepna z obu stron
inkubatora, bez koniecznosci otwierania $cianek, w celu
utrzymania statego mikroklimatu wewngtrzinkubatora.

Zdjecia rentgenowskie mogg by<¢ robione bez wyjmowania
noworodka zinkubatora.

Serwosterowanie wilgotnosciq

Sterownik wilgotnoéci automatycznie steruje nawilzaniem do
wczesniej ustalonej wartosci, aby precyzyjnie utrzymad wzgledng
wilgotno$¢ w inkubatorze na statym poziomie. Nawilzacz jest
zbudowany w formie wyjmowanej kasety, wyjmowanej bez uzycia
narzedzi. Kaseta ta zawiera zbiornik wody destylowanej i komore
odparowania.

Nie ma bezposdredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem
obiegajacym przedziat noworodka. Takie rozwigzanie zmniejsza
ryzyko zakazen. Dodatkowo podgrzewanie wody zblizone jest do
temperatury wrzenia. Istnieje mozliwos¢ uzycia jednorazowych
(jednopacjentowych) zestawdw do napetniania nawilzacza z
automatykg poziomu wody.

Nowy elekirostatyczny system filtrujgcy
Elektrostatyczny filir jest o wiele bardziej efektywny w
zbieraniu i zatrzymywaniu kurzu niz konwencjonalne
filtry powietrza. Poprzez okienko inspekcyjne mozna
sprawdzi¢ stan filtru zzewnagtrz.

Informacja o koniecznos$ci wymiany filtra,
wskazywana jest na kolorowym monitorze.

Cicheiczyste srodowisko wewnatrzinkubatora

Mniejsze narazenie noworodka na hatas

Hatas pracy inkubatora nowej generacji w stosunku do
poprzednich modeli zostat jeszcze bardziej obnizony, co
predysponuje go do miana jednego z najcichszych na $wiecie -
wewnatrz koputy 41dB. Ponadto, hatas zwigzany z otwieraniem lub
zamykaniem $ciany koputy oraz okienka zostat réwniez obnizony za
pomocq lepszych materiatdw uszczelniajgcych i nowo
wprowadzonej miekkiej podktadki. Zmiana (regulacja)
temperatury w czasie pracy inkubatora nie zwieksza
maksymalnego progu hatasu (44 dB). Czujniki pomiarowe zostaty
zintfegrowane w jednej gtowicy. Otwory pielegnacyjne mozna
otwierac tokciem.

Podwéjny mechanizm blokujgcy dla
bezpieczenstwa przedniej sciany koputy

Boczne scianki oraz przednia koputy catkowicie otwierajq sie w celu
dokonania zabiegéw. Po zwolnieniu blokad, $cianka zostaje
samoczynnie i bezszelestnie opuszczona bez uzyciargk o kgt 180 stopni
(tumik zabezpieczajgcy przed nagtym opadaniem).

Przednia $ciana koputy umotzliwia tatwe umieszczenie i wyjecie
noworodka lub budki tlenowej. Poza mechanizmem blokujgcym
obstugiwanym pokrettem, koputa jest wyposazona w blokade
automatycznie blokujgcq przedniq S$ciane koputy podczas jej
zamykania - Podwdjne zabezpieczenie przed przypadkowym
otwarciem. Scianki wewnetrzne mozna wyjqé bez uzycia narzedzi.

lepszego

Duza platforma materacyka z ptynng regulacjq pochylenia
Platforma materacyka moze by¢ ptynnie przechylona do pozgdanego
stopnia +/- 13° za pomocg mechanizmu ptynnego przechylenia.
Regulacja ta dostepna jest z obu stron inkubatora i odbywa sie bez
wzgledu na to czy Scianka przednia jest zamknieta czy otwarta. Po
otwarciu $ciany, platforma materacyka moze zosta¢ ptynnie wysunieta
nazewnatrzinkubatoraz obujego stronna 22cm.

Dodatkowo materacyk wyposazony jest w cztery (wyjmowane)
wewnetrzne $cianki  zabezpieczajgce noworodka podczas pracy w
trybie inkubatora otwartego.
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Stojak HL (HiLo) do regulacji wysokosci

System hybrydowy posiada elekiryczng regulacje wysokosci,
dostepng po obu stronach inkubatora. Wysoko$¢ ptaszczyzny
materacyka inkubatora moze by¢ wyregulowana dla prawidtowego
poziomu w zakresie do 40 cm.
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ATOM Inkubator hybrydowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INKUBATOR Duallncui zelekiryczngregulacjg wysokosci HL (bez wyswietlacza)

>Szeroko$e

> Gtebokosc¢

> Wysokos$¢

>Wysoko$¢ materacyka
>Waga

> Zasilanie

>Podstawa

KOPULA

>Wymiary materacyka
>Koputa posiada
>Pochylenie materacyka

> Poziom hatasu pod koputg

WYSWIETLACZ
> Ekran:
> 24 godzinne frendy:

TRYB - INKUBATOR ZAMKNIETY
STEROWANIE TEMPERATURA
>Temperatura skoéry (Servo Control)
>Temperatura powietrza

> Monitorowanie temperatury skory

> Monitorowanie temperatury powietrza
> Wskaznik pracy grzatki

> Wyswietlanie

STEROWANIE WILGOTNO§CIA
>Tryb sterowania

>Zakres ustawien

> Monitorowanie

> Maksymalna wilgotnosé

STEROWANIETLENEM
>Tryb sterowania
>Zakres ustawien
> Monitorowanie

TRYB - INKUBATOR OTWARTY
PROMIENNIK

>Tryb sterowania

>Moc grzewcza
>Recznaregulacja mocy grzania

> Wskaznik pracy grzatki

>Zakres ustawien temperatury skory
>Monitorowanie

WBUDOWANY ZEGAR

>Tryb

> 7akres

> Rozdzielczo$¢

>Zegar APGAR

>Zegar CPR

> Dodatkowy wskaznik czasu pracy

ALARMY
> Wizualne idzwiekowe

TESTY
>Testy

WAGA*
> Zakres wazenia

PULSOKSYMETR Nellcor/Masimo*
>Sp02

>Puls

LAMPA LED diagnostyczna *
>Moc $wiatta

* wyposazenie opcjonalne

LD

119cm

68cm

138do 226 cm

80 do120cm

128kg (132kgzwbudowangwagq)
230V +/-10%, 50Hz (moc 600W)
4kbtka-2zblokadg

65x36,5x2cm

5 owalnych drzwiczek, 9 uszczelnionych przepustéw na przewody
+/-13°

41 dBA (beznawilzania), 44 dBA (znawilzaniem ipodazgtlenu)

LCD8,5" - kolorowy, dotykowy, o rozdzielczo$ci 800x480 dpi
Temperatura powietrza, Temperatura skéry, Stezenia tlenu,
wilgotnosciwzglednej, Waga, Pulsoksymetr.

34do38°C co00,1°C

23do 39°C co0,1°C

30 do 42°C (mozliwos¢ pomiaru w dwdch réznych punktach)
20do 42°C

0-100% (w skali 10-cio poziomowej)

jednoczesne temperatury nastawionejirzeczywistej

Servoregulacja
40-95%

15-99%

>90% Rh

Servoregulacja
21 do 65%
15 do 105%

Recznaregulacja/Servoregulacja
550 W

0-100% , skokowo co 5%

0-100% (w skali 10-cio poziomowej)
34do38°C

30do42°C

APGAR, CPR

0do 60 minut

1 sekunda

sygnalizacja akustycznaioptycznapo 1, 3,5, 10 min.
interwat czasowy 30 sekund
6sekund x2

Zasilania, cyrkulacji powietrza, awaria systemu, awaria czujnikow,
temperatury powietrza, temperatury skory, stezenia tlenu, nawilzacza,

wagi, pulsoksymetru, zaktdcenia w przeptywie wew., Automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar
nastaw, co powoduje odtgczenie grzatki .

Automatyczny test sprawdzajgcy po wigczeniu do sieci.

0d 300 do 7000g

1 do 100%
25do 240 ud/min

500 -2000lux

Lider w technice oddechowej
85-738 Bydgoszcz, ul.. Szajnochy 14, tel./fax (052) 345-31-15
e-mail: dutchmed@dutchmed.pl, www.dutchmed.pl
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