Elektrody wielofunkcyjne Elektrody wielofunkcyjne

do defibrylagji do defibrylacji
Medi-Trace™ Classic ,,)9, Medi-Trace™ Cadence RTS
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Elektrody wielofunkcyjne Medi-Trace™ Classic § \

sg kompatybilne z réznymi modelami '\“ . - -

X ; . . . % ‘& %‘\ \\A‘ Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS o owalnym ksztatcie
defibrylatoréw, podanymi w tabeli ponize;. "‘1‘“\ A &§“§§@S®\w cechuje radioprzeziernosé oraz technika gradientowa
\jxx%q\w p pozwalajaca na rownomierne roztozenie energii.

Gléwne cechy: R

- Wodoodporne podfoze piankowe tatwo
dopasowujace sie do ksztattu ciata

Gléwne cechy:
Bezposrednie podigczanie do sprzetu
- Silnie przylepny i dobrze przewodzacy hydrozel
zapewnia dtugotrwate utrzymanie stabild nych
parametrow elektrycznych do 24 godzin

p - Technika gradientowa i owalny ksztatt pozwalajgce na
‘\M\gg\%) réwnomierneroztozenie energii
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& 2 “"%ﬁi@ 3 - Bezposrednie podiaczanie do kompatybilnych defibrylatord
- Radi ) otk q dzeniai 4 a5 i\ p podfaczanie do kompatybilnych defibrylatoréw
225;;2)%2;&215: o T epreEsEen Q‘%X@ &i“?%%é '%,ﬁ\@ ﬁ,\% bez koniecznoici stosowania specjalnych przejscidwek
%% %@% X - Opakowania kodowane kolorami z rysunkami ztaczy utatwiajg

i przyspieszajg identyfikacje produktu
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- Dostepne dtugosci przewodow powyzej 91 cm
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j %z 4 ?{‘%\\ %? - Warstwa przewodzaca wykonana z Ag/AgCl
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‘i‘% Rg _ przezierne Kompatybilne modele defibrylatoréw: opakowan. | kartonie
Nie ¢ 10

22550A- LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000),
LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS

LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000),
q . errn Szt.w Parw 22550R- Tak 1 para 10
_m Kompatybilne modele defibrylatoréw: opakowan. | kartonie LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS
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1 para

X3
31319281+ 1310p LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), 1 oara 22550P- Tak LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000) 1 para 5
LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS P 22770R- Tak Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series 1 para 10
ALS, Propag MD P
CodeMaster XL+ (M1772A, M1722B, M1723A, M1723B), 22770P* Tak Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X
31177721 1210H Heartstream XLT M3500B" , HeartStart MRx (M3535A" , M3536A"), 1 para 10 770! a Series, Propag MD 1 para 5
HeartStart XL M4735A" , HeartStart 4000 M5500B’
Heartstream XLT M3500B', HeartStart MRx (M3535A, M3536A),
31469219* 14102 Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X 1 para 10 22660R- Tak HeartStart XL M4735A", HeartStart 4000 M5500B', HeartStart 1 para 10
Series, Propag MD p FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A2)
Heartstream XLT M3500B2, HeartStart MRx (M3535A2, M3536A2), 22660P* Tak Heartstream XLT M3500B, HeartStart MRx (M3535A, M3536A), 1 para 5
40000006 1710H HeartStart XL M4735A2 HeartStart 4000 M550082, HeartStart 1 para 10 HeartStart XL M4735A, HeartStart 4000 M55008
FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A7) CodeMaster XL+ (M1722A, M17228, M1723A, M1723B),
o ) 22661R Tak Heartstream XLT M3500B3, HeartStart MRx (M3535A, M3536A%), 1 para 10
*Te elektrody sa przeznaczone dla pacjentéw w wieku = 8 lat lub wadze = 25 kg. HeartStart XL M4735A3, HeartStart 4000 M550083
" Wymaga przewodu potaczeniowego Philips M3508A
. . ) . CodeMaster XL+ (M1722A, M1722B, M1723A, M1723B),
2 Autotest przeprowadzany pr%ez automét}lczny defibrylator zewnetrzny zakonczy sie niepowodzeniem w przypadku wstepnego podtaczenia elektrod 22661P* Tak Heartstream XLT M35008°, HeartStart MRx (M3535A, M3536A%), 1 para 5
3 Wymaga przewodu potaczeniowego Philips M3507A (ze ztaczem okragtym) HeartStart XL M4735A3 HeartStart 4000 M550083

* Te elektrody sa przeznaczone dla pacjentéw w wieku < 8 lat lub wadze < 25 kg.

" Wymaga przewodu potgczeniowego Philips M3508A
2 Autotest przeprowadzany przez automatyczny defibrylator zewnetrzny zakonczy sie niepowodzeniem w przypadku wstepnego podtaczenia elektrod
3 Wymaga przewodu potaczeniowego Philips M3507A (ze ztaczem okragtym)
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