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BIULETYN TECHNICZNY

Wszystkie procesory dzwieku firmy Cochlear™ Baha®, w tym procesor Baha® 5, Baha® 5 Power oraz
Baha® 5 SuperPower, posiadajg uniwersalny zaczep (rys.1), pasujgcy do réznych typdw wspornikow
Cochlear™ Baha® typu BA 200, BA210, BA300, BA400 wykorzystywanych na przestrzeni lat.

Rys.1: Uniwersalny zaczep procesora Baha®.

Procesory Baha 6 Max oraz Baha 6 Max 2mm posiadajg zmodyfikowany zaczep, kompatybilny ze
wszystkimi typami wspornikdw Cochlear™ Baha (rys. 2).

LA )

V2T e S TN,
E3e 1% se et

AL -

:‘ ‘ ..,N v =
e ®
Rys. 2: Uniwersalny zaczep procesora Baha 6 Max i Baha 6 Max 2mm.
Dodatkowo procesory Cochlear™ Baha® sg kompatybilne z potfaczeniem magnetycznym (Baha

Attract), poprzez mozliwos¢ wpiecia procesora do magnesu procesora (magnesu zewnetrznego) rys.2
irys.3.
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Rys.3: Potgczenie magnetyczne Baha Attract.
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