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Procesor Cochlear™ Baha® 5 SuperPower to najmocniejszy zauszny procesor
dzwieku na przewodnictwo kostne firmy Cochlear. Procesor otrzymat certyfikat
Made for iPhone i umozliwia bezposrednie przesytanie dzwiekéw z urzadzen
iPhone, iPad oraz iPod touch. Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower zostat
stworzony, aby wyjs¢ naprzeciw wymaganiom pacjentéw z niedostuchem
mieszanym w stopniu od umiarkowanego do znacznego.

Stworzony na bazie inteligentnej i bezprzewodowej platformy Ardium™ Smart Wireless
z technologia przetwarzania sygnatu SmartSound® iQ oraz nowa technologia
przetwornika BCDrive™, procesor dzwieku Baha 5 SuperPower zostat zaprojektowany

w sposob zapewniajacy naszym pacjentom najlepsza jakos¢ dzwieku w réznorodnych
srodowiskach akustycznych. Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower bazuje na technologii
przewodnictwa kostnego i wspotpracuje z systemem Cochlear Baha Attract,

Cochlear Baha Connect oraz z opaska Baha Softband.

Funkcje

+ W petni programowalny zauszny procesor
dzwieku o wyjatkowej mocy z technologia
Bluetooth® Smart

« Urzadzenie z certyfikatem Made for iPhone
obstugujace bezposrednie przesytanie dzwieku
i danych

« Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz,
umozliwiajaca potaczenie z akcesoriami

bezprzewodowymi Cochlear
« Technologia przetwornika BCDrive p 6
+ 17-kanatowa analiza dzwieku z

szerokopasmowa kompresja w dynamicznym
zakresie i naturalng rozdzielczoscig dzwieku

« 4 programy definiowane przez uzytkownika

z dedykowanymi ustawieniami dla muzyki,
otwartych przestrzeni i hatasliwego otoczenia

« Klasyfikator scen Il kontrolujacy:
- Modut zarzgdzania szumem |l
- Funkcje ,zaawansowana zréwnowazona
kierunkowos¢"
- Funkcje ,,aktywne wzmocnienie”

« Algorytm kompensacji potozenia wzgledem

matzowiny usznej

+ Synchronizacja sterowania do obustronnej
synchronizacji zmiany programu i przesytania
dzwiekow

+ Dwutorowy modut zarzadzania sprzezeniami

+ Dedykowane wskazniki dopasowania do
niedostuchu przewodzeniowego, mieszanego
i SSD

+ Zoptymalizowane dla pacjenta dopasowanie z
oprogramowaniem do ustawiania parametrow
procesora dzwieku Baha Fitting Software
(wersja 5.1 lub nowsza)

+ Dopasowanie bezprzewodowe za pomoca
interfejsu Airlink

+ Zgodnos¢ z systemami FM oraz
bezprzewodowymi cyfrowymi systemami
ALD za posrednictwem mini mikrofonu
bezprzewodowego Cochlear Wireless Mini
Microphone 2+.

Progi przewodnictwa
kostnego
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Progi przewodnictwa kostnego < 65 dB HL usrednione
dla 500, 1000, 2000 i 3000 Hz.

W ten rejon mogg siegac progi przewodnictwa
powietrznego.

Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower mozna
stosowac u 0séb z progami przewodnictwa kostnego
w zaznaczonym na zo6tto obszarze dopasowania.

Aby uzyskac szczegotowe informacje, zapoznaj sie

z dokumentem ,Przewodnik wyboru kandydatow”.

Akcesoria bezprzewodowe
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Pilot zdalnego sterowania Cochlear Baha
Remote Control 23

Nr kat. 94790 (UE), 94791 (USA), 94792 (GB),
94793 (AUS)

Mini mikrofon bezprzewodowy Cochlear
Wireless Mini Microphone 2/2+*

Mini mikrofon Mini Microphone 2+

Nr kat. P770845 (GB), P770846 (UE),
P770847 (AUS), P770848 (USA)

Mini mikrofon Mini Microphone 2
Nr kat. P770841 (GB), P770842 (UE), P770844 (USA)

Bezprzewodowy klips Cochlear Wireless Phone Clip
Nr kat. 94770 (UE), 94771 (USA), 94772 (GB),
94773 (AUS)

Bezprzewodowy nadajnik Cochlear Wireless TV
Streamer

Nr kat. 94760 (UE), 94761 (USA), 94762 (GB),
94763 (AUS)

Aplikacje

Aplikacja Baha 5 Smart

taczy sie bezposrednio, umozliwiajac
kontrolowanie i monitorowanie procesora
dzwieku.

Aplikacja Baha Control

taczy sie za posrednictwem klipsa Cochlear
Wireless Phone Clip, umozliwiajac
kontrolowanie procesora dzwieku.

Aplikacja Baha Support
Zawiera informacje pomocnicze o produkcie (w
tym filmy) dotyczace procesora dzwieku.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.cochlear.com.

Sktadanie zamoéwien

Procesor dzwieku Cochlear Baha 5 SuperPower

© jest dostarczany w zestawie obejmujgcym

procesor dzwieku, ostone wspornika, zestaw

do czyszczenia oraz instrukcje obstugi. Przy
zamawianiu nalezy uzyc¢ formularza zamowienia
w celu zapewnienia wtasciwej konfiguracji
produktu i poda¢ wymagania dotyczace

jezyka zestawu dokumentacji (zawiera wazne
informacje, takie jak instrukcja obstugi i karta
gwarancyjna). Procesor dzwieku zostanie
dostarczony z zestawem dokumentacji we
wiasciwym jezyku.

Petne informacje dotyczace sktadania zamowien
mozna znalez¢ w Katalogu produktdw.

Baha 5 SuperPower
[ | Czamy
. Szary
B 50wy

Bezowy
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Przetwornik

Zatrzask

Mikrofon

Wskaznik Gorny Przycisk

wizualny Mikrofon .
Dolny przycisk

Procesor
dzwieku

Rozek uszny

Bateria

Kabel

Procesor diwieku nie jest pokazany w wielkosci rzeczywistej.

System Baha Connect z procesorem

dzwieku Baha 5 SuperPower
Wartosci zmierzone na symulatorze
czaszki TU1000.

System Baha Attract z procesorem

diwieku Baha 5 SuperPower
Warto$¢ zmierzona na modelu wyrostka
sutkowatego kosci skroniowej, IEC 60318-6.
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Dane techniczne (Pomiary przy petnym wzmocnieniu)

Zakres czestotliwosci

Szczytowa moc sygnatu wyj. przy 90 dB SPL

Szczytowa moc sygnatu wyj. przy 60 dB SPL

Wzmocnienie mechano-akustyczne (przy 60 dB SPL, 1600 Hz)

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (przy 60 dB SPL,
referencyjny test wzmocnienia wg. [EC 60118-9)

Masa przetwornika
Wymiary przetwornika
Masa procesora dzwieku

Wymiary procesora dzwieku

250-7000 Hz (ANSI 3.22) 250-7000 Hz (ANSI 3.22)

133 dB [wzgl. TuN]
121dB [wzgl. 1uN]
55 dB (wzgl. 1 uN /20 pPa)

Mniej niz 3% powyzej 600 Hz

134 dB [wzgl. 1pN]
123 dB [wzgl. TuN]
58 dB (wzgl. 1 pN /20 pPa)

Mniej niz 3% powyzej 600 Hz

14,48
28 mm x 17 mm x 14 mm
9,8g°/12,7g°

39 mm x 9 mm x 48 mm®/39 mm x 9 mm x 57 mm®

Typ baterii 5
p .

Sredni czas pracy na baterii

Akumulator litowo-jonowy

Minimum 16 godzin (akumulator kompaktowy) / 32 godziny (akumulator standardowy)*

Napiecie baterii
Zuzycie pradu
Odpowiednik szumu wejscia

Opdznienie przetwarzania

3,6-4,2V
1,6 mA (w ciszy), 3,4 mA (przy 60 dB SPL, 1600 Hz)
<26 dB SPL

4,5ms

* Wzaleznosci od bezprzewodowego przesytania dzwieku, Srodowiska dzwiekowego i ustawien wzmocnienia.
7 System Cochlear Baha Connect sktada sie ze zgodnego procesora diwieku Baha, wspornika i implantu. Szczegdétowe informacje dotyczace zgodnosci sg dostepne na stronie internetowej www.cochlear.com.

H
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System Cochlear Baha Attract sktada sie ze zgodnego procesora dzwieku Baha, magnesu procesora, magnesu implantu i implantu. Szczegétowe informacje dotyczace zgodnosci sg dostepne na stronie internetowej www.cochlear.com.
Procesor diwigku Baha 5 SuperPower jest réwniez zgodny z pilotem zdalnego sterowania Cochlear Baha Remote Control (94765).

* Procesor dzwigku Baha 5 SuperPower jest rowniez zgodny z mini mikrofonem Cochlear Wireless MiniMicrophone 94780 (UE), 94781 (USA), 94782 (GB), 94783 (AUS)
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“ Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvagen 14, 435 33 Mélnlycke, Sweden Tel: +46 31792 44 00 Fax: +46 31792 46 95

Regional offices:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1303 790 9010 Fax: +1303 792 9025
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61205 8204 Fax: +41 61205 8205

Masa i wymiary ze srednim rozkiem nausznym i akumulatorem kompaktowym.
Masa i wymiary ze srednim rozkiem nausznym i akumulatorem standardowym.

Procesory diwieku Cochlear Baha 5 sg zgodne z nastepujgcymi urzgdzeniami:
iPhone 65 Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generacja), iPad mini z wyswietlaczem retina, iPad mini
oraz iPod touch (5. generacja) pracujgcymi pod kontrolg systemu iOS 7.X

lub nowszego.

Cochlear Latinoamerica, S. A. International Business Park Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama Tel. +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢
produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.
Zamieszczone ilustracje nie przedstawiaja wielkosci naturalnej.

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, EveryWear, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks
of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, SmartSound, True Wireless, Hear now. And always and the elliptical logo are either
trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Cochlear Limited is under license. iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2016. All rights reserved. MAY16

D842031-1. Polish translation of D770791-2.

Hear now. And, olwasys

Cochleare
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