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STANDARDOWY

Sprzet ogélnomedyczny
Karta techniczna

FARTUCH CHIRURGICZNY SMS 40 g/m?

Charakterystyka Standard Jednostka
Odpornosc na penetracje | EN ISO CFU
przez drobnoustroje 22612:
- nasucho 203005
Odpornos¢ na penetracie | EN I1ISO IB
przez drobnoustroje 22610:2006
- na mokro
Czystosé EN ISO CFU/100cm?
- mikrobiologiczna 11737-1:
2006
Czystosc EN ISO IPM
- czastki state 9073-10:
2004
Pylenie ENISO Log10
9073-10: (ilos¢ pytkow)
2004
Odpornos¢ na EN20811: CmH,O
penetracje ciecza 1992
Wytrzymatos$c EN ISO kPa
narozrywanie - nasucho = 13938-1:
2002
Wytrzymato$¢ na ENISO kPad
rozrywanie - na mokro 13938-1:
2002
Wytrzymato$¢ na EN 29073-3: N
rozciaganie - na sucho | 1992
Wytrzymato$é na EN 29073-3: N
rozcigganie - na mokro 1992

Wymogi dotyczace
wydajnosci produktu
Obszar Obszar
mniej krytyczny
krytyczny

<300 Nie wymagane

Nie wymagane

<300

4,0 <

Nie wymagane

>20

Nie wymagane

Wydajnos¢ produktu zgodnie z EN 13795:2011+A1:2013

(testy przeprowadzone po sterylizacji)

2,8

<300

4,0 <

240

Wartosci produktu

Obszar Obszar
mniej krytyczny
krytyczny

15 Nie wymagane

Nie wymagane

179

2,7

3,2

37,7

1711

175,3

MD:114,6
CD:62,5

MD:115,3
CD:62,5

5,48

179

2,7

3,2

37,7

1711

175,3

MD:114,6
CD:62,5

MD:115,3
CD:62,5

Produkt spetnia wymagania dotyczace wydajnosci produktu dla krytycznego obszaru produktu.

Producent:

Nurel Medical San.ve Tic. A.S.
Demirtas Organize Sanayi
Bolgesi Karan Sokak No.4/B
Bursa Turcja

SKAMEX Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k.

T:+48 42 677 14 11
F: +48 42 672 40 10
info@skamex.com.pl

Dystrybutor w Polsce
93-121 £6dz,
ul. Czestochowska 38/52

www.skamex.com.pl
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