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Data; 2023.10. Petle Owalne
Powad Srednica Dlugosé Kanat -
Model zewn. (mm) endoskopu Rozmiar siatki (mm)

mm mm

JHY-SD-18-160-20-A1 1.8 1600 20

JHY-SD-23-160-10-A1 2.3 1600

JHY-SD-23-230-10-A1 2.3 2300 10

JHY-SD-23-160-15-A1 2.3 1600 15

JHY-SD-23-230-15-A1 2.3 2300 15

JHY-SD-23-160-20-A1 2.3 1600 20

JHY-SD-23-230-20-A1 2.3 2300 20

JHY-SD-23-160-25-A1 2.3 1600 25 Standardowa Rotacja

JHY-SD-23-230-25-A1 2.3 2300 25

JHY-SD-23-160-30-A1 23 1600 30

JHY-SD-23-230-30-A1 2.3 2300 30

JHY-SD-23-160-35-A1 23 1600 35

JHY-SD-23-230-35-A1 2.3 2300 85

JHY-SD-23-160-50-A1 2.3 1600 50

JHY-SD-23-230-50-A1 2.3 2300 50

JHY-SD-23-230-20-A1R 2.3 2300 20 Stopniowa Rotacja

JHY-SD-23-230-30-A1R 2.3 2300 30

Petle w Ksztatcie Potksiezyca

Srednica Dlugosé Kanat
Model zewn. (mm) endoskopu Rozmiar siatki (mm)
mm mm
20
10

JHY-SD-18-160-20-B1 1.8 1600
/ JHY-SD-23-160-10-B1 23 1600
P JHY-SD-23-230-10-B1 2.3 2300 10
PO S JHY-SD-23-160-15-B1 23 1600 15
/ JHY-SD-23-230-15-B1 2.3 2300 15
JHY-SD-23-160-20-B1 2.3 1600 20 Standardowa Rotacja
JHY-SD-23-230-20-B1 2.3 2300 20
JHY-SD-23-160-25-B1 23 1600 25
— - JHY-SD-23-230-25-B1 2.3 2300 25
i JHY-SD-23-160-30-B1 23 1600 30
ZASTOSOWANIE JHY-SD-23-230-30-B1 2.3 2300 30
Petle Szesciokatne
: AW f : ; ; : - i Srednica o Kanat
° U_suwame po_llpow i innej nadmiarowej tkanki w uktadzie pokarmowym przy uzyciu energii . Model o endoskopu Rozmiar siatki (mm)
diatermicznej ] T
JHY-SD-18-160-20-C1 1.8 20
CECHY| JHY-SD-23-160-10-C1 .
JHY-SD-23-230-10-C1 2.3 10
. : o e JHY-SD-23-160-15-C1 23 15
¢ Wykonana z mocnego plecionego drutu medycznego, oferuje precyzje i szybkos¢ ciecia, JHY-SD-23-230-15-C1 23 15
jak rowniez doskonatg koagulacje elektryczng. JHY-SD-23-160-20-C1 2.3 20 \dardowa Rotacja
e Petla obraca sie synchronicznie poprzez rotowanie 3-pierscieniowg rgczka, co znacznie JHY-SD-23-230-20-C1 2.3 4300 20
iek A& A JHY-SD-23-160-25-C1 23 1600 25
zwieksza wydajnoscé.
Standardowe potgczenie mocy, kompatybilne z wszystkimi gtéwnymi urzgdzeniami o akirsibas = s =
¢ vlandardowe potgczenie mocy, kompatybiine z wszystkimi giownymi urzgdzeniami JHY-SD-23-160-30-C1 23 1600 30
wysokiej czestotliwosci znajdujgcymi sie na rynku. JHY-SD-23-230-30-C1 2.3 2300 30
e Ergonomiczna konstrukcja 3-pierscieniowej raczki, tatwiejsza w trzymaniu i uzyciu. JHY-SD-23-230-20-C1R 23 2300 20 Stopniowa Rotacja
JHY-SD-23-230-30-C1R 2.3 2300 30
a
cyjna potréjna konstrukcja koncoéwki hydrofilnej przeciw

kapaniu, bez ryzyka odpadniecia.
www.jiuhongmed.com
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