
 KD-SPIKE 13 
Przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania płynów 
 

Właściwości: 
 jałowy 
 mała objętość napełniania (0,25ml) 
 z filtrem hydrofobowym oraz dodatkowym 

filtrem cząstek stałych (wersje z niebieskim oraz 
czerwonym  korkiem 

 łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i 
zamykanie korka zabezpieczającego) 

 dodatkowa nasadka zabezpieczająca kolec do 
nakłuć 

 okres trwałości: 5 lat  
  

Normy: 
 zgodne z dyrektywą Dyrektywy Rady 93/42/EWG i 2007/47/WE  
 urządzenie medyczne klasy Is 
 

Opis produktu: 
 nietoksyczny, niepirogenny 
 przeznaczony do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania roztworów, leków i substancji z fiolek, 

niekapiący 
 posiada złącze typu luer-lock, o konstrukcji pozwalającej na łatwą i skuteczną dezynfekcję powierzchni 

styku ze strzykawką, 
 posiada hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny powietrza 0,1µm (wersja z zielonym korkiem) oraz 

dodatkowy filtr cząstek stałych 5µm ( wersje z niebieskim oraz czerwonym  korkiem) 
 korek zabezpieczający przed skażeniem w kolorze zielonym, niebieskim lub czerwonym 
 dodatkowa nasadka zabezpieczająca kolec do nakłuć 
 wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) 

 

 

Materiały: 
 kolec z uchwytem: ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren ABS-IFB-920) 
 korek zabezpieczający: polipropylen 
 hydrofobowy filtr bakteryjny: PTFE 
 hydrofobowy filtr cząstek  stałych : PET 

 
Opakowania: 
 Opakowanie blistrowe: 1 sztuka 
 Opakowanie wewnętrzne: 100 sztuk 
 Opakowanie zewnętrzne: 1000 sztuk 

 

 

Rozmiary standardowe:  
775714 KD-SPIKE, spike sterylny bez filtra płynów, z filtrem powietrza 0,1 μm – zielony 

775721 KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem płynów 5 μm, z filtrem powietrza 0,1 μm – niebieski 

775738 KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem płynów 5 μm, z filtrem powietrza 0,1 μm, Chemo (do 
stosowania z lekami chemoterapeutycznymi) – czerwony 

775899 KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem powietrza 0,45 μm, z zastawką – zielony 
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