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Zalacznik nr 2 do SWZ

Meden-Inmed sp. zo. o.
Ul. Wendow 2; 75-847 Koszalin

nazwa Wykonawcy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Parametry Oferowane parametry
Lp Opis Parametry | oferowane: (podag, opisac)
' wymagany TAK/NIE
(okresli¢)
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji | TAK — podaé/ TAK TAK, Urzadzenie fabrycznie nowe,
nie starszy niz 2022 opisac rok produkcji 2022/ 2023
Kontroler kamery 4K — 1 szt. TAKo-pzcau:ac/ TAK TAK, Kontroler kamery 4K — 1 szt.
TAK, Kontroler kamery spetniajacy
Kontroler kamery spetniajgcy wymogi wymogi zabiegow min.
zabiegdw min. Laparoskopii/torakochirurgii, Laparoskopii/torakochirurgii,
artroskopii, Urologii i Ginekologii artroskopii, Urologii i Ginekologii
Endoskopowej. Posiadajgcy dedykowane TAK — Endoskopowe;. Posiadajgcy
1. o L e TAK s
programy do kazdej z wymienionych | podac/opisac dedykowane programy do kazdej z
dyscyplin medycznych, mozliwos¢ tworzenia wymienionych dyscyplin
indywidualnych profili uzytkownika (min. medycznych, mozliwos¢ tworzenia
30) indywidualnych profili
uzytkownika (30)
5 Rozdzielczos¢ kamery nie gorsza niz UHD 4K TAK — TAK TAK, Rozdzielczo$¢ kamery UHD 4K
) 3840x2160 lub 4096x2160 podac/opisac 3840x2160
TAK, Sterownik kamery
Sterownik kamery wspétpracujacy z min. 6 wspotpracujacy z min. 6 rodzajami
rodzajami glowic kamery, w tym z gtowic kamery, w tym z gtowicami:
3 gtowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”"CMOS TAK - TAK 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG
’ ICG 1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, gtowicg | podad/opisaé 1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD,
pendualng 1x 1/3” CMOS oraz gtowicg gtowicg pendualng 1x 1/3” CMOS
pendualng PDD 1x 1/3” CMOS. oraz gtowicg pendualng PDD 1x
1/3” CMOS.
TAK, Mozliwos¢  wspotpracy
Mozliwos$¢ wspdtpracy sterownika kamery z sterownika kamery z gietkimi
gietkimi endoskopami z likwidacjg efektu endoskopami z likwidacjg efektu
Moire oraz wspotpracy z TAK — Moire oraz wspotpracy  z
4. . L e TAK ) A
wideoendoskopami gietkimi, w tym z | podad/opisaé wideoendoskopami gietkimi, w
wideo-cystoskopem oraz wideo URSami tym z wideo-cystoskopem oraz
jedno i dwu- kanatowymi wideo URSami jedno i dwu-
kanatowymi
Port USB na panelu przednim sterownika TAK, Port USB na panelu przednim
kamery, umozliwiajacy archiwizacje sterownika kamery, umozliwiajgcy
bezposrednio na nosnikach zewnetrznych TAK — archiwizacje  bezposrednio na
5. typu Pendrive lub dysk twardy USB o e TAK nosnikach  zewnetrznych typu
pojemnosci co najmniej 2 TB.. Mozliwos$¢ podac/opisac Pendrive lub dysk twardy USB o
archiwizacji zdje¢ JPG / TIFF i filméw MPEG4 pojemnosci 2 TB. Mozliwos¢
- rozdzielczo$¢ archiwizacji wideo min. archiwizacji zdje¢ JPG / TIFF i




SPZ0OZ.DLA.2300.16.2023

1920x1080 Full HD. Minimum 3 poziomy
jakosci formatu wideo do wyboru

flméow MPEG4 - rozdzielczosc¢
archiwizacji wideo 1920x1080 Full
HD. 3 poziomy jakosci formatu
wideo do wyboru

Obstuga menu (wyswietlanego na ekranie
monitora) w petni w jezyku polskim —

TAK -

TAK, Obstuga menu
(wyswietlanego na ekranie
monitora) w petni w jezyku

6. R e TAK . L
obstuga przy uzyciu pilota przewodowego | podaé/opisac polskim — obstuga przy uzyciu
oraz opcjonalnie przy uzyciu klawiatury. pilota przewodowego oraz

opcjonalnie przy uzyciu klawiatury.

TAK, Mozliwosé sterowania

czterema funkcjami wybranymi z
Mozliwos¢ sterowania min. czterema menu kamery za  pomoca
funkcjami wybranymi z menu kamery za przyciskdw na gtowicy kamery -
pomocyg przyciskow na gtowicy kamery - przypisania do kazdego przycisku
przypisania do kazdego przycisku po 2 po 2 funkcje i uruchamianie ich
funkcje i uruchamianie ich przez krétkie lub przez krotkie lub dtugie
dtugie przytrzymanie przycisku. TAK — przytrzymanie przycisku.

7. Mozliwos¢  sterowania 2 funkcjami e TAK Mozliwo$é sterowania 2 funkcjami

. . podaé/opisac .
wybranymi z menu kamery (wyswietlanego wybranymi  z menu kamery
na ekranie monitora) za pomocg przyciskow (wyswietlanego na ekranie
na pilocie przewodowym. monitora) za pomocg przyciskow
Mozliwos¢ wyswietlania funkcji na pilocie przewodowym.
przypisanych do przyciskéw funkcyjnych na Mozliwosé wyswietlania funkcji
ekranie monitora endoskopowego. przypisanych  do przyciskow
funkcyjnych na ekranie monitora
endoskopowego.
Ekran dotykowy wielkosci minimum 6,5” TA.K'. Ekran ciotykowy W,IelkOSCI
. minimum 6,5 menu gtéwnego
menu gtéwnego kontrolera kamery z S
S . . kontrolera kamery z mozliwoscia
mozliwoscig  wykonania  nastepujgcych TAK — . . .

8. . . . . e TAK wykonania nastepujgcych funkgji:

funkcji: balans bieli, wybér profilu oraz | podaé/opisaé . . .
L , . balans bieli, wybor profilu oraz
ustawienie jasnosci obrazu endoskopowego L . L
. ustawienie jasnosci obrazu
na monitorze .
endoskopowego na monitorze
Tak, Funkcja wykorzystujgca szybka
Funkcja wykorzystujgca szybka regulacje regulacie ELC (.electronlc light
. . control) sterownika kamery do
ELC (electronic light control) sterownika o L.
o L dopasowania jasnosci obrazu, przy
kamery do dopasowania jasnosci obrazu, . . .
. . . o jednoczesnej automatycznej
przy jednoczesnej automatycznej regulacji N s .
. s L - regulacji jasnosci zrédta swiatta
jasnosci zrédta swiatta posiadanego przez . .
Jamawiaiacego marki Richard Wolf LED — TAK -15 pkt posiadanego przez zamawiajgcego

9. Vialacego marki Fichard ol tE- NIE - 0 pkt TAK marki Richard Wolf LED -

ustawienie jasnosci zrddta S$wiatta jest A T2 Lo s .
. | podaé/opisaé ustawienie jasnosci zrodta $wiatta
automatycznie regulowane przez sterownik . .
kamery jest automatycznie regulowane
e, . . - przez sterownik kamery.
Mozliwos¢ wigczania/wytaczania Zrddta L, . .
L Mozliwosé  wtgczania/wytgczania
Swiatta endoskopowego za pomoca .. -
. . zrédta swiatta endoskopowego za
przycisku na gtowicy kamery . .
pomocg przycisku na glowicy
kamery
TAK Funkcj dzani
Funkcja wprowadzania danych pacjenta z danl ch ::eg; ; mvgz;‘isvmc/)asjciza?cls
10. mozliwoscig ich wyswietlania na ekranie TAK TAK ,y. P J . 61
. . wyswietlania na ekranie monitora
monitora operacyjnego .
operacyjnego
. S . . TAK, Funkcja archiwizacji danych
Funk h d h t
11. unkeja archiwizacji danych pacjenta (opisy TAK TAK pacjenta (opisy wraz ze zdjeciami)

wraz ze zdjeciami) w postaci plikéw .pdf

w postaci plikdw .pdf
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kontrastowosci obrazu otaczajgca
tkanka przedstawiana jest w skali
szarosci.

w zaleznosci od profilu
uzytkownika wmiksowane moga
byc¢ réwniez kolory niebieski, cyjan,
magenta, czerwony lub zétty
zamiast zielonego.

Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5

TAK -

TAK, Funkcja zoom cyfrowy x1.5

12. Mozliwo$¢ ustawienia zoomu cyfrowego w . TAK Mozliwo$¢ ustawienia zoomu
. . . . podac/opisac - . )
minimum 6-stopniowej skali cyfrowego w 6-stopniowej skali
TAK, Kamera medyczna
Kamera medyczna wyposazona w cyfrowe wyposazon'a W ,cyf'rowe filtry
. . . . obrazowania  wys$wietlane na
filtry obrazowania wyswietlane na ekranie . . . .
. . . ekranie monitora. Filtry stuzace do
monitora. Filtry stuzace do efektywnego e .
e . efektywnego réznicowania
réznicowania struktur tkankowych oparte o .
. e . , TAK — struktur tkankowych oparte o silne
13. silne  zréinicowanie  kontrastéw oraz s TAK o . .
. .- _ . podac/opisac zréznicowanie kontrastow oraz
kolorow (5 réznych filtrow z mozliwoscig 3 .- .
X . . . kolorow (5 roéznych filtrow z
korzystania z nich t.j. wytgczane i wigczane e . . .
. . mozliwoscig korzystania z nich t.j.
w dowolnym momencie za pomocg pilota .
bad praycisku na glowicy kamery) wytaczane i wigczane w dowolnym
adz przy g ¥ 4 momencie za pomocg pilota badz
przycisku na gtowicy kamery)
TAK, Filtr HDR wtaczany/wytgczan
Filtr HDR wtgczany/wytgczany za pomoca TAK — , Filt . ac aly/ y.ac any
14. ilota badz przycisku na gtowicy kamer odad/opisaé TAK za pomoca pilota bad? przycisku na
P adz przy g y y P i gtowicy kamery
TAK, Wyjscia i 2x HDMI
Wyjscia video min.: 2x HDMI (3840x2160), , Wyjscia video
TAK — (3840x2160), 2x 3G-SDI
15. 2x  3G-SDI  (1920x1080), 2x HDMI , ., TAK
(1920x1080) podaé/opisac (1920x1080), 2X HDMI
(1920x1080)
Gniazda HDMI umozliwiajgce przykrecenie TAK, Gn|azqa HOMI urnozhwmace
. . przykrecenie wtyczki przewodu
wtyczki przewodu wideo do obudowy . .
. . . wideo do obudowy sterownika
sterownika kamery w celu zabezpieczenia . .
16. . TAK TAK kamery w celu zabezpieczenia
przed przypadkowym odfaczeniem .
. . przed przypadkowym odtgczeniem
przewodu wideo i wutrata obrazu na . .
. . przewodu wideo i utratg obrazu na
monitorze operacyjnym . .
monitorze operacyjnym
17 Min. 4 gniazda USB umozliwiajace TAK — TAK TAK, 4 gniazda USB umozliwiajace
) podtaczenie min.. klawiatury, pilota podaé/opisac podtaczenie klawiatury, pilota
. TAK, Menu kontrolera kamery
Menu kontrolera kamery posiadajgce S sl s .
A . . S posiadajgce  mozliwosé zmiany
mozliwos¢ zmiany ustawienia wyrazistosci TAK — L . .
18. . - . e TAK ustawienia wyrazistosci konturéow
konturéw (ostrosci obrazu) w min. 4- | podaé/opisac , . . .
. . . (ostrosci obrazu) w 4-stopniowej
stopniowej skali .
skali
. S TAK, Kontroler kamer iadaj
Kontroler kamery posiadajacy mozliwosc¢ L © jc’oe amery pos ad:'ajac'y
Lo L .. . TAK — mozliwos¢ ustawienia
19. ustawienia przezroczystosci wyswietlania e TAK , . , . .
. . . . podac/opisac przezroczystosci wyswietlania
menu w min. 5-stopniowej skali . . -
menu w 5-stopniowej skali
. TAK, Menu kontrolera kamery
Menu kontrolera kamery posiadajace . s -
s . . B} TAK — posiadajgce mozliwo$¢ regulacji
20. mozliwos¢ regulacji nasycenia koloréw w e TAK . .
. . . . podac/opisac nasycenia  kolorow w  11-
minimum 11-stopniowej skali . . .
stopniowej skali
Menu kontrolera kamery posiadajgce TAK, Menu kontrolera kamery
mozliwos¢ indywidualnej regulacji koloréw osiadajace mozliwos¢
21. y ) resuiac) TAK TAK posiacdaja

obrazu wideo za pomocg cyfrowe] palety
koloréw

indywidualnej regulacji koloréw
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obrazu wideo za pomoca cyfrowej
palety kolorow

TAK, Mozliwo$¢ odbicia obrazu w 3

22. Mozliwos¢ odbicia obrazu w 3 osiach TAK TAK .
osiach
TAK, Dwa specjalistyczne tryby
obrazowania ICG:
i ) - tryb, w ktorym przy wspodtpracy z
Dwa specjalistyczne tryby obrazowania ICG: odpowiednim Zrédlem  éwiatha,
- tryb, w ktorym przy wspétpracy z $wiattowodem, dedykowang
odpowiednim zrédtem Swiatta, glowica kamery oraz optyka po
Swiattowodem, dedykowang  gtowica podaniu barwnika ¢éwiatto
kamery oraz optyka po podaniu barwnika fluorescencyjne widoczne jest jako
Swiatto fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w
zielony obraz wkomponowany w otaczajaca otaczajaca tkanke.
thanke. - tryb, w ktorym przy wspétpracy z
)3 - tryb, w ktorym przy wspétpracy z TAK — TAK odpowiednim zrédtem $wiatta,
' odpowiednim zrédfem $wiatta, dedykowang | podaé/opisa¢ dedykowang gtowica kamery oraz
gtowica kamery oraz optyka po podaniu optyka po podaniu barwnika
barwnika swiatto fluorescencyjne widoczne $wiatto fluorescencyjne widoczne
jest jako zielony obraz wkomponowany w jest jako zielony obraz
Otaczajacq tkanke Dla ZWiQkSZenia Wkomponowany W otaczajaca
kontrastowosci obrazu otaczajaca tkanka tkanke. Dla zwiekszenia
przedstawia na jest w skali szarosci. kontrastowoséci obrazu otaczajaca
W  zaleznosci od profilu uzytkownika tkanka przedstawiana jest w skali
wmiksowane moga by¢ réwniez kolory szaroédci.
niebieski, cyjan, magenta, czerwony lub w zaleznoéci od profilu
26tty zamiast zielonego. uzytkownika wmiksowane moga
by¢ réowniez kolory niebieski, cyjan,
magenta, czerwony lub Zétty
zamiast zielonego.
TAK, Czujnik zmierzchu na panelu
Czujnik zmierzchu na panelu czotowym czotowym urzadzenia
24 urzadzenia umozliwiajacy automatyczng TAK TAK umozliwiajacy automatyczng
' zmiane poziomu jasnosci wyswietlacza zmiane poziomu jasnosci
dotykowego sterownika kamery wyswietlacza dotykowego
sterownika kamery
TAK, M t PIP (Pi in Pi
Modut PIP (Picture in Picture = obraz w » Modu ( |ct.ure " .|cture
obrazie) stuzy do wyswietlania = obraz w obrazie) stuzy do
25. y . y, . TAK TAK wyswietlania
obrazu z drugiego Zrédta cyfrowego (SDI, . .,
HD-SDI, 3G-SDI) obrazu z drugiego  Zrdodta
! ' cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDl).
TAK ien h
Stopien  ochrony przed porazeniem TAK — ", S.toplen ochrony pm,ed_
26. elektrycznym czesci uzytkowej min. CF odacd/opisaé TAK porazeniem _elektrycznym - czgsci
yezny & ¥ ) ' P P uzytkowej CF
. - . TAK, Regulacja jasnosci -
Regulacja jasnosci —automatyczna regulacja .
. . . automatyczna regulacja
27. przyciemnianie + automatyczna regulacja TAK TAK . .
o przyciemnianie + automatyczna
wzmacnianie . _
regulacja wzmacnianie
Wyrdwnanie poziomu bieli — zakres TAK — TAK, Wyréwnanie poziomu bieli —
28. temperatury barwowej w przedziale min. odac/opisac TAK zakres temperatury barwowej w
2300K do 7000K P P przedziale 2300K do 7000K
TAK, W skfad zestawu poza
W skfad t kontrol 4K TAK — !
29. siad zestawl poza kontrolerem TAK kontrolerem 4K znajduje sie: pilot

znajduje sie: pilot przewodowy zdalnego

podaé/opisaé

przewodowy zdalnego sterowania,
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sterowania, pamie¢ USB 32 GB, Kabel HDMI
dt. min 3m

pamiec¢ USB 32 GB, Kabel HDMI dt.
3m

ST TR O 6 TAK - ;')od'aé TAK TAK, Gtowica kamery — 1 szt.
/ opisaé

30. Gtowica kamery wyposazona w technologie TAK — TAK TAK, Gtowica kamery wyposazona

min. 1-chip (1x 1/3” CMOS) podaé/opisac w technologie 1-chip (1x 1/3”
CMOS)

31. Gtowica kamery wyposazona w TAK — TAK TAK, Gtowica kamery wyposazona
maksymalnie 2 przyciski, do kazdego | podaé/opisac w maksymalnie 2 przyciski, do
przycisku mozna przypisa¢ po 2 funkcje kazdego przycisku mozna przypisac
jednoczasowo po 2 funkcje jednoczasowo

32. Waga gtowicy kamery (bez kabla) nie wiecej, TAK — TAK TAK, Waga gtowicy kamery (bez
nizo95g podaé/opisaé kabla) 95 g

33. Gtowica kamery nie posiadajaca TAK — TAK TAK, Gtowica kamery nie
zintegrowanego obiektywu — mozliwos¢ | podaé/opisac posiadajaca zintegrowanego
zastosowania co najmniej 5 rdéznych obiektywu - mozliwosc
obiektywdéw, w tym zaréwno obiektywy ze zastosowania 5 réznych
zmienng i statg ogniskowa oraz obiektywy obiektywéw, w tym zaréwno
katowe obiektywy ze zmienng i statg

ogniskowg oraz obiektywy kgtowe

34. Dtugos¢ kabla gtowicy min 3m TAK — TAK TAK, Dtugosc kabla gtowicy 3m

podac/opisac

35. Stopien ochrony przed przenikaniem cieczy TAK — TAK TAK, Stopien ochrony przed
oznaczony na gtowicy kamery — minimum | podaé/opisac przenikaniem cieczy oznaczony na
IPX7 gtowicy kamery — IPX7

36. Oznaczenie na gtowicy kamery mozliwosci TAK TAK TAK, Oznaczenie na gtowicy
sterylizacji w autoklawie (w temperaturze kamery mozliwosci sterylizacji w
134°C) autoklawie (w temperaturze 134°

Q)

37. Gtowica kamery mogaca by¢ poddawana TAK TAK TAK, Gtowica kamery mogaca byé
reprocesowaniu maszynowemu. poddawana reprocesowaniu

maszynowemu.

38. Ochrona przed porazeniem elektrycznym TAK — TAK TAK, Ochrona przed porazeniem
min. CF podaé/opisac elektrycznym CF

Obiektyw ze zmienng ogniskowg - 1 szt. TAK = ;‘)od’ac TAKf Obiektyw  ze  zmienna
/ opisaé ogniskowg - 1 szt.
39. Ogniskowa w zakresie min. 14-28 mm Zakres TAK TAK, Ogniskowa w zakresie 13-29
szerszy — 15 mm
pkt
Zakres
wymagany —
0 pkt

40. Obiektyw z zamknieciem samozatrzaskujacy TAK — TAK TAK, Obiektyw z zamknieciem
sie  (typu snap-on), nie wymaga | podaé/opisac samozatrzaskujacy sie (typu snap-
dodatkowych czynnosci w momencie on), nie wymaga dodatkowych
taczenia z optyka czynnosci w momencie tgczenia z

optyka

41. Mozliwosci sterylizacji w autoklawie (w TAK TAK TAK, Mozliwosci sterylizacji w
temperaturze 134° C) autoklawie (w temperaturze 134°

Q)

42. Obiektyw  mogacy byé  poddawany TAK TAK TAK, Obiektyw mogacy by¢
reprocesowaniu maszynowemu poddawany reprocesowaniu

maszynowemu

43, Obiektyw wyposazony w pierscien regulacji TAK TAK TAK, Obiektyw wyposazony w

ostrosci oraz w pierscieni zoomu

pierscien regulacji ostrosci oraz w

pierscieni zoomu
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Monitorimedyezny 4K~ 1 szt, TAK — ;')od’aé TAK TAK, Monitor medyczny 4K - 1 szt.
/ opisaé
44, Rozmiar nie mniejszy niz 31” TAK — TAK TAK, Rozmiar 32”
podaé/opisaé

45, Rozdzielczo$¢ nie gorsza niz Ultra HD 3840 x TAK — TAK TAK, Rozdzielczos¢ Ultra HD 3840 x

2160 pixeli podaé/opisac 2160 pixeli
e e = G TAK — Poc!aé TAK TAK, Wozek endoskopowy - 1 szt.
/ opisaé

46. Woézek wyposazony we wszystkie niezbedne | TAK — podaé / TAK TAK, Wozek wyposazony we
elementy  umozliwiajgce prace na opisac wszystkie niezbedne elementy
oferowanym zestawie laparoskopowym, umozliwiajace prace na
takie jak: wysiegnik na ptyny infuzyjne, oferowanym zestawie
mocowanie Vesa, uchwyt na gtowice laparoskopowym, takie jak:
kamery wysiegnik na ptyny infuzyjne,

mocowanie Vesa, uchwyt na
gtowice kamery
o . TAK — poda¢ TAK TAK, Optyka laparoskopowa UHD,
Optyka laparoskopowa UHD, 0°, sSrednica 10 mm — 1 szt ke 0°, érednica 10 mm 1 szt.

47. Optyka laparoskopowa UHD 4K, obstugujaca TAK TAK TAK, Optyka laparoskopowa UHD
system obrazowania efektu fluorescencji 4K, obstugujaca system
zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR obrazowania efektu fluorescencji

zieleni indocyjaninowej (ICG) w
zakresie NIR

48. Kierunek patrzenia 0° TAK — TAK TAK, Kierunek patrzenia 0°

podaé/opisac

49, Dtugosc robocza 305 mm TAK TAK TAK, Dtugos¢ robocza 305 mm

50. Oznaczenie kolorystyczne optyki (kierunku TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne
patrzenia) optyki (kierunku patrzenia)

51. Oznaczenie kolorystyczne | numeryczne TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne |
kompatybilnosci $wiattowodu numeryczne kompatybilnosci

Swiattowodu

52. Oznaczenie graficzne jakosci UHD oraz TAK TAK TAK, Oznaczenie graficzne jakosci
oznaczenie graficzne mozliwosci uzycia do UHD oraz oznaczenie graficzne
diagnostyki NIR mozliwosci uzycia do diagnostyki

NIR

53. Oznakowanie QR lub data Matrix TAK — TAK TAK, Oznakowanie QR lub data
bezposrednio na optyce podac/opisac Matrix bezposrednio na optyce

54. Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie w 134°C TAK TAK TAK, Mozliwo$¢ sterylizacji w

autoklawie w 134°C
Kosz do sterylizacji optyki — 1 szt. TAK= ;.)od,aé TAK LG LEEAC OB T IER s €
/ opisaé szt.

55. Kosz perforowany, wyposazony W TAK — TAK TAK, Kosz perforowany,
silikonowe tancuchy mocujagce (z 4 | podaé/opisac wyposazony w silikonowe
ogniwami kazdy) stuzgce do mocowania tancuchy mocujace (z 4 ogniwami
optyk podczas reprocesowania kazdy) stuzagce do mocowania
mechanicznego oraz sterylizacji (parowej i optyk podczas reprocesowania
niskotemperaturowej). mechanicznego oraz sterylizacji

(parowej i niskotemperaturowej).

56. Wymiary zewnetrzne (s x w x g): 481 x 54 x TAK — TAK TAK, Wymiary zewnetrzne (s x w x

59 mm podaé/opisac g): 481 x 54 x 59 mm
Swiatiowdd — 1 szt TAK — |‘aod’aé e TAK, Swiattowdd — 1 szt.
/ opisaé

57. Srednica wigzki $wiattowodu 5 mm TAK TAK TAK, Srednica wiazki $wiattowodu

5mm

58. Dtugos¢ swiattowodu min. 3m TAK — TAK TAK, Dtugos¢ Swiattowodu min. 3m

podaé/opisac
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59. Swiattowdd odporny na dziatanie wysokiej TAK TAK TAK, Swiattowdd odporny na
temperatury dziatanie wysokiej temperatury

60. Precyzyjne potaczenie z endoskopem za TAK TAK TAK, Precyzyjne potaczenie z
pomocg mechanizmu szybkoztacza snap endoskopem za pomoca

mechanizmu szybkoztgcza snap

61. Zabezpieczenie przed ztamaniem wykonane TAK TAK TAK, Zabezpieczenie  przed
ze stali pozwalajgce na zwiekszong liczbe ztamaniem wykonane ze stali
cykli uzytkowania pozwalajgce na zwiekszong liczbe

cykli uzytkowania

62. Oznaczenie graficzne i liczbowe S$rednicy TAK TAK TAK, Oznaczenie graficzne i
wigzki wtdkien liczbowe $rednicy wigzki wtdkien

63. Swiattowéd zawiera wymienny odkrecany TAK TAK TAK, Swiattowéd  zawiera
adapter po stronie Zrodta Swiatta oraz wymienny odkrecany adapter po
odkrecany adapter po stronie endoskopu z stronie  Zrédta  Swiatta oraz
szybkoztgczem typu snap odkrecany adapter po stronie

endoskopu z szybkoztgczem typu
shap
Dreny do pompy — 3 szt. TA/Ko—p?sc;iac TAK TAK, Dreny do pompy — 3 szt.

64. W komplecie dreny wielorazowe 20- TAK TAK TAK, w komplecie  dreny
krotnego uzytku z 10 membranami wielorazowe 20-krotnego uzytku z
zapasowymi, autoklawowalne do pompy 10 membranami zapasowymi,
marki Richard Wolf posiadanej przez autoklawowalne do pompy marki
zamawiajgcego Richard Wolf posiadanej przez

zamawiajgcego
TAK — poda¢ TAK TAK, Laparoskopowe narzedzie
Laparoskopowe narzedzie bipolarne do zamykania / opisaé bipolarne do zamykania naczyn
naczyn do posiadanej przez Zamawiajacego diatermii do posiadanej przez
Zamawiajgcego diatermii

65. Wkfad dissector Maryland, szeroki, dt. TAK TAK TAK, Wkitad dissector Maryland,
340mm, wielorazowy do bipolarnego szeroki, df. 340mm, wielorazowy
instrumentu laparoskopowego — 2 szt do bipolarnego instrumentu

laparoskopowego — 2 szt

66. Rurka zewnetrzna, $r. 5mm, df. 340mm, TAK TAK TAK, Rurka zewnetrzna, sr. 5mm,
wielorazowa do bipolarnego instrumentu dt. 340mm, wielorazowa do
laparoskopowego — 2 szt bipolarnego instrumentu

laparoskopowego — 2 szt

67. Uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, TAK TAK TAK, Uchwyt z kablem 3m, wtyk
wielorazowy, do bipolarnego instrumentu SDS, wielorazowy, do bipolarnego
laparoskopowego — 2 szt instrumentu laparoskopowego — 2

szt
. TAK, Resektoskop Bipolarny 22 /
Resektoskop Bipolarny 22 / 24 charr - 1 zestaw TAK 24 charr - 1 zestaw
Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu — | TAK — podac LG L DL LR BRI
2 szt Nl TAK dedykowanego resektoskopu — 2
szt.
68. @ zewnetrzna optyki 4 mm TAK TAK TAK, @ zewnetrzna optyki 4 mm
69. Dtugosc¢ robocza optyki 300 mm TAK TAK TAK, Dtugosé robocza optyki 300
mm

70. Kierunek patrzenia optyki 30° TAK TAK TAK, Kierunek patrzenia optyki 30°

71. Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne
kierunku patrzenia oraz numeryczne kierunku

patrzenia

72. Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne

kompatybilnego swiattowodu

oraz numeryczne kompatybilnego
Swiattowodu
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73. Bezposrednie oznaczenie na optyce kodem TAK — TAK TAK, Bezposrednie oznaczenie na

Data Matrix lub QR podac/opisac optyce kodem Data Matrix lub QR

Swiattowdd do dedykowanego endoskopu — 2 szt. TAK= ?od’ac TAK TAK, S e

/ opisaé dedykowanego endoskopu — 2 szt.

74. @ wigzki witdkien $wiattowodowych 2,5 mm TAK TAK TAK, @ wigzki wtdkien
Swiattowodowych 2,5 mm

75. Dtugosc¢ swiattowodu min. 2,3 m TAK TAK TAK, Dtugos¢ swiattowodu 2,3 m

76. Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne
kompatybilnosci Swiattowodu z oraz numeryczne kompatybilnosci
dedykowang optykg Swiattowodu z dedykowang optyka

77. Adapter po stronie endoskopu z TAK TAK TAK, Adapter po stronie
szybkoztgczem typu snap uruchamianym za endoskopu z szybkoztgczem typu
pomoca pierscienia snap uruchamianym za pomocg

pierscienia
.. A . . TAK — poda¢ TAK, Kosz do mycia i sterylizacji
Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej — 2 szt. e TAK S aTET e e =R G

78. Wymiary zewnetrzne kosza: 481 x 54 x 59 TAK TAK TAK, Wymiary zewnetrzne kosza:
mm 481 x 54 x 59 mm

79. Kosz wyposazony w tancuchy mocujgce z TAK TAK TAK, Kosz wyposazony w tancuchy
czterema  ogniwami do  stabilnego mocujgce z czterema ogniwami do
umieszczenia optyki podczas stabilnego umieszczenia optyki
reprocesowania mechanicznego, sterylizacji podczas reprocesowania
(parowej oraz w niskiej temperaturze), mechanicznego, sterylizacji
przechowywania i transportu (parowej oraz w niskiej

temperaturze), przechowywania i
transportu
Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji | TAK — poda¢ TAK, Po;emnllf dq transp?rtu':
elementow resektoskopu — 1 szt. / opisac TAK przechou’lywama | sterylizacji
elementow resektoskopu — 1 szt.

80. Wymiary zewnetrzne pojemnika: 466 x 77 x TAK TAK TAK, Wymiary zewnetrzne
266 mm pojemnika: 466 x 77 x 266 mm

81. Pojemnik wyposazony w silikonowg mate na TAK TAK TAK, Pojemnik wyposazony w
instrumenty silikonowg mate na instrumenty

TAK, Element roboczy typu
Element roboczy typu pasywnego, do resektoskopu TAK — podat pasywnego, do resektoskopu
bipolarnego, uchwyt otwarty wspétpracujacy z optyka 4 e TAK bipolarnego, uchwyt otwarty
mm -1 szt. wspotpracujacy z optyka 4 mm

-1 szt.

82. Bezposrednie oznaczenie na elemencie TAK — TAK TAK, Bezposrednie oznaczenie na

roboczym kodem Data Matrix lub QR podac/opisac elemencie roboczym kodem Data
Matrix lub QR
Ptaszcz zewnetrzny resektoskopu — 1 szt. TAK - ;.)od'ac TAK TAK, Plaszcz zewnetrzny
/ opisaé resektoskopu — 1 szt.

83. Srednica ptaszcza zewnetrznego 24 char, TAK TAK TAK, Srednica ptaszcza
ptaszcz z ciggtym przeptywem z oznaczonym zewnetrznego 24 char, ptaszcz z
graficznie  zaworem  ptuczacym  oraz ciagtym przeptywem z oznaczonym
zaworem odptywowym. graficznie zaworem ptuczacym
Ptaszcz zewnetrzny z otworami oraz zaworem odptywowym.
odprowadzajagcymi, oraz z bruzdami Ptaszcz zewnetrzny z otworami
podtuznymi tzw. ,ryflowaniem”. odprowadzajgcymi, oraz z

bruzdami podtuznymi tzw.
,ryflowaniem”.
84. Ptaszcz obrotowy — element roboczy, ptaszcz TAK TAK TAK, Ptaszcz obrotowy — element

wewnetrzny oraz optyka obracaja sie w
ptaszczu zewnetrznym

roboczy, ptaszcz wewnetrzny oraz
optyka obracajg sie w ptaszczu
zewnetrznym
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85. Ptaszcz wyposazony w kraniki wykonane z TAK TAK TAK, Ptaszcz wyposazony w kraniki
PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne wykonane z PEEK, mocowane
bez uzycia dodatkowych narzedzi w zatrzaskowo, wymienialne bez
sterylnych warunkach pola operacyjnego uzycia dodatkowych narzedzi w

sterylnych warunkach pola
operacyjnego

86. Bezposrednie oznaczenie na ptaszczu TAK — TAK TAK, Bezposrednie oznaczenie na
kodem Data Matrix lub QR podac/opisac ptaszczu kodem Data Matrix lub QR

Ptaszcz wewnetrzny do resektoskopu — 1 szt. TAK= ;')od’ac TAK TAK, Plaszcz - wewnetrzny  do
/ opisaé resektoskopu — 1 szt.

87. Srednica ptaszcza wewnetrznego 22 charr, z TAK TAK TAK, Srednica ptaszcza
oznaczeniem kolorystycznym oraz wewnetrznego 22 charr, z
zamknieciem snap-on oznaczeniem kolorystycznym oraz

zamknieciem snap-on

88. Koniec dystalny skosny, wykonany z TAK TAK TAK, Koniec dystalny skosny,
czarnego materiatu ceramicznego wykonany z czarnego materiatu

ceramicznego

89. Bezposrednie oznaczenie na ptaszczu TAK — TAK TAK, Bezposrednie oznaczenie na
kodem Data Matrix lub QR podac/opisac ptaszczu kodem Data Matrix lub QR

90. Obturator do dedykowanego ptaszcza | TAK — podac / TAK TAK, Obturator do dedykowanego
wewnetrznego 22 charr — 1 szt. opisac ptaszcza wewnetrznego 22 charr —

1 szt.

91. Elektroda tnagca, bipolarna, wielorazowa, | TAK — podaé / TAK TAK, Elektroda tnaca, bipolarna,
petla @ 0,3 mm — 6 szt. opisaé wielorazowa, petla @ 0,3 mm — 6

szt.

92. Elektroda koagulujaca, bipolarna, TAK TAK TAK, Elektroda koagulujaca,
wielorazowa, cylinder @ 1,2 mm — 2 szt. bipolarna, wielorazowa, cylinder @

1,2 mm — 2 szt.

93. Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, TAK TAK TAK, Pojemnik ochronny do
dt. catkowita 328 mm, @ zewnetrzna 22 mm sterylizacji elektrod, dt. catkowita
— 1 szt. 328 mm, @ zewnetrzna 22 mm — 1

szt.
Kabel bipolarny taczacy resektoskop oraz posiadang | TAK - podaé TAK,  Kabel bnpolarny faczacy
e B E e TAK resektoskop oraz posiadang przez
Zamawiajgcego diatermie -
Kabel bipolarny dtugos¢ min. 3 m TAK — podaé / TAK TAK, Kabel bipolarny dtugos¢ 3 m
opisac
e el e TAK — ?ocilaé TAK TAK, Histeroskop -— 1 szt.
/ opisaé

94. Histeroskop kompaktowy (zintegrowany z TAK TAK TAK, Histeroskop kompaktowy
optyka) diagnostyczno — operacyjny, o (zintegrowany z optyka)
ciggtym przeptywie i okragtym profilu, ze diagnostyczno — operacyjny, o
skosnym okularem oraz z trzema odrebnymi ciggtym przeptywie i okragtym
kanatami: doptyw, odptyw i profilu, ze skosnym okularem oraz
instrumentowym z trzema odrebnymi kanatami:

doptyw, odptyw i instrumentowym

95. Kanat roboczy usytuowany ,,na wprost”, o TAK TAK TAK, Kanat roboczy usytuowany
Srednicy 5 charr. »na wprost”, o Srednicy 5 charr.

96. Histeroskop ~ wyposazony w  kraniki | TAK-10 pkt TAK TAK, Histeroskop wyposazony w
wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, NIE — 0 pkt kraniki ~ wykonane z  PEEK,
wymienialne bez wuzycia dodatkowych mocowane zatrzaskowo,
narzedzi w sterylnych warunkach pola wymienialne bez uzycia
operacyjnego dodatkowych narzedzi w

sterylnych warunkach pola
operacyjnego

97. Dtugosc robocza 217 mm TAK TAK TAK, Dtugos¢ robocza 217 mm
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98. Kierunek patrzenia 20° TAK TAK TAK, Kierunek patrzenia 20°

99. Bezposrednie oznaczenie na histeroskopie | TAK — podac / TAK TAK, Bezposrednie oznaczenie na
kodem Data Matrix lub QR opisac histeroskopie kodem Data Matrix

lub QR

100. Uchwyt reczny do  dedykowanego TAK TAK TAK, Uchwyt reczny do
histeroskopu — 1 szt. dedykowanego histeroskopu — 1

szt. - 8986.251
- : TAK — podaé TAK, Swiattowdd do
Swiattowod do dedykowanego endoskopu — 1 szt. e TAK T i T
101. @ wiazki wtokien swiattowodowych 2,5 mm TAK TAK TAK, @ wigzki witokien
Swiattowodowych 2,5 mm
102. Dtugosc¢ swiattowodu min. 2,3 m TAK TAK TAK, Dtugos¢ swiattowodu min. 2,3
m

103. Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne TAK TAK TAK, Oznaczenie kolorystyczne
kompatybilnosci Swiattowodu z oraz numeryczne kompatybilnosci
dedykowang optykg Swiattowodu z dedykowang optyka

104. Adapter po stronie endoskopu @z TAK TAK TAK, Adapter po stronie
szybkoztgczem typu snap uruchamianym za endoskopu z szybkoztgczem typu
pomoca pierscienia snap uruchamianym za pomocg

pierscienia
Kosz do mycia i sterylizacji — 1 szt. TAK= POd,aé TAK L LORC DR e
/ opisaé —1 szt.

105. Przeznaczenie: reprocesowanie TAK TAK TAK, Przeznaczenie:
mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w reprocesowanie mechaniczne,
niskiej temperaturze), przechowywanie sterylizacja (parowa oraz w niskiej
i transport. Wyposazony w koszyczek na temperaturze), przechowywanie
niewielkie narzedzia. i transport. Wyposazony w

koszyczek na niewielkie narzedzia.

106. Wymiary zewnetrzne (s x w x g): 467 x 90 x TAK TAK TAK, Wymiary zewnetrzne (s X w x
132 mm g): 467 x 90 x 132 mm

Narzedzia do histeroskopu — 1 szt. TAK= POd,aé TAK LGB CDWEECE S0
/ opisaé 1 szt.

107. Kleszczyki typu aligator, sktadajace sie z TAK TAK TAK, Kleszczyki typu aligator,
dwadch elementéw: sktadajace sie zdwdch elementéw:
- uchwytu z zabezpieczeniem - uchwytu z zabezpieczeniem
przecigzeniowym oraz oparciem na palec przecigzeniowym oraz oparciem
- wktadu z oznaczeniem pozycji, Srednica 5 na palec
charr, df. uzytkowa 340 mm - wktadu z oznaczeniem pozycji,

srednica 5 charr, dt. uzytkowa 340
mm

108. Kleszcze obrotowe 360° bez zmiany pozycji TAK TAK TAK, Kleszcze obrotowe 360° bez
uchwytu zmiany pozycji uchwytu

109. Dodatkowy wktad roboczy typu TAK TAK TAK, Dodatkowy wktad roboczy
mikronozyczki, dtugos¢ uzytkowa 340 mm, typu  mikronozyczki,  dtugosc
Srednica 5 charr. — 1 szt. uzytkowa 340 mm, S$rednica 5

charr. — 1 szt.

110. Elektroda bipolarna do dedykowanego TAK TAK TAK, Elektroda bipolarna do
histeroskopu — 1 szt. dedykowanego histeroskopu — 1

szt.
Kabel bipolarny taczacy elektrode oraz posiadang przez | TAK — poda¢é TAK TAK, Kabel bipolarny {3czacy
Zamawiajacego diatermie / opisaé elektrode oraz posiadang przez
Zamawiajacego diatermie

111. Kabel bipolarny dtugos¢ min. 3 m TAK — podaé / TAK TAK, Kabel bipolarny dtugo$¢ 3 m

opisac

Inne wymagania
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112. Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w TAK TAK TAK, Instrukcja obstugi przedmiotu
jezyku polskim oferty w jezyku polskim
113. Dtugos¢ udzielonej gwarancji minimum 24 TAK TAK

miesigce

TAK, Dtugos$¢ udzielonej gwarancji
minimum 24 miesigce

Zamawiajgcy informuje, ze posiada na bloku operacyjnym aparat do elektrochirurgii firmy EMED typ
SPECTRUM o nr 500138 z 2012 roku oraz ES 350AT z Argouem nr 361318 z 2010 roku.
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