Zatacznik nr 10 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.9.2023
Formularz cenowo - techniczny zadania nr 9

1. Przedmiotem zaméwienia s3 sukcesywne dostawy do siedziby zmawiajgcego stengrafty oraz system mocowania stengratéw , zwanych dalej wyrobami.
2.Wykonawca gwarantuje , ze wszystkie wyroby objete zamowieniem spetniaé bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zataczniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakosciowe.

3.Dostarczane zamawiajgcemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz  zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych odczynnikdw zewnetrznych — opakowaniach (
jednostkowych , zbiorczych ), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane :

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie , wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepiséw

Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.

4.Wykonawca o$wiadcza , ze dostarczone zamawiajgcemu wyroby spetniaé¢ beda wtasciwe, ustalone w obowigzujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych wyrobéw w polskich zaktadach
opieki zdrowotne;j.

5.Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego , o ktérym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang
niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamoéwienia.

6. Poszczegdlne dostawy czesciowe wyrobow bedg realizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty ztozenia zamdwienia za posrednictwem faksu na nr 022/ 46 56 917 lub poczty elektronicznej na adres e-
mail:obsluga.klienta@medtronic.com

7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujaca kalkulacja:

Signature Nf};y ified
Dokument podpisan}"l zez Anetta

Reutowicz; MedtronfC Poland sp. z 0.0.
Data: 2023.10.26 @40:15 CEST




TABELA NR 1

PRODUCENT/ Nazwa

Cena B . Cena B wtasna lub inne
Jednostka P Wartos¢ netto Stawka jednostkowa | Wartos¢ brutto | okreslenie identyfikujace
Lp. . L ) llosé | jednostkowa i i
Przedmiot zaméwienia miary 6=4x5 VAT % brutto 9=6+7 wyréb w sposéb
netto 8=5+7 jednoznaczny, np. numer
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8tentgraft aortalny brzuszny
sRtentgraft brzuszny rozwidlony, o budowie ztozonej wielomodutowej, z fiksacjg nadnerkowa — z elementami kotwiczgcymi
stentgraft w $cianie aorty
e@ykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatosci, umozliwiajacy obrazowanie metoda Medtronic/
rezonansu magnetycznego Endurant: 20F; 18F;
sRonfiguracja proksymalnego korica systemu - umozliwiajaca nadnerkows fiksacje w przypadku tetniakéw z krétka proksymalng 16F; 14F / Petne kody
szyjg - minimalna wymagana dtugosc szyi tetniaka — 10mm, kat zagiecia do 752 elementow w
sBrent nadnerkowy z elementami kotwiczacymi wycinany z jednego kawatka metalu (bez lutéw ani spawdw) zataczniku 18F, 20F /
sRtandardowa srednica czesci aortalnej 23-36 mm, Srednica czesci biodrowej 10-28 mm ESBF...EE; ETUF...EE,
sBtandardowa dtugos¢ czesci pokrytej: 103, 124, 145, 166 mm; dtugos¢ nogawek 82, 93, 124, 156, 199 mm ETTF...EE; ETCF...EE;
*Rystem wprowadzajgcy o Srednicy nieprzekraczajacej 20 F dla czesci gtdwnych stentgraftu i 16 F dla czesci biodrowych ETBE..EE Endurant:
1. | eBezpieczny system wprowadzajacy umozliwiajgcy kontrole szybkosci uwalniania graftu szt 3 29 000,00zt | 87 000,00 zt 8,00% | 31320,000 zt| 93 960,000 zt

sBydrofilne pokrycie systemu wprowadzajacego

LUB (do wyboru przez zamawiajacego)

Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy

eBrentgraft brzuszny jednostronny, o budowie ztozonej wielomodutowej, z fiksacjg nadnerkowa — z elementami kotwiczacymi
stentgraft w $cianie aorty

sRykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatosci, umozliwiajgcy obrazowanie metodg
rezonansu magnetycznego

eBtandardowa s$rednica czesci aortalnej 23-36 mm, srednica czesci biodrowej 10-28 mm

sRtandardowa dtugosc czesci pokrytej 154 — 271 mm, z mozliwoscig dalszego przedtuzania

e@otaczany okluder; srednica okludera 8-24 mm, dtugos¢ okludera 31-35 mm

*Rystem wprowadzajgcy o Srednicy nieprzekraczajacej 20 F dla czesci gtdwnych stentgraftu i 16 F dla czesci biodrowych

20F; 18F; 16F; 14F /
Petne kody
elementow w
zafgczniku 12F, 14F,
16F, 17,5F / AB46;
ETLW16...EE;
ETEW...EE; OCL...;
SENSH..W




Stentgraft aortalny piersiowy

siykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatosci i jednowtéknowym utkaniu,
umozliwiajacy obrazowanie metodg rezonansu magnetycznego

sRtentgraft elastyczny — korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie potgczone ze soba metalowymi elementami

e[zakres rozmiaréw standardowych: srednica 22—-46 mm (czesci proste), 26-46 mm (czesci zwezajace sie); dtugosé czesci pokrytej
100-212 mm

*Rystem wprowadzajgcy zapewniajacy bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tetniaka, kontrole szybkosci uwalniania
stentgraftu oraz dystalne przesuniecie czesciowo rozprezonego stentgraftu w celu doktadnego pozycjonowania; srednica systemu
wprowadzajgcego 22 — 25 FR dla wszystkich rozmiaréw

Medtronic,
Valiant/Captivia
Petne kody
elementéw w

. . - - - - . - o szt 29 000,00 zt | 58 000,00 zt 8,00% 31 320,000 zt | 62 640,000 zt | zataczniku 12F; 22F;
e@walnianie stentgraftu dwuetapowo, po rozprezeniu czesci pokryte] i ustabilizowaniu potozenia stentgraftu, uwalniania jest
korona — co zapewnia precyzje pozycjonowania 24F; 26F / AB46;
sRtentgraft umozliwiajgcy fiksacje bezposrednio przy ujsciu tetnicy podobojczykowej lub szyjnej — zakonczenie blizszego korica VAME...TE;
stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaning, uwalnianej po rozprezeniu catej protezy VAMC...TE;
*@a brzegu blizszego kofca stentgraftu obecna sprezyna dociskajgca tkanine do $ciany naczynia — we wszystkich typach zakorczen SENSH...W
sBostepne modele proste i taperowane oraz dwa typy zakoriczen dalszego korica stentgraftu — sinusoida pokryta tkaning réwno z
obwodem graftu i sinusoida nie pokryta tkaning
sfhateriat, z ktérego wykonany jest stentgraft zapewniajgce optymalng widoczno$¢ w obrazie rtg
sfydrofilne pokrycie systemu wprowadzajgcego
Medtronic, HeliFx
Petne kody
elementéw w
Mechaniczny system mocowania stentgraftéw brzusznych lub piersiowych do $ciany aorty przy uzyciu wkretéw naczyniowych. zataczniku 16F;18F /
. |Zestaw dostepny w dwdch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftéw brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F szt 20 000,00 zt 20 000,00 zt 8,00%| 21 600,000 zt| 21 600,000 zt !
do stentgraftéw piersiowych. Do wyboru przy zaméwieniu. 5G-64; HG-16-62-28;
SA-85; HG-18-90-22;
HG-18-90-32; HG-18-
90-42; HA-18-114
RAZEM : RAZEM :

165 000,00 zt

178 200,00 zt
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