Zatacznik nr 2 do SWZ po zmianach
Zalacznik nr 1 do umowy NZ.261.52.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamoéwienia s3 sukcesywne dostawy trzpieni bezcementowych i wktadek do panewek bezcementowych stawu biodrowego oraz endoprotez stawu kolanowego
kondylarnych z powtoka ceramiczng w wersji cementowanej i bezcementowej, zwanych dalej wyrobami wraz z akcesoriami umozliwiajgcymi ich wszczepienie, zwanymi dalej
instrumentarium.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzy¢ w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobdw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarow,
2) udostepni¢ Zamawiajgcemu na okres obowigzywania niniejszej umowy komplet narzedzi specjalistycznych, zwanymi dalej instrumentarium, umozliwiajgcych implantacje wyrobow,
3) uzupetnia¢ bank depozytowy w terminie do ...2...* dni roboczych od przekazania Wykonawcy raportu implantacji za posrednictwem poczty elektronicznej na adres:
......... logistics@implantcast.pl/t.fijalkowski@implantcast.pl...............*. *Wypeinia Wykonawca
Zamawiajacy wymaga, aby instrumentarium byty dostarczone w kontenerach umozliwiajgcych sterylizacje.
Wykonawca uzyczy te kontenery Zamawiajgcemu na okres realizacji umowy, a zamawiajgcy zwrdci je po zakofczeniu umowy.
Wymagania:
- kontener aluminiowy o wymiarach zewnetrznych i wewnetrznych zgodnych z wielkoscig uzyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposazona w filtry state, krawedzie pokrywy zachodzace na
kontener od zewnatrz (nie uszczuplajgce przestrzeni wewnetrznej kontenera).
Waga bez pokrywy — 1,70 kg, (+0,30 kg).
- kontenery specjalnego przeznaczenia z barierg biologiczng w postaci zaworu ci$nieniowo-prdzniowego z podwojng pokrywa,
- wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i $rodki chemiczne uzywane do mycia mechanicznego i recznego,
- kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu prozniowego (proces sterylizacji odpowiadajgcy normie EN 285),
- kontener wyposazony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujgce (dwie z kazdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokotem sterylizacji jak rowniez gniazdko na plomby
jednorazowe po obu stronach kontenera,
- wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadajgca zawordw oraz filtréw).
3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objete przedmiotem zamdwienia dotyczacym zadania nr 1 spetnia¢ bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku
— wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakosciowe.
4. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegolne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikdw
zewnetrznych — opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na ktorych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraznie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed uptywem ktorej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach (dotyczy wyrobow sterylnych),
- oznakowanie CE,
- oznakowanie o mozliwosci przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego (jezeli dotyczy),
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyroboéw powinien wynosi¢ minimum 24 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wiasciwe, ustalone w obowiazujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkownika
przedmiotowych wyrobéw w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny
whiosek na etapie realizacji zamdwienia.
7. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajacego., w zaokragleniu do
petnego opakowania w gére.
8. Wykonawca oferuie realizacie ninieiszego zadania zgodnie z nastepuijaca kalkulacia:



TABELANR 1

PRODUCENT, Nazwa
wiasna lub inne

. Cena Wartos¢ Stawka Wartosc . Cena okreslenie
Lp. Przedmiot zamodwienia IJm. | Ilos¢ Jednostkowa netto VAT brutto Jednostkowa identyfikujace
netto _ o _ brutto P .
(2t/5.m.) 6=4x5 (%) (zt) 8=6+7 9=8/4 ] wyréb w sposob
jednoznaczny, np. nr
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego:
Trzpien bezcementowy standard i lateralizowany (do wyboru przez Producent:
Zamawiajacego): implantcast GmbH,
Niemcy
Trzpien bezcementowy standard: Nazwa wiasna:
Trzpien prosty, uniwersalny, bezkotnierzowy o przekroju prostokatnym, EcoFit®
wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w trzpien/EcoFit® T-
1/2 czesci proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo HA trzpien
hydroksyapatytem na catej dtugosci, dostepny w 10 rozmiarach od 6,25mm Numery
do 20mm (dtugosci trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi katalogowe ze
1.1 [wzdtuznymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kat | gz¢, | 30 1 840,00 55 200,00 8% 59 616,00 1 987,20 wzgledu na ilos¢
CCD 138°. zawarto w
zalaczniku do
Trzpien bezcementowy standard i lateralizowany: niniejszego
Trzpien prosty, uniwersalny, bezkotnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 formularza - Wykaz
czesci proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo numerow
hydroksyapatytem, dostepny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (dtugosci katalogowych.
trzpieni od 132mm do 160mm), trzpien z dodatkowymi wzdtuznymi rowkami Stanowi on

dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kat CCD 138°.

integralng czesc
oferty Wykonawcy.




Trzpien typu short, uniwersalny, bezkotnierzowy o przekroju prostokatnym,
wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej,
bezcementowy, pokryty w 2/3 czesci proksymalnej porowatg oktadzing
tytanowa i dodatkowo hydroksyapatytem, dostepny w 10 rozmiarach od

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
EcoFit® short stem
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w

1.2 6,25mm do 20mm, dtugosci od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi szt. [ 30 2 415,00 72 450,00 8% 78 246,00 2 608,20 z:zcl:::: : :o
wzdtuznymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kat formular;a _ \SI’Vykaz
CCD 133° .

. numerow
Do wyboru przez Zamawiajacego katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.
Panewka bezcementowa dostepna w opcjach: Producent:
implantcast GmbH,
-Panewka bezcementowa w ksztalcie sptaszczonej hemisfery typu press-fit Niemcy
wykonana ze stopu tytanowego, dla utatwienia osteointegracji pokryta Nazwa wiasna:
dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do $rub EcoFit® panewka/
stabilizujgcych, wyposazona fabrycznie w zaslepki do $rédoperacyjnego EcoFit® NH
usuniecia oraz w komplecie wkrecang zaslepke do otworu centralnego, w panewka/ EcoFit®
rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm SC panewka
Numery
-Panewka bezcementowa w ksztalcie sptaszczonej hemisfery typu press-fit katalogowe ze

1.3 |wykonana ze stopu tytanowego, dla utatwienia osteointegraciji pokryta szt.| 10 | 1840,00 18 400,00 8% 19 872,00 1987,20 wzgledu na iloé¢
dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), w komplecie wkrecana zaslepka do zawarto w
otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. zalaczniku do

niniejszego
Do wyboru przez Zamawiajacego formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on

integralng czesc
oferty Wykonawcy.




Panewka bezcementowa dostepna w opcjach:

-Panewka bezcementowa w ksztatcie sptaszczonej hemisfery typu press-fit w
catosci wykonana technikg addytywnga 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w
ktérej powierzchnia o strukturze kosci ggbczastej jest integralng czescig
panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni
panewki o $rednicach od 330 do 390 um nasladujg utozenie beleczek

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
EcoFit® EPORE
panewka/ EcoFit®
EPORE® panewka

kostnych. Panewka posiada trzy otwory do $rub stabilizujgcych, wyposazone bezcementowa
fabrycznie w zaslepki do $rodoperacyjnego usuniecia oraz w komplecie bezotworowa/
wkrecang zaslepke do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do EcoFit® wkiadka z
72 mm ze skokiem co 2 mm powiloka TiN
Numery
1.4 |_panewka bezotworowa, bezcementowa w ksztatcie sptaszczonej hemisfery szt.| 40 1 840,00 73 600,00 8% 79 488,00 1987,20 katalogowe ze
typu press-fit w catosci wykonana technikg addytywna 3D z proszku wzgledu na ilos¢
tytanowego (TiAl6V4), w ktdrej powierzchnia o strukturze kosci ggbczastej zawarto w
jest integralng czescig panewki (nie jest napylana), porowate struktury zalaczniku do
tytanowe powierzchni panewki o $rednicach od 330 do 390 pm nasladujg niniejszego
utozenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposazona we wkrecang formularza - Wykaz
zaslepke do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze numerow
skokiem co 2 mm.Wkfadka metalowa do panewki bezcementowej do gtowy katalogowych.
dwumobilnej, wykonana ze stopu CoCrMo z okfadzing hypoalergiczng TiN. Stanowi on
integralng czesc
Do wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy.
Producent:
implantcast GmbH,
. . . Niemcy
Panewka bezcementowa w ksztalcie sptaszczonej hemisfery typu e o E R
press-fit w catosci wykonana technikg addytywng 3D z proszku EcoFit® EPORE
tytanowego (TiAl6V4), w ktdrej powierzchnia o strukturze kosci multihole panewka
ggbczastej jest integralng czescig panewki (nie jest napylana), Numery
porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o $rednicach od katalogowe ze
330 do 390 pm nasladujg utozenie beleczek kostnych. Na catym wzgledu na ilos¢
1.5 |obweodzie panewka posiada otwory do $rub stabilizujgcych, szt.| 10 | 2 645,00 26 450,00 8% 28 566,00 2 856,60 zawarto w
wyposazone fabrycznie w zaslepki do $rodoperacyjnego usuniecia oraz za!ac_:z!uku do
w komplecie wkrecang zaslepke do otworu centralnego, panewka w £ niniejszego
. . ormularza - Wykaz
rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. numeréw
katalogowych.
Do wyboru przez Zamawiajgcego Stanowi on

integralng czesc
oferty Wykonawcy.




1.6

Whkiadka metalowa do panewki bezcementowej do gtowy dwumobilnej,
wykonana ze stopu CoCrMo z oktadzing hypoalergiczng TiN.

szt.

1 840,00

5 520,00

8%

5961,60

1987,20

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
EcoFit® wkiadka z
powiloka TiN
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.

1.7

Gtowa w $rednicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego
oktadzing ceramiczng (TiN) w 5 dtugosciach szyjki.
Do wyboru przez Zamawiajacego

szt.

25

690,00

17 250,00

8%

18 630,00

745,20

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna: ic-
gtowa tytanowa
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.




1.8

Gtowa wykonana ze stopu CoCrMo w $rednicy 22mm w 3 dtugosciach szyjki i
28mm, 32mm, 36mm w 5 dtugosciach szyjki.
Do wyboru przez Zamawiajgcego

szt.

490,00

2 450,00

8%

2 646,00

529,20

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna: ic-
glowa CoCrMo
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.

1.9

Whkiadki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross
link, standard i z 10 stopniowym kotnierzem antyluksacyjnym, o $rednicach
wewnetrznych 28mm, 32mm, 36mm.

Do wyboru przez Zamawiajacego

szt.

60

690,00

41 400,00

8%

44 712,00

745,20

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
implacross®
Wkiadka
polietylenowa
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow

katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.




1.10

Whkiadki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o
$rednicach wewnetrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
Do wyboru przez Zamawiajgcego

szt.

1 900,00

9 500,00

8%

10 260,00

2 052,00

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
BIOLOX®delta
wkiad
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.

1.11

Glowy ceramiczne Biolox Delta o $rednicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-
ch dtugosciach szyjki.
Do wyboru przez Zamawiajacego

szt.

1 400,00

7 000,00

8%

7 560,00

1 512,00

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
BIOLOX®delta
glowa ceramiczna
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.




1.12

Sruby do koéci gabczastej @ 6,5mm o dtugosci od 15mm do 80mm ze
skokiem co 5mm.
Do wyboru przez Zamawiajgcego

szt.

10

12,00

120,00

8%

129,60

12,96

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
Spongiosa sruba
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.




2. Endoproteza cementowa/bezcementowa stawu kolanowego typu mobile bearing:
Producent:
Element udowy dostepny w opcjach: implantcast GmbH,
Niemcy
Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), Nazwa wiasna: ACS®
wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okfadzing ceramiczng TiN. komponent udowy/
ACS® PS komponent
Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), tylno-stabilizowany, w 5 udowy
rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty oktadzing Numery katalogowe
2.1 |ceramiczng TiN. szt.[ 10 | 1909,00 19.090,00 [ 8% 20617,20| 2 061,72 2 Wzgledu nalosc
zawarto w zataczniku
Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), forc:ul:::lz?fzfﬁ:(az
wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty oktadzing ceramiczng TiN oraz porowatg TR
od wewnetrznej strony elementu. katalogowych.
Stanowi on integralng
Do wyboru przez Zamawiajgcego czesc oferty
Wykonawcy.
Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
< 2 . Nazwa wiasna:
Element piszczelowy dostepny w opcjach: ACS® komponent
Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany piszczelowy
ze stopu CoCrMo oraz pokryty oktadzing ceramiczng TiN. Powierzchnia plateau Numery
wygtadzona, umozliwiajgca ruchy rotacyjne. katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
2.2 Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany szt.| 10 |52:060,00 20 600,00 [ 22 248,00 2 224,80 zawar_to L
ze stopu CoCrMo, pokryty oktadzing ceramiczng TiN oraz porowata. za!qt_:z_nlku do
Powierzchnia plateau wygtadzona, umozliwiajgca ruchy rotacyjne. NiNIe)Sz€go
formularza - Wykaz
Do wyboru przez Zamawiajacego numMerow
katalogowych.
Stanowi on

integralng czesc
oferty Wykonawcy.




2.3

Wktadka polietylenowa typu rotating platform o grubosciach: 10, 12,5, 15,
17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego.
Do wyboru przez Zamawiajgcego

szt.

10

805,00

8 050,00

8%

8 694,00

869,40

Producent:
implantcast
GmbH, Niemcy
Nazwa wiasna:
ACS® - PE wkiad
piszczelowy/
ACS® PS PE
wkiad hyperflex
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilosc
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza -
Wykaz numeréw
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty
Wykonawcy.

24

Trzpienie przedtuzajgce do tacy piszczelowej, pokryte oktadzing ceramiczng
TiN, o przekroju 14mm i dtugosciach: 25, 50 i 75mm.
Do wyboru przez Zamawiajgcego

szt.

736,00

3 680,00

8%

3 974,40

794,88

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
ACS® element
przedituzajacy
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢
zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czes¢
oferty Wykonawcy.




Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach.

Producent:
implantcast GmbH,
Niemcy
Nazwa wiasna:
ACS® PE implant
rzepki
Numery
katalogowe ze
wzgledu na ilos¢

2.5 |Do wyboru przez Zamawiajgcego szt. 173,00 173,00 8% 186,84 186,84 zawarto w
zalaczniku do
niniejszego
formularza - Wykaz
numerow
katalogowych.
Stanowi on
integralng czesc
oferty Wykonawcy.
Razem Razem
Netto: 380 933,00 Brutto: 411 407,64
Signed by /
Podpisano przez:
Ewelina
Andruchéw
Date / Data:
2023-10-27 07:30




		2023-10-27T07:30:56+0200




