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da Vincr )¢

SURGICAL SYSTEM h

Instrumenty Endowrist Ruch Endowrist Zszywacz 45

Uszczelniacz naczyn Symulator Ruch stotu

Kazda operacja wigze sie z ryzykiem. Chociaz badania kliniczne potwierdzajg zastosowanie systemu chirurgicznego da Vinci® jako skutecznego
narzedzia do minimalnie inwazyjnej chirurgii w okreslonych wskazaniach, indywidualne wyniki moga sie rézni¢. Pacjenci i lekarze powinni
przejrze¢ wszystkie dostepne informacje na temat opcji niechirurgicznych i chirurgicznych w celu podjecia Swiadomej decyzji. Aby uzyska¢
petne informacje techniczne, w tym przeznaczenie oraz petne przestrogi i ostrzezenia, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi systemu
chirurgicznego da Vinci Xi oraz dodatkiem do zintegrowanego ruchu stotu, instrumentem i akcesoriami, zszywaczem 45, instrukcjg obstugi
Firefly® oraz innymi informacjami o produkcie. Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa znajdujg sie réwniez na stronie
www.intuitivesurgical.com/safety . © 2016 Intuitive Surgical, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. PN 1024862-EU Rev A 1/16
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Komponenty systemu

Waga systemu i
Wymagania dotyczgce zasilania

Wymiary systemu

Woézek pacjenta

Wieza wizji

Konsola chirurga

Zakres ruchu

Endoskop

Endoskop

Dostepnos¢ instrumentéw

Dtugos¢ instrumentu

Zaawansowane technologie

Jednostka elektrochirurgiczna
Zgodnosé

Myjka/dezynfektor oprzyrzadowania
i zatwierdzona
Sterylizatory

+ System z jednym wézkiem, konsola chirurga i wézek wizyjny (3 elementy)

« Konsola chirurga: 264,0 kg * Wozek
pacjenta: 821,0 kg * Wézek wizyjny: 258,5
kg

» Wozek pacjenta: Wysoko$¢ (min.): 174-247 cm, Szerokos¢: 98 cm, Gtebokos¢: 149 cm (1,127 m2) » Wézek wizyjny:
Wysokos¢ (min.): 193-223 cm, Szerokos¢: 68 cm, Gtebokos¢: 93 cm (0,632 m2) « Konsola chirurga: Wysokos¢ (min.):
145-178 cm, Szerokosc¢: 97 cm, Gtebokos¢: 87 cm (0,844 m2)

+ Catkowita liczba dostepnych ramion instrumentéw: 4

+ Szeroko$¢ dzwigara ramienia: 4,3

cm « Zalecana minimalna odlegtos¢ od portu: 6 cm « Wprowadzanie

informacji zwrotnej podczas kolizji ramienia i limitéw ruchu « Sterowanie za pomocg panelu
dotykowego w celu automatycznej konfiguracji « Zasilanie awaryjne * Konstrukcja wysiegnika

goérnego

* Ztacza wejsciowe wideo TilePro « Monitor z . i £
R ) . monitor dotykowy z mozliwoscig

ekranem dotykowym z mozliwoscia telestracji: 61 cm « Natozenie obrazu »

chirurgicznego i ustawien systemu sterowania * Ztgcza wyjsciowe wideo 3DHD « t€1€StIaC]l 0: 6 1

Wskaznik narzedzia poza ekranem cm

* Zrzut ekranu za pomocg pamieci flash USB

* Przegladarka stereo 1080i 3DHD

« Kontrolery gtéwne (instrumentu) z funkcjg sprzezenia zwrotnego sity i momentu obrotowego

« Ergonomiczny panel sterowania * Cyfrowy panel dotykowy umozliwiajgcy dostep do audio,

wideo, profilu uzytkownika i ustawiers systemowych ¢ Panel przetacznika noznego: monopolarny,

bipolarny, zaawansowane sterowanie instrumentem i kamerg « Gotowe do symulatora potgczenia integracyjne

w trybie operacyjnym konsola chirurga

* Odchylenie zewnetrzne: 504° @ 8 mm
« Skok zewnetrzny: +/-75° ¢ g . .
e * Pole widzenia: ~ 80 stopni

Zakres ruchu osi wktadania: 13,5 cala * 7 stopni swobody dla

instrumentow * 10-krotne powiekszenie optyczne
" Obrét 5407 * 4x cyfrowe powiekszenie
*8mm o * Zintegrowane obrazowanie
+ Pole widzenia: ~80 stopni * 10-krotne fl uorescencyj ne 3DH D

iek: i « 4k . . T
pomgiesene oppene” Hrome  Automatyczne ustawianie ostrosci,
powiekszenie cyfrowe * Zintegrowane S A : :
obrazowanie fluorescencyjne 3DHD * Automatyczne balans blell | kallbl'aCJa 3D
ustawianie ostrosci, balans bieli i kalibracja 3D * Nie wymaga [ N|e Wymaga drapowan |a

drapowania

« Instrumenty na reke 8 mm: Monopolarne (x3), Bipolarne (x5), Harmoniczne (x1), Graspers (x7),
Sterowniki igiet (x4), nozyczki (x2), zaciski (x3), Cardiac Specialty (x6), Vessel Sealer (x1) « Narzedzia nadgarstkowe 12 mm: zszywacz 45 mm

(x1) » Nie wymaga montazu

*«~59,2cm

* EndoWrist® Vessel Sealer* (uszczelnianie naczynia 7 mm) « EndoWrist
Stapler* (ponowne natozenie 45 mm) » Obrazowanie fluorescencyjne (w

bliskiej podczerwieni) « Nozyce Harmonic ACE® (ultradzwiekowe)

« ERBE VIO dV (w zestawie z systemem Xi ) « Medtronic
(Covidien) Force Triada * Ethicon GEN 11 ( tylko dla

zakrzywionych nozyc Harmonic ACE )

« Kilka automatycznych myjni/dezynfektoréw zwalidowanych zgodnie z ISO-15883 « Kompatybilny ze sterylizatorem
Autoklaw z préznig wstepng * Instrukcja ponownego przetwarzania zgodnie z ISO-17664 « Walidacja procesu klienta
zgodnie z zaleceniem KRINKO / BfArM
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