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Informacje o systemie chirurgicznym Da Vinci Xi

Komponenty systemu + System z jednym wézkiem, konsola chirurga i wézek wizyjny (3 elementy)

Waga systemu + Konsola chirurga: 280,0 kg
» Wozek pacjenta: 861,0 kg
* Wozek wizyjny: 371,0 kg

Wymiary systemu » Wozek pacjenta: wysoko$ ¢ (min.): 182-250,2 cm, szeroko$ ¢: 104 cm, gteboko$ ¢: 150 cm (1,56 m2)
» Woézek wizyjny: wysoko$ ¢ (min.): 193-223 cm, szeroko$ ¢: 68,6 cm, gt ebokos ¢: 92,7 cm (0,64 m2)

+ Konsola chirurga: wysoko$ ¢ (min.): 145-180 cm, szeroko$ ¢: 96,5 cm, gtebokos$ ¢: 86 cm (0,83 m2)

Wozek pacjenta « Cat kowita liczba dostepnych ramion instrumentéw: 4
+ Szeroko$ ¢ dz wigara: 4,3 cm
+ Zalecana minimalna odlegt 0o$ ¢ od portu: 6 cm
* Moz liwo$ ¢ schowania jednego ramienia podczas konfigurowania systemu chirurgicznego da Vinci Xi do zabiegu 3-ramiennego
+ Zastosuj informacje zwrotngpodczas kolizji ramion i ograniczenia zakresu ruchu
« Sterowanie za pomocgpanelu dotykowego do automatycznej konfiguracji
+ Podtrzymanie bateryjne

+ Konstrukcja wysiegnika gérnego

Wiez a wizji + Pot gzenia wej$ ciowe wideo TilePro
* Monitor dotykowy z moz liwo$ cigtelestracji: 61 cm
+ Nakt adanie obrazu chirurgicznego i ustawier systemu sterowania
+ Pot gzenia wyj$ ciowe wideo 3DHD

* Wskaz nik narzedzia poza ekranem

+ Zrzut ekranu za pomocgpamieci flash USB

Konsola chirurga * Moz liwo$ ¢ podwdjnej konsoli — dwéch chirurgéw moz e pracowac jednoczes nie *
Przeglglarka stereo 1080i 3DHD
« Sterowniki nadrzedne (instrumentu) z funkcjasprzez enia zwrotnego sity i momentu obrotowego
+ Ergonomiczny panel sterowania
+ Cyfrowy panel dotykowy umoz liwiajgy dostep do dZ wieku, obrazu, profilu uz ytkownika i ustawierisystemu
+ Panel przet gznikéw noz nych: monopolarne, bipolarne, zaawansowane sterowanie instrumentem i kamerg

* Gotowe do podt gzenia symulatora pot gzenia integracyjne na operacyjnej konsoli chirurga

Zakres ruchu + Odchylenie zewnetrzne: 504°
+ Skok zewnetrzny: +/-75°
* Zakres ruchu osi wprowadzania: 34,3 cm

« 7 stopni swobody dla instrumentéw
« Obrét 540°

Endoskop +8mmo
* Pole widzenia: ~80 stopni
« 10-krotne powiekszenie optyczne
« 4-krotne powiekszenie cyfrowe
* Zintegrowane obrazowanie fluorescencyjne 3DHD
« Autofokus, balans bieli i kalibracja 3D

+ Nie wymaga drapowania

Dostepnos ¢ przyrzaglu * 8 mm instrumenty nareczne: monopolarne, bipolarne, harmoniczne, chwytaki, wkretaki, noz yczki, zaciskarki, narzedzia
specjalistyczne, Vessel Sealer Extend, irygator ssgy i SynchroSeal

+ instrumenty nadgarstkowe 12 mm: stapler 45 mm, stapler 30 mm, SureForm 60 mm i SureForm 45 mm

» Nie wymaga montaz u

Dtugo$ ¢ instrumentu +~64do 70,5cm


msierszynska
Podświetlony
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Informacje techniczne dotyczge systemu chirurgicznego Da Vinci Xi

Zaawansowane technologie

Technologie cyfrowe

Kompatybilno$ ¢ z aparatami

elektrochirurgicznymi

Myjnia/dezynfektor i
zwalidowane sterylizatory

* Noz yce Harmonic ACE (ultradZ wiekowe) «

Da Vinci Vessel Sealer Extend (uszczelnianie naczyn7 mm) ¢

SynchroSeal (uszczelnianie i ciecie naczyrndo 5 mm) « Generator E-100

(uz ywany z SynchroSeal i Vessel Sealer Extend) « Zszywanie Da Vinci: EndoWrist 30, 45.

SureForm 45, 60 « Endoskop Plus « Kamera reczna

« Obrazowanie fluorescencyjne (w bliskiej podczerwieni)

* SimTeraz

* Moja intuicyjna

« Intuicyjna teleobecnos ¢ «
Zarzgizanie mediami klinicznymi ¢

Portal klienta

« Intuicyjna nauka

« ERBE VIO dV (w zestawie z systemem Xi) * Medtronic
(Covidien) Force Triada ¢ Ethicon GEN 11 (tylko dla

zakrzywionych noz yc Harmonic ACE)

« Instrumenty: kilka automatycznych myjni/dezynfektoréw zwalidowanych zgodnie z ISO-15883.

Kompatybilny ze sterylizatorem autoklawowym z préz nigwstepng
+ Endoskopy: kilka sterylizatoréw niskotemperaturowych zwalidowanych pod kgem sterylizacji endoskopdw «
Instrukcja ponownego przetwarzania zgodnie z normaISO-17664 « Klient weryfikuje proces zgodnie z

obowigujgymi normami/przepisami



- I‘]/Iachine Translated by Google

INTUITIVE

Funkcje systemu chirurgicznego Da Vinci Xi

Mobilno$ ¢ i konfiguracja platformy

Dostep do miejsca chirurgicznego

Dostepnos$ ¢ przyrzaglu

Zaawansowane oprzyrzglowanie

Sterowanie przyrzalem

Zakres ruchu

Wizja

Zaawansowane obrazowanie

Zaawansowana

integracja sali operacyjnej i systemu

Ergonomia

Preferencje kontroli systemu

« Cat kowita powierzchnia sali operacyjnej 2,60 m2 dla wszystkich 3 komponentéw

+ Wszystkie elementy moz na tatwo przemieszcza¢ za pomocakét ek i wozka pacjenta z napedem silnikowym
+ Komponenty pasujgdo drzwi o standardowym rozmiarze (<100 cm).

« Interfejs pot gzenia jednym kablem t gzy wszystkie trzy komponenty.

« Gtosowa konfiguracja wézka pacjenta.

+ wieloportowy 8 mm - 12 mm

+ 8 mm w pet nym nadgarstku
* 12 mm w pet nym nadgarstku

* Nie jest wymagany montaz dla wszystkich instrumentéw narecznych

« W pet ni nadgarstkowy uszczelniacz i zszywacz do naczyn

* Noz yce ultradZz wiekowe bez nadgarstkéow

« Instrumenty energetyczne: Vessel Sealer Extend i SynchroSeal

« Kontrolery instrumentéw na$ ladujanaturalne ruchy dt oni, utrzymuja oko-reka-instrument

wyréwnanie korcéwek a nieintuicyjne sterowanie.
+ Automatyczna filtracja drz enia i wiele opcji skalowania ruchu

« Panel przet gznika noz nego zapewnia natychmiastowy dostep do wszystkich elementéw sterujgych instrumentem, w tym monopolarnych,

bipolarna, zaawansowana energia i zaawansowana funkcjonalno$ ¢ instrumentu.

+ Natychmiastowy dostep do elementéw sterujaych kamerai dodatkowe wt gzanie ramienia przyrzau od

panel przet gznika noz nego

+ Sterowniki przyrzgléw zdolne do stosowania zaréwno sity, jak i momentu obrotowego, gdy napotkana zostanie duz a sita dziat ajga
na ramiona lub przyrzagly

« Druga konsola kontroleréw instrumentéw moz e sta¢ sie¢ wskaz nikami 3D do nauczania.

« Smukt a konstrukcja ramienia umoz liwia blisko$ ¢ portu (do 6 cm).

* Wszystkie instrumenty nadgarstkowe zapewniajg7 stopni swobody i obrét o 540°, wydtuz ajg instrument

kontrola poza granicami ludzkiej reki.
+ Wskazowki dotykowe w zakresie limitéw ruchu dla wszystkich aktywnych stawéw

+ Zautomatyzowany punkt obrotu na wszystkich ramionach minimalizuje ruch na $ cianie ciata pacjenta.

+ Optyka 3DHD widoczna na wciggajgym wy$ wietlaczu 3DHD, bez okularéw

+ 10-krotne powiekszenie optyczne z dodatkowym 4-krotnym zoomem cyfrowym

* Moz liwo$ ci telestracji na ekranie dotykowym Vision Cart zapewniajalepszakomunikacje i
nauczanie niesterylnego personelu sali operacyjnej, rezydentéw i stypendystéw.

« Kamera reczna: kamera 2D uz ywana z laparoskopami 5-10 mm innych firm, aby zapewni¢

wizualizacja pola operacyjnego dla zabiegéw mat oinwazyjnych

+» Obrazowanie fluorescencyjne w bliskiej podczerwieni zapewnia wizualizacje naczynw czasie rzeczywistym,

drogi z 6tciowe i perfuzja tkankowa (wyposaz enie standardowe)

+ Zautomatyzowany endoskop do obrazowania fluorescencyjnego 3DHD

+ Integracja z konsoladrugiego chirurga zapewnia moz liwo$ ¢ szkolenia rezydentéw i innych oséb lub pomocy operacyjnej
drugiego chirurga.

+ Wielookienkowy wys$ wietlacz konsoli chirurga umoz liwia réwnolegt e oglalanie zewnetrznych z rédet wideo
do widoku endoskopowego.

* Wyj$ cia wideo 2D i 3D o wysokiej rozdzielczo$ ci do integracji zewnetrznego monitora OR

« Integracja urzgizen elektrochirurgicznych innych firm zapewnia kontrole bezpieczerstwa w celu niezamierzonego wyt gzenia
aktywacja elektrokoagulacji.

+ Dwukierunkowe pot gzenie audio ze wszystkimi komponentami dla lepszej komunikacji z personelem sali operacyjnej

* Ruch stot u zintegrowany z wézkiem pacjenta w celu $ rédoperacyjnego ruchu stot u bez

usuwanie instrumentéw z ramienia robota

« Ergonomicznie regulowana konsola zapisuje preferencje w unikalnych profilach uz ytkownika.

+ Sterowanie opuszkami palcéw umoz liwia odt gzanie instrumentu w celu ergonomicznej zmiany pot oz enia dtoni, ramion i barkéw.

« Interfejs panelu dotykowego w konsoli chirurga umoz liwia sterowanie ustawieniami sterowania audio, wideo,
wy$ wietlaczem, instrumentem i systemem.

+ Preferencje chirurga zapisane w unikalnych profilach uz ytkownika do automatycznego przywot ania

* Monitor z ekranem dotykowym na wézku wizyjnym zapewnia personelowi sali operacyjnej informacje chirurgiczne w czasie rzeczywistym
i dostep do elementéw sterujaych systemu, ustawien audio, wideo, informacji o instrumencie i

pomoc w rozwigywaniu problemoéw.
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Funkcje systemu chirurgicznego Da Vinci Xi

Bezpieczerstwo

Niezawodno$ ¢ systemu

Monitorowanie na miejscu

Dostep zdalny

Pomoc techniczna

Dostawa materiat ow eksploatacyjnych

Obst uga konta

Obst ugiwany system i
procedury da Vinci

Wskazania

(prosze zapoznac sie z przeznaczeniem)

Szkolenie

Edukacja

publikacje systemu da Vinci

Rozwdj programu

Walidacja i weryfikacja

+ Automatyczne wykrywanie kaniuli blokuje wézek chirurgiczny w odpowiedniej pozycji podczas zabiegu.
+ Ponad 1300 cigytych kontroli bezpieczerstwa systemu na sekunde wykrywa potencjalne usterki systemu.
* Czujniki podglalu stereo blokujgelementy sterujge przyrzglu, gdy gt owa operatora znajduje sie poza konsolgpodglaiu.
* Automatyczne powiadomienia o awariach systemu
+ Powiadomienia o niezamierzonym ruchu instrumentu
« Kierowane wymiany instrumentéw zapewniajq z e instrumenty sgzwracane do ich zamierzonej pozycji w
pole chirurgiczne.

» Wykrywanie grubos$ ci tkanki przez stapler dostarcza informacji o odpowiedniej wzglednej grubo$ ci tkanki
przetadowac typ.

» Gwarancja 98% i wyz sza dyspozycyjno$ ci dostepna dla klientéw

+ Zdalne monitorowanie stanu systemu, przewidywanie awarii i proaktywna konserwacja

« Interfejs serwisowy do zdalnego rozwigywania probleméw z systemem

» Wsparcie techniczne 24/7, 365 dni w roku z 99% odebranych pot gzeriw cigyu 10 sekund

* 95% zamowienia wyst ane tego samego lub nastepnego dnia

+ Ponad 250 inz ynieréw terenowych na catym $ wiecie (ponad 40 dedykowanych dla
Europy) * Dedykowany zespét wsparcia sterylizacji i ponownego przetwarzania

* Przedstawiciel wsparcia klinicznego co 3-5 systemoéw

+ 5989 systeméw da Vinci w szpitalach na catym $ wiecie do 2020 r.

+ Ponad 8,5 miliona minimalnie inwazyjnych zabiegéw przeprowadzonych na catym $§ wiecie do 2020 roku przy
uz yciu systeméw chirurgicznych da Vinci

« Ginekologia, urologia, chirurgia ogélna, klatki piersiowej,
TORS (zabiegi chirurgiczne otolaryngologii przezustnej)

+ 5 dedykowanych europejskich 0$ rodkéw szkoleniowych
+ Szkolenia technologiczne i programy szkoleniowe prowadzone przez chirurgéw
+ Osobiste szkolenie typu ,peer-to-peer” (proctoring)

+ Ponad 35 modut éw symulacji umiejetnos ci przy uz yciu konsoli chirurga

« Szkolenie stypendialne
+ Wsparcie grantéw badawczych

+ Szkolenie online

+ Ponad 24 000 artykut 6w naukowych na temat produktéw i procedur intuicyjnych (ponad 3000 w 2020 r.)

» Dedykowany zespét wsparcia programu efektywno$ ci OR dla nowych i istniejgych kont
* Analiza poréwnawcza programéw w poréwnaniu z podobnymi programami da Vinci®

+ Optymalizacja ekonomiki procedur

» Wszystkie narzedzia przechodzaprzez dekontaminacje i testy do uz ytku klinicznego, aby zapewni¢ wysokawiernos$ ¢
ruchu przez caty okres uz ytkowania narzedzia.
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Porownanie specyfikacji systemow chirurgicznych Da Vinci

Da Vinci Xi Da Vinci X Da Vinci Si

Zakres ruchu Odchyienie zewnetrzne 504° 504° 336°
Smot a zewnetrzna 177° 149° 149°
03 wstawiania 34,3cm 34,3cm 29,2cm

Ogolne specyfikacje instrumenty 8 mm ° °

instrumenty 5 mm

Dodatkowe 4,4 cm cale

<]
X

zasieg instrumentu

»
W

Cl

3
~
EN
a
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Szeroko$ ¢ ramienia

Podstawowa technologia Technologia EndoWrist

Intuicyjny ruch

Wecigjajga przeglglarka stereo 3DHD

Architektura z moz liwo$ cigrozbudowy

Zgodno$ ¢ z systemem Da Vinci 0S4
. o ) )
Ulepszenia technologiczne Obrazowanie fluorescencyjne

Instrumenty wieloportowe i

endoskop

Zintegrowana energia
Modutowo$ ¢ platformy
Kamera reczna

Endoskop Plus

Ulepszenia funkgji'

Usprawnione umieszczanie portow

Rozszerzony dostep anatomiczny

x
x

X
X

Zintegrowany ruch stotu

»
w
00 0000000000 0DO0DOCDODOODOO: 0 <0

Obrot wysiegnika * *
Udoskonalenia w zakresie  atwos ci uz ytkowania'

Zautomatyzowane zadania konfiguradji X X
Zaawansowane korekt

Y X X
$ rédoperacyjne
Uniwersalne pozycjonowanie wozka X X
Zoptymalizowany dostep po stronie pacjenta X x

1. W poréwnaniu z systemem chirurgicznym da Vinci Si. Wyniki testéw w pliku. 6z9



- I‘l/lachine Translated by Google

INTUITIVE

Porownanie specyfikacji systemow chirurgicznych Da Vinci

Nieprzerwany

Wizja/endoskop Ramiona aparatu 4 4 1

Rozmiary 8 mm 8 mm 8,5i12mm
Pole widzenia 80° 80° 60°
Automatyczna kalibracja 3D ° ° X
Automatyczny balans bieli ° o X
Bez drapowania o ° x
Zaawansowana technologia Zszywacz EndoWrist 30 mm szary, biaty, niebieski, zielony szary, biaty, niebieski, zielony x
Zszywacz EndoWrist 45 mm biaty, niebieski, zielony biaty, niebieski, zielony X
—— ><
Zszywacz SureForm 60 biaty, niebieski, zielony, czarny biaty, niebieski, zielony, czarny x
Uszczelniacz naczyn X X o

Przedtuz enie uszczelniacza naczyfh

Naczynie EndoWrist

Generator uszczelniacza

Generator E-100

SynchroSeal

Technologia cyfrowa SimTeraz

Moja intuicyjna

Intuicyjna Teleobecno$ ¢

Media kliniczne

Kierownictwo

Portal klienta

Intuicyjna nauka

Waga systemu Konsola chirurga 280 kg 280 kg 264 kg
Wézek pacjenta 861 kg 545 kg 544 kg
Wézek wizyjny 371 kg 371kg 202,3 kg
Wymiary wozka pacjenta Wysokos ¢ 182x250,2 cm 183x210 cm 175cm
Szerokos ¢ 104 cm 92,7 cm 91 cm
Ghebokos ¢ 150 cm 158 cm 127 cm

Wymiary konsoli chirurga Wysokos ¢ 145x180 cm 145x180 cm 178 cm
Szerokos ¢ 96,5cm 96,5 cm 97 cm
Ghebokoé ¢ 86 cm 86 cm 86 cm

Wymiary wozka wizyjnego Wysokas ¢ 193x 223 cm 193x223 cm 193x223 cm
Szerokos ¢ 68,6 cm 68,6 cm 68,6 cm
Ghebokos ¢ 92,7 cm 92,7 cm 92,7 cm

729



- I‘]/Iachine Translated by Google

INTUITIVE

Informacje o produkcie

System chirurgiczny Da Vinci X

System kontroli intuicyjnych narzedzi chirurgicznych endoskopowych (system chirurgiczny da Vinci X)
jest przeznaczony do pomocy w dokt adnej kontroli intuicyjnych narzedzi chirurgicznych
endoskopowych podczas urologicznych zabiegéw chirurgicznych, ogéinych laparoskopowych
zabiegéw chirurgicznych, ginekologicznych laparoskopowych zabiegéw chirurgicznych, ogdinych
torakoskopowych zabiegéw chirurgicznych, -zabiegi kardiotomii wspomaganej oraz zabiegi
chirurgiczne otolaryngologii przezustnej ograniczone do guzéw tagodnych i zt o$ liwych
sklasyfikowanych jako T1i T2 oraz do zabiegéw resekcji jezyka o tagodnym podtoz u. System moz e
by¢ réwniez wykorzystany do pomocniczej § rédpiersia w celu wykonania zespolenia wiefcowego
podczas rewaskularyzacji serca. System jest wskazany do stosowania u dorostych i dzieci (z wyjgkiem
zabiegéw chirurgicznych w obrebie jamy ustnej w laryngologii). Jest przeznaczony do uz ytku przez
przeszkolonych lekarzy w $ rodowisku sali operacyjnej.

System chirurgiczny da Vinci X jest wyrobem medycznym klasy IIb oznaczonym znakiem CE (CE
2460) zgodnie z europejskadyrektywadotyczgawyrobéw medycznych (93/42/EWG) produkowanym
przez firme Intuitive Surgical, Inc. Przed uz yciem nalez y zapoznac sie z instrukcjgobst ugi.

[ ——
System obrazowania Firefly da Vinci ma na celu zapewnienie endoskopowego obrazowania
fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. System
obrazowania Firefly da Vinci umoz liwia chirurgom przeprowadzanie minimalnie inwazyjnych
zabiegow chirurgicznych przy uz yciu standardowego endoskopowego $ wiatt a widzialnego, a takz e
wizualnej oceny naczyn, przeptywu krwi i powiganej perfuzji tkanek oraz co najmniej jednego z
gtéwnych pozawgrobowych drég z 6t ciowych (przewdd torbielowaty, wspdlny przewod z 6t ciowy
lub wspdlny przewod warobowy), przy uz yciu obrazowania w bliskiej podczerwieni.

Instrumenty EndoWrist

Instrumenty EndoWrist, w tym tepe i ostre dysektory endoskopowe, noz yczki, skalpele, kleszcze/
pick-upy, igt otrzymacze, retraktory endoskopowe, elektrokoagulacja i akcesoria saprzeznaczone do
endoskopowej manipulacji tkankg w tym chwytania, ciecia, preparowania na tepo i na ostro,
aproksymacji, ligacja, elektrokoagulacja, szycie oraz dostarczanie i umieszczanie mikrofalowych i
kriogenicznych sond ablacyjnych i akcesoriéw.

Instrumenty EndoWrist sawyrobami medycznymi klasy Ila i klasy IIb, oznaczonymi znakiem
CE (CE2460) zgodnie z europejskadyrektywadotyczgawyrobéw medycznych (93/42/

EEC) wyprodukowany przez Intuitive Surgical, Inc. Przed uz yciem nalez y zapozna¢ sigz instrukcja
obstugi.

Zszywacz EndoWrist

Instrumenty EndoWrist Stapler 45 i Stapler 30, stapler 45 i stapler 30 oraz inne akcesoria do
zszywaczy saprzeznaczone do stosowania z systemami chirurgicznymi da Vinci X, da Vinci Xi lub
da Vinci Si do resekgji, przecinania i/lub tworzenia zespolenw Chirurgia ogélna, klatki piersiowej,
ginekologiczna i urologiczna. Urzaizenia mogaby¢ uz ywane ze zszywkami lub materiatem

podpierajgym tkanke (naturalny lub syntetyczny).

Nota prawna

Instrumenty EndoWrist Stapler 45 i Stapler 30, stapler 45 i stapler 30 oraz inne akcesoria do zszywaczy
sawyrobami medycznymi klasy Ila, IIb i Is oznaczonymi znakiem CE (CE 2460) zgodnie z europejskg
dyrektywadotyczgawyrobéw medycznych (93/42/EWG), wyprodukowanym przez Intuicyjny Chirurgia,

Inc.
Przed uz yciem zapoznaj sie z instrukcjguz ycia.

SureForm

SureForm 60 i SureForm 45, SureForm 60 i SureForm 45 Reloads saprzeznaczone do uz ytku
ze zgodnym systemem chirurgicznym da Vinci do resekgji, przecinania i/lub tworzenia zespolen
w chirurgii ogdlInej, klatki piersiowej, ginekologii, urologii i chirurgii dzieciecej.

Urzalzenia mogaby¢ uz ywane ze zszywkami lub materiat em podpierajaym tkanke (naturalny lub
syntetyczny).

SureForm 60 i SureForm 45, SureForm 60 i SureForm 45 Reloads sgwyrobami medycznymi klasy
IIa i ITb oznaczonymi CE (CE 2460) zgodnie z europejskadyrektywadotyczgawyrobéw medycznych

(93/42/EWG), produkowanymi przez Intuitive Surgical, Inc. Patrz instrukcje Do uz ycia przed uz yciem.

Przedtuz enie uszczelniacza naczyn

Vessel Sealer Extend to bipolarne elektrochirurgiczne narzedzie do uszczelniania i ciecia do uz ytku z
systemami chirurgicznymi da Vinci Xi i da Vinci X oraz kompatybilnym generatorem
elektrochirurgicznym. Przeznaczony jest do chwytania i preparowania na tepo tkanki oraz do
bipolarnej koagulacji i mechanicznego przecinania naczyfio § rednicy do 7 mm oraz wigek
tkankowych, ktére mieszczasie w szczekach instrumentu. Nie wykazano, aby Vessel Sealer Extend byt

skuteczny w sterylizacji jajowodéw lub koagulacji jajowodéw w procedurach sterylizacji i nie nalez y
go stosowac do tych procedur.

Vessel Sealer Extend jest urzglzeniem medycznym klasy IIb oznaczonym znakiem CE (CE 2460)
zgodnie z europejskadyrektywaw sprawie wyrobéw medycznych (93/42/EWG), produkowanym
przez firme Intuitive Surgical, Inc. Przed uz yciem nalez y zapoznac sie z instrukcjgobst ugi.

SynchroSeal

SynchroSeal to bipolarny instrument elektrochirurgiczny do uz ytku z kompatybilnym systemem
chirurgicznym da Vinci i kompatybilnym generatorem elektrochirurgicznym. Przeznaczony jest

do chwytania, preparowania, zamykania i przecinania tkanek. SynchroSeal moz na stosowac¢ do
uszczelniania naczyno $ rednicy do 5 mm wtgznie oraz wigek tkanek, ktére pasujado szczek
instrumentu. Wykazano, z e SynchroSeal nie jest skuteczny w sterylizacji jajowodéw lub koagulacji
jajowodéw w procedurach sterylizacji i nie nalez y go stosowac¢ do tych procedur.

SynchroSeal jest wyrobem medycznym klasy IIb oznaczonym znakiem CE (CE 2460) zgodnie z europejskg
dyrektywaw sprawie wyrobéw medycznych (93/42/EWG), produkowanym przez Intuitive Surgical, Inc.
Przed uz yciem nalez y zapoznac sig z instrukcjgobst ugi.

Dokument ten zostat stworzony z najwiekszastaranno$ cig Jednak Intuitive nie ponosi odpowiedzialno$ ci za doktadno$ ¢ i kompletno$ ¢ informacji zawartych w tym dokumencie. Roszczenia

z tytutu odpowiedzialno$ ci wobec firmy Intuitive z tytut u szkéd materialnych lub niematerialnych wynikajaych z dostepu lub wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji sawykluczone.

Niektdre produkty, funkcje lub technologie moganie by¢ dostepne we wszystkich krajach.

Skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy Intuitive w celu uzyskania informacji o dostepno$ ci produktéw w Twoim regionie.

Informacje o wskazaniach, przeciwwskazaniach, ostrzez eniach i informacjach o produkcie moz na znalez ¢ w Podreczniku uz ytkownika systemu chirurgicznego da Vinci X.
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