7Y 3| HEDICAR Jednorazowe przetworniki ci$nieniowe

Linie ciSnieniowe i akcesoria

Sterylne, jednorazowego uzytku

Ztgczka linii mesko/zenska M/F Karton/Pudetko Objetosc Przekroj linii Kod

LIS Kol zawiera (szt.) przeptywu (cm*¥cm) Wew. (mm) Zew. (mm) Produktu

lub mesko/meska M/M

LINIE CISNIENIOWE (PVC)

M/F 25cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682226
M/F 100cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682229
M/F 150cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682230
M/F 200cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (£ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682232
M/M 100cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (£ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682234
M/M 150cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (£ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682079
M/M 200cm Przezroczysta 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682236
M/F 100cm Czerwona 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 682237
M/F 150cm Czerwona 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 685185
M/M 125cm Niebieska 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 685190
M/M 150cm Niebieska 25/250 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 685171
M/F 150cm Zoha 25/125 0.019 1.575 (+ 0.076) 3.175 (+ 0.051) 686619

LINIE CISNIENIOWE PE (Polietylen)

M/F 15cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+0.1/- 0.05) 682194
M/F 50cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+0.1/- 0.05) 682185
M/F 100cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+0.1/- 0.05) 682189
M/F 150cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+ 0.1/- 0.05) 682191
M/F 200cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+ 0.1/- 0.05) 682192
M/M 50cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+ 0.1/-0.05) 682186
M/M 100cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+ 0.1/- 0.05) 682190
M/M 200cm Przezroczysta (zacisk czerwony/niebieski)  25/250 0.011 1.20 (+ 0.05) 2.50 (+ 0.1/-0.05) 682193

Opis

« Linie cisnieniowe (PVC) zapewniajg doktadne odwzorowanie.

fal cisnieniowych.

» Zapewniajg maksymalna tolerancje cisnienia (wypetnione ptynem) 200 psi.
* Linie cisnieniowe PE (Polietylen) stanowig alternatywe dla linii PVC.

+ Kolorowe zaciski (czerwony/niebieski) linii PE utatwiajg

identyfikacje.

» Maksymalna tolerancja linii PE wynosi 43 psi (wypetnionej ptynem).

Karton/Pudetko Kod

zawiera (szt.) Produktu

AKCESORIA CISNIENIOWE (Nie sterylne)

TBG Ptytka do mocowania na stojaku (do 4 przetwornikow) 10/100 682093
™M Zaciskowy separator przewodoéw ,Snap-On” 5/50 682274
TMM/TBG Ptytka TBG z zaciskowym separatorem przewodoéw (komplet 682093, 682274) 5/50 682275
Cable Checker Tester przetwornikéw do kalibracji monitora 1 684003

umMMm Uniwersalne mocowanie ramp 5/50 682104
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