
Specyfikacja techniczna produktu :

Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie 
ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie 
walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 
5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na 
łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od 
rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku 
wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia 
spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, 
dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy
balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany 
kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą 
PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 
3,0 do 9,5 co pół,  spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej 
długości, opakowanie papier-folia.

Nr kat UM612140** ( z otworem Murphy)

Pakowane po 10 szt

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym, 
z otworem Murphy
Unomedical/ConvaTec (producent: Well Lead Medical Co.,Ltd)
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