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Wielofunkcyjne akcesoria do infuzji

Bionector 2 i Bionector „S” są wielofunkcyjnymi, zamkniętymi, bezigłowymi 
łącznikami o małym rozmiarze umożliwiającymi pobieranie próbek, wstrzykiwanie 
ub stosowanie infuzji płynów lub lekarstw.
Bionector posiada łatwą do dezynfekcji membranę silikonową (dezynfekcja musi
być  przeprowadzona przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie, gdy
przewód  do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone. 
Bionector 2 i Bionector „S” są odporne na tłuszczowe emulsje, większość 
cytotoksycznych lekarstw oraz na antyseptyki. 
To łatwe do użycia urządzenie chroni zarówno personel medyczny (bezigłowe, nie 
powoduje wypływu zwrotnego), jak i pacjenta (zamknięty system redukuje ryzyko 
zatoru powietrznego oraz utraty krwi).
Bionector 2 służy do podłączenia do urządzeń (strzykawkami, drenami przedlużającymi, itp.) 
posiadających męską końcówkę Luer, której średnica jest >=1,7mm (większość urządzeń). 
Bionector „S” służy do podłączenia do urządzeń posiadających męską końcówkę Luer, 
której średnica jest >=1,4mm.
Okres używania gwarantowany przez producenta wynosi 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji).

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu

- nie zawierają ftalanów

- są wolne od produktów odzwierzęcych

- są sterylne, jednorazowego użytku

- są pakowane pojedynczo

 

Trójświatłowy Octopus z trzema Bionectorami i zaciskami
Elastyczny i przezroczysty poliuretanowy dren przedłużający do cewnika
o bardzo małej objętości. Kolorowe końcówki dla łatwej identyfikacji linii.
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842.312
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Trójświatłowy Octopus z trzema Bionectorami, zaciskami i trzema zaworami zwrotnymi

 

Trójświatłowy Octopus z trzema Bionectorami, zaciskami i dwoma zaworem zwrotnym
Elastyczny i przezroczysty poliuretanowy dren przedłużający 
do cewnika o bardzo małej objętości.

 

Elastyczny i przezroczysty poliuretanowy dren przedłużający do cewnika
o bardzo małej objętości. Kolorowe końcówki dla łatwej identyfikacji linii.

 Linia bez zaworu zwrotnego służy do pobierania krwi.
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841.364 3 0 10 cm 1,5x2,5

842.312 3 3 6 cm 1,5x2,5

842.311 3 2 6 cm 1,5x2,5

841.364
10/240

842.311
10/240

842.312
10/240
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